PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa BUDOWA SIECI KANALIZACJI’SANITAI’INEJ
ramicrzenia W MIEJSCOWOSCI STAWISKA I SWIERKOWIEC,
budowlanego: . GMINA MOGILNO
CZESC IL.C; MOGILNO UL. WINCENTEGO WITOSA -
SWIERKOWIEC UL. DROGA SOLIDARNOSCI,
. M. SWIERKOWIEC
Mogilno, ul. W. Witosa : dz. nr: 59/12, 59/16, 59/14;
_ Adres obreb ewidencyjny: 040903 _4,
! k;felg(;)r a ] jednostka ewidencyjna: 0001 Mogilno — miasto.
obrextts 1 m, Swierkowiec: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 57/6, 55/24,
] 55/26, 55/25, 135/1,
Swierkowiec, ul. Droga Solidarpoéci 137/1, 57/5,
obre¢b ewidencyjny: 0045 Swierkowiec
jednostka ewidencyjna: 040903 _S Mogilno — obszar wiejski
B o Kategoria obiektu: XXVI
Inwestor: | GMINA MOGILNO
E 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1
Zakres Zespol . . . Specjalnosé/ Data .
opracowania Autorski Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien opracowania ‘ Podpis
ggl.rirsrnsmm/asmn
sztpnlecj;}nofci e
ang; | MErin Iwona | Moy ks |
< Projektant: Dabrowska umézeﬁtclie pjmych 20.02.2024 L.
| wentylacyjnych, '
é Eodochgowych
<« Upr. nr GP.7342/183/94
H w specjalnosei
7 ) oo e
<« Sprawdzajacy: 3gr 1. I?rzysztof urzadzen cieplnych, 20.02.2024 r.
awrzyniak wentylacyjnych, f”'.__::
¢ 5] gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych —_—
Opracowal: | inZ. Jacek Glowacki 20.02.2024 r.

N/

Egz. nr 3




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Mogilno w ul. Wincentego
Witosa, Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci, m.Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie I1.C.,;

Spis tresci do projektu technicznego:

I.  Cze¢s¢ opisowa projektu technicznego

OSWIADCZENIEuviereeeriseereessassneesessossscsssmesssessesismsessssssmmssssssssmnnsoee 3
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ........cooioiiieirtcrreneieneeeetecernee e sraeesaessens 8
1. Przedmiot OPIaCOWANIA........cevverveererieeereeecreeeeee e esee e ees s esseeeesaseeasessansens 8
2. PodStawa OPTACOWAIIA. ......ccerrererrreirrerrenrreeseeersreeserreestesestesesaseessasssessessassassnsssenen 8
3. Kategoria obiektU........ccooiiiiiiiiic e s 8
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego oraz warunki gruntowo — Wodne. ........c.cecevvinenirieninneenriereereeieenanns 9
5. ZaKres 1 Cel OPTACOWANIA .....c.erueecreererrcritecene ettt st ee e e s 9
6. LokaliZacja INWESLYCT .....oveerrierieeririeereieienestensestesaesesersseteseseeseasessessessensssessensasens 9
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na

sTodowisko Oraz jJego WYKOIZYSTYWAIIE .....veoverrruiererrenrrenrirreeseenernssneessessesnesennas 10
8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpoZarowe]........oecvverererecrensenernesesraeens 10
9. Opis rozwiazan projeKtoOWYCh ......cc.eiviiirviiiiiiiie ettt 10
0.1, Bilans SCIEKOW ...vu.cevrveeeererreseiecveesessessseseesssesssssesssssessss s seessssensseesesenssaeseons 10
9.2. Sie¢ kanalizacji SANIAIME] .......ccoovveermirceircree et 11
9.3. Trasa, $rednice, konstrukcja oraz posadowienie rurocigg@ow .......c..cccceveeeeneene. 11
9.4, Proba SZCZEeINOSCI....cueuieeeicieeeeie ettt se e anas 12
0.5, StudNI€ FEWIZYJNE .....eecververeiriereririeiesienresesseetesresessessertessessesssessessessssasasesses 12
9.6. PrzejScie POd ArO@a.....cc.ccercveruireirirrreetereenieneseeesnseseeseestessecessnenessessessesseens 13
10.  Wytyczne wykonywania robOt........cccveoeieovererneeesereseereceieeeesresnessvesseessanns 13
10.1. Uktadanie rur PVC. ..ot reneeesee e esaeseseas 13
10.2.  Skladowanie rur PVC. ...ttt 13
10.3. Transport 1ur PVC. (et et e 14
104, Kontrola rur PVC. ..ot 14
10.5.  Technologia tgczenia rur PVC-U.....c.cocoomvvriiciiniirirrircreencecreseriesie e 14
11, RODOLY ZIBMNE .....ooviriiiiieiiieiiiccsrer et eee s se e e s e e sbe s s sreessaaesbesabreenes 15
12, UWagi KONCOWE.....eeiviiirrercicc ettt et s 15
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ............c.ccoceoooeennn.e. 16
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH.......ccoiviiniiincnieneene 17

. Czeé¢ graficzna projektu technicznego

1. Projekt zagospodarowania ternu. ...........oooieiviineriiiiiiiiiie e 19
2. Profil podhuzny sieci kanalizacji sanitarnej..........c..coovvevermnneeninininanannn. 20
3. Profil podhuzny sieci kanalizacji sanitarnej.............cooveieniiniiiininiinnn. 21
4. Schemat studni kanalizacyjnej DNT200.............o.oiiiiiiiiiiiiiiniinnn, 22
5. Schemat studni kaskadowej DN1200...........c.oooiiiiiii 23
6.  Charakterystyka studni rewizyjnych DN1200..............c.ooiiiiiiiiiiiinnen. 24
7. Schemat przejscia W rurze ostonoOWe]..........ooviriiiiiiiiiieniiiinieeaen. 25
8. Schemat zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy............... 26
str. 2




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego
Witosa, Swierkdwiec ul. Droga Solidarnosci, m.Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie I1.C.;

Koto, 20 luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt techniczny pn. ,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI MOGILNO UL.WINCENTEGO WITOSA,
SWIERKOWIEC UL. DROGA SOLIDARNOSCI, M. SWIERKOWIEC,
GMINA MOGILNO, CZESC I1.C”. Mogilno, ul. W. Witosa, dzialki nr: 59/12,
59/16, 59/14, obrgb ewidencyjny: 0001 Mogilno, jednostka ewidencyjna:
040903 4 Mogilno — miasto,

m. Swierkéwiec: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 57/6, 55/24, 55/26,
55725, 135/1, Swierk()wiec, ul. Droga Solidarnosci 137/1, 57/5,

obreb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec jednostka ewidencyjna: 040903 5
Mogilno — obszar wiejski,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. lwond Dgbrowska
Uprawnienia nf GP.115/7346/11/35/91
w specjalnosci instalacyjngj wjgakresie sieci,
instalacji i urzadzen tieplnyth, Wentylacyjnych,
gazowych, wodocielgowych"\.‘j kanalizacyjnych.
| |
|

Sprawdzajqcy:
mgrinz. tof. rzyniak
Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.-
kan.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkwiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.C;

® PO SKA
i L B A
INFYRIEROW

BUHDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

WHKP-UI2-G2Q-WYX *

Pani Iwona Barbara Dabrowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0728/01

adres zamieszkania BrzeZno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzyméw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowzne elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zzodnie z 3. 78’ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cryrnoaéel prawne] wystarzza tlofenie oswiadzzenia woll w postaci eleltronicznej i opatrzenie go
kwatifikowanym podpisem elektranizznym.

4 2. Odviiadezenle woll zicione w formie elektroniczrej jast rdwnowaine @ oéwisdczeriem woll zloionym w formie pizemnej.}

¢ Wyt lgie peprawioso danysh woniniegszyrey Zadwiadcozents modag s awed2h 20 pomasg sumern weyficaagoego 283winderena na
stranie Fclskiej liby iniynierdw Sudowrictwa wwenpiib.org.p! lub kortaktujgs sie z biurem wladowe) Okregowe] izby (niynierdw
Budownictwa,
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i w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
|. Droga Solidarnoéci, m. Swierkéwiec, Gmina Mogilno

Zadanie lI.C;

Budowa sieci kanalizacji sanitarne
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkdwiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.C;

@ F 01 SKA
b4 B A
INZYNIEROW

BUDOWNITIVA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

WKP-114-4F4-XSG *

Pan Krzysztof Wawrzyniak 0 numerze ewidencyjnym WKP/15/5434/01

adres zamieszkania Brzeino ul. Okdlna 13, 62-513 Krzyméw

jest cztonkiem Wielkopoiskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart, 78! K.c,

§ 1. Do zachowanie elektroniczne) formy ceynnoscl prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | ppatrzenie go
kwalif kowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZone w fermie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli 2laienym w formie piseminej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadezeniv moina sprawdzié za pomocg numeru weryfixacyjnega zaéwiadczenia na

strorie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa wwur.piib.org.pl fub kontaktujae sie z biurem wlasciwe] Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkéwiec ul. Droga Solidarnoéci, m. Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie II.C;

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY SIECI KANALIZAC)I SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI SWIERKOWIEC GMINA MOGILNO. Zadanie I1.C.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt techniczny w zakresie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drég gminnych i powiatowych — miejscowos¢
Swierkéwiec i Mogilno, Mogilno ul. W. Witosa, na dziatkach o nr ewid. 59/12, 59/16, 59/14,
Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci dz. nr 137/1, 57/5, m. Swierkéwiec na dziatkach o nr ewid.
55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 135/1, 57/6, 55/24, 55/26, 55/25, gm. Mogilno. Projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana jest wramach zadania rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji Gminy Mogilno.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drég gminnych i
powiatowych, stanowi¢ bedzie kolektor kanalizacji sanitarnej do ktdrego bedg kierowane $cieki
socjalno — bytowe z w/w terenu, oraz umozliwi rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie
miejscowoséci Mogilno - Swierkéwiec; aglomeracja Gminy Mogilno.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej wigczony zostanie do bezposrednio do studni
zbiorczej o rzednych 91,65/89,65/86,30, na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Mogilnie MPGK Sp.
z 0.0. na gtéwnym kolektorze kanalizacji sanitarnej DN500.

W ramach opracowania Zadanie I.C. projektuje sie kolektory grawitacyjne ktére
umotliwia odprowadzenie $ciekéw z terenu objetego opracowaniem, oraz mozliwosé
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Mogilno.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktérych obowigzuje
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zadania.

2. Podstawa opracowania

] mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
. dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z wtascicielami/uzytkownikami posesji,
. uzgodnienia z Inwestorem,
warunki techniczno — projektowe wydane przez MPGK w Mogilnie,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
uzgodnienia branzowe ZUD
obowigzujace normy i przepisy w zakresie zagadniert omawianych w projekcie.

3. Kategoria obiektu
Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do XXVI kategorii.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie II.C;

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo —wodne.

Objety obszar inwestycyjny charakteryzujg proste warunki gruntowe. Teren przeznaczony
pod inwestycje zbudowany jest z utworéw piaszczystych sg to piaski drobnoziarniste.
Wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych stwierdza sie ponizej posadowienia
kolektora kanalizacji sanitarne;j.

Kategoria geotechniczna — pierwsza.

Posadowienie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé w oparciu o profile podiuine
kanalizacji sanitarnej. Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé¢ na podioiu z piasku
$rednioziarnistego lub z pospétki, gruboséci 15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne zostaty szczegétowo okreslone w opinii geotechnicznej
ustalajgcej warunki gruntowo — wodne dla projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
opracowanej i zataczonej do ponizszej dokumentacji.

5. Zakresi cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzania Sciekdw zterenu
objetego opracowaniem, w obrebie miejscowosci Swierkdwiec, gmina Mogilno. W tym celu
projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng na w/w obszarze w miejscowosci Swierkdwiec,
gm. Mogilno, ktéra zostanie witgczona do studni zbiorczej o rzednych 91,65/89,65/86,30, na
terenie Oczyszczalni Sciekéw w Mogilnie MPGK Sp. z 0.0. na giéwnym kolektorze kanalizacji
sanitarnej DN500.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie magistralny kolektor dla
wszystkich realizowanych zadan na terenie miejscowosci Stawiska.

Zakres inwestycji obejmuje:

¢ kanalizacja sanitarna grawitacyjna @400 z rur PVC-U klasy SN 8 —859,0m,
¢ kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 z rur PVC-U klasy SN 8 —-136,0m,
e studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 - 19 kpl.,
e studnie kanalizacyjne DN 1500 z betonu C40/50 - 5kpl.,

6. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Swierkdwiec w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej i powiatowej w miejscowosci Mogilno i Swierkéwiec, Mogilno ul. W.
Witosa, na dziatkach o nr ewid. 59/12, 59/16, 59/14, obreb ewidencyjny: 0001 Mogiino,
jednostka ewidencyjna: 040903_4 Mogilno - miasto, Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci dz. nr
137/1, 57/5, m. Swierkéwiec na dziatkach o nr ewid. 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 135/1,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkéwiec ul. Droga Solidamosci, m. Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.C;

57/6, 55/24, 55/26, 55/25, obreb ewidencyjny: 0045 — Swierkowiec, jednostka ewidencyjna:
040903_5 Mogilno — obszar wiejski.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu na srodowisko oraz jego wykorzystywanie

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mogilno ma za zadanie polepszenie
warunkéw wodno - sciekowych w aglomeracji gminy Mogilno oraz maksymalne zwigkszenie
procentowe skanalizowania aglomeracji, a tym samym spetnienie wymagari dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczgcej oczyszczania sciekdw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi
obiektow na dziatkach sasiednich, nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél
magnetycznych, nie emituje przekraczajagcego norm hatasu idrgan (wibracje), nie emituje
zanieczyszczenia powietrza, nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wéd oraz nie powoduje
zalewania wodami opadowymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren utwardzonych drég, na ktdorym nie
przewiduje sie zmiany struktury roslinnosci i wycinki drzew. Po zakoriczeniu inwestycji teren
zostanie przewrdcony do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

- zapotrzebowanie na wode - nie dotyczy,

- odprowadzanie $ciekdw - nie dotyczy,

- odprowadzanie wod opadowych - nie dotyczy,

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw - nie dotyczy,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng - nie dotyczy.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci urzadzen, sprzetu, instalacji i rozwigzart budowlanych stuzgcych
zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozarow.

9. Opis rozwigzan projektowych

9.1. Bilans Sciekéw

Bilans Sciekéw dla gtéwnego kolektora kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci
Swierkowiec - Mogilno z uwzglednieniem rozbudowy systemu kanalizacji o miejscowoé¢
Bystrzyca:

Bilans taczny:

Qsr=1250x 0,15 = 187,5 m3/d

Qmaxd= 187,5x 1,4 = 262,5 m3/d

Qsrh =262,5: 24 h = 10,93 m3/h
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Qmaxh =11,0x2,0 =22,0 m3/h

9.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rozwigzanie gospodarki $ciekowej nastgpi poprzez zaprojektowanie sieci kanalizacji
sanitarnej dla Sciekéw bytowych z mozliwoscig odprowadzenia $ciekdw z kazdej posesji.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano ukfadem grawitacyjnym. Scieki
sanitarne z projektowanego rejonu — drég powiatowych oraz gminnych, tj. pas drogowy —
Swierkéwiec, zostang zebrane ukfadem grawitacyjnym @ 400, 315 mm z rur PVC-U SN8 do
kolektora grawitacyjnego Zadania II.C. i skierowane do studni zbiorczej o rzednych
91,65/89,65/86,30, na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Mogilnie MPGK Sp. z 0.0. na gtéwnym
kolektorze kanalizacji sanitarnej DN500.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie studnie wtazowe -
rewizyjne z kregdw betonowych DN 1200/625, 1500/625 mm wykonanych z betonu C40/50
przystosowane do czynnosci eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami MPGK Sp. z 0.0. w
Mogilnie.

9.3. Trasa, srednice, konstrukcja oraz posadowienie rurociggow

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano w pasie drég gminnych. Przejécia
poprzeczne pod droga przewiduje sie metodg bezwykopowa. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U & 400, 315 mm ze $ciankg litg o
nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN8 kN/m? SDR 34. Montaz przewodoéw
grawitacyjnych bedzie odbywat sie poprzez tgczenie rur na uszczelki gumowe, olejoodporne
zapewniajace szczelnos¢ potgczen.

Trase projektowanego kolektora przewidziano na terenie dziatek stanowigcych
utwardzone i nieutwardzone pasy drogowe drég gminnych. Posadowienie oraz spadki niwelety
projektowanego rurociggu grawitacyjnego przedstawiono na profilu podtuznym, oraz na
Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Realizacje posadowienia rurociggéw w wykopie nalezy wykonaé w oparciu o warunki
stwierdzone w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne. Rurociagi nalezy
uktada¢ na podfozu z piasku $rednioziarnistego lub z pospdtki, grubosci 15 cm z zageszczeniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is). Wykonanie obsypki i
gtownej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztgcza i podtoze sg przygotowane do
przyjecia obcigzenia.

Przestrzen miedzy $ciang wykopu, a rurg nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywac
warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu
piaszczystego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢  w terenach zielonych min. 90%
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Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Trase rurociggdw, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociggéw
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych kanalizacji
sanitarne;j.

9.4. Préba szczelnosci

Po ufoZeniu rurociggéw z czeSciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad wierzch rury
i pozostawieniem odkrytych zgczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje wg
PN-EN 1610. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami, pomiedzy studniami rewizyjnymi.
Projektowane rurociagi nalezy poddac prébie ci$nienia o wartosci 1,0 - 5,0m H,0. Do przewodu
kanalizacyjnego nalezy doprowadza¢ wode grawitacyjnie — ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanatu nastepuje przez jego najwyzszy punkt.
Czas napetniania odcinkéw kanalizacyjnych nie powinien by¢ krétszy niz 1 godz. Przy spokojnym
napetnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek kanatu powinien przed prébg pozostac
przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15 minut, a na
ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople widy. Rurocigg uwaza sie za szczelny,
kiedy ilos¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania préby (30 minut) nie wynosi wiecej
niz 0,15 dm3/m? powierzchni rury przy badaniu kanatu bez studni i nie wynosi wiecej niz
0,20dm3/m? powierzchni rury przy badaniu kanatu ze studniami. W przypadku nieszczelnego
zfgcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienié i poddaé ponownie prébie.

9.5. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne &
1200, 1500 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o min. klasie > C40/50 o
nasigkliwosci betonu wg PN-88/B-06250 <4%, produkcja betonu z uzyciem kruszywa wg PN-EN
12620, odpornego na dziatanie SO4> wg EN196-2 w wodzie: = 600 i 3000 mg/l. Klasa ekspozycji
betonu dla elementéw zwiericzajgcych wg PN-EN 206: XC4, XA2. Klasa ekspozycji betonu dla
pozostatych elementdw studzienek wg PN-EN 206: XC1, XA2. Dno studni jest elementem
prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej.
W prefabrykowanym elemencie dna studni jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do
przeptywu Sciekéw i fgczenia kanatéw. Kregi taczone sg z elementem dna oraz pomiedzy sobg
za pomoca uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych wymagania EN
681-1. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wlazowe. Stopnie wiazowe powinny by¢
pokryte tworzywem sztucznym. Jako ostatni krag studni projektuje sie zwezke redukcyjng
1000/625 mm. Projektuje sie wtazy zeliwne typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

PrzejScia rurociggédw przez Sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw, stosujgc fabrycznie
osadzone krécce pofaczeniowe.
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9.6. Przejécie pod droga

Na odcinkach przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogg, rure przewodowg PVC-U nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsca przejscia w rurze
ostonowej wskazano na planie zagospodarowania terenu. Srednice oraz dtugo$¢ rur ostonowych
zaznaczono na profilach podtuinych kanalizacji. Zabezpieczenie antykorozyjne rur ostonowych
nalezy wykona¢ w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem. Na rurze przewodowej nalezy
umiesci¢ ptozy dystansowe.

Korice rury ostonowej zabezpieczy¢é szczelnym zamknieciem gumowym (manszeta) z
mozliwoscig fatwego demontazu w razie awarii.

W miejscach przejs¢ pod droga oraz zblizert do znakéw geodezyjnych podlegajgcych
ochronie, przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ bezwykopowo metodg przewiertu stosujac
rury ostonowe stalowe o Srednicach okre$lonych na profilach podtuinych, ktére jednoczesnie
maja umozliwiaé bezpieczne wprowadzenie rury przewodowej — kanalizacyjne;j.

Budowa kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie w spos6b zapewniajacy ruch pojazdow i
pieszych.

10. Wytyczne wykonywania robét

10.1. Uktadanie rur PVC.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (polichlorek winylu
SN8, SDR34 o gtebokosci posadowienia wg rysunku — profili podtuznych. Nalezy unikaé
ukfadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki wspétczynnik
wydtuzenia liniowego rur w podwyzszonej temperaturze. Rury utozone w temperaturze
otoczenia +20°C i wyiszych byty by narazone na znaczne naprezenia wzdtuzne w okresie
zimowym. Dlatego tez rury naleiy uktada¢ w mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujac w
okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny ranne. W przypadku niemozliwosci spetnienia
powyzszych warunkdw nalezy rury uktadaé w sposéb lekko weizykowaty. W czasie deszczu,
$niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane mozie by¢ tylko pod namiotem
ochronnym, stwarzajgcym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza sie uktadanie sieci
w zamarznietym gruncie.

10.2. Sktadowanie rur PVC.

Jako zasade nalezy przyjgé, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w
stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co I,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci,
to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o rdinych srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz ,5 m.
Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed wptywem promieniowania stonecznego. Rury

str. 13




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkowiec ul. Droga Solidarmosci, m. Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie I1.C;

nie wolno nakrywac w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Zaslepki znajdujace
sie na koricach rur winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed tgczeniem rur.

10.3. Transport rur PVC.

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
taricuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy
160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie
na spodzie.

10.4. Kontrola rur PVC.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola dotyczy
sprawdzenia wymiardw i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj. srednice zewnetrzng
i grubo$¢ $cianki nalezy zmierzy¢ suwmiarkg w kilku miejscach. Uzyskane wymiary musza
miesci¢ sie w granicach tolerancji podanych przez producenta rur oraz obowigzujacych norm.
Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub uszkodzeA mechanicznych
takich jak rysy, wybrzuszenia, wgtebienia itp. W przypadku wykrycia uszkodzen lub wad nalezy
miejsca te wycia¢ wraz z kilku centymetrowym naddatkiem.

10.5. Technologia taczenia rur PVC-U

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny system uszczelnien,
ktére opierajg sie na prostych i funkcjonalnych potaczeniach kielichowych z uszczelkami.
Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach
kielichéw.

Wykonanie potaczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie fazowania bosego korca rury oraz
oznaczenie glebokosci wsuniecia. Uszczelki nie s3 fabrycznie smarowane $rodkiem
poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem.
Zawsze, gdy mowa o srodku poslizgowym, nalezy stosowac $rodki profesjonalne, zatwierdzone
do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.
Ewentualne zastepcze srodki poslizgowe nalezy stosowaé w rozciericzeniu min. 10-krotnym.
Powinny one traci¢ wiasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Technologia fgczenia rur:

. czynnosci wstepne obejmujg usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego korica
taczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczeni (piasku lub
innych). Czysto$¢ tgczonych elementéw wplywa na prawidtowe przyleganie uszczelki do
powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego potaczenia.

. montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowaé $rodkiem poslizgowym
utatwiajgcym wsuniecie bosego korica rury w kielich.

. nastgpnie nalezy ustawi¢ wspétosiowo taczone elementy. W trakcie tgczenia nie
powinno by¢ odchylen od osi. Jeieli rura byta skracana — wiéry i zadziory nalezy usunaé¢ nozem,
skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) korica rury jest konieczne, ufatwia
wykonanie szczelnego potgczenia i zabezpiecza przed wysunieciem uszczelki.
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° bosy koniec rury nalezy wlozy¢ do kielicha i wsungé do oznaczonego miejsca.
Czynnos¢ te nalezy wykonac recznie.

Kontrola jakosci potgczen.

Badanie szczelnosci ztgczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normag PN-EN
1277:2005 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw termoplastycznych do bezci$nieniowych sieci uktadanych pod ziemig — Metoda
badania szczelnosci pofaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym” zgodnie z norma
PN-EN 1610, szczelno$¢ bada sie przy ci$nieniu 0,5 bar (tzw. wysokie ci$nienie} oraz w
warunkach podcisnienia -0,27 — 0,3 bar (-2,7 — 3,0 m stupa H,0.).

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa. Sposéb
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, wasko przestrzenne z umochieniem petnym przy
uzyciu wyprasek stalowych. Odstonigte uzbrojenie istniejgce zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez podwieszenie.

Na catej dtugosci uktadanych przewoddéw nalezy dokonaé wymiany gruntu. Zasypke rur do
wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykona¢ recznie. Dalszg zasypke wykonywaé recznie i
mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy do 98% w skali SPD,
w pasie drég gminnych i powiatowej do 100 % w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie robdt zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietlié¢, przy
przejsciach ustawi¢ ktadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robét zabezpieczyé i
oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych norm
oraz posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i uktadanie rur na dnie wykopu
odbywac sie moze dopiero po wykonaniu podfoza. Przewdd po opuszczeniu powinien $ciéle
przylegaé do podioza na catej swej dtugosci co najmniej % swego obwodu.

W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o tym
powiadomié wtasciciela uzbrojenie i inwestora.

12. Uwagi koricowe

Catod¢ robdét prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych z zachowaniem przepisdbw BHP oraz wytycznych podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku w
sprawie bezpieczeristwa, higieny pracy przy eksploatacji, remontach, konserwacji sieci
kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437 z 1993 roku). Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych robét zanikowych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzegad przepiséw
ogdlnych i branzowych BHP w zakresie transportu i montazu, sktadowania materiatéw,
zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Wykopy zabezpieczy¢
barierkami z tablicami ostrzegawczymi. Podczas pracy pod napowietrzng siecig energetyczng
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nalezy zachowac srodki ostroznosci i bezwzglednego przestrzegania przepisdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw
i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw ponizej:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;

4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kv;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Oznakowac i zabezpieczy¢ przed przypadkowym najechaniem lub zahaczeniem stupa
energetycznego przez ciezki sprzet budowlany. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia
ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odiegtos¢ do napowietrznych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator napiecia. W razie stosowania
urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci podanych od osi do najdalej
wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych urzadzen oraz tadunku
transportowanego tymi urzagdzeniami

W przypadku  skorzystania ze skrzynki rozdzielczej pradu do zasilania urzadzen
mechanicznych na placu budowy, powinny by¢ one zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtosé¢ od
urzgdzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50m.

Potaczenie przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych te urzadzenie oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

. Lp. Nazwa materiatu j-m. flos¢
1. Rura PVC-U @ 400x11,7 mm (SN8; SDR 34) mb 859,0
2. Rura PVC-U @ 315x9,2 mm (SN8; SDR 34) | mb 136,0

Studnia z kregoéw betonowych DN1200mm, C40/50 + w%az
Zeliwny @600 mm D400

Studnia z kregéw betonowych DN1500mm, C40/50 + wiaz
kpl 19
zeliwny 600 mm D400 A _

g/ \ A
Opracow
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Mogilno w ul. Wincentego Witosa, Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci, m.
Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie II.C;

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYK STUDNI KANALIZACYJNYCH DN1200

' Nr | | Rzedna wtazu | Rzednadna | Wysoko$é
Lp. | studni | d1 | d2 | d3 | d4 | studni 02 | o3 | o4
1. | Ks20.8 | 315 | 315 - - . 96,70 91,87 , 4,83 90 - -
2. | Ks209 | 315 | 315 | - | - | 96,70 91,90 | 480 270 | - -
3. |Ks20.10| 315 | 315 - - 96,85 92,00 4,85 180 - -
4. |Ks20.11| 315 | 315 | - | - | 96,60 9212 | 448 180 - -
5. |Ks20.12| 315 - - - 96,60 92,15 4,45 - . -
ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYK STUDNI KANALIZACYJNYCH DN1500
Nr Rzedna witazu J Rzednadna | Wysokos¢ |
L.p. | studni | d1 d2 d3 d4 - studni a2 a3 o4
1. | Ks20.1 | 400 | 400 - - 91,75 89,39 2,36 235 | - -
2. | Ks20.2 | 400 | 400 - - 92,16 89,96 2,20 270 - -
3. | Ks20.3 | 400 | 400 | - : 94,90 91,20 3,70 180 | - -
4, i Ks20.4 | 400 | 400 - - 95,50 91,33 417 180 - -
5. | Ks20.5 | 400 | 400 - | - 95,90 91,46 4,44 90 - -




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Mogilno w ul. Wincentego Witosa, Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci, m.

Swierkowiec, Gmina Mogilno

Zadanie |I.C;
6. | Ks20.6 | 400 | 400 | - 96,35 91,56 4,79 180 ;
7. | Ks20.7 | 400 | 400 315 96,80 91,69 5,11 180 270
8. | Ks21.1 | 400 | 400 ] 97,03 91,41 5,62 180 -
9. | Ks21.2 | 400 | 400 - 96,90 91,86 5,04 230 ]
10. | Ks21.3 | 400 | 400 ] 96,90 91,92 4,98 125 -
11. | Ks21.4 | 400 | 400 ] 97,10 92,05 5,05 180 -
12. | Ks21.5 | 400 | 400 ; 97,10 92,17 4,93 180 -
13. | Ks21.6 | 400 | 400 ; 97,10 92,29 4,81 180 -
14. | Ks21.7 | 400 | 400 ] 97,10 92,41 4,69 180 ;
15. | Ks21.8 | 400 | 400 - 98,60 92,52 6,08 180 ;
16. | Ks21.9 | 400 | 400 ] 95,50 92,60 2,90 180 :
17. | Ks21.10| 400 | 400 - 97,10 92,78 4,32 180 ]
18. | Ks21.11| 400 | 400 i 98,20 92,96 5,24 180 ]
19. |Ks21.12| 400 | - - 99,07 93,09 5,98 i -
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Ks.20.2

Ks.20.3

Ks.20.5

Ks.20.6

Ks.20.8

Ks.20.9

Ks.20.10

Numer
Zadania

Czesé ILC;
Mogilno, ul. Wincentego Witosa
Swierkéwiec ul. Droga Solidarno$ci

TEMAT
PROJEKTU

Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej

w miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
Gmina Mogilno
Czesé 11.C;
Mogilno, ul. Wincentego Witosa
Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci

ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO|

Mogilno, ul. W. Witosa : dz. nr: 59/12, 59/16,
59/14;

obreb ewidencyjny: 040903_4,

jednostka ewidencyjna: 0001 Mogilno — miasto.
m. Swierkéwiec: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22,
55/5, 57/6, 55/24, 55/26, 55/25, 135/1,
Swierkéwiec, ul. Droga Solidarnosci 137/1, 57/5,
obreb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec
jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno —
obszar wiejski

Kategoria obiektu: XXVI

INWESTOR
——

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogiino

JEDNOETIA GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
Sl 62-600 Kolo ul. Harcerska 11
tel. 603231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl
[ BRANZA J| SANITARNA
FZA | | PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT

mgr inz. lwona Dabrowska

nr uprawniert GP.115/7346/11/35/91

w specjalnosci sieci i instal. sanitarne {\
bez ograniczen

ISPRAWDZAJAC

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak

nr uprawnieri 7342/183/94

w specjalnosci sieci i instal. sanitarne
bez ograniczen

OPRACOWAL

inz. Jacek Glowacki 1
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne il v | ’\

TYTUE RYSUNKU

Profil Podtuzny -
Od Ks. ist. do Ks.20.12
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1:100/1:500 | ]
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max.2750

max.2950
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27 Ll R LTRRDNRAR 5 w miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
I RN S :@ e H v R / J Gmina Mogilno
e réciec dostudzienny / ¢ )
= = Piyta_pokrywowa Nl 5 7ot s S
:; \>\\\ Z otworem na wiaz g; ;: ; ) Mogilno, ul. Wincentego Witosa
S5 a L. . . ¥ e Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci
24 77 Uszczelnienie miedzy el. studni 24 4 / \ = -
74 s zaprawy niskoskurczowa 7/ ‘s [ \ ADRES Mogilno, ul. W. Witosa : dz. nr: 59/12, 59/16,
Yy, e . . rEd 4 / | OBIEKTU .
/fé 77 np. Cin CS fast repair 100. 7/ 7 A A G oWANEED 59/14;
Stopnie ztazowe powlekane /| . 27 Studnia Zelbet. w 27 e »,f Y4 \ N obreb ewidencyjny: 040903_4,
wg PN—EN 13101:2005 [/ %4 = s ~\ jednostka ewidencyjna: 0001 Mogilno — miasto.
" N 4 7 4 N = e -
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N | N NN | NN % ey, - 4 obreb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec
NN NN N NN N o 7700/ jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno —
SS== SE W= NN \\\O Sy 205 obszar wiejski
1 NS NN ¥ < £ Kategoria obiektu: XXVI
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W S W np. CIN CS FAST REPAIR100 NN S NN 88-300 Mogilno
WE | a2 NN NN ] qi’)/ NN
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; N - i X PROJEKTOWA || 62-600 Kofo ul. Harcerska 11
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150 | 1200 | 150 150 L, |, 1200 | % || PROJEKT TECHNICZNY
& 1500 R ‘ 1500 -
74% e 7 S L S S e S e S 1 PROJEKTANT | | mgr inz. lwona Dgbrowska
e nr uprayvnierf c13P_A11‘§/.7346/II/35./91
\:V{GZ k-cn.Efowy lf‘ehgnyo SPOSO6B MONTAZ WEAZU KANALOWEGO zv;p:;::;g;gﬁs:ecumstal. sanitarne
(leu nifr? legg E.N 14204 2000) ) SR ARG ISPRAWDZAJACY| | mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak
9 y . . USYTUOWANEJ POZA JEZDNIA nr uprawnieri 7342/183/94 N
; w specjalnosci sieci i instal. sanitarne \
UWAGI bez ograniczen \ il
3 74 [ i il
: ; o inz j \/[ 1]
1. Prefabrykowane elementy studni fqczone za pomocq zintegrowanych uszczelek gumowych. AssConas ’xzs'pfc‘;:,‘;ggi"‘gg‘c‘;”nsta,_ sonitame \ )f E
Umocnienie betonem C20/25 sl 7777 ] Pierscienie dystansowe fqczone za pomocq zaprawy betonowej grubosci do 10 mm. | |
1,0x1,0x0,25m (tereny zielone) B ileis e 2. Przejscie kanatéw przez Scianki studzienki wykonaé za pomocq e J 4
RS \ﬁ NN fabrycznie wklejonych kré¢cdw pofqczeniowych w nawierconych w $cianie studzienki . 7
Pierscien dystansowy betonowy - >%\‘ NN DR otworach lub przy uzyciu uszczelek. Schemat Montazowy
V. N - N 3. Prefabrykat studni z betonu kl. min C35/45 wg PN—EN 206—1:2003 i wodoszczelnosci min. W—8 wg PN—88/B—06250, Studnia Zbiorcza DN1200
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H ter.

|

NN NN Y o= N ATATIAS . Cagft LC;
\S/;/j/ s Mogilno, ul. Wincentego Witosa
7 // \ wioz konallzachny Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci
typ ciezKI P;Eo’g;‘;m Budowa Sieci Kanalizacji'Sanitarnej
& w miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
Gmina Mogilno
kraqg betonowy Czgsé IL.C;
skosny®1200/625 . Mogilno, ul. Wincentego Witosa
® Swierkéwiec ul. Droga Solidarno$ci
ADRES Mogilno, ul. W. Witosa : dz. nr: 59/12, 59/16,
GBIEKTY 59/14;
IBUDOWLANEGO

N

4 obr¢b ewidencyjny: 040903 _4,
Py // rostka jednostka ewidencyjna: 0001 Mogilno — miasto.

m. Swierkéwiec: dz. nr ; 55/8, 55/7, 55/12, 55122,
55/5, 5716, 55/24, 55/26, 55/25, 135/1,

tro jnik PCV 45° Swierkéwiec, ul. Droga Solidarnosci 137/1, 57/5,

®315/315 obreb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec
- jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno -

kregi betonowe

proste @ 1200 \

o w obszar wiejski
H d Op. 1 ~) Kategoria obiektu: XXVI

RN

//); Z ; /5

/ stopnie é — Gmina Mogilno

% ztazowe @3( 7 Kolano PCV ul. Narutowicza 1

% co 30 cm % 8315 45° 88-300 Mogilno

// ;/V ZEoNasTIA | GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
/ / 62-600 Koto ul. Harcerska 11

/ @ / [ | tel. 603 231616 e-rnail: jacekglowacki@onet.p!
b .ﬁ_

//’

% 21% [

b
N

| BRANZA H SANITARNA

7/ Z

% Dno % | || PROJEKT TECHNICZNY

/ & studzienkl / PROJEKTANT | | mgr in2. lwona Dabrowska

/ b e -t onowe / nr Upra?V?igg GP 1 1.§/_7346’/Il/35'/91

% ¢ 1 2 0 0 / :’ esnggfjr: rZ‘cz::ﬂ sieci i instal. sanitarne

/ / [ I ISPRAWDZAJAcr mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak a

) / i=5% L4 nr uprawnieri 7342/183/94 = | i
P 0 d t oze / ] (J - H d 2 zve ipg:j;ﬁ;gzﬁ sieci i instal. sanitarne ) . \ \
stabilizowane 7777777 op. : ; =
cementem %’ /., 7 s // y i, S pRAGOmAL ‘xzs'pfc?:;g’g/?iecg i instal. sanitame e T J i
H=150 [mm]) \/ T // / PRI LTS % — — \ r‘h\\f’l J \
v-2o00 tom N\ (1777 /// //////// 77 kolano pev e ~
3 B @315 45° Schemat Montazowy
Studnia Zbiorcza DN1200

T
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A. ISTN. KANAL, PRZEWOD WODOCIAGOWY

belka drewniana - 20 x 20 ¢

N NS N

A7 A7 2~~~ A

drut Dn =6 mm

PP W PO

istn. przewdd wodociggowy

PP W W

lub kanalizacyjny

deski

e e e T T T e T e

VIV Y P PPV P O

obudowa $cian wykopu

projektowany przewdd rl\

B. ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE, TELEFONICZNE

belka drewniana - 20 x 20 cm

N
ptaskownik stalowy ocynk. [HITA J{;fd

30 x4 mm

rura PVC dwudzielna Il

f— £ e | ——]

— e ff—

zatrzaskowa firmy AROT
istn. kable telef.- energetyczne

deska gr 2"

obudowa $cian wykopu

projektowany przewod

belka drewniana - 20 x 20 cm

ptaskownik stalowy ocynk. - 30 x 4 mm

/

rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa

firmy AROT Dz = 125 mm
istn. kable telef.- energetyczne

deska gr 2"

Numer' CZQgé II.C;
e Mogilno, ul. Wincentego Witosa
Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci
P;f)"jg’:w Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
w miejscowosei Stawiska i Swierkéwiee,
Gmina Mogilno
Czesé ILC;
Mogilno, ul. Wincentego Witosa
Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosei
ADRES Mogilno, ul. W. Witosa : dz. nr: 5§9/12, 59/16,
OBIEKTU 59/14;
CUPOULANESS | obreb ewidencyjny: 040903 4,
jednostka ewidencyjna: 0001 Mogilno — miasto.
m. Swierkéwiec: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22,
55/5, 57/6, 55/24, 55/26, 55/25, 135/1,
Swierkéwiec, ul. Droga Solidarnosci 137/1, 57/5,
obreb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec
Jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno —
obszar wiejski
Kategoria obiektu: XXVI
INWESTOR
- Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
JEDNOSTHA GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
ROJEKTOWA | 162-600 Koo ul. Harcerska 11
tel. 603 231616 e-mail: facekglowacki@onet.pl
[ BRANZA | SANITARNA
] w2 || PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT | | mgr in2. lwona Dabrowska

nr uprawnient GP.115/7346/1/35/91
w specjalnosci sieci i instal. sanitarme
bez ograniczeri

ISPRAWDZAJACY| | mgr inZ. Krzysztof Wawrzyniak

nr uprawniers 7342/183/94 A
W specjalnosci sieci i instal. sanitarne \
bez ograniczeri

OPRACOWAL

In2. Jacek Glowacki
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

TYTUL RYSUNKU

Schemat Montazowy
Zabezpieczenie Uzbrojenia

| I

[L 20 Luty 2024 ”

NR RYSUNKU

S-3.3




Zasypywanie i Zogeszczanie gruntu.

urstwe ochr sie z plasku sypki
m z?zenie %ﬂrsﬁ)& &oﬁa bzc przeproya

szczelno?i zlacza powinny byc oclcryte.

dzone z znchomnlen szczeognsg nstrogggs?:fz uwa,

tronnach przew

Zolecenlo dotyczace stopnla zageszczenioa obsypki
zoleza od przeznaczenia terenu had rurociagiem.

Dla przewodéw umleszczonych pod drogami powlnlen byé
nle mnie jszy niz 95X zmodyfikowane] wortosci

modutu Practora, okoto 90% w przypadku wykopdw
powyzej 4 metrow i 85X w pozostotych przypadkach
lecz zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie.

1 k
no. wlasciwosci
czasu przeprovodZenia préb

a = zasypka (grunt rodzimy)

b = glebok? przykrycia

€ — strefa ochronna - obsypka

d - worstwo wyréwnawczo

e ~ podloze naturolne lub wzmocnione

Numer CZQéé II.C;
Zadania Mogilno, ul. Wincentego Witosa
Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci
P;i"‘_,”gzw Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
w miejscowosci Stawiska i Swierkowiec,
Gmina Mogilno
Czesc 11.G;
Mogilne, ul. Wincentego Witosa
Swierk6wiec ul. Droga Solidarnosci
ADRES Mogilno, ul. W, Witesa : dz. nr: 59/12, 59/16,
OBIEKTU 59/14;
FUDOMANESS! | obreb ewidencyjny: 040903 4,
jednostka ewidencyjna: 0001Mogilno — miasto.
m. Swierkéwiee: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22,
55/5, 57/6, 55/24, 55/26, 55/25, 135/1,
Swierkéwiec, ul. Droga Solidarnosci 137/1, 57/5,
obreb ewidencyjny: 0045 Swierkowiec
jednostka ewidencyjna: 040903 5 Mogilno —
obszar wiejski
Kategoria obiektu: XXVI
INWESTOR
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogiino
JEDNOSTKA | |GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
PROJEKTONA | | 62600 Kolo ul. Harcerska 11
tel. 603231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl
] BRANZA | | SANITARNA
| FAZA | [ PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT | | mgr in2. lwona Dabrowska

nr uprawnieri GP.115/7346/11/35/91
w specjalnasci sieci i instal. sanitarne
bez ograniczern

SPRAWDZAJACY | mgr inZ. Krzysztof Wawrzynlak
nruprawnieri 7342/183/94

w specjalnosei sieci i instal. sanitarne
bez ograniczen

OPRACOWAL in2. Jacek Glowacki
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

TYTUL RYSUNKU
Schemat Montazowy
Zabezpieczenie Uzbrojenia
=] |
| DATA ] [ 20 Luty 2024 ||

NR RYSUNKU

S-3.4




