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HEUES I T T B I

Zaswiadczenie
drasreser werylisoy nym;

WKP-XHJ-H1C-4TH *

Pzni lwona Barbara Dabrowska o numerze ewidencyjnym WKP/iS/0728/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane eicktronicznic | opatrzone bezprecznym podpisem clekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiketu w dniv 2023-11-07 scku przez:

Andrzej Kulesa, Przewoadniczacy Rady Wielkopolskiej Gkrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78} K.
§ . Dc zachowan'a e'ektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza zlozenie ciwiadczena woli w postac ele¥tronicine, i opatrzente go
aveelifibowe i podniom dlest encanyin,

g 2 Clw adeennie wol adazae wionmie clekttonicens; jest rdwnuwazime ¢ ol

sdezenicn, weli delonyin w fonmie piseene)}

* Werylikatle poprawnosci danych w ninlejszym zajwiadczeniu modnz sprawdsié za pomocg numeru weryflkacyjnego zadwiadezenia na
strame Pofskior ldby Inzynicrdw Budownictwa www.piib.org.pt Tub kontaktuige sig ¢ biurem wiaiciwej Okrggowe) Liby Iniymerdw
Budowniclwa,
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

WKP-EYK-9{E-983 *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/5434/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Okélna 13, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopoliskiej Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art, 78- K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznie) formy Lzynno$c prawne] wystarcza 2fozenie ofwiadozenia woll w postadi edektronicznej [ onatrzenie go
kwatifikowanym podpisem eie trosiczrym.

§ 2. Déwiadczenie woy Ziozone w formie efektroniczre] feut rdwnoveine Z odwiacezeniem woll doionym w formie pisenmine].}

' Weryfikarje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyirego zaswiadczenia na
stronie Polskiei lzby Infynierdw Budownictwa wwiv.piib.org.p! lub kontakiujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.,
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Koto, 20 luty 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane
o$wiadczam, zZe projekt architektoniczno - budowlany pn.
, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI STAWISKA 1 SWIERKOWIEC, GMINA
MOGILNO, CZESC I1.B; Swierkéwiec 2972, 29/3, 31/3, 31/5, 31/6,
31/7, 31/9, 31/19, 31/21, 31/24, 31/25 i Swierkéwiec ul. Droga
Solidarnosci ” dziatki nr: 31/20, 31/23, oebreb ewidencyjny: 0045 -
Swierkowiec, jednostka ewidencyjna: 040903 5 Mogilno — obszar
wiejski, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

zakresie sieci,
entylacyjnych,

Sprawdzajqgcy

mgr in z sztof Wawrzyniak
Uprawniehja nr GP7342/183/94 w specjainosci
instalacyjno-inynieryjnej w zakresie sieci wod.-
kan.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie }1.B.

1)

INFYRNIZE D%

FHAONYICT S

Zaswiadczenie
RPN RVH R R NE V,'..'f{ wiyny.

WKP-XHJ-H1C-4TH *

Pani lwona Barbara Dabrowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0728/01

adres zamieszkania Brzeino ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymow

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elcktronicznie i opatrzonn bezpiecznym podpicem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomaecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopslskiey Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa,

{Zgodnie z art. 78! K c.
4 1 Do zachowan:a elsktroriczne] formy c2ynnoéc oravire) wyslatcza zlodenie ciwiadczen'a vicli w postac elektoniczne; i opatrzenie go
fvealifkowaym pocdnisem slestrca cayn,

3 2. Chvvadezenie woll dazene wiormie lektronfome; jest rownowaine 2 oiwiadeceniem woli dozonym w fermie pisemney

Weryfizacje poprawnosci darych w niniejszym zaswiadezer’'v mozna sprawdzié za pomocg numeiy weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskeey Loy Ineyriceow Budownmoiwa wrww.piborg.pl lud kontaktsjac siq 2 biurem wlesciwe] Ourggowe) Leby Inzynicrow
i fownbiwe.
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Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie I1.B.

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-EYK-91E-983 *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/5434/01

adres zamieszkania BrzeZno ul. Okdlna 13, 62-513 Krzymoéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej {zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kutesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78- K.c.

8§ 1. Do zathowaria elektroniczne; formy czyenodcl prawnel wystarcza zhozenie oswiadczenia woll w postaci elektionicznej i opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczoym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest révmowazne z oswiadczeniem woli Zozonym v formie pisemnei.)

* Weryfikacje poprawnasti danych w niniejszym zaswiagczeniu moina spraviézid 2a pomocy numery weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniesdw Budownictwa waww.pib.org.pl fub kontektujac s z biurem wlasciwe] Okregowej lzby inZynierdw
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie |1.B.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SWIERKOWIEC,
GMINA MOGILNO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drég gminnych
dz. Nr 29/2 i 29/3 — miejscowoé¢ Swierkdwiec, na dziatkach o nr ewid. 31/3, 31/5, 31/6,
31/7,31/9, 31/19, 31/20, 31/21, 31/23, 31/24, 31/25, gm. Mogilno.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana jest wramach zadania
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Gminy Mogilno.
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drdg gminnych
w miejscowosci Swierkéwiec, stanowi¢ bedzie kolektor kanalizacji sanitarnej do ktérego
beda kierowane $cieki socjalno — bytowe z w/w terenu, oraz umozliwi rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej w obrebie aglomeracji Gminy Mogilno, o posesje potoione
w miejscowosci Bgbowo.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej wigczony zostanie do projektowanej
przepompowni kanalizacji sanitarnej Ks P7 DN 1200/1500 o rzednych 99,80/96,40/94,80,
ktora nastepnie bedzie kierowata scieki do kolektora grawitacyjnego w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej { tj. dz. nr 29/3 ) w miejscowosci Swierkdwiec — do studni
oznaczonej jako Ks 18.19 o rzednych 99,40/97,60 posadowionej na kolektorze sanitarnym
PCV & 250 — wedtug Zadania Il.A. — Swierkéwiec, Swierkéwiec ul. Jasminowa.

W ramach opracowania Zadanie I.B. projektuje sie przepompownie Sciekéw
kanalizacji sanitarnej Ks P7, do ktérej beda trafiaty $cieki socjalno — bytowe
z projektowanych rurociggéw grawitacyjnych, ktéra nastepnie bedzie tloczyta $cieki
rurociggami ci$nieniowymi @75 z rur PE SDR17 PN10 o dtugosci 622,0m do studni Ks
18.19. Przepompownia Ks P7 jest gtdwng przepompownig strefowg DN1200/1500 do
ktérej beda trafiac Scieki socjaino — bytowe z projektowanych kolektorow grawitacyjnych,
oraz przysztosciowo z miejscowosci Bgbowo ( ujete w obliczeniach ).

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktérych
obowigzuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Podstawa opracowania

. mapy sytuacyjno-wysokoéciowe w skali 1:500,

. dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z wiascicielami/uzytkownikami posesii,

. uzgodnienia z Inwestorem,

. warunki techniczno — projektowe wydane przez MPGK w Mogilnie,

° decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

. uzgodnienia branzowe ZUD
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Budowa sieci kanalizacji sanitarej w miejscowosci Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.B.

. obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych
w projekcie.

3. Kategoria obiektu

Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do XXVI kategorii.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo —wodne.

Objety obszar inwestycyiny charakteryzujg proste warunki gruntowe. Teren
przeznaczony pod inwestycje zbudowany jest z utwordw piaszczystych sg to piaski
drobnoziarniste. Wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych stwierdza sie
ponizej posadowienia kolektora kanalizacji sanitarnej.

Kategorig geotechniczna — pierwsza.

Posadowienie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ w oparciu o profile podtuzne
kanalizacji sanitarnej. Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podtozu z piasku
srednioziarnistego lub z pospétki, grubosci 15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne zostaty szczegétowo okre$lone w opinii geotechnicznej
ustalajgcej warunki gruntowo — wodne dla projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
opracowanej i zatgczonej do ponizszej dokumentacji.

5. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzania $ciekéw z terenu
objetego opracowaniem, w obrebie miejscowosci Swierkdwiec, gminy Mogilno. W tym
celu projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng i ttoczng na w/w obszarze
w miejscowosci Swierkéwiec, gm. Mogilno, ktéra zostanie wtgczona do projektowanej
przepompowni sciekdéw Ks P7, a nastepnie bedzie kierowata powstate nieczystosdci do
kolektora grawitacyjnego w miejscowosci Swierkdwiec do studni oznaczonej jako Ks
18.19 ( wg. Zadania 1l.A.} o rzednych 99,40/97,60 posadowionej na kolektorze sanitarnym
PCV & 250 — wedtug Zadania Il.A. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej stanowi¢
bedzie magistralny kolektor dla wszystkich realizowanych zadan na terenie miejscowosci
Swierkdwiec.

Zakres inwestycii obejmuje:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna 3250 z rur PVC-U klasy SN 8 -374,0m,
s kanalizacja sanitarna ttoczng @75 z rur PE SDR17 PN10 -622,0m

o studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 — 15 kpl.,

e studnia czyszczakowa DN 1200 wraz z armaturg -1 kpl.

* przepompownia $ciekéw kanalizacji sanitarnej DN1200/1500 -1 kpl.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.B.

6. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie w m. Swierkéwiec na nastepujgcych dziatkach nr: 29/2,
29/3, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/9, 31/19, 31/21, 31/24, 31/25 oraz w ul. Droga Solidarnosci
w m. Swierkéwiec na dziatkach nr: 31/20 i 31/23 obreb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec,
jednostka ewidencyjna 040903_5.0045 Mogilno- obszar wiejski.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu na srodowisko oraz jego wykorzystywanie

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mogilno ma za zadanie
polepszenie warunkow wodno - S$ciekowych w aglomeracji gminy Mogilno oraz
maksymalne zwiekszenie procentowe skanalizowania aglomeracji, a tym samym
spetnienie wymagan dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej
oczyszczania sciekdw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi
obiektéw na dziatkach sasiednich, nie emituje szkodliwego promieniowania
i oddziatywania pdl magnetycznych, nie emituje przekraczajacego norm hatasu idrgan
(wibracje), nie emituje zanieczyszczenia powietrza, nie powoduje zanieczyszczenie gruntu
i wod oraz nie powoduje zalewania wodami opadowymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren utwardzonych drdg, na ktérym nie
przewiduje sie zmiany struktury roslinnosci i wycinki drzew. Po zakoriczeniu inwestycji
teren zostanie przewrdcony do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

- zapotrzebowanie na wode - nie dotyczy,

- odprowadzanie Sciekdw - nie dotyczy,

- odprowadzanie wod opadowych - nie dotyczy,

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng - nie dotyczy.

8. Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci urzadzen, sprzetu, instalacji i rozwigzan budowlanych
stuzgcych zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozarow.

9. Opis rozwigzan projektowych

9.1. Bilans Sciekéw
Przepompownia Sciekdw Ks P7 stanowié bedzie przepompownie strefowa dla
Zadanie 11.B z uwzglednieniem rozbudowy systemu kanalizacji o miejscowos¢ Bagbowo:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie I1.B.

Bilans taczny:

Qsér=290x0,15 = 4,35 m3/d
Qmaxd=43,5x 1,7 = 73,95 m3/d
Qérh =74,0:24 h = 3,08 m3/h
Qmaxh = 3,08 x2,4 = 7,4 m3/h

9.2, Siec kanalizacji sanitarnej

Rozwigzanie gospodarki sciekowej nastapi poprzez zaprojektowanie sieci kanalizaciji
sanitarnej dla Sciekdw bytowych z mozliwoscig odprowadzenia $ciekéw z kazdej poses;ji.

Odprowadzenie S$ciekédw sanitarnych zaprojektowano uktadem grawitacyjnym.
Scieki sanitarne z projektowanego rejonu — drég gminnych, zostang zebrane uktadem
grawitacyjnym @ 250 mm z rur PVC-U SN8 do kolektora grawitacyjnego Zadania II.B.
i skierowane do projektowanej przepompowni $éciekéw sanitarnych Ks P7 DN1200/1500,
zgodnie z zatgczonym Projektem Zagospodarowania Terenu.

W ramach opracowania Zadanie I.B. projektuje sie przepompownie sciekdw
kanalizacji sanitarnej Ks P7, do ktérej beda trafiaty $cieki socjalno — bytowe
z projektowanych rurociggdw grawitacyjnych, ktdéra nastepnie bedzie ttoczyta scieki
rurociggami cisnieniowymi @75 z rur PE SDR17 PN10 o dtugosci 622,0m do studni Ks
18.19 — studnia rozpreina. Przepompownia Ks P7 jest gidwna przepompownia strefowg
DN1200/1500 do ktdrej beda trafiaé scieki socjalno-bytowe.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie studnie wlazowe -
rewizyjne zkregéw betonowych DN 1200/625 mm wykonanych z betonu C40/50
przystosowane do czynnosci eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami MPGK Sp. z o.0.
w Mogilnie.

9.3. Trasa, Srednice, konstrukcja oraz posadowienie rurociggow

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano w pasie drég gminnych —
miejscowos$¢ Swierkéwiec. Przejécia poprzeczne pod drogg przewiduje sie metody
bezwykopowa. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych
PVC-U & 250mm ze $ciankg litg o nominalnej sztywnos$ci obwodowej rury SN8 kN/m?;
SDR 34. Montaz przewoddw grawitacyjnych bedzie odbywat sie poprzez tgczenie rur na
uszczelki gumowe, olejoodporne zapewniajace szczelnosé potgczen.

Trase projektowanego kolektora przewidziano na terenie dziatek stanowigcych
utwardzone i nieutwardzone pasy drogowe drég gminnych. Posadowienie oraz spadki
niwelety projektowanego rurociggu grawitacyjnego przedstawiono na profilu podiuinym,
oraz na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Realizacje posadowienia rurociggdw w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu
o warunki stwierdzone w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podtozu z piasku $rednioziarnistego lub z pospdtki, grubosci
15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie I1.B.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskainika zageszczenia (Is).
Wykonanie obsypki i giéwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztgcza i
podtoze sa przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzen miedzy $ciang wykopu, a rurg naleizy stopniowo réwnomiernie
zasypywac warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)
gruntu piaszczystego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min.
90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Trase rurociggdw, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociggéw
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych kanalizacji
sanitarnej.

9.4. Proba szczelnosci

Po utozeniu rurociggéw z czeSciowym przykryciem rur min. 20 em ponad wierzch
rury ipozostawieniem odkrytych zigczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
eksfiltracje wg PN-EN 1610. Probe nalezy przeprowadzaé odcinkami, pomiedzy studniami
rewizyjnymi. Projektowane rurociggi nalezy podda¢ prébie cisnienia o wartosci 1,0 -
5,0m H20. Do przewodu kanalizacyjnego nalezy doprowadzaé wode grawitacyjnie — ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanatu nastepuje
przez jego najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinkéw kanalizacyjnych nie powinien by¢
krétszy niz 1 godz. Przy spokojnym napetnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek
kanatu powinien przed probg pozostac¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas trwania
préby powinien wynosi¢ 15 minut, a na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywa¢ sie
krople widy. Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy ilos¢ dopefnianej wody w rurociggu w
czasie trwania proby (30 minut) nie wynosi wiecej niz 0,15 dm3/m? powierzchni rury przy
badaniu kanatu bez studni i nie wynosi wiecej niz 0,20dm3/m? powierzchni rury przy
badaniu kanatu ze studniami. W przypadku nieszczelnego ziacza kielichowego rury, ztgcze
nalezy wymieni¢ i podda¢ ponownie prébie.

9.5. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne
& 1200 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o min. klasie 2 C40/50
0 nasigkliwosci betonu wg PN-88/B-06250 <4%, produkcja betonu z uzyciem kruszywa wg
PN-EN 12620, odpornego na dziatanie SO4* wg EN196-2 w wodzie: > 600 i <3000 mg/l.
Klasa ekspozycji betonu dla elementdw zwienczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XA2. Klasa
ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek wg PN-EN 206: XC1, XA2. Dno
studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekdw itgczenia kanaféw.
Kregi faczone sg z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczeiek wykonanych
z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych wymagania EN 681-1. Kregi wyposazone sg
fabrycznie w stopnie wiazowe. Stopnie wilazowe powinny by¢ pokryte tworzywem
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sztucznym. Jako ostatni krgg studni projektuje sie zwezke redukcyjng 1000/625 mm.
Projektuje sie wiazy zeliwne typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

Przejscia rurociggdéw przez sciany studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw, stosujac fabrycznie
osadzone krécce potaczeniowe.

9.6. Studnia Czyszczakowa

Na trasie przytgcza kanalizacji ttocznej projektuje sie Komora zasuw — K1, ktéra
nalezy uzbroié w:

- zasuwe nozowg miedzy kotnierzowg DN 80 wraz kétkiem recznym — nr kat. 3600,
wykonanej z zeliwa sferoidalnego epoksydowego— 1 kpl.,

- rewizja kotnierzowa wraz z zaworem hydrantowym DN 80; typ 712/10- 1 kpl.,

- zawor kulowy kotnierzowy DN 80 z zeliwa sferoidalnego epoksydowego.

Projektowang armature potaczy¢ z rurociggami przewodowymi za pomocg tulei
kotnierzowej PEHD @ 75 z wolnym kotnierzem do zgrzewania doczotowego. Catos¢ wezta
umieéci¢ w projektowanej studni DN 1200/1500 wykonanej z kregéw betonowych.
Przejscie przez Sciane studni wykonad jako szczelne, montujac w krag studni Przejscie
Szczelne typu GP-SR. Projektowane podejscie wykona¢ w oparciu o rysunek zatgczony do
ponizszej dokumentacji - Schemat Montazowy, Komora Zasuw K2; Rys. S-3.2. Bloki
podporowe wykona¢ pod projektowang armaturg z betonu C16/20. Dopuszcza sie
zastosowanie podpdr systemowych zgodnie z wytycznymi DTR producenta armatury.

9.7. Przepompownia $ciekdw Kanalizacji Sanitarnej Ks P7

Do przepompowania S$ciekdw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem,
zaprojektowano przepompownie zlokalizowang na dzialce nr ewid. 29/2, ewidencyjny:
0045 - Swierkéwiec, jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno — obszar wiejski.

Projektuje sie przepompownie $ciekdw o $rednicy DN1200/1500 i wysokosci
catkowitej Hc=4,80 m wykonanej z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Zbiornik przepompowni
sktada sie z elementéw prefabrykowanych takich jak dennica zelbetowa, betonowe kregi
nadbudowy i ptyta pokrywowa.

Minimalne wymagane parametry betonu uzytego do produkcji elementéw
zbiornika:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1,
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
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W wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

Korpus pompowni posiada atest higieniczny PZH potwierdzajgcy brak zagrozenia
wtdrnego zanieczyszczenia wod opadowych poprzez materiat zastosowany do konstrukgji
zbiornikéw. Przepompownia przystosowana jest do posadowienia w terenie najezdnym,
wyposazona jest we wiaz zeliwny klasy D400 o wymiarach 610x880 mm, umozliwiajgcych
swobodng eksploatacje pomp.

Pompownia wyposazona jest w porecze montowane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wygody eksploatacji. Ze wzgledu na posadowienie pompowni w terenie
najezdnym zaprojektowano porecz wysuwang zamocowang na drabinie, ktérg w razie
potrzeby mozna wysunaé ponad pokrywe pompowni celem umozliwienia bezpiecznego
wejscia do wnetrza korpusu. Porecz wykonana jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.
Korpus pompowni wyposazony jest w drabine ztazowag do dna zbiornika, o szerokosci
300mm, wykonang ze stali nierdzewnej, ze stopniami antyposlizgowymi, mocowang na
stale do $cian zbiornika, umozliwiajgcg wejscie do wnetrza pompowni w celu
przeprowadzenia prac serwisowych ieksploatacyjnych. Drabina posiada deklaracje
wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14396:2006.

Wyposazienie pozostate pompowni:

= deflektor na wlocie ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, mocowany do $ciany
zbiornika

& wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 -jeden
przewdd wentylacyjny o srednicy 110mm, zakoriczona kominkiem wentylacyjnym .

5 pomost eksploatacyjny - platforma obstugowa wykonana ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301, z ruchoma kratg TWS; maksymalny udZwig pomostu 200 kg.

Pompy

Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zamontowane na dnie komory,
na kolanie sprzegajacym potaczonym kotnierzowo z pionem ttocznym DN50. W pompowni
zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej, pionowej, wykonane
w najwyzszym stopniu ochrony IP68/IPX8, przystosowane do pracy w warunkach zalania.
Silnik pompy ochfadzany jest przez otaczajgce go medium - wody opadowe. W celu
zabezpieczenia przed przegrzaniem i wynikajagcymi z tego uszkodzeniami. W pompowni
zastosowano pompy wyposazone w wirnik typu pétotwarty. Pompy przystosowane sg do
pracy naprzemiennej 2+0. Pompy opuszczane s3 na dno zbiornika pompowni po
prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

Parametry techniczne pompy:

| temperatura medium Tmax = 40°C;

= wielkos$¢ swobodnego przelotu 60 mm

5 kréciec ttoczny: DN50

2 kréciec ssawny: DN50

] pompa wyposazona jest w silnik w klasie izolacji F o stopniu ochrony
IP68/IPX8
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B pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe.
Dla wydajnosci 2,31 I/s i wysokosci podnoszenia 16,9, dobrano dwie pompy

pracujgce napremiennej o wydajnosci 2,84 1/s i wysokosci podnoszenia 24,8 m oraz
mocy 2,6 kW kazda.

str. 22




e

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swierkéwiec, Gmina Mogilno

Zadanie I1.B.

wmodiuod YDARMOMI-PULEISuE AOMPRIAZ WR UB 2 PAIIDAZ L 0 Ay,

Aulsap Lapony —~  wdiskg

ko

b oy b 7ein g 1o (BURIon 4388 DALTA IR

Tt e

LM N ORI OL OUSd

70 NP0 NG D05

gjuezietmzos suemouodod

Ak Wy

way
wiEel

SHAET

WRZIIGO PUAM

UIAMOD T POM 20 L ARIEILES MOYNIE _.@ g

wmodwod Jogeq

str. 23




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.B.

W przepompowni orurowanie i ksztattki wykona¢ z rur o grubosci $cianki 2mm ze
stali nierdzewnej gat. 1.4301. Elementy orurowania tgczone sg kotnierzowo, za pomoca
elementéw skrecajacych w wykonaniu min. A2. Srednica orurowania ttocznego DN 50/65
mm. Przejscia rurociggdw ttocznych przez Sciany korpusu wykonane jako szczelne za
pomocy uszczelnienia typu konfix. Rurociggi tfoczne pofgczone sg za pomocy tréjnika
ortowego redukcyjnego w jeden przewdd tioczny zakoriczony kofnierzem poza korpusem
pompowni.

Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowe spetniajgca n/w kryteria:

- obudowa z polimerobetonu z dnem wyprofilowanym przed odktadaniem sie
osadoéw,

- system czyszczenia obudowy z czesci ptywajgcych i osadow,

- pomost i drabina stalowa nierdzewna,

- pompy — jedna z dwdéch pomp z automatycznym zaworem ptuczacym,

- sterowanie pracy pomp - sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem
sterowania poziomu maksymalnego i suchobiegu,

- uktad sterujgcy wyposazony w system okresowego catkowitego oprézniania
Sciekdw z przepompowni,

- szafka sterownicza przepompowni z sygnalizacja awarii $wieting (czerwony
sygnalizator) oraz dzwiekowa ( buczek),

- ukfad automatyki, dostosowany do istniejgcego systemu nadzoru opartego na
technologii GPRS z modutem telemetrycznym,

- powiadomienie o pracy — GSM z wykorzystaniem modemu przemystowego,

- sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,

- mozliwo$¢ zdalnego przesytania danych o parametrach biezgcych pracy
pompowni,

- mozliwos¢ zdalnego blokowania pracy pomp,

- ukfad automatycznego catkowitego oprdzniania pompowni,

- uktad powiadamiania z podtrzymaniem,

- zabezpieczenie réznicowo - prgdowe ukfadu zasilania,

- obudowa sterownicy w Il klasa ochronnosci, minimum P66,

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe uktadu sterowania,

- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

- amperomierz do pomiaru pradu pobieranego przez pompe,

- mozliwos¢ wigczenia do systemu monitoringu,

- armatura kulowa.

Przepompownia charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

— $rednica pompowni— @ 1200/1500 mm

-~ rodzaj pomp - zatapialna

— nominalna moc pomp — 2 x 2,6 kW, zasilanie 400V ( 3 fazy )

— max. doptyw $ciekéw — 2,3 I/s

— ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

— wykonanie zbiornika — polimerobeton

Zastosowana przepompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie
wyposazone w pompy, rurociggi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej, armature odcinajgco - zaporowa, sygnalizacje poziomu Sciekéw, tablice
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oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z przepiséw BHP. Na kanale
doprowadzajgcym $cieki do przepompowni zaprojektowano zasuwe odcinajace nozowe.
Posadowienie przepompowni przyjeto na ptycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach
2,0x2,0x0,5 dla zbiornika o $rednicy 1,2m — P. Sposéb wykonania ptyty fundamentowej do
posadowienia przepompowni zawarty jest wg rys. 10.

Ptyta fundamentowa pod przepompownie nie jest objeta dostawg przepompowni i
powinna by¢ wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwigzano jako
bezskratkowe, wobec powyzszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej.

Po ztozeniu zamdwienia na przepompownie, w ramach ich dostawy producent
przepompowni dostarczy:

1. Dokumentacje techniczno - ruchowg pompowni sciekdw.

2. Dokumentacje techniczng tablicy sterowniczej wraz z uktadem monitoringu.

9.8. Rurociag ttoczny PEHD RC @75 z rur PE SDR17 PN10

Z projektowanej ttoczni Sciekdw Ks — P7, Scieki bedg ttoczone kolektorem ttocznym
PEHD 100 @ 75x5,4 SDR11 PN 16, do projektowanej wg. odrebnego opracowania studni
rozpreznej DN1200 Ks 18.19 w miejscowoséci Swierkéwiec, na rzednej 99,40/97,60.

Przebieg trasy projektowanego rurociggu ttocznego, oraz jego zagiebienie
przedstawiono na Planie Zagospodarowanie Terenu w skali 1:500 oraz na profilu
podiuznym zalaczonym do ponizszej dokumentacji. Do odprowadzenia sciekéw
z pompowni zaprojektowano rurociag ttoczny o parametrach:

¢ Z przepompowni Ks — P7 do studni rozpreznej Ks 18.19 PE-HD 100 @ 75x5,4 SDR11
PN 16, L= 622,0mb

Do montazu rurociggdw ttocznych stosowaé rury PE-HD 100 @ 75x5,4, SDR11 PN 16,
ktére posiadajg odpowiedni atest higieniczny, waing aprobate techniczng i spetniajg
wymagania PN. Montaz przewoddw ttocznych wykonaé zgodnie z Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodow z rur PEHD PE100, zgodnie ze schematem uzbrojenia
weztéw. Do wykonania rurociggu ttocznego nalezy wykorzystaé rury w technologii z
tworzywa sztucznego, rury PE 75 PN16 odporne na zarysowania i propagacje peknieé np.:
TS lub RC taczonych przez zgrzewanie doczotowe, badZ poprzez ksztattki elektrooporowe.
Zatamanie trasy rurociggu ttocznego nalezy realizowac za pomoca tukéw pod katem 450 i
600. Utozenie przewodu ttocznego projektuje sie na rzednych podanych na profilu
podtuznym zatgczonym do dokumentacji. Utozenie przewodu ttocznego projektuje sie na
10 cm podsypce wyrdwnawczej w przypadku gruntdw suchych lub na 20 ¢cm podsypce
zwirowej w przypadku wystepowania wody gruntowej. Obsypke i zasypke wykonad
gruntem rodzimym przepuszczalnym z wytaczeniem frakcji spoistych, organicznych i
nasypéw niebudowlianych pozbawionych kamieni gruzu i innych czesci statych. Po
utozeniu, przed zasypaniem rurociggu ttocznego naleiy go poddac prébie szczelnodci,
ci$nienie préby - 1,0 MPa. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy utozy¢ tasme znacznikowg
koloru brazowego o szerokosci 200 mm, z pojedynczg wkiadka stalowa. Przed zasypaniem
rurocigg ttoczny, nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego. Szczegétowg lokalizacje
rurociggu ttocznego oraz uktad wysokosciowy przedstawiono w graficznej czedci
opracowania. W celu stabilizacji utozonego przewodu i zabezpieczenia go przed
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wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20. Bloki te
nalezy réwniez umiesci¢ w miejscu montazu hydrantu (pod tréjnik oraz kolano ze stopka).

Zatamanie trasy rurociggu ttocznego nalezy realizowac za pomocg tukdéw pod kgtem
45° j 60°. Utozenie przewodu ttocznego projektuje sie na rzednych wynikajacych z profilu
podtuznego.

Obsypke i zasypke wykonal gruntem rodzimym przepuszczalnym z wyfgczeniem
frakcji spoistych, organicznych i nasypéw niebudowlanych pozbawionych kamieni gruzu i
innych czesci statych.

9.9. Przejscie pod droga

Na odcinkach przejscia kanalizacji sanitarnej pod droga, rure przewodowg
PVC-U nalezy utoiy¢ w rurze ostonowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsca
przejécia w rurze ostonowej wskazano na planie zagospodarowania terenu. Srednice oraz
dtugos¢ rur ostonowych zaznaczono na profilach podtuznych kanalizacji. Zabezpieczenie
antykorozyjne rur ostonowych nalezy wykona¢ w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem.
Na rurze przewodowej nalezy umiesci¢ ptozy dystansowe.

Konce rury ostonowej zabezpieczyé szczelnym zamknieciem gumowym (manszeta)
z mozliwoscia tatwego demontazu w razie awarii.

W miejscach przej$¢ pod drogg oraz zblizerh do znakdéw geodezyjnych podlegajacych
ochronie, przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ bezwykopowo metodg przewiertu
stosujgc rury ostonowe stalowe o $rednicach okreslonych na profilach podtuznych, ktére
jednoczesnie majg umozliwia¢ bezpieczne wprowadzenie rury przewodowej -
kanalizacyjnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej odbywaé sie bedzie w sposdéb zapewniajacy ruch
pojazddw i pieszych.

10. Wytyczne wykonywania robot

10.1. Uktadanie rur PVC.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur PVC-U (polichlorek
winylu SN8, SDR34 o gtebokosci posadowienia wg rysunku — profili podtuznych. Nalezy
unika¢ ukfadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki
wspétczynnik wydtuzenia liniowego rur w podwyiszonej temperaturze. Rury utozone w
temperaturze otoczenia +20°C i wyzszych byty by narazone na znaczne napreienia
wzdtuzne w okresie zimowym. Dlatego tez rury nalezy ukiadaé w mozliwie niskich
temperaturach, wykorzystujgc w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny ranne.
W przypadku niemozliwosci spetnienia powyiszych warunkéw nalezy rury ukfadac
w sposob lekko wezykowaty. W czasie deszczu, sniegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie
wykonywane moze byé tylko pod namiotem ochronnym, stwarzajacym odpowiedni
mikroklimat. Wyklucza sie uktadanie sieci w zamarznietym gruncie.

10.2. Sktadowanie rur PVC.

Jako zasade naleiy przyjac, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to moz-
liwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury s sktadowane (po
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rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach
o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o rdznych srednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz I,5 m. Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed
wptywem promieniowania stonecznego. Rury nie wolno nakrywaé wsposob
uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Zaslepki znajdujgce sie na koricach rur winny
by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur.

10.3. Transport rur PVC.

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych
lub taricuchédw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie (do
Srednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dfugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie.

10.4. Kontrola rur PVC.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola
dotyczy sprawdzenia wymiaréw i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj.
srednice zewnetrzng i grubo$¢ scianki nalezy zmierzy¢ suwmiarkg w kilku miejscach.
Uzyskane wymiary muszg miescic¢ sie w granicach tolerancji podanych przez producenta
rur oraz obowigzujgcych norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad
fabrycznych lub uszkodzen mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgtebienia itp.
W przypadku wykrycia uszkodzern lub wad nalezy miejsca te wycigé wraz z kilku
centymetrowym naddatkiem.

10.5. Technologia taczenia rur PVC-U

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny system
uszczelnien, ktdre opierajg sie na prostych i funkcjonalnych potaczeniach kielichowych z
uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie
wyprofilowanych rowkach kielichdw.

Wykonanie potgczenia ufatwiajg oznaczenie fabrycznie fazowania bosego korica
rury oraz oznaczenie glebokosci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane
srodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz
przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy stosowac srodki
profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastepcze srodki poslizgowe nalezy
stosowaé w rozcieficzeniu min. 10-krotnym. Powinny one traci¢ wiasciwosci poslizgowe
po zamontowaniu.

Technologia fgczenia rur:

° czynnosci wstepne obejmujg usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego
konca taczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczen
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(piasku lub innych). Czystos¢ tagczonych elementéw wplywa na prawidtowe przyleganie
uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego potgczenia.

. montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym
utatwiajacym wsuniecie bosego korica rury w kielich.

. nastepnie nalezy ustawi¢ wspétosiowo tgczone elementy. W trakcie taczenia
nie powinno by¢ odchylert od osi. Jezeli rura byta skracana — widry i zadziory nalezy
usung¢ nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) korica rury jest
konieczne, utatwia wykonanie szczelnego potaczenia izabezpiecza przed wysunieciem
uszczelki.

. bosy koniec rury nalezy wtozy¢ do kielicha i wsuna¢ do oznaczonego miejsca.
Czynnosc te nalezy wykonad recznie.

Kontrola jakosci potgczen.

Badanie szczelnosci zfaczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normag PN-EN
1277:2005 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemig — Metoda
badania szczelnosci pofaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym” zgodnie z
normg PN-EN 1610, szczelnos¢ bada sie przy cisnieniu 0,5 bar (tzw. wysokie cisnienie) oraz
w warunkach podcisnienia -0,27 — 0,3 bar (-2,7 — 3,0 m stupa H,0.).

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkow
bezpieczeristwa. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na
zatagczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem petnym przy
uzyciu wyprasek stalowych. Odsfoniete uzbrojenie istniejace zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na catej dtugosci ukiadanych przewoddw nalezy dokonaé¢ wymiany gruntu. Zasypke
rur do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykonac recznie. Dalszg zasypke wykonywad
recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy do
98% w skali SPD, w pasie drég gminnych i powiatowej do 100 % w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie robdt zabezpieczy¢, a w porze nocnej oswietlic,
przy przejsciach ustawic¢ ktadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robot
zabezpieczy€ i oznakowad zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych
norm oraz posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i ukfadanie rur na dnie
wykopu odbywaé sie moze dopiero po wykonaniu podioza. Przewdéd po opuszczeniu
powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej % swego obwodu.

W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomic¢ witasciciela uzbrojenie i inwestora.

12. Uwagi konicowe
Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania iodbioru
robot budowlano-montazowych z zachowaniem przepiséw BHP oraz wytycznych
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podanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993 roku w sprawie bezpieczenistwa, higieny pracy przy eksploatacji, remontach,
konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437 z 1993 roku). Przed zasypaniem
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét zanikowych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzegal
przepiséw ogdlnych i branzowych BHP w zakresie transportu i montazu, sktadowania
materiatow, zabezpieczenia wykopdéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Wykopy
zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi. Podczas pracy pod napowietrzng
siecig energetyczng nalezy zachowacd Srodki ostroznosci i bezwzglednego przestrzegania
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzgdzent budowlanych
bezposdrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od
skrajnych przewoddw ponizej:

1) 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15
kv;

3) 10 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kv;

4) 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kv;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Oznakowac i zabezpieczy¢ przed przypadkowym najechaniem lub zahaczeniem
stupa energetycznego przez ciezki sprzet budowlany. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napiecia. W razie stosowania urzagdzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci
podanych od osi do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych
urzadzen oraz fadunku transportowanego tymi urzadzeniami

W przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej pragdu do zasilania urzadzen
mechanicznych na placu budowy, powinny by¢ one zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby
odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50m.

Potgczenie przewodéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny byc
wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych te
urzadzenie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Op;acowa _

mgr inz. _lwonaJ D _
a [

| ! /
N
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ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYK STUDNI

KANALIZACYJNYCH DN1200

Nr Rzedna | Rzedna | Wysokos¢
L.p.| studni | d1|d2 |d3| d4 | wiazu | dna studni |a2 o3 | o4
1. | Ks18.1 [315] - | - [315] 99,50 | 93,81 569 | - | - |270
2. | Ks18.2 [315(315| - | - | 9947 | 9384 | 563 |- [180] -
3. | Ks18.3 |315/315| - | - | 9945 | 9392 | 553 |- [180] -
4. | Ks18.4 [315(315| - | - | 99,55 | 93,97 558 | - |180| -
5. | Ks18.5 [315(315| - | - | 99,80 | 94,08 572 | - [180] -
6. | Ks18.6 [315(315) - | - | 98,00 | 94,15 385 | - [180| -
7. | Ks18.7 1315(315| - | - | 97,30 | 94,25 305 | - |180] -
8. | Ks18.8 |315(315| - | - | 97,00 | 94,37 263 | - [175] -
| 9. | Ks18.9 [315(250| - | - | 97,20 | 94,44 276 | - [180| -
10. |[Ks18.10(250(250| - | - | 97,87 | 94,62 325 |- [180] -
11. |[Ks18.11 /250|250 - | - | 98,40 | 94,67 373 | - |180] -
12. |[Ks18.12(250(250| - | - | 99,45 | 94,83 462 | - 180] -
13. |[Ks18.13250(250| - | - | 99,50 | 94,86 464 | - [180] -
14. |[Ks18.14(250(250| - | - | 99,30 | 95,05 425 |- [180] -
15. |[Ks18.15/250(250| - | - | 99,10 | 95,11 399 |- [180] -
16. |[Ks18.16(250(250 - | - | 99,00 | 95,16 384 |- [180] -
17. |[Ks18.17250(250| - | - | 98,70 | 95,30 340 | - |180] -
18. |Ks18.18/250/250 - | - | 98,70 | 9542 | 328 |- 175 -
19. |Ks18.19/250) - | - | - | 99,40 | 95,59 381 |- |- | .
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1. Prefabrykowane elementy studni fqczone za pomocq zintegrowanych uszczelek gumowych.
Pierscienie dystansowe fqczone za pomocq zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.
2. Przejscie kanatdéw przez Scianki studzienki wykonaé za pomocq

fabrycznie wklejonych kré¢céw potqczeniowych w nawierconych w Scianie studzienki
otworach lub przy uzyciu uszczelek.

3. Prefabrykat studni z betonu kl. min C35/45 wg PN—EN 206—1:2003 i wodoszczelnosci min. W—8 wg PN—88/B-06250,

mrozoodporny F150.
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Swierkéwiec ul. Droga Solidarno$ci
dzialki nr: 31/20, 31/23
obreb ewidencyjny: 0045 - Swierkéwiec
jednostka ewidencyjna: 040903_S Mogilno —
obszar wiejski
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Zadsania
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TEMAT Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
PROJEKTU .
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Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci

dzialki nr: 31720, 31/23

obreb ewidencyjny: 0045 - Swierkéwiec
jednostka ewidencyjna: 040903 _5 Mogilno —
obszar wiejski
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Zasypywanie i Zogeszczahie gruntu

Worstwe achromna rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno - ?Tednle lubgruboziarnistego bez grud I kamienl,
Zogeszczenie t\?fl warstwy, powinho byc przeprowodzone z zachowaniem szczegélne,] ostroznosci z uwagl no wlasciwoscl
materialu rur. Warstwo ta musl byc Starnnle ubita po obu stronnach przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb
szczelno®i zlacza powinny byc odkryte.

zosypko (grunt rodzimy)

glebok? przykrycla

strefa ochronna - obsypka
warsiwe wyrdwnawczo

podloze naturaine lub wzmocnlone

menTe
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Numer Zadanie ILB. Swierkéwiec

Zadanig e E . ;. . L.
i Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci
Gmina Mogilno

TEMAT Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej

PROJEKTU on ;s > . s N ro e
w Miejscowasci Stawiska i Swierkdwiec,
Gmina Mogilno

Zadanie I1.B. Swierkéwiec
i Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci
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Swierkéwiec

dzialki nx: 2972, 29/3, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7,
31/9,31/19, 31/21, 31/24, 31/25

} Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci

dzialki nr: 31/20, 31/23

obreb ewidencyjny: 0045 - Swierkowiec
jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno —
obszar wiejski
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ul. Narutowicza 1
88-300 Mogiino
JEDNOSTKA | |GJ Pracownia Projekiowa, Jacek Gfowacki
PROJEKTOWA | | 62-600 Koo ul. Harcerska 11
tel. 603 231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl
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zoleza od przeznaczenio terenu nad rurociagiem.
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