Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d1 011301 trasa sieci kanalizacyjnej
analogia
(p0z.15 + poz.16) / 1000 km 0,56
RAZEM 0,56
2| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-06 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
((212,42*%1,98* 1) + (278,71 *3,28*1,2) + (71,12*1,7* | m3 1605,73
1) * 0,98
RAZEM 1 605,73
3| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1| 0310-0501 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku {opatg lub wyciggiem
recznym kat. lll-1V; gtebokosé do 3.0 m
((212,42*1,98* 1) + (278,71 *3,28*1,2) + (71,12*1,7* | m3 32,77
1)) * 0,02
RAZEM 32,77
4| KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1| 0215-06 | 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll
1,5*1,5*((10,19 + 23,66) + (poz.17 * 0,3)) m3 88,99
RAZEM 88,99
5| KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o | m2
d.1| 0314-04 | gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka (szerokos¢
do 1m)
(212,42 *1,98) + (278,71 * 3,28) + (71,12 *1,7) m2 1 455,66
RAZEM 1 455,66
6| KNR-W 2-01 | Umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 6 m pod m2
d.1| 0316-10 | obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat. lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbidrka
1,5 *((10,19 + 23,66) + (poz.17 * 0,3)) * 2 m2 118,65
RAZEM 118,65
7| KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 | m3
d.1| 0511-02 |[cm
pospoika - kruszywo nienormowane - z dostawg
((212,42* 1) + (278,71 * 1,2) + (71,12 * 1)) * 0,15 m3 92,70
RAZEM 92,70
8| KNR-W 2-18| Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem m3
d.1] 0511-05/06 | cementu gr. 15 cm - interpolacja
pospotka - kruszywo nienormowane - z dostawa
poz.17*(3,14*0,7*0,7) * 0,15 m3 4,39
RAZEM 4,39
9] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1| 0501-09 | pospdtka - kruszywo nienormowane - Z dostawa
((212,42* 1) + (278,71 *1,2) + (71,12* 1)) * 0,55 - ( m3 312,31
(poz.15 + poz.16) * (3,14 * 0,125 * 0,125))
RAZEM 312,31
10| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1] 0222-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - WYMIANA
GRUNTU DO SPODU WARSTW DROGOWYCH
pospoitka - kruszywo nienormowane - z dostawag
poz.2 + poz.3 + poz.4 - poz.7 - poz.8 - poz.9-(3,14* 0,7 + | m3 1102,81
0,7 * ((10,19 + 23,66) + (poz.17 * 0,3))) - (((212,42 * 1) +
(278,71 *1,2) + (71,12 * 1)) * 0,3)
RAZEM 1 102,81
11| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1|0228-03 s.sz.| kat. I-1l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2. 9907-
05
poz.9 + poz.10 m3 1415,12
RAZEM 1415,12
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12| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0203-11 pojemnosci fyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lil z transportem
0210-03 | urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 5
km
poz.7 + poz.8 + poz.9 + (3,14 * 0,7 + 0,7 * (10,19 + 23,66) [ m3 1 569,68
+ (poz.17 * 0,3))) + ((poz.15 + poz.16) * (3,14 * 0,125 *
0,125)) + poz.10
RAZEM 1 569,68
13| KNR-W 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1] 0225-02 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
(poz.15 + poz.16) * 1,2 * 0,9 m2 607,23
RAZEM 607,23
14] KNR-W 2-01 [ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. m2
d.1| 0505-01 -1l
(poz.15 + poz.16) * 1,2 * 0,1 m2 67,47
RAZEM 67,47|
2 Roboty montazowe
15| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm-| m
d.2| 0408-05 | wykopy umocnione
zs5z.3.4.
9908
278,71 m 278,71
RAZEM 278,71
16| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm -| m
d.2| 0408-04 | wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9908
212,42+ 71,12 m 283,54
RAZEM 283,54
17| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mmw [stud.
d.2| 0513-03 | gotowym wykopie o glebokosci 3m
Studnia dn 1200 z kregow betonowych faczonych na
uszczelke z prefabrykowanag kineta, zwiericzenie plyta
Pokrywowa na plerscieniu odciaZajacym
34-15 stud. 19,00
RAZEM 19,00
18| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mmw | [0.5
d.2| 0513-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
((10,19 + 23,66) - (3 * poz.17)) /0,5 [0.5 -46,30
m
stull.
RAZEM -46,30
19| KNR-W 2-18 | Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i | m2
d.2| 0613-01 betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie) - pierwsza warstwa
2*3,14*0,7 * (10,19 + 23,66) m2 148,80
RAZEM 148,80
20| KNR-W 2-18 | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanychi | m2
d.2| 0613-02 betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
poz.19 m2 148,80
RAZEM 148,80
21| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu | 200
d.2| 0704-05 HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 300 mm m -1
prob
poz.15/200 200 1,39
m -1
préb
RAZEM 1,39
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22| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 0704-04 HOBAS, PVC, PE, PEHD o s$r.nominalnej 250-280 mm m -1
préb
poz.16 /200 200 1,42
m -1
préb
RAZEM 1,42
23| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
27 - 14 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
24| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
40m
poz.23 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
25| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdow o kpl.
d.2| 0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m
27-18 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
26| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o | kpl.
d.2| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
poz.25 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
3 Roboty nawierzchniowe
3.1 Nawierzchnia asfaltowa
3.1.1 Demontaz
27] KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.3.1.| 0101-02 [ naght 6-10cm
1
(1,2+3)*2 m 8,40
RAZEM 8,40
28| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm | m2
d.3.1.| 0104-02 z wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
(1,2+3)*1,2 m2 5,04
RAZEM 5,04
29| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3.1.| 0802-07 | kamiennego o grubosci 30 cm
1] 0802-08
poz.28 m2 5,04
RAZEM 5,04
30| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.1| 0203-11 pojemnosci lyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1| 0210-03 | urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 5
km
(poz.28 * 0,05) + (poz.29 * 0,3) m3 1,76
RAZEM 1,76
3.1.2 Odtworzenie
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.1.| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
2| 0114-06
poz.28 m2 5,04
RAZEM 5,04
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.3.1.| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
2| 0114-08
poz.28 m2 5,04
RAZEM 5,04
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33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.1.| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po
2 zageszczeniu 4 cm
(1,2+3)*1,2 m2 5,04
RAZEM 5,04
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.1.] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po
2 zageszczeniu 3 cm
poz.33 m2 5,04
RAZEM 5,04
3.2 Nawierzchnia utwardzona thuczniem
3.2.1 Demontaz :
35| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3.2.| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
1
((p0z.15 + poz.16) -4,2 - 261,67 - 173,02) * 1,2 m2 148,03
RAZEM 148,03
36| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3.2.| 0802-08 | kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm gruboséci
1 Krotnos¢ = 5
poz.35 m2 148,03
RAZEM 148,03
322 Odtworzenie
37| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.3.2. 0204-03 | Hucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
2
poz.35 m2 148,03
RAZEM 148,03
38| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.3.2. 0204-05 | tucznia - grubo$c¢ po zageszczeniu 7 cm
2
poz.37 m2 148,03
RAZEM 148,03
39| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.3.2.| 0204-06 | tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 3
poz.37 m2 148,03
RAZEM 148,03
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