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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest wskazanie rozwigzan zastepczych w zwiazku
z wystgpowaniem parametru bedacego podstawg do stwierdzenia, ze w budynku
wystepuja warunki techniczne, mogace powodowac zagrozenie zagrozenia zycia ludzi,
opisane w § 16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéow. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.),
a mianowicie niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych w okreslony w nich sposéb, oraz
przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojscia przy jednym dojsciu.

Podstawy opracowania ekspertyzy technicznej

[1] - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z p6zn.zm)

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i te-
renéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz, 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 15z 1999 r.)

[5] Plan zagospodarowania terenu

[6] Projekt techniczny. Podstawowy architektury. Segmentu 4.4.1. Szkoty Podstawowej nr
23 — opracowal mgr inz. arch. W.Siwek — maj 1984.

[7] Projekt techniczny. Podstawowy architektury. Segmentu 1.5.1. Szkoly Podstawowej nr
23 — opracowal mgr inz. arch. W.Siwek — maj 1984.

[8] Projekt techniczny. Podstawowy architektury. Segmentu 2.4.1. Szkoty Podstawowej nr
23 — opracowal mgr inz. arch. W.Siwek — maj 1984.

[9] Projekt techniczny. Podstawowy architektury. Segmentu 1.4.1. Szkoty Podstawowej nr
23 — opracowal mgr inz. arch. W.Siwek — maj 1984.

[10] Projekt techniczny. Obiekt sala gimnastyczna Szkoly Podstawowej nr 23 w osiedlu
,Podolszyce” jedn. ,,A” w Plocku. Branza architektoniczno-konstrukcyjna.

[11] Projekt techniczny sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej nr 23 w osiedlu
,Podolszyce” jedn. ,,A” w Plocku. Branza architektoniczno-konstrukcyjna opracowat
mgr inz. K.Badowski

[12] Projekt techniczny. Podstawowy architektury. £3cznik £-1. Szkoty Podstawowej nr 23
— opracowal mgr inz. arch. W.Siwek — maj 1984.

[13] PTJ instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, cieplej wody. Branza
sanitarna Podolszyce Szkota o 33 pom. do nauki Segment 1.4.1 — opracowal mgr inz.
A.Marczak — sierpien 1984

[14] PTJ instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej. Branza sanitarna
Podolszyce Szkota. Segment 1.4.1 — opracowat mgr inz. A.Marczak — sierpien 1984

[15] PTJ instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej. Branza sanitarna
Podolszyce Szkota. Segment 1.5.1 — opracowal mgr inz. A.Marczak — sierpien 1984

[16] PTJ instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej. Branza sanitarna

Podolszyce Szkota. Lacznik 1-1 — opracowal mgr inz. A.Marczak —sierpien 1984, ...,
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[17] PTJ instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej. Branza sanitarna
Podolszyce Szkota. Segment 2.4.1 — opracowatl mgr inz. A.Marczak — sierpien 1984
[18] Wizja lokalna w miesigcu kwietniu 2021r. '

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE.
Budynek, ani dziatka nie sg obj¢te ochrong konserwatorska.
Budynek szkoty wraz z salami gimnastycznymi i tgcznikami stanowi jeden wolnostojacy
zespot szkolny.
Wymagana odleglo$¢ od innych budynkéw wynosi 8,0 m.
Szczegdlowe usytuowanie opisano w punkcie 5.2.
> funkcja: budynek dydaktyczny szkoly, o trzech kondygnacjach, naziemnych i jednej
kondygnacji  podziemnej, oraz z jednokondygnacyjnym lacznikiem, z
dwukondygnacyjna salg gimnastyczng z kondygnacja podziemna, oraz
jednokondygnacyjng halg sportowa z kondygnacja podziemna.
>  Wysokos$¢ zespotu budynkéw dydaktycznych od poziomu terenu do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i
warstwy ja oslaniajgcej wynosi w przedziale do 12 m ( segment A — 11,79 m;
segment B — 11,86 m; segment C — 8,34 m; segment D — 11,79 m; — budynki niskie.
Zgodnie z § 6 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wysokos$¢ budynku, stuzaca do
przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia, mozna mierzy¢ od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czgéci, znajdujacym si¢ na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajace;j.
Jedynie wysokos$¢ budynku malej Sali gimnastycznej wynosi okoto 14,5 m za$ Hali
sportowej okoto 13.00 m — budynki $redniowysokie
Powierzchnia wewnetrzna zespotu budynkéw wynosi

&4
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3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE, ICH. STAN TECHNICZNY
(zwigzany z ochrong przeciwpozarows)

3.1. Konstrukcja i wykonczenie budynku
Budynki zrealizowane zostaty w technologii prefabrykowanej zelbetowo-murowane;.

Segment A:

Konstrukcja budynku z elementéw prefabrykowanych wielkoblokowych z wypelnieniem z
gazobetonu odmiany 07 na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,,30”.

Wience zelbetowe

Stupy i belki zelbetowe prefabrykowane

Sciany fundamentowe — z betonu B 100

Scmny piwnic z cegly pelnej gr. 36 cm

Sclany szczytowe — z gazobetonu + cegla klinkierowa spoinowana na zapraw1e cem.-wapien.
Sciany dziatowe - murowane z cegly dziurawki klasy ,,50”gr. 24 cm, 12 cm i 6,5 cm
Stropy z ptyt kanalowych.

Stropodach z plyt korytkowych na sc1ankach azurowych z cegly dziurawki gr. 12 cm

Segment B: ,
Konstrukcja budynku z elementéw prefabrykowanych wielkoblokowych z wypelnieniem z

gazobetonu odmiany 07 na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,,30”.

Wience zelbetowe

Stupy i belki zelbetowe prefabrykowane

Sciany fundamentowe — z betonu B 100

Smany piwnic z cegly pelnej gr. 36 cm

Sc1any szczytowe — z gazobetonu + cegla klinkierowa spoinowana na zapraw1e cem-wap.
Sciany dziatowe - murowane z cegly dziurawki klasy ,,50”gr. 24 cm, 12 cm i 6,5 cm
Stropy z plyt kanatowych.

Stropodach z ptyt };orytko ch na Sciankach azurowych z cegly dziurawki gr. 12 cm
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Segment C:

Konstrukcja budynku z elementoéw prefabrykowanych wielkoblokowych z wypetieniem
z gazobetonu odmiany 07 na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,,30”.

Wience zelbetowe

Stupy i belki zelbetowe prefabrykowane

Scxany fundamentowe — z betonu B 100

Sc1any piwnic z cegly petnej gr. 36 cm

Smany szczytowe — z gazobetonu + cegla klinkierowa spoinowana na zapraw1e cem.-wap.
Sciany dzialowe - murowane z cegly dziurawki klasy ,,50”gr. 24 cm, 12 cm i 6,5 cm
Stropy z plyt kanalowych.

Stropodach z plyt korytkowych na $ciankach azurowych z c_eg%y\dziurawki gr. 12 cm

Segment “C”

Segment D:

Konstrukcja budynku z elementoéw prefabrykowanych wielkoblokowych z wypelnieniem z
gazobetonu odmiany 07 na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,,30”.

Wience zelbetowe

Stupy 1 belki zelbetowe prefabrykowane

Sciany fundamentowe — z betonu B 100

Sciany piwnic z cegly perinej gr. 36 cm :

Sc1any szczytowe — z gazobetonu + cegla klinkierowa spoinowana na zapraw1e cem.-wap.
Sciany dzialowe - murowane z cegly dziurawki klasy ,,50”gr. 24 cm, 12 cmi6,5 cm
Stropy z plyt kanatowych.

Stropodach z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych z cegly dziurawki gr. 12 cm

‘=~7"§‘.’%.'".i'z.)fl§';x\
‘ POZARNEJ
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Hala Sportowa:

Konstrukcja budynku z samonosnych elementéw prefabrykowanych zelbetowych z
wypelnieniem $cian z gazobetonu.

Wience zelbetowe

Stupy i belki zelbetowe prefabrykowane

Sciany fundamentowe — z betonu B 100

Sciany piwnic z wylewane z betonu B 12,5 oraz z prefabrykowanych ramek zelbetowych
Sc1any antresoli - zelbetowe z elementami murowanymi,

Sciany dzialowe - murowane z cegly dziurawki klasy ,,50”gr. 24 cm, 12 cm i 6,5 cm

Stropy nad piwnicg i antresoli - ptyty stropowe Zelbetowe prefabrykowane z elementami
wylewanymi zbrojonymi.

Konstrukcja dachu - dzwigary drewniane z drewna klejonego o klasie odpornosci
ogniowej R 30.

Przekrycie dachu
. plyty warstwowe RE 30

Konstrukcja antfe
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Sala gimnastyczna:

Konstrukcja budynku z samonosnych elementéw prefabrykowanych zelbetowych z
wypelnieniem $cian z gazobetonu.

Wience zelbetowe

Shupy i belki zelbetowe prefabrykowane

Sciany fundamentowe — z betonu B 100

Sciany piwnic z wylewane z betonu B 12,5 oraz z prefabrykowanych ramek zelbetowych
Sciany dzialowe - murowane z cegly dziurawki klasy ,,507gr. 24 cm, 12 cm i 6,5 cm

Stropy - plyty stropowe zelbetowe prefabrykowane z elementami wylewanymi zbrojonymi.
Stropodach z plyt korytkowych na $ciankach azurowych z cegly dziurawki gr. 12 cm

Stropodach zelbetowy budynku
Sali Gimnastycznej

Simnastyczna - Il pietro

Lacznik £.1:

Konstrukcja budynku z elementoéw prefabrykowanych zelbetowych

Wience zelbetowe

Shupy i belki zelbetowe prefabrykowane

Sciany fundamentowe — z betonu B 100

~ Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe wylewane

Sciany dzialowe - murowane z cegly pelnej gr.12 cm klasy 75,

Stropy z plyt kanatowych.

Stropodach z plyt korytkowych na $ciankach azurowych z cegly dziurawki gr. 12 cm

WYDZIAL KONTRO LI
I Domaniewska 43, 02
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3.2. Stan techniczny budynkow
Stan techniczny murowanej konstrukcji przedmiotowego obiektu — dobry.
Nie stwierdzono w elementach zadnych wigkszych, optycznie zauwazalnych uszkodzen.

3.3. Budynki wyposazony jest w nast¢pujgce instalacje:

- elektryczna o$wietleniowa, gniazd wtykowych i sity,

- o$wietlenia ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych (po wykonaniu zalecen Ekspertyzy),

- odgromowa podstawowa,

- wodociggowa,

- hydrantowa wewng¢trzna 25 z wezem potsztywnym (istniejagca do wymiany na nowa),

- oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych (po wykonaniu zalecen Ekspertyzy),

- kanalizacyjna,

- instalacji sygnalizacji pozaru drég ewakuacyjnych i wyznaczonych pomieszczen
(po wykonaniu zalecen Ekspertyzy),

- telefoniczna,

- wentylacji grawitacyjne;j,

- wentylacji mechaniczne pomieszczen kuchni — z maszynownig wentylacyjna
znajdujaca si¢ w piwnicy pod kuchnia,

- wentylacji mechaniczne Hali sportowej i Sali gimnastycznej — z maszynownia
wentylacyjna znajdujaca si¢ w piwnicy pod Halg sportowa,

- instalacji gazowej na gaz ziemny zasilajacej przyborniki kuchenne w Segmencie B,

- centralnego ogrzewania z wezla cieplnego zasilanego z MPEC.

37

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkoéw

techniczno-budowlanych w oparciu o ktére budynek zostal uznany za zagrazajacy zyciu

ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

1. W zespole budynkow szkoty korytarze w piwnicy i na parterze, posiadajg dtugos¢
powyzej 50 m:
-w piwnicy w segmentach i taczniku — 90 m;
- w piwnicy korytarze pod Hala sportowa i Salg gimnastyczng — 78 m;
- na parterze w segmentach i taczniku — 92 m;
i zgodnie z wymaganiami § 243 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z
pdézn.zm) ,.korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL
powinny by¢ podzielone na odcinki max. 50m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami

dymoszczelnymi lub innych urzqdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu

sie dymu”. Niezgodno$¢ z wymaganiami § 16 ust.2 podpunkt 5 rozporzadzenia 2] —
STWIERDZONO STAN ZAGROZENIA ZYCIA LUDZI

2. W budynkach sredniowysokich Sali gimnastycznej matej oraz Hali sportowej klatki
schodowe nie zostaly obudowane i zamknigte drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie wyposazono je w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,
zas zgodnie z wymaganiami § 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z p6zn.zm)
zapisano, ze ,, klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej
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zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l i ZL I w budynku sredniowysokim
(SW), powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone
w urzqdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu”.

Niezgodnos¢ z zapisami § 16 ust.2 podpunkt 5 rozporzadzenia 2

STWIERDZONO STAN ZAGROZENIA ZYCIA LUDZI

3. Dopuszczalna dltugos¢ dojscia, przy jednym dojsciu w budynku zakwalifikowanym

do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wynosi 30 m w tym nie wigcej niz.20 m

na poziomej drodze ewakuacyjnej. Zagrozenie zycia ludzi okresla si¢ gdy dtugos¢

ta zostanie przekroczona powyzej 100%, czyli odpowiednio ogétem 60 m i 40 m

na poziomej drodze ewakuacyjnej. Faktycznie przekroczenia wystgpuja:

* w piwnicy z szatni Segmentu A do wyjscia na zewnatrz budynku — 78 m —
STWIERDZONO STAN ZAGROZENIA ZYCIA LUDZI;

* w piwnicy z szatni Segmentu C do wyjscia na zewnatrz budynku — 44 m;

* w piwnicy z szatni Segmentu D do wyjscia na zewnatrz budynku — 57 m;

* na parterze z sanitariatow Segmentu A do wyjscia na zewnatrz budynku — 56 m;

* na parterze z sanitariatow Segmentu C do wyjscia na zewnatrz budynku — 34 m;

* na parterze z sali lekcyjnej Segmentu D do wyjscia na zewnatrz budynku — 36 m;

* na [ pigtrze z biura Segmentu A do wyjscia na zewnatrz budynku — 70 m —
STWIERDZONO STAN ZAGROZENIA ZYCIA LUDZI;

* na I pigtrze z sanitariatu Segmentu C do wyjscia na zewnatrz budynku — 48 m;

* na I pietrze z sali lekcyjnej Segmentu D do wyjscia na zewnatrz budynku — 55 m;

* na II pigtrze z sanitariatow Segmentu A do wyjscia na zewnatrz budynku — 82 m —
STWIERDZONO STAN ZAGROZENIA ZYCIA LUDZI;

* na II pietrze z czytelni Segmentu B do wyjscia na zewnatrz budynku — 55 m;
* na II pigtrze z biura Segmentu D do wyjscia na zewnatrz budynku — 67 m —
STWIERDZONO STAN ZAGROZENIA ZYCIA LUDZI,

* na II pietrze z sali gimnastycznej budynku Sali Gimnastycznej (kategoria zagrozenia
ludzi ZL 1 do wyjscia na zewnatrz budynku — 52 m (dopuszczalna dlugos¢ dojscia
wynosi 10 m a stan zagrozenia zycia ludzi wystepuje po przekroczeniu 20 m) —
STWIERDZONO STAN ZAGROZENIA ZYCIA LUDZI;

Stwierdzono niezgodnos¢ z wymaganiami § 256 ustep 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity z 2019r.
poz. 1065 z p6zn.zm) , w powigzaniu z § 16 ust.2 podpunkt 2 rozporzadzenia 2.
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5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Wymagania pordwnawcze ustalono w oparciu o nastepujgce przepisy :

[1] - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z pdzn.zm)

[2] - rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 1.)

[3] - rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz, 1030)

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Zespot budynkéw sklada sig czterech segmentéw (odrebnych budynkéw, oraz budynkéw
Hali sportowej oraz Sali gimnastycznej, potgczonych ze sobg fgcznikiem:
Do pionowej ewakuacji stuzy osiem klatek schodowych.

Segment A:
- powierzchnia zabudowy - 560,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 2114,64 m?
w tym piwnice - 528,66 m?
- wysokos$¢ budynku - 11,79 m - budynek niski
- wysokos$¢ budynku wraz z cz. podziemng ZL -
Segment B:
- powierzchnia zabudowy - 620,00 m?
- powierzchnia wewngtrzna - 1837,44,64 m?
w tym piwnice - 459,36 m?
- wysoko$¢ budynku - 11,86 m - budynek niski
- wysoko$¢ budynku wraz z cz. podziemng ZL -
Segment C:
- powierzchnia zabudowy - 340,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 1240,80 m?
w tym piwnice - 413,60 m?

- wysokos¢ budynku - 8,34 m - budynek niski
- wysoko$¢ budynku wraz z cz. podziemng ZL -

Segment D:

- powierzchnia zabudowy - 440,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 1642,56 m?

w tym piwnice - 410,64 m?
- wysokos$¢ budynku - 11,79 m - budynek niski
- wysokos¢ budynku wraz z cz. podziemng ZL -

KOMENDA WOSEWODZKA
PANSTWOWES STRALY POZARNEJ
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Sala gimnastyczna:

- powierzchnia zabudowy - 860,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 1842,44 m?
w tym piwnice - 814,72 m?
- wysokos$¢ budynku - 12,97 m - budynek $redniowysoki
Hala sportowa:
- powierzchnia zabudowy - 350,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 1004,08 m?
w tym piwnice - 328,80 m?
- wysoko$¢ budynku - 13,00 m - budynek sredniowysoki
Lacznik:
- powierzchnia zabudowy - 530,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 972,52 m?
w tym piwnice - 475,92 m?

- wysokos¢ budynku - 4,50 m - budynek niski
- wysokos¢ budynku wraz z cz. podziemng ZL -

5.2. Odleglo$¢ od obiektow sgsiadujacych;
- Zesp6t budynkow jest obiektem wolnostojagcym.
- Najblizej, w odleglosci okoto 10 m znajduje sie budynek zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi.
- Najblizsza granica dziatki (drogowa) znajduje sie w odlegtosci 6 m.
Odleglosci migdzy obiektami spelniajg wymagania obowigzujgcych warunkow
technicznych.

5.3. Parametry pozarowe wyst¢pujacych substancji palnych;

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja. Pozostate materiaty palne to:

tkaniny, plyty drewnopochodne, papier, itp. ktérych temperatura zaplenia waha si¢
od 200 do 300° C.

W budynku szkoty do wykonczenia wnetrz nie stosowano materiatow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie
stosuje si¢ materialéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

W zespole budynkéw szkoly nie wystepuja pomieszczenia przemystowo-magazynowe
PM, dla ktérych okresla si¢ gestos¢ obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia
gospodarcze powigzane sa funkcjonalnie z obiektem. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
w tych pomieszczeniach wynosi do 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegélnych pomleszczemach w ktérych przebywaé mogg jednoczesnie
wigksze grupy ludzi;
Uzytkownikami zespotu budynkéw sa uczniowie szkoty podstawowej w ilosci
okoto 850 uczniéw oraz nauczyciele w ilosci okoto 90 0s6b.
Na kondygnacjach naziemnych segmentéw A, B, C i D znajduja sie sale dydaktyczne
dla uczniéw oraz pomieszczenia pomocnicze.
Kondygnacja podziemna segmentow A, C i D przeznaczona jest na szamle dla ucanow
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Na kondygnacji podziemnej segmentu B znajduja si¢ pomieszczenia techniczne szkoty
1 magazynowe.

Lacznik przeznaczony jest do komunikacji wewnetrznej migdzy poszczegdlnymi
segmentami zespotu budynkow.

Na sali gimnastycznej i Hali sportowej odbywaja si¢ zajecia sportowe wychowania
fizycznego w grupach jednej klasy. Ponadto w hali sportowej czasami odbywaja si¢
zawody z udziatem publicznosci z poza szkoty. Widownia liczy 200 miejsc. Wowczas
w hali sportowej moze znajdowac si¢ maksymalnie 240 osob, dlatego strefa ta
zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi wspolnie ZL III i ZL L.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] poszczegdlne strefy pozarowe zakwalifikowano do
nastgpujacych kategorii zagrozenia ludzi (podziat docelowy — po spelnieniu wymagan
ekspertyzy).

Strefa pozarowa SP-1 — kondygnacje naziemne Segmentu A, B, CiD
oraz tacznika — ZL III;

Strefa pozarowa SP-2 — kondygnacja podziemna Segmentu A, B, CiD
oraz tgcznika — ZL III;

Strefa pozarowa SP-3 — kondygnacje naziemne Hali sportowe;j i Sali
gimnastycznej — wspolnie ZL I i ZL I;

Strefa pozarowa SP-4 — kondygnacje podziemne Hali sportowej i Sali
gimnastycznej — ZL III.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wyste¢puja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;
W chwili obecnej caly zesp6t budynkéw stanowi jedng strefe pozarowg o sumarycznej
powierzchni 10 654,48 m?.
Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] mamy do czynienia:
- z budynkiem s$redniowysokim, gdyz Hala sportowa oraz sala gimnastyczna maja
wysokos$¢ przekraczajaca 12,0 m;
- zakwalifikowanym wspdlnie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1T i ZL I;
- strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi obejmuje podziemna
czg$¢ budynku.
Wobec powyzszego dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2500 m?,
a zatem powierzchnia strefy pozarowej przekroczona jest ponad czterokrotnie.

Planuje sie podzieli¢ zesp6t budynkdéw na cztery strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP-1 — kondygnacje naziemne Segmentu A, B, C i D oraz tagcznika
Sumaryczna powierzchnia strefy pozarowej wyniesie 5519,78 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek niski ZL III w czgsci
naziemnej) wynosi 8000 m?.

Strefa pozarowa SP-2 — kondygnacja podziemna Segmentu A, B, C i D oraz tacznika
Sumaryczna powierzchnia strefy pozarowej wyniesie 2288,18 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek niski ZL III w czgsci
podziemnej) wynosi 4000 m?.

Strefa pozarowa SP-3 — kondygnacje naziemne Hali sportowej i Sali;‘giﬁ{mgs'ty@nejf IEWODZKA
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Sumaryczna powierzchnia strefy pozarowej wyniesie 1703,00 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek sredniowysoki ZL 111 ZL I
w czesci naziemnej) wynosi 5000 m?,

Strefa pozarowa SP-4 — kondygnacje podziemne Hali sportowej i Sali gimnastycznej
Sumaryczna powierzchnia strefy pozarowej wyniesie 1143,52 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek sredniowysoki ZL 1T i ZL I
w czesci naziemnej) wynosi 2500 m?,

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego beda:

- strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy kondygnacja podziemna, a
kondygnacjami naziemnymi — zelbetowy REI 60. Przepusty instalacyjne przechodzace
przez te stropy zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej EI 60. Dopuszcza
si¢ nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno sanitarnych.

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego (wskazane na rzutach kondygnacji) w klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Przepusty instalacyjne przechodzace przez te Sciany
zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej EI 120. Drzwi w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EI 60 wyposazone w
samozamykacze.

- klatki schodowe wydzielone pozarowo $cianami wewnetrznymi w klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamykane na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 (w budynku $redniowysokim EI 30S), wyposazonymi w
samozamykacze; klatki wyposazone b¢da w uruchamiane automatycznie systemy
oddymiania. Ponizej szczeg6lne uwagi co do poszczegdlnych klatek schodowych:
* klatka schodowa w Segmencie A:

- $ciany zewnetrzne budynku, w miejscu dojscia do nich $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego pod katem 90° na dhugosci 4 m beda spelniaty klas¢ odpornosci
ogniowej REI 120, wykonane z materiatow niepalnych, okna w tych miejscach zostang
zamurowane lub wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

- stropodach Lacznika, w pasie szerokosci 8 m od strony budynku wyzszego z oknami
(Hali sportowej) posiada klasie odpornosci ogniowe R 30 dla konstrukcji dachu
oraz RE 30 dla jego przekrycia.

- §ciana portiernia na poziomie tgcznika oraz wejscie schodami na parter zostanie
oddzielone $ciang REI 120, oraz drzwiami i naswietlem EI 60.

Przebieg $cian oddzielenia przeciwpozarowego oraz klatek schodowych wydzielonych
pozarowo wskazano na rzutach poszczegélnych kondygnacji.
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Dla zespotu budynkoéw (przed podzialem na strefy pozarowe) wymagana jest klasa ,,B”
odpornosci pozarowe;.

Po podziale budynku na strefy pozarowe: segmenty A, B, C, D, lacznik, i Hala sportowa
oraz Sala gimnastyczna wymagajg klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.

Klasy odpornosci ogniowej elementow sg nastepujace :

Klasa odpor-
nosci poza- T )
rowej budyn- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
ku
i't?mr::?ak:g: konstruk- stropi) $ciana ze- $ciana we- | przekrycie
s nl a cja dachu P wnetrzna’? | wnetrzna® dachu?®
"B R 120 R30 | REI60 Ay EI30 | RE30
(0=0)

Szczegoty konstrukeyjne opisano w punkcie 3.1.
Segment A:
- gtowna konstrukcja nos$na - szkieletowa zelbetowa - spetniaja wymagania klasy R 120
- Sciany zewnetrzne i wewng¢trzne nosne - murowane spelniajag wymagania klasy R 120
- §ciany wewnetrzne — murowane - spetniajg wymagania klasy EI 60
- stropy — zelbetowe - spelniaja wymagania klasy REI 60
- stropodach — zelbetowy — spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
dla konstrukcji dachu raz RE 30 dla przekrycia
Segment B:
- gtéwna konstrukcja no$na - szkieletowa zelbetowa - spetniaja wymagania klasy R 120
- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne nos$ne - murowane - spetniajg wymagania klasy R 120
- Sciany wewnetrzne — murowane - spetniajg wymagania klasy EI 60
- stropy — zelbetowe - spetniajg wymagania klasy REI 60
- stropodach — zelbetowy — spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
dla konstrukcji dachu raz RE 30 dla przekrycia
Segment C:
- gtbwna konstrukcja nos$na - szkieletowa zelbetowa - spetniaja wymagania klasy R 120
- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne - murowane - spetniaja wymagania klasy R 120
- Sciany wewnetrzne — murowane - spetniajag wymagania klasy EI 60
- stropy — zelbetowe - spelniajg wymagania klasy RE 60
- stropodach — zelbetowy — spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
dla konstrukcji dachu raz RE 30 dla przekrycia
Segment D: ‘
- gtéwna konstrukcja nos$na - szkieletowa zelbetowa - spetniaja wymagania klasy R 120
- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne - murowane - spetniaja wymagania klasy R 120
- Sciany wewnetrzne — murowane - spetniajg wymagania klasy EI 60
- stropy — zelbetowe - spetniajg wymagania klasy REI 60
- stropodach — zelbetowy — spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
dla konstrukcji dachu raz RE 30 dla przekrycia
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Sala gimnastyczna:
- gtéwna konstrukcja nosna - szkieletowa zelbetowa - spetniajag wymagania klasy R 120
- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne - murowane - speiniajag wymagania klasy R 120
- $ciany wewnetrzne — murowane - spetniaja wymagania klasy EI 60
- stropy — zelbetowe - spelniajg wymagania klasy REI 60
- stropodach — zelbetowy — spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
dla konstrukcji dachu raz RE 30 dla przekrycia

Hala sportowa:
- gtbwna konstrukcja nosna - szkieletowa zelbetowa - spelniajg wymagania klasy R 120
- §ciany zewngtrzne i wewngtrzne nosne - murowane - spetniajg wymagania klasy R 120
- Sciany wewng¢trzne — murowane - spetniaja wymagania klasy EI 60
- stropy — zelbetowe - spelniajg wymagania klasy REI 60
- stropodach — zelbetowy — spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
dla konstrukcji dachu raz RE 30 dla przekrycia

Lacznik:
- gléwna konstrukcja nosna - szkieletowa zelbetowa - spelniajg wymagania klasy R 120
- §ciany zewnetrzne i wewngtrzne nosne - murowane - spetniajg wymagania klasy R 120
- §ciany wewngetrzne — murowane - spetniajg wymagania klasy EI 60
- stropy — zelbetowe - spelniajag wymagania klasy REI 60
- stropodach — zelbetowy — spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
dla konstrukcji dachu raz RE 30 dla przekrycia.

5.9. Warunki ewakuacji;

e Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m.

e Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
jest wieksza od 0,9 m.

e 7 pomieszczen do przebywania ludzi w grupach powyzej 50 oséb (Hala sportowa, sala
gimnastyczna, jadalnia, szatnie wpiwnicach segmentow A, C i D) zapewniono dwoje
drzwi otwieranych zgodnie z kierunkiem ewakuacji, przy czym odlegto$¢ miedzy tymi
drzwiami nie jest mniejsza niz 5 m.

e Szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy wynosi minimum 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

e Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z klatek schodowych
powinny wynosi¢ minimum 1,20 m przy szerokosci podstawowego skrzydta minimum
0,90 m, za$ z kondygnacji podziemnej nie mniej niz 0,90 m — ODSTEPSTWO.

e Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.

e Drzwi wieloskrzydlowe na drodze ewakuacyjnej majg jedno nie blokowane skrzydto o
szeroko$ci mniejszej od 0,9 m. '

e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia klas¢ odpornosci ogniowej EI 30.

e Korytarze na parterze i w piwnicy majg dlugos¢ przekraczajaca 50 m i nie sg
podzielone drzwiami dymoszczelnymi na krétsze odcinki. W ramach dostosowania,
nieprawidlowosci te zostang usunigte.

e Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarzy) jest wigksza od wymaganych
1,40 m 1 wynosi w wigkszosci Segmentow i na wigkszosci Lacznika ponad 5 metrow.

e Ewakuacja pionowa z segmentéw budynku prowadzona jest wewﬁ@ffznyml Klatkatmi ¢ SDZK:
PANSTWIH ETIAZY POZAR
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schodowymi faczacymi wszystkie kondygnacje. Sa to klatki dwubiegowe,

o konstrukcji zelbetowej biegéw i spocznikéw. Na kondygnacjach naziemnych,
wymagana szerokos$¢ biegdw w swietle porgczy wynosi 1,20 m, zas spocznikow 1,50
m, za$ na kondygnacjach podziemnych dla biegéw i spocznikow wymaga si¢ 0,80 m,
przy zachowaniu wymagan parametru 0,60 m dla 100 oséb.

Szerokos¢ czgscei biegdw i spocznikodw w czescei klatek schodowych sg zanizone -
ODSTEPSTWO.

¢ Klatki schodowe bgdg obudowane $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60
zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 lub EI 30S. Wyposazone
zostang w systemy oddymiania uruchamiane automatycznie.

e Dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w ZL 111, przy jednym kierunku
ewakuacji, wynosi 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej ODSTEPSTWO - zas$ przy dwu kierunkach 60 m dla dojscia krotszego.

¢ Kierunki i wyjscia ewakuacyjne sg oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z
norma PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. Drogi ewakuacyjne
wyposazone sg w oswietlenie ewakuacyjne.

Opis faktyczny warunkow ewakuacii ludzi z budynku (po spetnieniu warunkéw Ekspertyzy):

Z segmentu A:
Ewakuacja prowadzona jest na kazdej kondygnacji korytarzem o dtugosci dojscia

od 24 m do 28 m (dopuszczalne 20 m) do klatki schodowej Segmentu A (wydzielone;j
pozarowo i oddymianej). Wyjscie z klatki schodowej prowadzi na parter i dalej
wydzielonym od innych korytarzy ($ciany EI 60 za$§ drzwi EI 30S) lacznikiem do
wyjscia miedzy Segmentami D i C, (przy dlugosci dojscia 8 m).

Alternatywnie z klatki schodowej mozna zej$¢ do piwnicy i stamtad Lgcznikiem
wydzielonym od innych korytarzy ($ciany EI 60 za$ drzwi EI 30S) do wyjscia
schodami przy portierni (przy dtugosci dojécia 11 m).

Z segmentu B:
Ewakuacja z piwnicy zaplecza kuchennego prowadzona jest krétkim korytarzem,

schodami na parter i dalej na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z piwnicy zaplecza warsztatowego prowadzona jest przez pomieszczenie wezta
cieplnego bezposrednio na zewngtrz budynku.

Ewakuacja z parteru czgsci kuchennej prowadzona jest korytarzem dhugosci 10 m do klatki
schodowej czgsci kuchennej i dalej na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z parteru czesci magazynowej prowadzona jest korytarzemSegmentu i dale;j
Lacznika do wyjscia na zewnatrz budynku wyjsciem pomiedzy Segmentem D, a Sala
gimnastyczng (dtugos¢ dojscia 15 m).

Ewakuacja z ze stolowki na I pigtrze prowadzona jest w dwoch kierunkach: do kaltki
schodowej przy Laczniku lub do klatki schodowej od strony kuchenne;.

Ewakuacja z II pigtra Segmentu B prowadzona jest korytarzem dlugosci 20 m do klatki
schodowej wydzielonej pozarowo i oddymianej. Wyjscie z klatki schodowej prowadzi
do lacznika, oddzielonego od pozostatych korytarzy $cianami EI 60, drzwiami EI 30S.
Dojscie ewakuacyjne w Laczniku prowadzace do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi
9 m.
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Z segmentu C:

Ewakuacja prowadzona jest z piwnicy i I pietra korytarzem o dtugosci dojscia
24 lub 26 m (dopuszczalne 20 m) do klatki schodowej Segmentu C (wydzielonej
pozarowo i oddymianej). Wyjscie z klatki schodowej prowadzi na parter na korytarz
Segmentu C do drzwi Lacznika EI 30S (dtugos¢ dojscia 3 m). Dalej Lacznikiem
wydzielonym pozarowo od innych korytarzy drzwiami EI 30S do drzwi na zewnatrz
budynku (dtugos¢ dojscia 9 m).

Alternatywnie z klatki schodowej mozna zej$¢ do piwnicy, korytarzem dtugosci 3 m do
drzwi Lacznika i stamtad Lacznikiem wydzielonym od innych korytarzy (Sciany
EI 60 zas drzwi EI 30S) do wyjscia schodami przy portierni (przy dtug. dojécia 11 m).

Z parteru Segmentu C ewakuacja prowadzona jest korytarzem (dtugosci 26 m) do drzwi
Lacznika EI 30S i dalej Lacznikiem (dlugosci 9 m) do wyjscia na zewnatrz budynku.

Calkowita dtugos¢ dojscia na parterze wynosi 34 m.

Z segmentu D:
Ewakuacja prowadzona jest na kazdej kondygnacji korytarzem o dtugosci dojscia

od 18 m do 26 m (dopuszczalne 20 m) do klatki schodowej Segmentu D (wydzielone;j

pozarowo i oddymianej). Wyjscie z klatki schodowej prowadzi na parter i L.agcznikiem
w lewo do wyjscia migdzy Segmentami C i D (dtugos¢ dojscia 18 m) lub w prawo do

wyjscia migdzy Segmentem D a Salg gimnastyczna (dtugosé dojscia 18 m)

Z Sali gimnastycznej:

Sala gimnastyczna przeznaczona jest do przebywania w grupach do 50 oséb. Ewakuacja
na parterze prowadzona jest do klatki schodowej, wydzielonej pozarowo i
oddymianej, i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z II pietra proadzona jest korytarzem dtugosci 17 m do klatki schodowej,
wydzielonej pozarowo i oddymianej, i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z Hali sportowe;j:

Hala sportowa stanowi jeden powigzany ze sobg zesp6t pomieszczen, w sktad ktdrego
wchodzi plyta Sali, widownia, magazyny sportowe oraz korytarz przy magazynach.

Ewakuacja z Hali Sportowej prowadzi poprzez dwoje drzwi na schody zewnetrzne.

Hala sportowa ma wysoko$¢ powyzej 5 m, wobec czego dopuszczalna dtugosé przejscia
wynosi 50 m.

Ewakuacja z czgéci zaplecza magazynowego prowadzona by¢ moze rOwniez na
korytarz $.acznika do drzwi zewnetrznych pomiedzy Segmentem D, a Sala
gimnastyczng (dlugos¢ dojscia 16 m).

Widownia na Hali Sportowej:

Zgodnie z § 261 warunkéw technicznych [1] pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione
w rzedach, winny mie¢:

1) siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z PN dot. badan wydzielania
produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje si¢ fotelom i
innym siedzeniom, ktére nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu
plomieniowemu w warunkach okreslonych PN dot. badania zapalnosci mebli
tapicerowanych,

2) szerokos¢ przej$¢ pomiedzy rz¢dami siedzen min. 0,45m, przy czym odleglosé te
nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy stalymi elementami siedzen,
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3) liczbe siedzen w rzedzie max.16 pomigedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza si¢ zwigkszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstgpu migdzy rzgdami
siedzen o 1cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

4) szeroko$¢ przej$é komunikacyjnych min.1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szerokos¢ t¢ nalezy zwigkszy¢ proporcjonalnie o 0,6m
na 100 osob,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
taczone ze sobg w rzedy oraz migdzy rz¢dami.

Na hali sportowej, na podwyzszeniu stanowigcym zelbetowa antresolg, zamontowano
w sposob trwaly, deski grubosci 4 cm, stanowiace siedziska.

Schody zejSciowe zelbetowe posiadaja oktadzing z drewna twardego lisciastego
grubosci 3 cm.

Na widowni znajduje si¢ 255 miejsc.

Szeroko$¢ przej$¢ migdzy rzedami wynosi 60cm,

W rzedzie srodkowym znajduje si¢ 25 miejsc (Wymagana minim. szer. wynosi 0,54 m),
za$ w rzedach przysciennych 10 miejsc (wymagana minim. Szer. wynosi 0,47 m).

Szerokosc przej$¢ komunikacyjnych wynosi 1,40 m.

Dopuszczalna dugo$¢ przejscia w pomieszczeniu Hali Sportowej z widowni
wynosi 50 m (40 m dtugos¢ podstawowa + 10 m za wysoko$¢ pomieszczenia
powyzej 5 m — wynosi 10,60 m). Pomierzona maksymalna dtugos¢ przejscia z
najdalszego miejsca na widowni do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 46 m.

Z Hali Sportowej zapewniono bezposrednio na zewnatrz budynku dwa wyjscia
otwierane na zewnatrz hali o szerokosci 1,30 m kazde.

Ponadto mozliwa jest ewakuacja projektowanymi drzwiami EI 60 szeroosci 1,20 m
do sasiednie;j strefy pozarowej Lacznika.

Biorgc pod uwage 255 0s6b na widowni oraz dwie druzyny i zesp6t sedziowski
to liczba os6b w Hali Sportowej przekroczy 300. Z przelicznika 0,6 m
na 100 os6b,wynika ze sumaryczna szerokos$¢ drzwi nie powinna by¢ mniejsza niz
1,80 m. Biorgc to biorgec pod uwage do ewakuacji tylko dwoje drzwi zwngtrznych
sumaryczna szeroko$¢ drzwi wynosi 2,60 m.
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Pomieszczenia szatni w piwnicach w Segmentu A, Segmentu C i Segmentu D:

Po przebudowie szatni w piwnicach w Segmentu A, Segmentu C i Segmentu D nastapi
istotna zmiana. A mianowicie male pomieszczenia szatni zostang usunigte, a w ich
miejsce powstang boksy szatniowe bez $cian i drzwi od strony obecnych korytarzy
(jak pokazano na ponizszych zdj¢ciach). W chwili obecnej rozp{pf:ﬁgla;_s.ig
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przebudowa szatni na boksy szatniowe. Wobec czego nie bgdziemy juz mieli do
czynienia z pomieszczeniami szatni i korytarzami prtowadzacymi do budynku
Lacznika lecz z pomieszczeniem w Segmencie C oraz zespotami pomieszczen w
Segmantach A i D.

Dhugosé przejscia w zespotach pomieszczen nie przekroczy dopuszczalnych 40 m (w
najniekorzystniejszych sytoacjach wynienie 38 m).

Maksymalna chwilowa ilo$é 0s6b w zespotach pomieszczen (podczas wyjsciaze
szkoty lub wejscia do szkoly w czasie przerw moze wynies¢ do 150 uczniéw w
kazdym z tych Segmentow.

W tym celu pomieszczenia szatni Segmentéw A, C i D zostana oddzielone od strony
tacznika $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 (przy wymaganej klasie
odpornosci ogniowej EI 15), oraz zamkniete drzwiami zwyktymi rozwieralnymi,
otwieranymi na F.acznik, o szerokosci minimum 1,0 m. Przy czym zachowana
zostanie odlegto$¢ pomiedzy drzwiami na Lacznik, a drzwiami do klatki scodowej
nie mniejsza niz 5,0 m.

Ponadto, w celu spelnienia wymagan § 247 ustep 3 rozporzadzenia [1], pomieszczenia
szatni w Segmentach A, C i D oraz korytarz piwniczny tacznik wyposazony zostanie
w kanatowy system oddymiana (wloty powietrza przy poziomie posadzki oraz
usuwanie dymu pod sufitem, uruchamiany automatycznie od systemu sygnalizacji
pozaru. Na etapie instalacyjnym zostanie wykonany projekt systemu oddymiania,
zgodny z uznanym systemem oddymiania, uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Po takiej zmianie usunigte zostana
nieprawidtowosci dlugosci dojscia przy jednym dojsciu do drzwi klatek schodowych,
oraz zmniejszone zostang dtugosci korytarzy nie zamykanych drzwiami
dymoszczelnymi.

» = ’ (‘“ A (o
~ ¥ Planowane boksy szatnio
Istniejace pomieszczenia szatni ' -

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w szczeg6Inosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostgpu);

W zespole budynkéw zastosowano:

e instalacj¢ wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).

e Wentylacje mechaniczng Hali Sportowej i Sali Gimnastycznej (maszynownia
wentylacyjna w piwnicy pod Halg Sportows), '

e Wentylacj¢ mechaniczng kuchni (maszynownia wentylacyjna w piwnicy
Segmentu B,

e centralny system ogrzewania wodnego, zasilany z MPEC z wezlem cieplnym w
piwnicy pod salg gimnastyczng.

e instalacje elektroenergetyczng do oswietlenia pomieszczen.

e instalacj¢ odgromowa. KOMEN DA
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e Instalacje gazowa na gaz ziemny, zasilajaca przyborniki w kuchni.
Kuchnia jest profesjonalna z okapnikami nad przybornikami.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: (stalych urzadzei gasniczych,
systeméw sygnalizacji pozarowej, dZzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzZwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej);

5.11.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu:
Wymagany dla budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu.
W budynku, w piwniczy Segmentu ,,B” znajduje si¢ pomieszczenie gldwnej rozdzielni
niskiego napiecia (NN), gdzie znajduje si¢ réwniez tablica gtéwna (TG).
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu wyniesiony zostat do pomieszczenia
portierni w tagczniku piwnicy przy Segmencie ,,A”. Przycisk ten odtacza prad z catego
budynku. Na rzucie piwnicy pokazano lokalizacj¢ PWP.

5.11.3. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne:
Drogi ewakuacyjne w budynku, nicoswietlone $wiattem dziennym, nie s3 wyposazone w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. Planuje si¢ wyposazy¢ wszystkie drogi
ewakuacyjne w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

5.11.4. Instalacja hydrantowa wewnetrzna:
Budynek wymaga wyposazenia w instalacj¢ hydrantowa 25 z wezem potsztywnym.
Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowa 25 z wezem plasko skladanym.
Jednak instalacja ta nie w pelni pokrywa cata chroniong powierzchni¢. Po wymianie
hydrantéw na weze poétsztywne o dtugosci 30 m pozostanie brak zasiggu hydrantow:
- w piwnicy: w Segmencie A, w Segmencie B, w Hali sportowej od strony wiatrotapu;
- na parterze: w Segmencie A, w Segmencie B, w Hali sportowej, w Sali gimnastyczne;j;
- na I pietrze: w Segmencie A, w Hali sportowe;j;
- na Il pietrze: w Segmencie B hydrant do przetozenia poza klatke, w Sali gimnastycz.
Ponadto, instalacja bytowa znajduje si¢ na tej samej rurze zasilajacej co instalacja
hydrantowa, bez zastosowania tzw. ,,zaworu pierwszenstwa”. Dodatkowo w czasie
kolejnych remontéw instalacji, sukcesywnie, skorodowane rury zasilajace stalowe
wymieniano na rury plastikowe z PE.
Planowane dzialania:
Dla zapewnienia zasilania hydrantéw poprowadzone zostanie odrgbne zasilanie rurg
stalowa, przy uwzglednieniu zasady, ze dopuszcza si¢ przytaczanie do przewodow
zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przybordéw sanitarnych, pod
warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wypltywu wody z instalacji. Hydranty swoim zasi¢giem maja pokry¢ calg chroniona
powierzchni¢ zespotu budynkéw szkoly (uwzgledni¢ braki pokrycia zasiegu opisany
w niniejszym punkcie). Przewody zasilajgce instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej
muszg by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej
z dwoch stron. Zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch hydratow.
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5.11.5. System oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych:
Zadna z klatek schodowych nie jest zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi lub
dymoszczelnym oraz nie jest wyposazona w system oddymiania lub zabezpieczenia
przed zadymieniem.

Wymog taki istnieje (§ 245 rozporzadzenia [1]) dla klatek schodowych w budynkach
sredniowysokich Hali sportowej i Sali gimnastyczne;.
Roéwniez ze wzgledu na przekraczanie, w wielu przypadkach, dopuszczalnych
dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych, zgodnie z rekomendacja § 256 ustep 2 ww.
rozporzadzenia, wymagane sg klatki schodowe wydzielone pozarowo i wyposazone
w systemy oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem dla wigkszosci
pozostatych klatek schodowych.
Planowane dziatania:
Klatka schodowa w budynku Sali gimnastycznej zostanie wydzielona $cianami
wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykana na kazdej
kondygnacji drzwiami w klasie EI 30S oraz wyposazona w grawitacyjny system
oddymiania.
Klatki schodowe w Segmentach A, B (od strony tacznika), C i D zostang wydzielone
$cianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykane na kazdej
kondygnacji drzwiami w klasie EI 30 oraz wyposazone w grawitacyjny system
oddymiania.
Zaprojektowane zostang klapy dymowe w dachach, zas napowietrzenie
zaprojektowane zostanie poprzez drzwi zewnetrzne, a jezeli nie ma takich
technicznych mozliwosci poprzez okna napowietrzajace znajdujace si¢ na najnizszych
kondygnacjach.
Oddymianie klatek schodowych zostanie zaprojektowane zgodnie z PN-B-02877-4
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepla. Zasady projektowana, oraz z Wytycznymi CNBOP-PIB W:0003:2016
Systemy oddymiania klatek schodowych”, wedtug odrgbnego projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Klatka schodowa Segmentu B (kuchenna) nie wymaga wydzielenia pozarowego ani
wyposazania w system oddymiania.

5.16. Wyposazenie w gas$nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zgodnie z § 28 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2] budynek wyposazono w gasnice
przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w budynku zakwalifikowanym do
kategorii ZL III zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni. Budynek
wyposazony jest w gasnice proszkowe typu ABC zgodnie z normatywem.

5.17. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku szkoty
wynosi 20 Is.
Najblizsze dwa hydranty podziemne DN 80 znajdujq sie w ul. Walecznych
(jak pokazano na szkicu sytuacyjnym) w odlegltosciach:
- od zespotu Segmentow - blizszy 22 m, dalszy 25 m,
- od Hali Sportowej - blizszy 50 m, dalszy 95 m.
Wedlug Protokotu z badan, zapewniono wydajnosci hydrantéw 10 dm3/ S,
przy jednoczesnosci podawania wody z dwoch hydrantow. KL
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5.18. Drogi pozarowe

Po podziale zespolu budynkéw na dwie strefy pozarowe (dwa odrebne budynki). droga
pozarowa do zespotu budynkéw szkoly jest wymagana:

- dla zespolu budynkéw Segmentu A, Segmentu B, Segmentu C, Segmentu D oraz
Lacznika - zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 12 ustep 7.

- dla zespotu budynkéw Hali Sportowej i Sali Gimnastycznej - zgodnie z wymaganiami
opisanymi w § 12 ustep 1.

Ocena doprowadzenia drogi pozarowej do strefy pozarowej Zespotu budynkéw Segmentu A,

Segmentu B, Segmentu C, Segmentu D oraz f.acznika:

Mamy do czynienia z budynkami o nie wiecej niz trzema kondygnacjami naziemnymi oraz o
wysokosci nie przekraczajacej 12,0 m.

Zgodnie z § 12 ustgp 7, do budynku, o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych, i wysokosci nie wigkszej
niz 12 m, warunek drogi pozarowej moze speiiaé pofaczenie z droga pozarowa wyjscia z budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m. Przy czym, zgodnie
ww. cytowanym paragrafem, oraz zgodnie z wyjasnieniami KG PSP z lutego 2011r (nr 276 w Zbiorze
stanowisk KG PSP opublikowanych w numerze 4/2013 miesigcznika ,,Ochrona przeciwpozarowa”) dla
takiego przypadku w $wietle wymagan § 12 ust. 7 cyt. rozporzadzenia MSWiA dopuszczalne jest zapewnienie
jednego potaczenia drogi pozarowej z wyjsciem z tego obiektu o opisywanych powyzej parametrach.
Pozostale wyjscia ewakuacyjne z obiektu powinny na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia [1] posiadaé
utwardzone dojécia o szerokos$ci minimalnej 1,5 m, doprowadzone od dojs¢ i dojazdéw umozliwiajacych
dostep do obiektu z drég publicznych. Dla tych dojsé komunikacyjnych przepisy dotyczace drog pozarowych
nie regulujg juz wymagan w zakresie ich dlugosci od wyjscia z obiektu do drogi pozarowe;.

Droge pozarowa dla ww. zespolu budynkéw stanowi ul. Walecznych, oraz wjazd
z ul. Walecznych droga pozarowa szer. 4,0 m zakonczong placem manewrowym o
wymiarach 20 m * 16 m, ,,TETKA” zapewniajgcym mozliwo$¢ zawrdcenia samochodu
pozarniczego. Droga pozarowa posiada nosnos¢ 100 kN, na o$. Droga przebiega po terenie
plaskim. Ponadto wjazd do Lacznika ograniczony jest przez blokade mobilng, wobec czego
wjazd na ten teren samochodéw jest bardzo ograniczony i nie bedzie na nim parkowania
pojazdéw.

Od drogi pozarowej zapewniono dojscia do wej$¢ do Segmentu B (dtugosci 25 m) oraz do
wejscia glownego do Szkoly — do Lacznika (dtugosci 5 m).

Droga pozarowa dla ww. obiektow zapewniona jest juz w chwili obecnej.

Ocena _doprowadzenia drogi pozarowej do strefy pozarowej Zespolu budynkéw
Hali Sportowej i Sali Gimnastycznej:

Zgodnie z § 12 ustep 1, droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd
o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej wymagana jest do budynku
$redniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Zgodnie z § 12 ustep 2, droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dluzszego boku budynku na catej jej
dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m.
Pomiedzy ta droga i Sciana budynku nie moga wystepowaé stale elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych . No$no$¢ drogi pozarowej powinna zapewnia¢ 100 kN na 0§, a jej
pochylo$¢ nie powinien przekraczac 5%.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczeg6lno$ci architektonicznymi, droga pozarowa do
budynku moze by¢ poprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 30 % obwodu zewnetrznego
budynku, przy jego rozpigtosci (najwigkszej szerokosci) do 60 m. R

W chwili obecnej brak jest doprowadzenia drogi pozarowej do ww. budy;/i\llsﬁ_()’v'if.f
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Ulica Walecznych zakonczona jest placem manewrowym zapewniajacym zawrocenie
samochodu pozarniczego ,,tzw. Tetka” o wymiarach ,,ramion Tetki” 15 m + 15 m
szerokosci 4 m i 5 m, oraz promieniem zewngtrznym tuku 11 m. Ostatni odcinek drogi
pozarowej dtugosci 35 m, (z czego zgodnie z przepisami dopuszcza si¢ tylko 15 m)
stanowi wjazd o szerokosci 5 m, przez brame rowniez o szerokosci 5,0 m, z ktérego
wyjazd mozliwy jest jedynie przez cofanie pojazdu.

Dtugos¢ wjazdu 15 m nie zapewnia dostgpu do budynku.

Planowane rozwiazanie:

Od wjazdu z ul. Walecznych, do Segmentu C, zaprojektowana zostanie droga pozarowa dalej
wzdtuz ego segmentu, zas po skrecie o 90°, zaprojektowana bedzie dalej wzdluz szczytow
Segmentu C oraz Segmentu D (gdzie potgczona zostanie w istniejagcymi wybetonowanymi
podjazdami do wyj$¢ z Lacznika. Za$ pomigdzy Segmentem D, a Salg Gimnastyczng
zawrdcenie bedzie nastepowato tzw. ,, Tetkg” o szerokosciach skrzydet litery ,,T” 5,0 m.
Pomiedzy projektowang droga pozarows, a Halg Sportowa, i Sala Gimnastyczng nie bgda
wystepowaé drzewa, ani inne przeszkody przekraczajace wysokos$c¢ 3,0 m (istniejagce miode
drzewa przy Hali Sportowej zostang wyciete) . Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosita bedzie
nie mniej niz 4,0 m. Droga przebiega¢ bedzie po terenie plaskim, a jej projektowane
utwardzenie ma zapewni¢ no$nos$¢ 100 kN na os.

Tak doprowadzona droga pozarowa zapewni dostep do budynku do 34 % obwodu (obwod
zespolu budynkéw wynosi 136 mb; za$ dostgp zapewniono na szerokosci 47 mb), co
pokazano kolorem z6ttym na szkicu sytuacyjnym.

Lacznik

lanowana droga pozarowa

" Segment C
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Ponadto, w celu poprawienia warunkéw dojazdu strazy pozarnej do obiektu, jako rozwigzania
dodatkowe (zastgpcze):

a) Zapewniono dojazd do Hali Sportowej od ul. Walecznych, wjazdem o szerokosci 5 m

i dlugosci 37 m, skad wyjazd mozliwy jest jedynie przez cofanie.

b) Zapewniono wjazd od ul. Walecznych, na plac pomiedzy Segmentami A i B. Wjazd

jest szerokosci 3 m, ale zakonczony jest placem o wymiarach 17 m * 13 m. Jest to
wjazd dla dostawy dla kuchni, zazwyczaj zamknigty, bez mozliwosci parkowania na
nim samochoddéw. Istniejaca brama ma szeroko$¢ 3,0 m i zostanie wymieniona na
brame o szerokosci 3,6 m.

e g 3t
' 4

e o
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi;

1) Szerokosci biegdw i spocznikéw w klatkach schodowych wynosza:

2)

- w klatce schodowej Segmentu A: szerokos$ci spocznikéw migdzykondygnacyjnych
1,37 mi 1,43 m, a na Il pietrze 1,32 m i 1,35 m.

- klatce schodowej szczytowej (kuchennej) Segmentu B:

* szerokosci spocznikéw: miedzykondygnacyjnych wynosi 1,28m; spocznika

na I pietrze wynosi 1,38m;

- w klatce schodowej przy Laczniku Segmentu B: szerokosci spocznikéw
miedzykondygnacyjnych 1,20 mi 1,29 m;

- w klatce schodowej Segmentu C: szerokosci spocznikéw miedzykondygnacyjnych
1,35mi 1,45 m;

- w klatce schodowej Segmentu D: szerokos$ci spocznikéw miedzykondygnacyjnych
od1,25m11,42 m;

- w klatce schodowej Sali Gimnastyczne;j: ,
* szerokosci spocznika miedzykondygnacyjnego II pigtra wynosi 1,43 m
* szerokosci biegéw: wynoszg od 1,11 m do 1,18 m;

(wymagana szerokos¢ biegu 1,20 m, zas spocznika 1,50 m)

[niezgodnos¢ z § 68 ust.1 rozporzadzenia 1]

Poniewaz caly kompleks budynkéw stanowi obecnie jedna stref¢ pozarowa, a budynek
Hali sportowej, wraz z Salg gimnastyczng sg Sredniowysokie, to stwierdza sig, ze
wszystkie klatki schodowe nie sg obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowej
REI 60, nie s zamykane drzwiami dymoszczelnymi, oraz nie jest wyposazona

w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane automatycznie,

(wymaga sig, aby w budynku zawierajgcym strefg pozarowg ZL II [w budynku .

\

R’V\’w!'i\’.’ ‘, b3
ul. Do;
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3)

4)

5)

sredniowysokim ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V] [w budynku PM o gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 500 MJ/m2 lub zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem]
stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazone w urzqgdzenia zapobiegajqce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu)

[niezgodnos¢ z § 245 rozporzadzenia 1]

Zesp6t budynkéw stanowi obecnie jedng strefe pozarowa o powierzchni 10 654 m?,
(dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku Sredniowysokim
zakwalifikowanym wspdlnie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i ZL I, w ktorym
kondygnacje podziemne sq zakwalifikowane réowniez do kategorii zagrozenia ludzi, zas
wyj$cia z piwnicy nie prowadzq bezposrednio na zewngtrz budynku - wynosi 2500 m?)
[niezgodnos¢ z § 227 ust.1 rozporzadzenia 1]

Dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych, przy jednym dojsciu, z najdalszego pomieszczenia, do
wyjscia na zewnatrz budynku, na poszczegdlnych kondygnacjach zespotu budynkéw
WYnosza:
* w piwnicy z szatni Segmentu A do wyjscia na zewnatrz budynku — 78 m;
* w piwnicy z szatni Segmentu C do wyjscia na zewnatrz budynku — 44 m;
* w piwnicy z szatni Segmentu D do wyjscia na zewnatrz budynku — 57 m;
* na parterze z sanitariatow Segmentu A do wyjscia na zewnatrz budynku — 56 m;
* na parterze z sanitariatow Segmentu C do wyjscia na zewnatrz budynku — 34 m;
* na parterze z sali lekcyjnej Segmentu D do wyjscia na zewnatrz budynku — 36 m;
* na I pigtrze z biura Segmentu A do wyjscia na zewnatrz budynku — 70 m;
* na I pigtrze z sanitariatu Segmentu C do wyjscia na zewnatrz budynku — 48 m;
* na I pigtrze z sali lekcyjnej Segmentu D do wyjscia na zewnatrz budynku — 55 m;
* na II pigtrze z sanitariatéw Segmentu A do wyjscia na zewnatrz budynku — 82 m;
* na II pietrze z czytelni Segmentu B do wyjscia na zewnatrz budynku — 55 m;
* na II pigtrze z biura Segmentu D do wyjscia na zewnatrz budynku — 67 m;
* na Il pigtrze z sali gimnastycznej budynku Sali Gimnastycznej do wyjscia
na zewnatrz budynku — 52 m;
(wymagana dopuszczalna dlugosé¢ dojscia w budynku zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 30 m, zas w strefie pozarowej Sali gimnastycznej
wynosi 10 m)
[niezgodnos$¢ z § 256 ust.1-4 rozporzadzenial].

Najwigksze pomierzone_dtugosci korytarzy ewakuacyjnych wynosza:

-w piwnicy w segmentach i taczniku — 90 m;

- w piwnicy korytarze pod Hala sportowa i Salg gimnastyczng — 78 m;

- na parterze w segmentach i laczniku — 92 m;

(wymagany jest podzial korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne w strefach
pozarowych ZL, na odcinki nie przekraczajgce 50m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzqdz.technicznych zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sig¢ dymu)

[niezgodnos$¢ z § 243 ust.1 warunkow technicznych 1].

6) Szerokosci korytarzy stuzace do ewakuacji powyzej 20 0sob sa zawezane ponizej

wymagan:
- w piwnicy pod Salg gimnastyczng przez $cianke dzialowa na grubosé muru, .

PAMS P
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7)

8)

9

na szerokos¢ 0,90 m.
(wymagana szerokosci minimum 1,40 m).
[niezgodnos¢ z § 242 ustep 1 rozporzadzenia 1]

Szerokosci drzwi prowadzace na zewnatrz budynku wynosza:

- gléwne wyjscie z Lacznika (dwoje drzwi) - 1,05 m;

- wyjscie z klatki schodowej Segmentu B — 0,90 m;

- wyjscie zLacznika migdzy Segmentami C i D (dwoje drzwi) — 1,05 m;

- wyjscie z Lacznika migdzy Segmentem D i Halg sportowg (dwoje drzwi) — 1,05 m;
- wyjscie z klatki schodowej Sali Gimnastycznej — 0,87 m;

(wymagana szeroko$¢ drzwi minimum 1,20 m)

[niezgodnos¢ z § 239 ust.4 rozporzadzenia 1]

W piwnicach szatniowych Segmentéw A, C i D zastosowano siatke pomiedzy
korytarzem, a boksami szatniowymi

(wymagane jest oddzielenie pomieszczen od drog komunikacji ogolnej stuzgcych celom
ewakuacji Scianami o okreslonej klasie odpornosci ogniowej, w ktorych otwory

sq zamykane drzwiami)

[niezgodnos$¢ z § 236 ust.1 i 3 rozporzadzenia 1]

Pomieszczenia dwdoch maszynowni wentylacyjnych zlokalizowanych w piwnicy pod
Hala sportowa oraz w Segmencie B, nie sg wydzielone pozarowo.

[Sciany wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenie powinny by¢ wykonane w klasie
odpornosci ogniowej EI 60, zas stropy REI 60, przepusty instalacyjne o Srednicy
wigkszej niz 0.04 m powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60,
na kanatach wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane klapy odcinajgce EI 608,
drzwi zamykajqgce to pomieszczenie powinny by¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 30
i by¢ wyposazone w samozamykacz, oraz wyposazone w tabliczke ,, drzwi
przeciwpozarowe-zamykac”

[niezgodnos¢ z § 234 ust.3 rozporzadzenia 1]

10) Pomieszczenie rozdzielni pradu, zlokalizowane w Segmencie B nie jest wydzielone

pozarowo na zasadzie odr¢bnej strefy pozarowej, przy czym z rozdzielni tej zasilane
beda urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru.

(Pomieszczenia, w ktorych znajdujq sie urzgdzenia zasilajgce niezbedne podczas
pozaru urzgdzenia powinny stanowic¢ odrgbng strefg¢ pozarowgq)

[niezgodnos¢ z § 212 ust.9 rozporzadzenia 1]

11) W Laczniku w piwnicy i na parterze, oraz na parterze we fragmentach Segmentoéw A,

C i D znajduja si¢ panele z materiatéw plastikowych i drewnopochodnych jako
wylozenie $cian, nie posiadajace dokumentu trudnozapalnosci, za$ na hali sportowej
zelbetowe schody posiadaja oktadzing z drewna twardego lisciastego gr. 3 cm.

(na drogach komunikacji ogdlnej, stuzqcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione)

[niezgodnos¢ z § 258 ust.2 rozporzadzenia 1]

12) Na hali sportowej, siedziska wykonano z desek grubosci 4 cm, mocowanych

na betonie — jest to material tfatwopalny, zas nie ma badan potwierdzajacych, aby deski
sosnowe gr. 4cm mocowane bezposrednio na betonie mozna byto traktowa¢ jako

PANSTY
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material trudnozapalny, ktérego produkty spalania nie s3 bardzo toksyczne

(w pomieszczeniu przeznaczonym do jednoczesnego przebywania >200 os6b
dorostych lub 100 dzieci, =siedzenia powinny by¢ trudno zapalne oraz niewydzielajgce
produktéw rozkladu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z PN dot.
badan wydzielania produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie
fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegajq postgpujgcemu tleniu i spalaniu
plomieniowemu w warunkach okreslonych PN dot. badania zapalnosci mebli
tapicerowanych),

[niezgodnos$¢ z § 261 ust.1 rozporzadzenia 1]

13) Drogi ewakuacyjne nieo$wietlone $wiatlem dziennym nie wyposazono w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne (dotyczy: korytarzy w piwnicy pod halg sportowa i sala
gimnastyczng; w piwnicy na fragmencie lgcznika; w piwnicy w Segmencie B — oba
korytarze; na parterze korytarz kuchenne Segmentu B;

14) Istniejgca instalacja hydrantowa wewnetrzna 25 z wezem ptasko sktadanym nie
zapewnia ochrony calej strefy pozarowej. Instalacja zasilajaca prowadzona jest jako
stalowa, ale cz¢$C tej instalacji z powodu awarii wymieniono na plastikowa.

Instalacja zasila z jednego przewodu zaréwno hydranty wewng¢trzne jak i instalacje
bytowa.
(wymaganie stosowania hydrantéw 25 z wezem polsztywnym na kazdej kondygnacji
budynku, w strefie pozarowej ZL I o powierzchni wewnetrznej powyzej 200 m?,
za$ w strefie pozarowej ZL III o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m’a zasieg
hydrantow 25 w poziomie winien obejmowaé calg powierzchnig chronionego budynku,
z uwzglednieniem dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego
zasiegu rzutu prgdu gasniczego okreslonej w normach; Nalezy zapewnié
zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanym wyplywem wody z przewodow
zasilajgcych instalacje hydrantowq; Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej muszq by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie
wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy liczba pionow w budynku,
zasilanych z jednego przewodu, jest wigksza niz 3 ),

[niezgodnos$¢ z § 19 ust.1; § 20; § 25 ust.6 i 8 rozporzadzenia 2]

15) Do zespotu budynkéw szkoty brak jest doprowadzenia drogi pozarowej.
[niezgodnos$¢ z §12 ust.1 i 7 rozporzadzenia 3]

16) Po wydzieleniu klatek schodowych zgodnie z 256 ust.2 rozporzadzenia [1], powstata
nieprawidlowos$¢ polegajaca na braku obudowy przeciwpozarowej drog
ewakuacyjnych na parterze, po wyjsciu z klatek schodowych Segmentéw A, B CiD
oraz Hali sportowe;j
(wyjscie z klatki schodowej opisanej 256 ust.2, powinno prowadzi¢ na zewnatrz
budynku bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogolnej, ktérych obudowa
odpowiada wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w obudowie majg zamknigcia o klasie
odpornosci ogniowej E I 30.

[niezgodnos¢ z §256 ust.5 rozporzadzenia 1]

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami. KO
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At.2) Po Podziale na strefy pozarowe, odrebne budynki (Sredniowysokie — Hala sportowa i

Sala gimnastyczna) oraz niskie (pozostate):

- klatka schodowa w budynku Sali gimnastycznej zostanie wydzielona $cianami
wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykana na kazdej kondygnacji
drzwiami w klasie EI 30S oraz wyposazona w grawitacyjny system oddymiania.

- klatki schodowe w Segmentach A, B (od strony facznika), C i D zostang wydzielone
$cianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykane na kazde;j
kondygnacji drzwiami w klasie EI 30 oraz wyposazone w grawitacyjny system
oddymiania.

Oddymianie klatek schodowych zostanie zaprojektowane zgodnie z PN-B-02877-4
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady projektowana, oraz z Wytycznymi CNBOP-PIB W:0003:2016
.Systemy oddymiania klatek schodowych”, wedtug odrgbnego projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

- Klatka schodowa Segmentu B (kuchenna) nie wymaga wydzielenia pozarowego ani
wyposazania w system oddymiania.

At.3) Po podziale budynku na cztery strefy pozarowe dopuszczalna powierzchnia stref

pozarowych nie zostata przekroczona.
Strefa pozarowa SP-1 — kondygnacje naziemne Segmentu A, B, C i D oraz facznika
Sumaryczna powierzchnia strefy pozarowej wyniesie 5519,78 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek niski ZL III w czgsci
naziemnej) wynosi 8000 m?.
Strefa pozarowa SP-2 — kondygnacja podziemna Segmentu A, B, C i D oraz lacznika
Sumaryczna powierzchnia strefy pozarowej wyniesie 2288,18 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek niski ZL III w czgsci
podziemnej) wynosi 4000 m?.
Strefa pozarowa SP-3 — kondygnacje naziemne Hali sportowe;j i Sali gimnastycznej
Sumaryczna powierzchnia strefy pozarowej wyniesie 1703,00 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek sredniowysoki ZL Il ZL I
w czesci naziemnej) wynosi 5000 m?.
Strefa pozarowa SP-4 — kondygnacje podziemne Hali sportowej i Sali gimnastycznej
Sumaryczna powierzchnia strefy pozarowej wyniesie 1143,52 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek $redniowysoki ZL 1T i ZL I
w czeéci naziemnej) wynosi 2500 m?.
Elementami oddzielenia przeciwpozarowego beda:

- strop oddzielenia przeciwpozarowego pomig¢dzy kondygnacja podziemng, a
kondygnacjami naziemnymi — zelbetowy REI 60. Przepusty instalacyjne przechodzace
przez te stropy zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej EI 60. Dopuszcza
si¢ nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno samtarnych

- $ciany oddzielenia przec1wpozarowego (wskazane na rzutach kondygnacp) w klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Przepusty instalacyjne przechodzace przez te Sciany
zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej EI 120. Drzwi w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EI 60 wyposazone w
samozamykacze.

- klatki schodowe wydzielone pozarowo $cianami wewnetrznymi w klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamykane na kazdej kondygnacji drzwiami w klasiggglpomosfci ,

PANSTY

WYDZIAL
. B
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ogniowej EI 30 (w budynku sredniowysokim EI 30S), wyposazonymi w
samozamykacze; klatki wyposazone bgda w uruchamiane automatycznie systemy
oddymiania. _

- §ciany zewnetrzne budynku, w miejscu dojscia do nich $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego pod katem 90° na dtugosci 4 m bedg spetniaty klas¢ odpornosci
ogniowej REI 120, wykonane z materiatow niepalnych, okna w tych miejscach zostang
zamurowane lub wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Przebieg $cian oddzielenia przeciwpozarowego oraz klatek schodowych wydzielonych
pozarowo wskazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

At.4) Po wydzieleniu pozarowym klatek schodowych i wyposazeniu ich w systemy
oddymiania, a takze wyodrebnienia szatni jako zespoty pomieszczen, dtugosci dojs¢ sa
zgodne z przepisami, poza opisanymi w punkcie 6.3.4).

At.5) Po wydzieleniu szatni jako zespolu pomieszczen, oraz wstawieniu $cianek dzielagcych
korytarze od posadzki do stropu a w nich drzwi dymoszczelnych nie wystepuja
korytarze dlugosci powyzej 50 m. Drzwi dymoszczelne wstawione zostana:

- w piwnicy lacznika przy Segmencie B,
- na parterze pomiedzy Lacznikiem: a Segmentem A; a Segmentem C; a Segmentem D;
w Laczniku przy Segmencie B.

At.6) Korytarz w piwnicy pod Salg gimnastyczng zostanie poszerzony do 1,40 m.

At.7) Drzwi z klatki schodowej Sali Gimnastycznej prowadzace na zewnatrz budynku,
zostang wymienione na drzwi o szerokosci 1,20 m (podstawowe skrzydlo
minimum 0,90 m).

At.8) Istniejace pomieszczenia szatni zamienione zostang na boksy szatniowe, za$ obecny
korytarz stanie si¢ komunikacja wewnatrz duzego pomieszczenia szatni. Ewentualne
pomieszczenia magazynowe, czy gospodarcze stang si¢ pomieszczeniami wewnatrz
zespotu pomieszczen szatni. Zostang wydzielone drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

At.9) Pomieszczenia dwoch maszynowni wentylacyjnych zlokalizowanych w piwnicy pod
Hala sportowg oraz w Segmencie B, zostang wydzielone pozarowo.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0.04 m zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI 60; na kanatach wentylacyjnych zamontowane zostang klapy
odcinajace EI 60S; drzwi zamykajace te pomieszczenia wykonane zostang w klasie
odpornosci ogniowej EI 30, z samozamykaczami, oraz wyposazone w tabliczki ,,drzwi
przeciwpozarowe-zamykac”.

At.10) Pomieszczenie rozdzielni pradu, zlokalizowane w Segmencie B, wydzielone zostato
$cianami wewngtrznymi i stropem w klasie odpornosci ogniowej RREI 120, zamknigte
zostanie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60, przepusty instalacyjne
zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej EI 120. Okno w rozdzielni pradu
zamurowac, za$ kanal wentylacyjny wyposazy¢ w klape odcinajgca EIS 120.

At.11) Panele z materiatéw plastikowych i drewnopochodnych, znajdujace si¢ w Laczniku
W piwnicy 1 na parterze, oraz na parterze we fragmentach Segmentoéw A, C i D, zostang
zdemontowane.
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At.13) Drogi ewakuacyjne nieo$wietlone $wiattem dziennym wyposazone zostang w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (dotyczy: korytarzy w piwnicy pod hala sportowa i
salg gimnastyczng; w piwnicy na fragmencie tacznika; w piwnicy w Segmencie B —
oba korytarze; na parterze korytarz kuchenne Segmentu B;

At.14) Od przylacza zaprojektowana zostanie nowa, obwodowa, instalacja wykonana
hydrantowa wewngtrzna, przewodem stalowym, zasilajgca hydranty wewnetrzne 25.
Hydranty zostang wymienione na hydranty 25 z we¢zem potsztywnym. Instalacja
zaprojektowana zostanie w taki sposob, aby hydranty swoim zasiggiem pokryty calg .
chroniong powierzchnie. Instalacja spetniata bedzie wymagania rozporzadzenia [2] i
uzgodniona zostanie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

At.15) Po podziale zespotu budynkéw na strefy pozarowe droga pozarowa:

- do zespotlu budynkéw Segmentu A, Segmentu B, Segmentu C, Segmentu D oraz
Lacznika zostata doprowadzona zgodnie z wymaganiami §12 ust.7 rozporzadzenia [3],
na zasadach opisanych w punkcie 5.18.

- do zespotu budynkéw Hali Sportowej i Sali Gimnastycznej zostata doprowadzona
zgodnie z wymaganiami §12 ust.1 rozporzadzenia [3], na zasadach opisanych w
punkcie 5.18.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

At.1) Szerokosci biegdéw i spocznikéw w klatkach schodowych wynosza:
- w klatce schodowej Segmentu A: szerokosci spocznikéw migdzykondygnacyjnych
1,37 mi 1,43 m, a na Il pigtrze 1,32 m i 1,35 m.
- klatce schodowej szczytowej (kuchennej) Segmentu B:
* szerokosci spocznikéw: migdzykondygnacyjnych wynosi 1,28m; spocznika
na I pigtrze wynosi 1,38m;
- w klatce schodowej przy Laczniku Segmentu B: szerokosci spocznikow
mig¢dzykondygnacyjnych 1,20 m i 1,29 m;
- w klatce schodowej Segmentu C: szerokosci spocznikoéw migdzykondygnacyjnych
1,35mi 1,45 m;
- w klatce schodowej Segmentu D: szerokos$ci spocznikéw migdzykondygnacyjnych
od1,25mil,42 m;
- w klatce schodowej Sali Gimnastyczne;j:
* szerokosci spocznika miedzykondygnacyjnego II pietra wynosi 1,43 m
* szerokosci biegdw: wynoszg od 1,11 mdo 1,18 m;
[niezgodno$¢ z § 68 ust.1 rozporzadzenia 1]
Uzasadnienie pozostawienia nieprawidlowosci: Geometria klatek schodowych nie pozwala na
poszerzenie zgodnie z przepisami szerokosci biegdéw i spocznikow.
Nie jest mozliwe wykonanie wyjs¢ z klatek schodowych w segmentach bezposrednio na ze-
wnatrz budynku, poniewaz spocznik parteru wypada na wysokosci zelbetowych elementéw
konstrukcyjnych budynkow.
Jako rozwigzanie zastgpcze zaproponowano wigksze natezenie oswietlenia ewakuacyjnego kla-
tek schodowych. Jako rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo nalezy zaznaczy¢, ze wigk-
szos¢ tych klatek schodowych begdzie wydzielona pozarowo, zamykana drzwiami przeciwpoza-
rowymi i wyposazona w systemy oddymiania.
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At.2) Klatka schodowa w Hali sportowej nie jest wyposazona w system oddymiania.
[niezgodnos¢ z § 68 ust.1 rozporzadzenia 1]

Uzasadnienie pozostawienia nieprawidtowosci: Klatka schodowa taczy wylacznie piwnice
z parterem. Nie ma praktycznego uzasadnienia wykonania takiego systemu. Klatka schodowa
zostanie wydzielona pozarowo i zamknigta drzwiami na poziomie piwnicy EI30S, za$
na poziomie parteru drzwiami EI 60. Jest to rowniez element podziatu kondygnacji na strefy
pozarowe. Jako rozwigzanie zastgpcze zastosowane zostanie oswietlenie awaryjne o natez.2 Ix.

At.3) Po oddzieleniu kondygnacji piwnicznych od kondygnacji naziemnych winda kuchen-
na w Segmencie B pozostala nie wydzielona pozarowo.
[niezgodno$¢ z § 232 ust.4 rozporzadzenia 1]
Uzasadnienie pozostawienia nieprawidtowosci: Winda jest istniejaca i aby spetni¢ ten wymog
nalezatoby usunaé¢ windeg i zamdéwi¢ nowa z drzwiami przeciwpozarowymi. Wykonanie zas
wydzielen na korytarzach w zapleczu kuchennym i w kuchni nastrgczatoby duze problemy
z komunikacja podczas przygotowywania potraw. Faktyczne zagrozenie jest niewielkie,
poniewaz w obrebie windy nie ma materiatéw palnych, za$ zagrozenie pozarem w kuchni i
zadymienie szybu kuchennego i drég ewakuacyjnych w Segmencie B jest mato prawdopodobne.

At.4) Dhugosci doj$¢ ewakuacyjnych, przy jednym doj$ciu, z najdalszego pomieszczenia, do
wyjscia na zewngtrz budynku, na poszczeg6lnych kondygnacjach zespotu budynkow
Wynosza:

- w piwnicy Hali sportowej — z pom $wietlicy — 24 m;
- w Segmencie A: na parterze - 26 m, na I i II pigtrze — 24 m;
- w Segmencie C: na parterze — 34 m, na I pietrze 24 m;
- w Segmencie D: na II pigtrze 26 m;

[niezgodnos$¢ z § 256 ust.1-4 rozporzadzenial].
Uzasadnienie pozostawienia nieprawidtowosci: Przy obecnym uktadzie korytarzowym, nie jest
mozliwe skrocenie dhugosci dojs¢é ewakuacyjnych bez budowy nowych klatek schodowych.
Jako rozwigzanie zastgpcze zastosowano awaryjne o$wietlenie o nat¢zeniu 2 Ix. Jako
rozwigzanie poprawiajace bezpieczefistwo nalezy zauwazy¢, ze korytarze sa bardzo szerokie —
maja okoto 5,70 m.

At.7) Szerokosci drzwi prowadzace na zewnatrz budynku wynosza:
- gléwne wyjscie z Lacznika (dwoje drzwi) - 1,05 m;
- wyjscie z Lacznika migdzy Segmentami C i D (dwoje drzwi) — 1,05 m;
- wyjscie z Lacznika miedzy Segmentem D i Hala sportowa (dwoje drzwi) — 1,05 m;
- wyjscie z klatki schodowej Segmentu B — 0,90 m
[niezgodnos¢ z § 239 ust.4 rozporzadzenia 1]
Uzasadnienie pozostawienia nieprawidtowosci: Drzwi sa niewiele wezsze od wymaganych, zas
we wszystkich przypadkach w odleglosci okoto 2 do 3 m wystepuja drugie drzwi o takiej samej
funkcji. W przypadku, gdyby drzwi mialyby by¢ zamykane na klucz, to nalezy zastosowa¢
rozwigzania zapewniajace ich otwarcie przez ewakuowane osoby w przypadku zagrozenia.
Drzwi z klatki schodowej Segmentu B nie sg mozliwe do poszerzenia ze wzgledu na
wystepowanie w tym miejscu zelbetowych konstrukcji nosnych Segmentu, zas ewakuacja
prowadzi jedynie z kuchni warsztatu oraz jako druga droga ewakuacyjna dla uczniéw z jadalni.

At.12) Na hali sportowej, siedziska wykonano z desek grubosci 4 cm, mocowanych
na betonie.
[niezgodnos¢ z § 261 ust.1 rozporzadzenia 1]
Uzasadnienie pozostawienia nieprawidtowosci: Dla siedzisk z desek drewnianych brak jest
badan potwierdzajacych trudnozapalnos¢, oraz niewydzielania produktéw rozkladu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne. Mozna positkowac si¢ Decyzja Komisji (2006/213/WE),
ktéra w Tabeli 1 okresla, ze dla drewna o minimalnej gestosci 650 kg/m? i grubosci4 em,
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mozna uzyskaé klase pokrycia podtogowego Cq-s1. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze deski sg
mocowane bezposrednio do betonu, a na widowni Hali sportowej nie ma zadnych materiatow
palnych.

At.16) Po wydzieleniu klatek schodowych zgodnie z 256 ust.2 rozporzadzenia [1],

powstata nieprawidlowos¢ polegajaca na braku obudowy przeciwpozarowej drog

ewakuacyjnych na parterze, po wyjsciu z klatek schodowych Segmentow A, B CiD

oraz Hali sportowe;j

[niezgodnos¢ z §256 ust.5 rozporzadzenia 1]

Uzasadnienie pozostawienia nieprawidtowosci: Przy obecnym uktadzie korytarzowym, nie jest

mozliwe skrocenie dlugosci dojéé ewakuacyjnych bez budowy nowych klatek schodowych.

Jako rozwigzanie zastepcze zastosowano o$wietlenie awaryjne o natgzeniu 2 Ix, i ewakuacyjne,

co zapewni lepsza widoczno$¢ drogi ewakuacyjnej oraz kierunku ewakuacji.

Drogi ewakuacyjne w budynku (poziome i pionowe) wyposazono w sygnalizatory akustyczno-
optyczne, co zapewni szybka informacje o zagrozeniu, a przy szkoleniach ewakuacyjnych
zapewni szybsza reakcje uczniéw i nauczycieli.

Pomieszczenia szatni Segmentéw A, C i D zostana oddzielone oddzielone od strony t3cznika
$cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 (przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej
EI 15), oraz zamknigte drzwiami zwyktymi rozwieralnymi, otwieranymi na £3cznik, o
szerokosci minimum 1,0 m

Dwa razy w roku kierownictwo szkoly zapewni przeprowadzanie praktycznego sprawdzania
organizacji oraz warunkéw ewakuacji dzieci i nauczycieli z budynku szkoly.

Jako rozwigzanie poprawiajace bezpieczefistwo nalezy zauwazy¢, ze Korytarze sg bardzo
szerokie — maja okoto 5,70 m.

Dhugosci doj$¢ po wyjsciu z klatek schodowych wydzielonych pozarowo i oddymianych sa
dosy¢ krotki i w wiekszosci nie przekraczajg 10 m.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE inne niz
okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia

w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw)

— wyszczegélnienie proponowanych rozwiazan zast¢pezych.

7.1.

7.1.1.

Zgodnie z § 2 ust.3a i § 207 ust.3 warunkoéw technicznych, proponuje si¢ przyjecie
rozwigzan zastepczych rekompensujgcych niewlasciwosci w zakresie warunkow ewa-
kuacji, okreslonych w pkt 6.3 ekspertyzy, nie powodujace pogorszenie stanu ochrony
przeciwpozarowej obiektu i bezpieczenstwa przebywajacych w nim ludzi:

Drogi ewakuacyjne w budynku (poziome i pionowe) wyposazone zostana w instalacj¢
sygnalizacji pozaru. Zadziatanie instalacji wzbudzi zaprojektowane sygnalizatory
akustyczno-optyczne, oraz zwolni elektrotrzymacze drzwi przeciwpozarowych lub
dymoszczelnych (w nie wyposazone) a takze zwolni kontrole dostgpu do drzwi
ewakuacyjnych z budynku, ktére w stanie zwyklego uzytkowania nie bgda stuzyty
komunikacji w szkole.

Drzwi wskazane w czesci graficznej Ekspertyzy znakiem ,,E” wyposazone zostang w
elektrotrzymacze, za$ wskazane znakiem ,,D” wyposazone zostang w kontrole dostepu
zwalniane centralnie od instalacji sygnalizacji pozaru oraz indywidualnie od wewnatrz
z przyciskéw awaryjnych kontroli dostepu. Dotyczy to nastgpujacych drzwi na
parterze: migdzy Segmentem A, a Lacznikiem; migdzy Segmentem D, a Lacznikiem;
w Laczniku na wysokosci Segmentu D.
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7.1.3.

7.1.8.

Klatki schodowe oraz korytarze ewakuacyjne zostaly wyposazone awaryjne

. o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe, pomimo tego, ze s3 one o$wietlone Swiattem

dziennym (brak bezposredniego wymogu wynikajacego z § 181 ustep 3
rozporzadzenia [1]), , przy czym miejscach pozostawianych zawezen i
przekroczonych dtugosci dojs¢ natezenie o§wietlenia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie
2 Ix. Zgodnie z normg PN-EN 1838 ,,Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie
awaryjne”, na podstawie sporzgdzonego projektu branzowego uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Pomieszczenia magazynowe, stuzace celom gospodarczym szkoly, a znajdujace si¢ w

piwnicach, ktdre stuzg rdwniez uczniom jako sale pomocnicze lub szatnie zostang
wydzielone pozarowo na zasadach tzw. pomieszczen zamknigtych, tzn. Sciany
wewnetrzne wydzielajagce pomieszczenie sg wykonane w klasie odpornosci ogniowej
EI 60, za$ stropy REI 60, przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0.04 m
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60, drzwi zamykajace te
pomieszczenia zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 30 i beda
wyposazone w samozamykacz, oraz tabliczki ,,drzwi przeciwpozarowe-zamykac”.
Dotyczy to nastepujacych pomieszczen:

- w piwnicy Segmentu A — 2 magazyny;

- w piwnicy Segmentu D — 1 magazyn i 1 warsztat szkolny;

- w piwnicy pod Halg sportowa - 1 magazyn;

. Pomieszczenia szatni Segmentéw A, C i D zostang oddzielone oddzielone od strony

tacznika $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 (przy wymaganej klasie
odpornosci ogniowej EI 15), oraz zamknigte drzwiami zwyklymi rozwieralnymi,
otwieranymi na f.acznik, o szerokosci minimum 1,0 m.

. Korytarze w zespole budynkéw na wszystkich kondygnacjach sg bardzo przestronne —

o szerokosci ponad 5 m.

. W celu poprawienia warunkéw dojazdu strazy pozarnej do obiektu, jako rozwigzania

dodatkowe:

a) Zapewniono dojazd do Hali Sportowej od ul. Walecznych, wjazdem
o szerokosci 5 m i dtugosci 37 m, skad wyjazd mozliwy jest jedynie przez cofanie.

b) Zapewniono wjazd od ul. Walecznych, na plac pomig¢dzy Segmentami A i B.
Wjazd jest szerokosci 3 m, ale zakonczony jest placem o wymiarach 17 m * 13 m.
Jest to wjazd dla dostawy dla kuchni, zazwyczaj zamknigty, bez mozliwosci
parkowania na nim samochodéw. Istniejaca brama ma szeroko$¢ 3,0 m i zostanie
wymieniona na bramg o szerokosci 3,6 m.

Dwa razy w roku przeprowadzane beda praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunkow ewakuacji z catego obiektu szkoty.

7.2 Rozwigzania poprawiajjce bezpieczenstwo.

7.2.1. W odleglosci 200 m od zespotu budynkéw Szkoty znajduje si¢ Jednostka Ratowniczo

Gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej, ktorej czas dojazdu nie przekroczy 5 minut.
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7.2.2. Zesp6t budynkdéw podzielony zostat na cztery strefy pozarowe.

8. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH na poziom
bezpieczenstwa pozarowego sluzaca wskazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

W trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z p6zn.zm)

Zasadniczy wplyw na bezpieczenstwo osob przebywajacych w budynku majg zastosowane
rozwigzania zapewniajace skrocenie drogi ewakuacyjnej, wydzielajace drogi ewakuacyjne
w celu bezpiecznej ewakuacji, oraz budowlane zapewniajace klas¢ odpornosci ogniowej
konstrukcji budynku oraz nie rozprzestrzeniania ognia przez jego elementy.

Analize konkretnych przekroczen przepisow w zakresie dlugosci doj$é lub zawezen szero-
kosci opisano w podpunktach punktu 6.3.

Nieprawidlowosci te nie stwarzaja zagrozenia zycia ludzi.

W ramach dostosowania budynku do zgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi,
zastosowano szereg rozwiazan techniczno-budowlanych zwiekszajacych bezpieczenstwo
pozarowe oraz ewakuacyjne uczniéw i nauczycieli, a mianowicie:

- podzielono budynek na kilka stref pozarowych — przez co ograniczono mozliwos¢
rozprzestrzeniania sie pozaru i dymu do jednej strefy pozarowe;

- wydzielono przeciwpozarowo klatki schodowe i wyposazono je w systemy oddymiania -
przez co ograniczono mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ dymu na drogach ewakuacyjnych
oraz pomi¢dzy kondygnacjami; :

- zastosowano $ciany i drzwi dymoszczelne na korytarzach przekraczajacych 50 m - przez co
ograniczono mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ dymu na poziomych drogach
ewakuacyjnych;
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- wyposazono drogi ewakuacyjne w instalacj¢ sygnalizacji pozaru — przez co zagwarantowano
szybsza informacje¢ o przedostawaniu si¢ dymu na drogi komunikacyjne, oraz.
zaalarmowanie uzytkownikéw budynku (sygnalizatory dzwigkowe) o zagrozeniu;

- Wyposazono czgs¢ w drzwi w elektrotrzymacze, zapewniajac pewnosc¢ ich zamkniecia,
uwzgledniajac specyfike budynku;

- Wyposazono budynek w nowa instalacj¢ hydrantowg wewnetrzna (zasilang rurami
stalowymi, wyposazong w tzw. ,,zawor pierwszenstwa”, swoim zasi¢giem obejmujaca
wszystkie strefy pozarowe na kazdej kondygnacji;

- Wyposazono drogi ewakuacyjne w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, za$ w szczeg6lnych
miejscach 0 wyzszym nat¢zeniu.

- Maszynownie wentylacyjne wydzielono pozarowo na zasadzie tzw. ,,pomieszczenia
zamknigtego” (w tym klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych) - przez co
ograniczono mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ dymu poza pomieszczenie maszynowni
wentylacyjnej w przypadku powstania tam pozaru;

- Wydzielono rozdzielni¢ pradu jako odrebng strefe pozarowa — dzigki czemu zapewniono
zasilanie urzadzen przeciwpozarowych, ktore powinny by¢ zasilone w przypadku
powstania pozaru;

- Wydzielono pozarowo pomieszczenia magazynowe i techniczne w przestrzeniach
przeznaczonych gléwnie dla przebywania w nich uczniéw - przez co ograniczono
mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru i dymu poza te pomieszczenia, w przypadku
powstania tam pozaru;

- Z drog ewakuacyjnych usunieto palng obudowe korytarzy — przez co zapewniono brak
materiatow palnych na drogach ewakuacyjnych oraz zabezpieczono je przed toksycznymi
produktami spalania i ograniczeniem widocznosci drog ewakuacyjnych;

- Scianki oddzielajace zespoly pomieszczen szatniowych w piwnicy wykonano w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 — przez co zapewniono wigksza odpornos¢ przed
przedostaniem si¢ ognia i dymu w przypadku powstania pozaru w szatni.

- Segmenty zespotlu budynkéw A, B, C, D oraz Lacznik spelniajg wyzsza niz wymagana,
klase ,,B”” odpornosci pozarowej — gtéwnie chodzi o konstrukcj¢ dachu — stropodachy
zelbetowe zapewniaja nie rozprzestrzenianie si¢ pozaru przez dachy i poddasza, dzigki
czemu zaklada si¢ jedynie pozar lokalny na ktorej$ z kondygnacji.

- Do wszystkich budynkéw doprowadzono drogi pozarowe — przez co zapewniono dobry
dostep strazy pozarnej w przypadku prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

- Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP znajduje si¢ w odlegtosci okoto 200 m od zespotu
budynkoéw szkolnych — co zapewnia bardzo szybkie jej wejscie do dziatan po otrzymaniu
informacji o pozarze.
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9. WNIOSKI W KONTEKSC!E NIEPOGORSZENIAWARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjete rozwigzania zastepcze w pelni zrekompensuja niespelnienie wymagan
przeciwpozarowych okre§lonych w przepisach techniczno-budowlanych w zakresie
ewakuacji, nie pogarszajgc warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku
Szkoly Podstawowej nr 23 w Plocku przy ul. Walecznych 20.
Powyzsze niezgodnosci z wymaganiami technicznymi nie moga by¢ usuniete ze wzgledow
techniczno-ekonomicznych. W niniejszej ekspertyzie proponuje si¢ zastgpcze rozwigzania,
ktére zapewnig wymagany poziom bezpieczerstwa ppoz., mimo istnienia w/w niezgodnosci.
Powyzsze rozwigzania zastepcze przy jednoczesnym spetnieniu innych warunkéw
technicznych opisanych w punkcie 6.2 zdaniem autoréw zapewni wlasciwy poziom ochrony
przeciwpozarowej ww. obiektu.

Proponowane elementy przeciwpozarowych zabezpieczen budowlanych pokazano na rzutach
poszczegolnych kondygnacyi.

EZPIECZEN

Rzec;oznawca oudowlany
drinz. Mare pela
nrupr. 314/96 wg Cogifi £90 Rejestry
Rzeczoznawcow| dowlanych
09-400 Plock, ul. W spianskicgo 23

tel. (0-24) §3-39.8

Henryk Barapowski Nr upr. 436/2001
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Obiekt: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 23
PLOCK UL. WALECZNYCH 20

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust.3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z pézn.zm)

Opracowali: mgr. inz. Henryk Baranowski - dr inz. Marek Kapela dec. nr 3 My96
nr upr.436/2001 Centr.Rej.Rzecz.Bud.

Nazwa rysunku: Skala: 1:100 Nr fys.
PRZEKROJE SEGMENTY C i D




KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

w Warszawic )

. KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

W%err%i‘riﬁgwsfa 40, 02-672 Warszawa
" Zatgoznlk do postanowienia
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Obiekt: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 23
' PLOCK UL. WALECZNYCH 20
Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust.3a rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z pbzn.zm

Opracowali: mgr. inz. Henryk Baranowski dr inz. Marek Kapela dec. nr 314Y96
nr upr.436/2001 VED Centr.Rej.Rzecz.Bud. :

Nazwa rysunku: , T" Skala: 1:100 | Nrirys.
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