CH EMPUR®

Karta charakterystyki substancji chemicznej - nadtlenek_wodoru_ od_35_ponizej_50

Data utworzenia: 2022/09/14
Data aktualizacj: 2022/09/14

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.4 Identyfikator produktu Nadtlenek wodoru, roztwor o stezeniu 35< C< 50

Nazwa produktu: Nadtlenek wodoru, roztwor 45%, UFI: UWE2-COW3-X00A-KSAW
Nr katalogowy: cz.d.a. - 118851930, cz. - 428851941

Nazwa produktu: Nadtlenek wodoru, roztwor 40%, UFI: EOF2-VOKH-700U-73WY
Nr katalogowy: cz.d.a. - 118851933, cz. - 428851938

Nazwa produktu: Nadtlenek wodoru, roztwor 38%, UFI: 52F2-DOSW-JOOA-WFH1
Nr katalogowy: cz.d.a. - 118851951

Nazwa produktu: Nadtlenek wodoru, roztwér 35%, UFI: Y5F2-V0Y9-UOOT-JT33
Nr katalogowy: cz.d.a. — 118851936, cz. — 428851934, tech. — 328851933

Numer indeksowy: 008-003-00-9

Numer rejestracji REACH: 01-2119485845-22-XXXX

Numer WE: 231-765-0

Numer CAS: 7722-84-1

Typ produktu: ciecz

Wzér chemiczny: H202 (masa czasteczkowa: 34,01)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: surowiec wykorzystywany w produkcji nadtienkéw; utleniacz w reakcjach chemicznych; surowiec w produkcji
gum i plastikéw; substancja trawigca w przemysle elektronicznym i metalowym; surowiec w procesach
wybielania (np. w przemysle widkienniczym i celulozowo — papierniczym); neutralizator $ciekdw w procesach
ochrony srodowiska i oczyszczania wody; surowiec do produkcji $rodkéw czystosci i Srodkéw wybielajacych;
odczynnik laboratoryjny

Zastosowania odradzane: nie okreslono.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Przedsiebiorstwo: FIRMA CHEMPUR
41-940 Piekary Slaskie ul. Jana Lortza 70a
tel.: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91
fax: (0-32) 287 20 52,
e-mail:  chempur@chempur.pl

Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja — 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) pganc@chempur.pl
Koloch Mirostaw — 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) mkoloch@chempur.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego: straz pozarna — 998 (112 z telefonu komérkowego);

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Petny tekst zwrotéw wskazujacych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozenia £y
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO
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Dziata szkodliwie po potknieciu. Dziata draznigco na skore. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze
powodowaé podraznienie drég oddechowych. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki.

Unika¢ wdychania mgly/ par. Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. StosowaC rekawice ochronne/ odziez
ochronna/ ochrone oczu/ ochrone twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umyé duza iloscig wody
z mydtem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sq i
mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznodci

23
Substancja/sktadniki mieszaniny spetnia/spetniajg kryteria klasyfikacji jako PBT / vPvB: nie dotyczy

Inne zagrozenia

Substancja/sktadniki mieszaniny zostataly wpisana/ne do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajacalce wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu hormonalnego: nie dotyczy

Substancja/sktadniki mieszaniny jest/sg substancja/substancjami o wtasciwo$ciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okre$lonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605:  nie dotyczy

SEKCJA 3. Skiad / informacje o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Nazwa produktu / sktadnika Identyfikatory Zaw. [%] Klasyfikacja wg 1272/2008
nadtlenek wodoru WE: 231-765-0 35% < C <50% | Flam. Lig. 2, H272

CAS: 7722-84-1

Indeks: 008-003-00-9

Nr rej. REACH:
01-2119485845-22-XXXX

Acute Tox. 4, H302 ATE=418mg/kg masy ciata(obliczone)
Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4, H332 ATE= 11mg/dm?/4h (0szacowana
warto$¢ punktowa)

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Specyficzne stezenia graniczne:

Eye Dam. 1; H318: 8% < C <50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<8%

Ox. Lig. 1; H271: C=70%

Ox. Li. 2, H272:50% < C <70 %

STOT SE 3; H335:C=35%

Skin Corr. 1A; H314: C=70%

Skin Corr. 1B; H314:50% < C<70%

Skin Irrit. 2; H315: 35% < C <50 %

Petny tekst zwrotéw wskazujacych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg ilocig wody przy szeroko odchylonej powiece przez min 15 minut. Unika¢ silnego strumienia
Kontakt z okiem | wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogdwki. Wezwaé lekarza, kontynuowa¢ ptukanie oczu do czasu
przybycia lekarza.
Przez drogi Bezzw%oc;nie zagiegnq(: pqrady medyczne;j. Wynieéé narazqnq osobe na éwiezelpowietrze. ZapeV\{qié ciepto i spokoj w pqzycji
oddechowe potlezacej. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien
wykona¢ sztuczne oddychanie lub podawa¢ tlen. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalone;.
Przez przewdd | Przeptuka¢ usta, poda¢ do picia obfitg ilos¢ wody, nie wywolywa¢ wymiotéw, zapewni¢ pomoc lekarska.
pokarmowy
Kontakt ze Zdja¢ zanieczyszczong odziez, sptukac skore obfitg iloscig wody lub pod natryskiem, zapewni¢ poszkodowanemu spokdj, chronié
skorg przed utratg ciepta. Natychmiast skontaktowa¢ sie z lekarzem.
Ochrona 0s6b | Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio
udzielajgcych | przeszkolonym. Jezeli podejrzewa si¢, ze opary sq wcigz obecne ratownik powinien zatozy¢ wiasciwg maske lub oddechowy
pierwszej aparat izolacyjny. Moze byé niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta - usta. Nalezy doktadnie zmy¢
pomocy zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Narazenie:

Ostre dziatanie na zdrowie: Nadmierna ekspozycja powoduje:

Kontakt z okiem

Powoduje powazne uszkodzenie oczu Oparzenie bton $luzowych oczu.

Przez drogi oddechowe

Moze powodowa¢ podraznienie drog
oddechowych.

Silne podraznienie bton $luzowych nosa, gardta, oczu,
kaszel, kichanie, dusznosci.

Ciezkie uszkodzenie zotadka, krwawienia przewodu
pokarmowego; uwalniajacy sie tlen moze spowodowaé

Przez przewdd pokarmowy Dziata szkodliwie po potknigciu. pekniecie jelit lub tez whlaniajag sie do ukladu
naczyniowego by¢ przyczyng zatordw powietrznych.
Kontakt ze skorg Dziata draznigco na skore. Powoduje poparzenia chemiczne, biate plamy, egzemy,
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| | rany, pecherze.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza W przypadku narazenia skéry — postepowac jak przy oparzeniach chemicznych.

Po potknieciu wykona¢ endoskopie w celu oceny zmian w btonie $luzowej zotadka i przetyku. Moze wystapi¢
zator gazowy. Nie podawa¢ wegla aktywowanego.

Szczegdlne sposoby leczenia

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze Uzycie $rodkow gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkéw i dla $rodowiska, np. woda.
Niewtasciwe $rodki gasnicze Nie stosowaé srodkdw przy$pieszajacych rozktad nadtlenku wodoru np. proteinowe $rodki pianotwércze.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Nadtlenek wodoru nie pali sig, ale jest silnym utleniaczem, podtrzymuje palenie i pod wplywem substancji organicznych o witasciwosciach
redukujacych rozktada sie z wytworzeniem tlenu i ciepta. Rozktad nadtlenku wodoru przy braku odpowiednich urzadzen odpowietrzajacych w
zbiornikach zamknietych grozi wybuchem. Tlen pochodzacy z rozktadu nadtlenku wodoru intensywnie podsyca palenie. Substancja moze powodowac
samoistny zapton materiatow palnych.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

W pomieszczeniach zamknigtych stosowaé aparaty izolujgce drogi oddechowe. W przypadku narazenia na substancje nosié¢ kwasoodporne ubranie
ochronne. Zbiorniki z rozktadajacym sie nadtlenkiem wodoru chtodzi¢ za pomoca pradéw wodnych. Zanieczyszczona woda pogasnicza nie powinna
by¢ usuwana do kanalizacji bez rozciericzenia.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac odziez ochronng zgodnie z normg EN 13034 oraz EN 11612, rekawice ochronne zgodne z normg EN
374; szczelne gogle ochronne zgodne z normg EN 166; szczelne maski filtrujace wyposazone w filtr ABEK
(zgodnie z norma EN 14387); nie wdychag par.

Dla personelu nieratowniczego | W razie wycieku zawiadomi¢ otoczenie, usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udziatu w
likwidowaniu awarii. Wezwa¢ Panstwowg Straz Pozarng i Policje. Odizolowa¢ miejsce wycieku mozliwie szybko
przez wyszkolone osoby. Usungé¢ zrddta zaptonu z pobliza miejsca wycieku. Nie dopusci¢ do dostania sie do
wad, Sciekdw i gleby.

Dla 0sob udzielajacych pomocy | Zapozna¢ sie z informacjami w Sekgji 8, dotyczacymi materiatow wiasciwych i nieodpowiednich.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Stosowac tace ochronne, nienasiakliwe posadzki, zamknigty zbiornik Sciekowy. Nie dopusci¢ do dostania sie nadtlenku wodoru do wéd, Sciekdw i
gleby. Nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ nadtlenku wodoru w nieréwnosciach, zagtebieniach terenu.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Rozcienczy¢ duzq iloscig wody, zaabsorbowac¢ substancjg chtonna, przekaza¢ do likwidacji. Duze wycieki: zebra¢ do odpowiednich pojemnikow celem
utylizacji. Odpad magazynowac z dala od wyrobdw tatwopalnych. Sptuka¢ wszelkie pozostatosci duzg iloscig wody.

6.4 Odniesienie do innych sekcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekc;ji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przelewac/rozcienczat bedac zabezpieczonym ubraniem ochronnym, z dala od substancji tatwopalnych. Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ w
pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. Po pracy kazdorazowo my¢ rece. Ubrania robocze trzymaC oddzielnie i nie zabiera¢ do domu.
Zapewni¢ oczomyjki i prysznic bezpieczefistwa w miejscu mozliwosci narazenia na nadtlenek wodoru.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Magazynowa¢ tylko produkt stabilizowany, w zadaszonym, chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach z
odpowietrzeniem; odizolowa¢ od substancji palnych i czynnikéw redukujacych, mocnych zasad, metali.

Zbiorniki zawierajgce nadtlenek wodoru powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na nadtlenek wodoru, takich jak: czyste aluminium,
pasywowana stal kwasoodporna (316L), polietylen wysokiej gestosci (HDPE).

Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrzenia i urzadzenia zabezpieczajace przed wzrostem ci$nienia. Pomieszczenia magazynowe powinny
posiada¢ podtoge ceramiczng (betonowa) oraz instalacje wodociagowa i kanalizacyjna.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

Zalecenia niedostepne
Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystowego niedostepne

SEKCJA 8. Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
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NDS 0,4 mg/m3

NDSCh 0,8 mg/m?
doustnie wdychanie skora

DNEL toksyczno$c ostra | toksycznoSc przewlekia | toksyczno$c ostra | toksyczno$c¢ przewlekia | toksyczno$c ostra | toksyczno$c przewlekta

pracownik - - 3 mg/m3 1,4 mg/m?

konsument
woda osad I STP

PNEC stodka morska woda sfodka woda morska gleba
0,0126 mg/dm?3 0,0126 mg/dm?3 0,047 mg/kg 0,047 mg/kg 0,0023 mg/kg 4,66 mg/dm?3

Zalecane procedury monitoringu — metodyka pomiaréw:
- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pdzniejszymi zmianami.

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli

Uzywac¢ tylko z odpowiednig wentylacja. Zastosowa¢ ostony procesu, lokalng wentylacje wyciggowa lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja
pracownika na zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitow zalecanych lub obligatoryjnych.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony

Nalezy wiasciwie dobra¢ odziez ochronna do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i iloSci substancji niebezpiecznych. Odporno$¢ odziezy
ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Ochrona oczu lub twarzy gogle ochronne lub ostona twarzy
ochrona rak rekawice ochronne z neoprenu lub kauczuku nitrylowego
Ochrona skory ochrona ciata odziez ochronna
inne $rodki ochrony skéry | odpowiednie obuwie
Ochrona drog oddechowych gdy tworzg sie pary / dymy /a aerozole - aparat oddechowy zaopatrzony w filtropochtaniacz ABEK

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodno$ci z wymogami praw o
ochronie $rodowiska. W niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen
procesowych, majace na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

SEKCJA 9. Wiasnosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

stan 2,99 hPa w 25°C
- ciecz Prezno$c¢ par (100% nadtlenek
Wyglad skupienia wodoru)
kolor bezbarwna Gesto$¢ par wzgledem powietrza niedostepne
Zapach bezwonny Gestos¢ wzgledna ok. 1,132 g/cm3*
charakterystyka czasteczek niedostepne Rozpuszczalnos¢ w wodzie catkowita
. . ; -1,57(100%
pH 1,6-4 Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda hadtlenek wodoru)
Temperatura krzepnigcia / topnienia -33°C* Temperatura samozaptonu nie dotyczy
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia  ok. 107°C* Temperatura rozktadu niedostepne
Temperatura zaptonu tygla otwartego - nie dotyczy ~ Lepkos$c ;01010[“ Pasw
Szybkos¢ parowania niedostepne
Palno$¢ niepalny
y .
Granice wybuchowosci dc’> " n!edostepne
gorna niedostepne

9.2 Inne informacje:

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:
a) Substancje wybuchowe: nie dotyczy
b) Plyny tatwopalne: nie dotyczy
c) Latwopalne ciata state: nie dotyczy
d) Substancie ciekfe utleniajace: nie dotyczy
e) Substancje state utleniajace: nie dotyczy
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f) Substancje powodujace korozje metali: nie dotyczy
9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa:
Niedostepne.

SEKCJA 10. Stabilnos$¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnos¢

Silny utleniacz. Ulega rozktadowi do wody i tlenu z wydzieleniem duzej iloSci ciepta (reakcja egzotermiczna).
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Substancja stabilizowana. Posiada wysokg zdolno$¢ do rozktadu, szczegdinie pod wptywem zanieczyszczen katalitycznych, czy podwyzszonej
temperatury. W warunkach odpowiedniego magazynowania i przechowywania ubytek stezenia wskutek rozktadu szacuje sie na 1% na rok. Nadtlenek
wodoru jest trwalszy w roztworach kwasnych niz zasadowych.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Rozktad nadtlenku wodoru, zwtaszcza w zamknigtych pojemnikach w obecno$ci katalizatoréw moze przebiega¢ wybuchowo.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Podwyzszona temperatura, $wiatto, kontakt z substancjami o charakterze zasadowym, brudem, rdza.

10.5 Materiaty niezgodne

Katalizatory rozktadu nadtlenku wodoru: materialy organiczne, substancje redukujace, tlenki metali, sole metali, jony metali (np. zelazo, miedz, chrom,
mangan, platyna, srebro), zasady, zanieczyszczenia, rdza, brud; szczegdlnie wysokg aktywno$¢ w procesie rozktadu nadtlenku wodoru wykazujg
niektore enzymy (katalaza, peroksydaza).

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Podczas rozktadu wydziela sie tlen oraz duze ilosci ciepta.
SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra:
szczur (samiec) | 1026 mg/kg (70% roztwor)
. szczur (samica) | 694 mg/kg (70% roztwoér)
LDS0 | doustnie | & % (samiec) | 1193 mg/kg (35%roztwor)
szczur (samica) | 1270 mglkg (35% roztwor)
dtlenek wod LD50 | dermalnie | krélik > 2000 mg/kg
n r
nadtiensx wodord LC50 | inhalacyjnie | szczur > 0,17 mg/dm¥4h
. 418 mglkg (w przeliczeniu
ATE | doustnie na 100%)
. - 11mg/dm?3/4h (oszacowana
ATE | inhalacyjnie warto$¢ punktowa)

Mieszanina klasyfikowana w kategoriach toksyczno$ci ostrej drogq pokarmowa Acute Tox. 4 H302- Dziata szkodliwie po potknigciu
=~ 836 < ATEmix(doustnie) < 1194
Mieszanina nieklasyfikowana w kategorii toksyczno$ci ostrej drogg inhalacyjna- ATEmix(inhalacyjnie) > 20mg/dm3/4h

Mieszanina nieklasyfikowana w kategorii toksycznosci ostrej drogg dermaing.

Dziatanie zrgce / draznigce na skore Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy | Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére Nie wywotuje uczulenia skory.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze Nie stwierdzono.

Rakotworczoéc Nie stwierdzono.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ Nie stwierdzono.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq Nie stwierdzono.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe | kategoria droga narazenia | organy narazone na dziatanie
narazenie jednorazowe 3 inhalacja uktad oddechowy

narazenie powtarzane niedostepne | niedostepne niedostepne

Informacje na temat klas zagrozenia mieszaniny oszacowano na podstawie kryteridw klasyfikacji mieszanin okreslonych w zataczniku |
rozporzadzenia 1272/2008, w oparciu o zawartosci sktadnikéw zawartych w mieszaninie.

Informacja o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Kontakt ze skorg Dziata draznigco na skore.
Wdychanie Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.
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CHEMPUR®

Spozycie

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Objawy zwiazane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem Pieczenie, zaczerwienienie, oparzenie blon sluzowych oczu.
Kontakt ze skérg Powoduje poparzenia chemiczne, biate plamy, egzemy, rany, pecherze.
Wdychanie Kaszel, zawroty gtowy, utrudnione oddychanie, nudnosci, skrécony oddech, bol gardta
Spozvci Ciezkie uszkodzenie zotadka, krwawienia przewodu pokarmowego; uwalniajacy sie tlen moze spowodowac pekniecie jelit lub
pozycie ) vy . .
Bdl brzucha, nudnosci, bol gardia, wymioty, wzdecie brzucha.

Opéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia

potencjalne skutki natychmiastowe

potencjalne skutki opoZnione

Kontakt krotkotrwaty

niedostepne

niedostepne

Kontakt dtugotrwaty

niedostepne

niedostepne

11.1 Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1 Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: nie dotyczy

11.2.2 Inne informacje:

Ostre zatrucia powodujg mniej lub bardziej rozlegte uszkodzenia tkanek na skutek oparzenia chemicznego i wywotujg liczne skutki
ogdlnoustrojowe w postaci zaburzen réwnowagi kwasowo — zasadowej, gospodarki wodno — elektrolitycznej, powodujg zmniejszenie stezenia
biatka w surowicy krwi, przy duzej utracie krwi moga wystapi¢ objawy ciezkiego wstrzasu.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢

Nazwa produktu / skfadnika Gatunki Narazenie
LC50 16,4 mg/dm?3 | ryby 24 godz.
toksycznos¢ ostra EC50 2,4 mg/dm?3 bezkregowce 48 godz.
nadtlenek wodoru EC50 466 mg/dm3 | mikroorganizmy
toksycznosé przewlekta NOEC | 0,63 mg/dm® | bezkregowce
hamowanie wzrostu glonéw NOEC | 0,63 mg/dm3 | algi

12.2 Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu

tatwo biodegradowalny. W powietrzu ulega fotodegradaciji. Okres pottrwania nadtlenku w powietrzu wynosi ok. 24h.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Substancja nie ulega bioakumulac;i.

12.4 Mobilnosé w glebie

W oparciu o wiasciwosci fizykochemiczne 9wysoka polarnos¢ i bardzo dobra rozpuszczalnos¢ w wodzie) przewiduje sie, ze produkt bedzie
wykazywat wysokg mobilno$¢ w glebie.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetniaja kryteriow/nie sg PBT / vPvB.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie dotyczy.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do wod, Sciekdw i gleby. W przypadku dostania sie substancji do zbiornikow wodnych moze nastapi¢ szkodliwe
oddziatywanie na ryby o organizmy wodne.

SEKCJA13. Pos

tepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Rozlany nadtlenek wodoru rozciefczy¢ duzg iloscig wody do zaniku widocznej reakcji rozktadu (intensywne tworzenie sie pecherzy gazu).

Kod odpadu: 16 09 03*

Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

SEKCJA 14. Informacje o transporcie

ADR/RID

ADN/ADNR

| IMDG

IATA

14.1 | Numer UN (Numer ID)

UN 2014

14.2 | Nazwa przewozowa UN

NADTLENEK WODORU, ROZTWOR WODNY
zawierajacy nie mniej niz 20%, lecz nie wiecej niz 60% nadtlenku wodoru
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14.3 | Klasal-y) zagrozenia w ) (o) ) )
transporcie Ui Ui Ui i
.4 8 .4 8 3§ 8 B

14.4 | Grupa pakowania I I I Il

145 Zagrozenia dla

Srodowiska Nie No No No

Szczegolne srodki EmS: F-H, 8-Q

AR Kod ograniczen przejazdu . Rozmieszczenie .
146 3:;';?;';:;%3\:3 przez tunel (E) Niedostepne tadunku/segregacja Niedostepne
tadunku: kategoria D
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nazwa produktu: Hydrogen peroxide solutions (over 8% but not over 60% by mass)
Rodzaj statku:
Kategoria zanieczyszczenia: Y

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepis prawny: Dotyczy: Informacja:

. - Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych
;8;8%??;;?;;%25“ UE procedurze  zezwolen.  Substancje  wzbudzajace | Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.
za’chzniklll do szczegblnie duze obawy (SVHC).
rozporzadzenia WE Ograniczgnia dotyczqce p.rodukcji, wpfowad;ania do .
1907/2006 obLottu ) stosowtqma. melgtprych niebezpiecznych | Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego.

substancji, preparatow i wyrobow.

Rozporzadzenie Zawiera prekursor materiatow wybuchowych podlegajacy
Parlamentu Europejskiego i ograniczeniom. Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub
Rady (UE) 2019/1148 z stosowanie tego prekursora materiatow wybuchowych
dnia 12 czerwca 2019 roku podlegajgcego ograniczeniom przez przecigtnych
w sprawie wprowadzania uzytkownikéw podlega ograniczeniu okreslonemu w art. 5
do obrotu i stosowania ust. 1i 3 Rozporzgdzenia UE 2019/1148.
prekursorow materiatow Zawiera prekursor materiatow wybuchowych podlegajacy
wybuchowych, zmieniajace regulacji. Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub
rozporzadzenie (WE) nr stosowanie tego prekursora materiatow wybuchowych
1907/2006 i uchylajace podlegajacego regulacji przez przecietnych uzytkownikéw
rozporzadzenie (UE) nr podlega obowigzkom w zakresie zgfaszania okreSlonym w
98/2013. art. 9 Rozporzgdzenia UE 2019/1148.
Nazwa produktu / sktadnika | Dziatanie rakotwércze Dziatanie mutagenne Zaburzenia rozwojowe Zaburzenia rozrodczosci
nadtlenek wodoru

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 wrzesnia 2016 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikdw chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniajace , w celu dostosowania do postepu technicznego,
rozporzadzenie (WE) nr 440/2008 ustalajace metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). (L 81/1)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z pdZniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dokonano oceny bezpieczehstwa chemicznego dla nadtlenku wodoru.
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SEKCJA 16. Inne informacje

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Aktualizacja — brak
Wersja: 1

Pelny tekst skréconych zwrotow H:

Ox. Lig. 1, H271

Moze spowodowaé pozar lub wybuch; silny utleniacz.

Ox. Lig. 2, H272

Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.

Acute Tox. 4, H302

Dziata szkodliwie po potknieciu..

Skin Corr. 1A, H314

Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Skin Corr. 1B, H314

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Acute Tox. 4, H332

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

STOT SE 3, H335

Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

Eye Dam. 1, H318

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

Aquatic Chronic 3, H412

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Skin Irrit. 2, H315

Dziata draznigco na skoére

Eye Irrit. 2, H319

Dziata draznigco na oczy.

Informacja dla czytelnika

Powyzsze informacje uwaza sie za prawidtowe, ale niewyczerpujace i nalezy je stosowaé tylko jako orientacyjne. Firma CHEMPUR nie ponosi
odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody spowodowane praca lub kontaktem z powyzszym produktem.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych
oraz obowigzujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancii i preparatéw chemicznych.

Karta stanowi wiasnosé Firmy CHEMPUR z siedziba w Piekarach Slaskich i charakteryzuje wylacznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i

nazwa firmy.

Szkolenia

Osoby uczestniczace w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zostaé przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny.

Kierowcy pojazdow powinni odby¢ przeszkolenie i uzyskac stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Wykaz pozyciji literaturowych i innych zrédet, na podstawie ktorych opracowano karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

r., ze zmianami z 2004 r.

2004 Zasady postepowania ratowniczego — opracowanie na podstawie oryginatu angielskiego: The Emergency Response Guide Book. Wydawnictwo FIREX 2004.

Genium Publishing Corporation. Genium’s Handbook of Safety, Health and Environmental Data for Common Hazardous Substances. New York, Mc Graw Hill 1999.

Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R.: Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR 2011 - 2013. Warszawa, Wydawnictwo Buch-Car 2011.

Hayes W.J., Laws R.E.: Handbook of Pesticide Toxicology. Vol 1-3. San Diego, CA, Academic Press, Inc. 1991.

Lewis R.J.: Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. New York, Wiley 2000.

MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 118, 12/2003.

MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 124, 2005.

Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology. Ed. R.L. Harris. New York, Wiley 2000.

PKP Cargo S.A. Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID) — obowiazuje od 1 stycznia 2005 r., zastepuje przepisy z dnia 1 stycznia 2003

Poisoning and Drug Overdose. Ed. K.R. Olson. Norwalk, Appleton and Lange 1990.

The Dictionary of Substances and their Effects. Ed. M.L. Richardson, S. Gangolli. Royal Society of Chemistry 1992.

Integrated Risk Information System. U.S. Environmental Protection Agency [on-line].

International Labour Organization. International Chemical Safety Cards 2004. http://www.ilo.org/public/.

PAN Pesticides Database — Chemical toxicity studies on aquatic organisms. http://www.pesticideinfo.org/List_ChemicalsAlpha.jsp.
TOXNET Hazardous Substances Data Bank (HSDB) http://toxnet.nim.nih.gov.

International Agency for Research on Cancer. http://www.iarc.fr.

Agency for Toxic Substances and Disease Registry. http://www.atsdr.cdc.gov.

International Programme on Chemical Safety INCHEM. http://www.inchem.org.

MSDS Software, Solutions and Services. http://www.online-msds.com.

European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/classification-labelling. - .
ChemPFinder.Com. Database & Internet Research. http://chemfinder.cambridgesoft.com. S g naIU re NO'[ erl f | ed
Biuro do spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych. http://www.chemikalia.mz.gov.pl. (
European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/new-chemicals. DOkument pO pl
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