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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2022 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/67/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 2351, z pdzn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Albert Roman Gozdzicki
inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 31 maja 1973 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0059/POD/22

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w
zwigzku z art. 15a ust. 10 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisbw o drogach
publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r,, poz. 735, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka )
inz. Wojciech Klatecki

mgr inz. Ryszard Orfowski

Otrzymuja:

1. Pan Albert Roman Gozdzicki

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-B7W-ITD-EBP *

Pan Albert Gozdzicki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0421/05

adres zamieszkania ul. Putaskiego 6/4, 88-300 Mogilno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Swierkdéwiec, 23.08.2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany — mgr inz. Albert Gozdzicki posiadajacy uprawnienia
do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr KUP/0059/POD/22 oswiadczam
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024
poz. 725 z pdin. zmianami), ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczam, ze planowana inwestycja posiada prostg konstrukcje

typowa dla robdt drogowych, w zwigzku z czym projekt nie wymaga osoby sprawdzajace;j.

Projektant
mgr inz. Albert Gozdzicki
upr. bud. nr KUP/0059/POD/22
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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
a) Lokalizacja inwestycji
Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemies$lnicza w Mogilnie (gmina Mogilno)
obejmowac bedzie odcinek o dtugosci 185,27 m. Inwestycja prowadzona

bedzie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Nr ewidencyjny Jednostka _.
. e . : Obreb ewidencyjny
dziatki ewidencyjna
1 304 040903_4 Mogilno 040903_4.0001
Mogilno
2 117/11 040903_4 Mogilno 040903_4.0001
Mogilno
3 233/5 040903_4 Mogilno 040903_4.0001
Mogilno
4 920 040903_4 Mogilno 040903_4.0001
Mogilno

b) Podstawa opracowania
Umowa Gming Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
c) Materiaty wyjsciowe
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1518)
- katalog powtarzalnych elementow drogowych
- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetniajgce wykonane sitami wtasnymi

- uzgodnienia i wytyczne Zamawiajacego

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatku lub terenu
W miejscu planowane] inwestycji znajdujg sie droga gruntowa umocniona gruzem
betonowym oraz czesSciowo kruszywem tamanym. Wzdiuz drogi usytuowane s3

posesje oraz tereny zielone. Przylegte posesje posiadajg zjazdy gruntowe. Ruch



pojazddw oraz pieszych odbywa sie catg szerokoscig pasa drogowego. Wody opadowe
oraz roztopowe odprowadzane sg spadkami podtuznymi i poprzecznymi drogi na
tereny zielone znajdujgce sie w obrebie pasa drogowego. Teren jest czesciowo
oswietlony. W miejscu planowanych robét wystepujg urzagdzenie podziemne takie jak:
sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teleinformatyczna. Wszelkie uzgodnienia z

wiascicielami urzgdzen podziemnych stanowig cze$¢ dokumentacji projektowej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Jezdnia przebiegac bedzie po obecnie istniejgcym sladzie drogi gruntowej. Bedzie ona
posiadata szeroko$¢ 5,5 do 6,5 m. Zostanie ona obramowana obustronnie
kraweznikiem betonowym. Kraweznik posiadaé bedzie wysokos¢ 4 cm ponad jezdnia.
Jezdnia posiadac bedzie spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi jezdni, w celu
odprowadzenia wody do projektowanych skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych.
Zaréwno woda opadowa jak i roztopowa sptywac bedzie dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym i podtuznym.
Wykonane zostang studzienki Sciekowe z rur zelbetowych sred. 500 mm. Zwiericzone
zostang wpustami zeliwnymi typu ciezkiego D400. Woda ze studzienek sSciekowych
odprowadzona zostanie do projektowanych skrzynek retencyjno-rozsaczajacych
umieszczonych pod jezdnig za pomocg przykanalikéw z rur PVC-U SN8 o Srednicy
200 mm.
Droga gminna wtaczona zostanie do przebiegajgcej w poblizu drogi powiatowe] nr
2416C na dziatce nr 304. Pofgczenie projektowanej drogi gminnej i istniejgcej drogi
powiatowej wyokraglone zostanie fukami kotowymi o promieniu 6,0 m.
Pomiedzy jezdnig a posesjami wykonane zostang zjazdy z kostki brukowej betonowe;.
Wykonane zostang one do granicy pasa drogowego.
Wzdiuz jezdni umieszczone zostang pasy postojowe dla pojazdow osobowych
szerokosci 2,5 m (w tym kraweznik 15x22 cm) obramowane od strony posesji
kraweznikiem betonowym 15x30 cm.
Tereny przylegte do jezdni (w obrebie pasa drogowego) zostang zahumusowane oraz

obsiane trawa.

4. Zestawienie powierzchni



a) jezdnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm — 1084,0 m?

b) zjazdy z kostki brukowej betonowe grub. 8 cm — 344,9 m?

c) miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm — 488,9 m?
d) dojscia do posesji — 35,8 m?

e) tereny do zahumusowania i obsiania trawg — 576,2 m?

5. Inneinformacje i dane

a) naterenie inwestycji nie wystepujg ograniczenia i zakazy w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu mogace wptynac na realizacje inwestycji

b) teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

c) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego

d) inwestycja nie bedzie powodowac zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w zakresie

zgodnym z odpowiednimi przepisami

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.
Obiekt budowlany nie powoduje zagrozenia pozarowego, jego parametry techniczne

spetniajg odpowiednie wymogi, w tym o drogach pozarowych.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy
wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i
niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jezeli nie

jest to mozliwe inne odpowiednie urzedy.
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Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajgce ochronie prawne;.
W przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

8.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania

obiektu:

- Ustawa Prawo budowlane

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U.z2019r., poz. 1839 z pdzn. zmianami)

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U.z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzania Sciekéw do waéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z2014 r., poz. 1446)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162)
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8.2 Zasieg oddziatywania obiektu

Przebudowa jezdni i zjazdow nie bedzie negatywnie wptywaé na otaczajacy ja
teren, wrecz przeciwnie zwiekszy sie bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi,
zarédwno przemieszczajgcymi sie pojazdami mechanicznymi jak i pieszych.
Odpowiednia konstrukcja jezdni i zjazdow do posesji nie bedzie negatywnie
wptywacé na srodowisko. Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wystgpi
podczas prowadzenia robot. Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie),
ruch pojazdéw budowy, itp. Wszystko jednak w godzinach od 6.00 do 22.00
czyli w porze dziennej. Bedzie to krotki czas, co w ogdlnym rozrachunku w
zwigzku z przewidywanymi korzysciami nie ma znaczenia dla otaczajgcego
terenu.

Podsumowujac, przebudowa wptynie na poprawe stanu srodowiska, zmniejszy
poziom hatasu, zapylenie i emisje spalin. Poprawie warunki odwodnienia pasa
drogowego. Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlegtosci obiektu
budowlanego od granicy dziatek oraz obiektéw sgsiednich. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktdrych zostat
zaprojektowany.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

W obrebie robét nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Zielen wysoka nie koliduje z planowang inwestycja.

Przy realizacji robdt zastosowane zostang rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktére ograniczg negatywny wptyw inwestycji na
$rodowisko.

Na terenie objetym postepowaniem brak jest zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenach strategicznych, w strefie
kontrolowanej rurociggdw i innych sieci.

mgr inz. Albert Gozdzicki
KUP/0059/POD/22

12



Czesc
rysunkowa

13



mn

1
IS /

9y T k)
L

ey ! < _— T ‘
AL - b R y == g

g ulkmi02084.68 ] kmov052.27 — g \

8| == . [ ~ km 0+049.70] . ey 'l

i ! £ B 4 3 . /';‘,/’ \

1 v = = \

’II . 11_‘ ! L 13 l

Lt‘\ ’I 1
99.13km 0+099. 1

N\ __

g
=N
)
ﬁi

Jezdnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

Pas postojowy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

' . . -~ Y ” | . “ 7 ‘ - Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

.......
ey

Dojscie do furtki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm

-------
--------

Tereny biologicznie czynne - trawa

(A\V)
1

kb.

{
X s &~ % PLK: 0+005.66
. & S oroj 5% R=
km 0+064.37 RN : > T4

km 0+036.19

km/0+119.08

Skrzynki retencyjno - rozsgczajace

Kraweznik betonowy 15x30 cm

‘ . ,
19 i : ‘

Kraweznik betonowy 15x22 cm

Opornik betonowy 12x25 cm
e\
b

\
B, \proj k
e

Obrzeze betonowe 8x30 cm
| @ A y :,‘
[y - - | \ s 8 : —

o Wpust deszczowy uliczny z kratkg zeliwng typu ciezkiego D400
Przykanalik z rur PVC-U SN8 $red. 200 mm
Granica dziatki objetej inwestycjg
920 Numer dziatki objetej inwestycjg
1
1
1
1
1
1
1
Nazwa
inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiacej ul. Rzemies$Inicza
w Mogilnie
Inwestor: Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
Projekt zagospodarowania terenu
Skala: Projektowat:
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CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
a) Lokalizacja inwestycji
Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemiesinicza w Mogilnie (gmina Mogilno)
obejmowac bedzie odcinek o dtugosci 185,27 m. Inwestycja prowadzona

bedzie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Nr ewidencyjny Jednostka _ .
Lp. ot : : Obreb ewidencyjny
dziatki ewidencyjna
1 304 040903_4 Mogilno 040903_4.0001
Mogilno
2 117/11 040903_4 Mogilno 040903_4.0001
Mogilno
3 233/5 040903_4 Mogilno 040903_4.0001
Mogilno
4 920 040903_4 Mogilno 040903_4.0001
Mogilno

b) Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Jezdnia przebiegac bedzie po obecnie istniejgcym sladzie drogi gruntowej. Bedzie ona
posiadata szeroko$¢ 5,5 do 6,5 m. Zostanie ona obramowana obustronnie
kraweznikiem betonowym. Kraweznik posiadac bedzie wysokos¢ 4 cm ponad jezdnia.
Jezdnia posiada¢ bedzie spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi jezdni, w celu
odprowadzenia wody do projektowanych skrzynek retencyjno-rozsaczajacych.
Zaréwno woda opadowa jak i roztopowa sptywac bedzie dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym i podtuznym.

Wykonane zostang studzienki $ciekowe z rur zelbetowych sred. 500 mm. Zwienczone
zostang wpustami zeliwnymi typu ciezkiego D400. Woda ze studzienek $ciekowych
odprowadzona zostanie do projektowanych skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych

umieszczonych pod jezdnig za pomocg przykanalikéw z rur PVC-U SN8 o Srednicy
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200 mm.

Droga gminna wtgczona zostanie do przebiegajgcej w poblizu drogi powiatowe] nr
2416C na dziatce nr 304. Potaczenie projektowanej drogi gminnej i istniejgcej drogi
powiatowej wyokraglone zostanie fukami kotowymi o promieniu 6,0 m.

Pomiedzy jezdnig a posesjami wykonane zostang zjazdy z kostki brukowej betonowe;.
Wykonane zostang one do granicy pasa drogowego.

Wzdiuz jezdni umieszczone zostang pasy postojowe dla pojazdéow osobowych
szerokosci 2,5 m (w tym kraweznik 15x22 cm) obramowane od strony poses;ji
kraweznikiem betonowym 15x30 cm.

Tereny przylegte do jezdni (w obrebie pasa drogowego) zostang zahumusowane oraz

obsiane trawa.

3. Charakterystyczne parametry obiektu
a) Podstawowe parametry projektowe chodnika i zjazdow

— dtugosc jezdni: 185,27 m

—szerokos¢ jezdni: 5,5 do 6,5 m

— przekroj poprzeczny: dwustronny, daszkowy 2% w kierunku krawedzi
jezdni

— nawierzchnia jezdni: kostka brukowa betonowa grub. 8 cm

— szerokos¢ zjazdéw: zmienna (zgodna z planem sytuacyjnym)

— przekroj poprzeczny zjazdéw: dostosowany do istniejgcych bram
i poziomu jezdni

—nawierzchnia zjazdéw: kostka brukowa betonowa kolorowa grub. 8 cm

—nawierzchnia dojs¢ do posesji: kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

— nawierzchnia miejsc postojowych: kostka brukowa betonowa

grub. 8 cm

b) Sytuacja
Przebieg jezdni, miejsc postojowych oraz przylegtych zjazdéw i chodnikdéw
wskazany zostat w projekcie zagospodarowania terenu oraz na planie

sytuacyjnym. Inwestycja miescic¢ bedzie sie w istniejgcym pasie drogowym.
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c)

d)

f)

g)

Niweleta
Niwelete jezdni nawigzano do statych punktow wysokosciowych tj. do
przylegtej drogi powiatowej. Rdwniez nawigzano sie do wysokosci istniejgcych

bram i nieumocnionych zjazddw na posesje i dziatki gruntowe.

Przekrdj poprzeczny jezdni
—szerokos$¢: 5,5 do 6,5 m
— pochylenie poprzeczne: dwustronne, daszkowe 2% w kierunku
krawedzi jezdni
— obramowanie: kraweznik betonowy 15x22 cm wystajgcy 4 cm ponad
jezdnie

— obramowanie od strony przylegtych drég: opornik betonowy 12x25 cm

Przekrdj poprzeczny zjazdow
— szerokos¢ zjazdéw: zmienna
— pochylenie dopasowane do przebudowanej jezdni oraz poziomu bram
—obramowanie: obrzeze betonowe 8x30 cm
— obramowanie od strony jezdni: kraweznik betonowy 15x22 cm

wystajgcy 4 cm ponad jezdnie

Przekrdj poprzeczny dojs¢ do posesji
— szerokos¢ dojsé: zmienna
— pochylenie dopasowane do przebudowanej jezdni oraz poziomu furtek
— obramowanie: obrzeze betonowe 8x30 cm
— obramowanie od strony jezdni: kraweznik betonowy 15x22 cm

wystajacy 4 cm ponad jezdnie

Przekrdj poprzeczny pasow postojowych

—szerokos¢: 2,5 m (w tym kraweznik 15x22 cm)

— pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni
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— obramowanie od strony poses;ji: kraweznik betonowy 15x30 cm

— obramowanie od strony jezdni: kraweznik betonowy 15x22 cm

h) Konstrukcja jezdni (KR1)

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm (kostka szara)

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakcji
0/31,5 mm — grubos$¢ warstwy 20 cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 w celu doprowadzenia podtoza do wymaganego
wtornego modutu odksztatcenia 80 MPa, grub. warstwy 15 cm

— odpowiednio zageszczony grunt rodzimy

i) Konstrukcja paséw postojowych

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm (kostka szara)

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakgji
0/31,5 mm — grubos¢ warstwy 20 cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 w celu doprowadzenia podtoza do wymaganego
wtornego modutu odksztatcenia 80 MPa, grub. warstwy 15 cm

— odpowiednio zageszczony grunt rodzimy

j) Konstrukcja zjazdow
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm (kostka kolorowa)
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakc;ji
0/31,5 mm — grubos¢ warstwy 20 cm
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 w celu doprowadzenia podtoza do wymaganego

wtdérnego modutu odksztatcenia 80 MPa, grub. warstwy 15 cm
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— odpowiednio zageszczony grunt rodzimy

k) Konstrukcja chodnika
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm (kostka szara)
— warstwa odcinajaca z piasku o wodoprzepuszczalnosci powyzej

8 m/dobe grub. 15 cm

I) Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym
i podtuznym odprowadzane zostang do projektowanych studzienek
Sciekowych z rur zelbetowych $rednicy 500 mm o wpustach zeliwnych typu
ciezkiego D400. Woda ze studzienek Sciekowych przekazana zostanie
przykanalikami z rur PVC-U SN8 sred. 200 mm do projektowanych skrzynek
retencyjno-rozsaczajgcych. Wielkos¢ i usytuowanie skrzynek wskazane zostato
w projekcie zagospodarowania terenu oraz na planie sytuacyjnym. Ich
wielkos$¢ dostosowana zostata do powierzchni zlewni oraz warunkow
gruntowych i lokalizacji pobliskich sieci.
Zastosowane zostaty nastepujgce skrzynki:
- 0 pojemnosci 15 m3 i wymiarach szer. 2,4 m; wysoko$¢ 1,2 m; dtugosé 4,8 m.
Skrzynki zostang owiniete geotkaning separacyjng z kazdej strony oraz
obsypane zwirem warstwg min. 0,30 m z kazdej strony; wysokos¢ przykrycia

0,8 m (w tym konstrukcja jezdni).

m) Oznakowanie (oddzielne opracowanie)
W ramach budowy jezdni nastgpig zmiana w oznakowaniu poziomym i
pionowym. Oznakowane zostang nowopowstate skrzyzowania. Na drodze
projektowanej umieszczone zostang znaki A-7, natomiast na drogach
poprzecznych znaki D-1. Znaki umieszczone zostang na stupkach stalowych,
ocynkowanych. Tablice znakow wykonane zostang z folii 2 typu. Znaki nalezy
przyjac z grupy wielkosci ,,Srednie”. Précz tego wykonane zostanie

oznakowani poziome cienkowarstwowe w postaci oznakowania P-13 oraz P-4.
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Oznakowanie stanowi oddzielne opracowanie.

n) Zielen
W ramach budowy nie przewiduje sie kolizji z istniejgca zielenig. Roboty
agrotechniczne ogranicza sie do utozenia 10 cm warstwy humusu oraz
obsiania go trawa. Nalezy przewidzie¢ utrzymanie projektowanej zieleni w

okresie wegetacji.

0) Urzadzenia obce
W miejscu planowanych robdt wystepujg urzgdzenie podziemne takie jak: sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna i sie¢ wodociggowa. Nie wystepuja
kolizje z urzgdzeniami podziemnymi. Ze wzgledu na gteboko$é wykopow
ryzyko uszkodzenia sieci jest niewielkie. Jednakze zaleca sie przed
rozpoczeciem robot ziemnych wykonanie przekopdw probnych w celu
ustalenia rzeczywistego potfozenia sieci podziemnych. Précz tego nalezy z
odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ wtascicieli urzadzen o
planowanych robotach.
Wszelkie pokrywy zawordw nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do
projektowanego poziomu jezdni, zjazdow i dojs¢ do posesji a takze do
przylegtych terendw zielonych. Uszkodzone pokrywy nalezy wymienié na
nowe.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajgce ochronie
prawnej. W przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomic¢ Powiatowy

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Obiekt wykonany zostanie w miejscu istniejgcej drogi gruntowej umocnionej
kruszywem réznego rodzaju. Grunty na terenie inwestycji sg odpowiednie do tego aby
posadowi¢ bezposrednio na nich obiekt budowlany. Jednakze ze wzgledu na mozliwag
roznorodnos¢ gruntéw w obrebie robdt, przewidziano wykonanie dodatkowej

warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 w celu
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doprowadzenia podtoza do wymaganego wtdornego modutu odksztatcenia 80 MPa,
grub. 15 cm. Woda gruntowe zalegajg na tyle nisko, ze nie bedg powodowac
uszkodzen nawierzchni. Warunki gruntowe przyjeto jako proste ze wzgledu na
wystepujgce grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo,
nieobejmujgce mineralnych gruntéow stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystanych zjawiska geologicznych. Ze
wzgledu na planowane wykonanie skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych wykonane

zostaty odwierty. Opracowanie geologiczne stanowi oddzielne opracowanie.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3gsiednie.

Realizacja przedsiewziecia (jego zakres — powierzchnia oraz technologia wykonania) w
stosunku do stanu istniejgcego nie pogorszy i nie wywrze znaczgcego oddziatywania
na elementy przyrodnicze, w tym na powierzchnie ziemi, kopaliny, wody, powietrze,
krajobraz, klimat czy pozostate elementy réznorodnosci biologicznej, nie bedzie
rowniez wptywaé na zdrowie, warunku zycia i pracy cztowieka. Przedsiewziecie nie
nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska. Obszar oddziatywania
przedsiewziecia zamknie sie w granicach dziatek objetych inwestycja.
Planowana do zastosowania technologia jest powszechnie stosowana dla
budownictwa drogowego. Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji w
warunkach wtasciwej organizacji i sprawnosci systemu rozwigzan prowadzenia robot
wykonawczych, a takze gospodarowanie odpadami nie bedzie wptywac negatywnie na
komponenty srodowiska. Ingerencja przedsiewziecia w stan S$rodowiska, po
wprowadzeniu odpowiednich zalecanych rozwigzan bedzie na tyle nieznaczna, ze nie
nastgpia jakiekolwiek znaczgce negatywne i trwate zmiany w $rodowisku. Zmiany te
nie beda réwniez kumulowac sie ani powiekszac¢ w czasie. W fazie budowy emitowany
hatas moze by¢ przyczyng negatywnego oddziatywania na zdrowie pracownikéw
budowy. Aby tego unikng¢ nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia wynikajace z
przepisow bhp oraz wdrozy¢ wiasciwg organizacje robot. Odziatywanie prac

budowlanych i prac przygotowawczych bedzie miato charakter krétkotrwaty.
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W fazie eksploatacji obiektu budowlanego nie wystgpi ponadnormatywna emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu, a tym samym planowana
inwestycja nie wptynie na statej pogorszenie aktualnych warunkéw zycia i zdrowia

ludzi.
Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci¢ sie bedzie w granicach dziatek objetych

inwestycjg. W zwigzku z tym nie bedzie ona wptywac na gatunki chronione w ramach form

ochrony przyrody, w tym europejskiej sieci Natura 2000.

mgr inz. Albert Gozdzicki
KUP/0059/POD/22
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Kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa (beton C12/15)

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakcji 0/31,5 mm - grubos$¢ warstwy 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 (w celu doprowadzenia no$nosci podtoza
do wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia 80 MPa) - grubo$¢ warstwy 15 cm

Teren do zahumusowania i obsiania trawg - grubo$¢ warstwy 10 cm

Warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/dobe grub. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5 cm

0. Kraweznik betonowy 15x30 cm

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, kraweznik nalezy montowac na tawie tluczniowej z wytgczeniem

odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.
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Nazwa
inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiacej ul. RzemiesIniczg
w Mogilnie
Inwestor: Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
Przekrdj normalny i szczegoty konstrukcyjne
Skala: Projektowat:
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