Opis przedmiotu zamowienia - zatgcznik nr 5a do SWZ Nr sprawy 21/PN/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — cze$é 1-5

Poz.
FC

Opis przedmiotu zamoéwienia

Czes$é 1 - FARBY

FARBA OLEJNA NAW.OGOL.ST. KHAKI CIEMNA

Opis:
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania khaki ciemna 11
produkowana na bazie uszlachetnianych olejach roslinnych.
Charakteryzuje sie stosunkowo diugim czasem schniecia.
Stosowana przede wszystkim do malowania stolarki okiennej i drzwiowej i
innych elementéw drewnianych i metalowych.
Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, ale nieodporna na
chemikalia (np. rozpuszczalniki). Z czasem matowieje i ulega kredowaniu.
Ulega rowniez zmydleniu, mieknie w wodzie i nie moze by¢ stosowane do
malowania powierzchni narazonych na ciggty kontakt z woda.
Rozciehczana w rozcienczalnikach organicznych, najczesciej benzynie
lakierniczej oraz rozciehczalnikach do farb i lakierow olejnych ogdlnego
stosowania.
Opakowanie: 1 Litr.

FARBA FTALOWA KHAKI POLMAT
Opis:
Farba ftalowa khaki pétmat.
Farba-charakteryzuje sie krétkim czasem schniecia.
Stosowana do malowania i przemalowywania (elementy drewniane i
metalowe).
Opakowanie: 1 Litr

FARBA FTALOWA NAW. OGOL. ST. SREBRNA

Opis:

Produkowana jest na bazie zywic ftalowych (alkaidowych). Charakteryzuje sie krétkim
czasem schniecia, rozlewnoscig i potyskiem. Na wiasciwosci farby wptywa rodzaj i ilos¢
kwasow ttuszczowych obecnych w czgsteczce zywicy alkidowej. Powtoki uzyskane z nich
wykazujg dobrg odpornosé na czynniki atmosferyczne, po pewnym czasie jednak tracg
potysk i wykazujg pewien stopien skredowania . Farb ftalowych nie zaleca sie stosowa¢ do
nanoszenia na powierzchnie alkaliczne (np. powierzchnie $wiezych tynkéw, powierzchnie
ocynkowane czy pokryte farbami krzemianowymi). Stosowana przede wszystkim do
malowania i przemalowywania stolarki okiennej, drzwiowej i innych elementéw drewnianych
i metalowych. Odporna na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, ale nieodporna na
chemikalia (np. rozpuszczalniki). Ulega réwniez zmydleniu, mieknie w wodzie i nie moze byc¢
stosowane do malowania powierzchni narazonych na ciggty kontakt z wodg. Rozciehczana
w rozcienczalnikach organicznych, najczesciej benzynie lakierniczej oraz rozcienczalnikach
do farb i lakieréw ogdélnego stosowania.

Opakowanie: 1 Litr

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA 1L

Opis:

Emalia Chlorokauczukowa Szara, przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania
powierzchni: stalowych, Zeliwnych i betonowych na zewnatrz. Powtoki charakteryzujg sie
wysokg elastycznoscig i odpornoscig na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Trwale
zabezpiecza antykorozyjnie.

Opakowanie : 1 Litr

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA CZERWONA 1 L

Opis:

Emalia Chlorokauczukowa Czerwona, przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego
malowania powierzchni: stalowych, zeliwnych i betonowych na zewnatrz. Powtoki
charakteryzujg sie wysokg elastycznoscig i odpornoscig na czynniki mechaniczne i
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atmosferyczne. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie.
Opakowanie : 1 Litr

FARBA OLEJNA NAW.OGOL.ST. SZARA JASNA 0,9L

Opis:
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania szara jasna 0,9l
produkowana na bazie uszlachetnianych olejach roslinnych.
Charakteryzuje sie stosunkowo dtugim czasem schniecia.
Stosowana przede wszystkim do malowania stolarki okiennej i drzwiowej i
innych elementéw drewnianych i metalowych.
Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, ale nieodporna na
chemikalia (np. rozpuszczalniki). Z czasem matowieje i ulega kredowaniu.
Ulega réwniez zmydleniu, mieknie w wodzie i nie moze by¢ stosowane do
malowania powierzchni narazonych na ciggty kontakt z woda.
Rozcienczana w rozcienczalnikach organicznych, najczesciej benzynie
lakierniczej oraz rozciehczalnikach do farb i lakierow olejnych ogéinego
stosowania.
Opakowanie: 0,9 Litra.

FARBA OLEJNA NAW.OGOL.ST. CZARNA 0,9L

Opis:
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania czarna 0,9l
produkowana na bazie uszlachetnianych olejach roslinnych.
Charakteryzuje sie stosunkowo dtugim czasem schniecia.
Stosowana przede wszystkim do malowania stolarki okiennej i drzwiowej i
innych elementéw drewnianych i metalowych.
Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, ale nieodporna na
chemikalia (np. rozpuszczalniki). Z czasem matowieje i ulega kredowaniu.
Ulega rowniez zmydleniu, mieknie w wodzie i nie moze by¢ stosowane do
malowania powierzchni narazonych na ciggty kontakt z woda.
Rozcienczana w rozcienczalnikach organicznych, najczesciej benzynie
lakierniczej oraz rozciehczalnikach do farb i lakieréw olejnych ogdélnego
stosowania.
Opakowanie: 0,9 Litra.

FARBA OLEJNA NAW.OGOL.ST. CZERWONA JASNA 0,9L

Opis:
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania czerwona jasna 0,9l
produkowana na bazie uszlachetnianych olejach roslinnych.
Charakteryzuje sie stosunkowo dtugim czasem schniecia.
Stosowana przede wszystkim do malowania stolarki okiennej i drzwiowej i
innych elementéw drewnianych i metalowych.
Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, ale nieodporna na
chemikalia (np. rozpuszczalniki). Z czasem matowieje i ulega kredowaniu.
Ulega rowniez zmydleniu, mieknie w wodzie i nie moze byé stosowane do
malowania powierzchni narazonych na ciggty kontakt z woda.
Rozcienczana w rozcienczalnikach organicznych, najczesciej benzynie
lakierniczej oraz rozciehczalnikach do farb i lakierow olejnych ogoélinego
stosowania.
Opakowanie: 0,9 Litra.

FARBA OLEJNA NAW.OGOL.ST. NIEBIESKA 0,9L

Opis:
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania niebieska 0,9l
produkowana na bazie uszlachetnianych olejach roslinnych.
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Charakteryzuje sie stosunkowo diugim czasem schniecia.

Stosowana przede wszystkim do malowania stolarki okiennej i drzwiowej i
innych elementéw drewnianych i metalowych.

Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, ale nieodporna na
chemikalia (np. rozpuszczalniki). Z czasem matowieje i ulega kredowaniu.
Ulega rowniez zmydleniu, mieknie w wodzie i nie moze by¢ stosowane do
malowania powierzchni narazonych na ciggty kontakt z woda.
Rozciehczana w rozcienczalnikach organicznych, najczesciej benzynie
lakierniczej oraz rozcienczalnikach do farb i lakierow olejnych ogélnego
stosowania.

Opakowanie: 0,9 Litra.

FARBA SREBRZANKA OGNIOODPORNA 5L

Opis:
Farba srebrzanka ognioodporna 5L.
Farba srebrzanka odporna na temperatury rzedu 400 stopni Celsjusza.
Przeznaczona do malowania przedmiotéw narazonych na podwyzszone
temperatury.
Opakowanie: 5L.

10.

FARBA PODKLADOWA NITRO CZERWONA
Opis:
11. Farba podktadowa nitro czerwona.

Farba podktadowa do metalu ogélnego stosowania.
Opakowanie : 1 Litr

NEOKOR CZERWONY TLENOWY 1L

Opis:

Antykorozyjna farba do metalu. Produkowana jest na bazie styrenowanej zywicy alkidowej
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych i antykorozyjnych. Charakteryzuje sie krotkim czasem
schniecia oraz bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza.Przeznaczona jest do gruntowania
12. blach,elementdéw oraz konstrukcji stalowych i zeliwnych narazonych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, a takze do czasowej ochrony przed korozjg na czas ich transportu i
sktadowania.Moze by¢ stosowana do gruntowania powierzchni eksploatowanych wewnatrz i
na zewnatrz budynkéw.NORMA:ZN-DFFiL-9:2000.

Opakowanie: 1 Litr

FARBA-LAKIER SPRAY DO FELG TYPU MOTIP 500ML LUB ROWNOWAZNY
Opis:
MOTIP farba-lakier spray do felg 500ml.
Szybkoschnagcy lakier akrylowy do renowacji i napraw obreczy oraz
kotpakdw ze stali i metali lekkich, posiada bardzo dobrg przyczepnosé,

zapewnia wysokg twardos¢ powierzchni.
Opakowanie o pojemnosci 500 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.

13.

FARBA KHAKI W AEROZOLU 400ML
Opis:
Farba Khaki w Aerozolu 400 ml
Lakier ogélnego stosowania-RAL 6006 mat.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.
Witasciwosci fizyczne i chemiczne:
- produkt nie jest samozapalny, chroni¢ przed stoncem i temperaturg
powyzej 50 st. C,
- rozpuszczalnos$c¢: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach
organicznych rozpuszczalny,
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.

14.
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FARBA CZARNA W AEROZOLU 400ML

Opis:
Farba Czarna w Aerozolu.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitrow, pojemnik pod cisnieniem.
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:

15. - produkt nie jest samozapalny, chroni¢ przed stoncem i temperaturg
powyzej 50 st. C,
- rozpuszczalnosé: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach
organicznych rozpuszczalny,
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitrow, pojemnik pod ci$nieniem.
FARBA BIALA W AEROZOLU 400ML
Opis:
Farba Biata w Aerozolu.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:
16. - produkt nie jest samozapalny, chroni¢ przed stoncem i temperaturg
powyzej 50 st. C,
- rozpuszczalnosc¢: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach
organicznych rozpuszczalny,
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod ci$nieniem.
FARBA ZOLTA W AEROZOLU 400ML
Opis: )
Farba Zétta w Aerozolu.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:
17. - produkt nie jest samozapalny, chroni¢ przed stohcem i temperaturg
powyzej 50 st. C,
- rozpuszczalnosé¢: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach
organicznych rozpuszczalny,
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitrow, pojemnik pod ci$nieniem.
FARBA W SPRAY ZOLTA 400ML
Opis:
Farba Zé6#ta w Aerozolu.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:
18. - produkt nie jest samozapalny, chroni¢ przed stoicem i temperaturg
powyzej 50 st. C,
- rozpuszczalnosc¢: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach
organicznych rozpuszczalny,
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.
FARBA SZARA SPRAY 400ML
Opis:
Farba Szara w Aerozolu.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:
19. - produkt nie jest samozapalny, chroni¢ przed stohcem i temperaturg

powyzej 50 st. C,
- rozpuszczalnos$é: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach

organicznych rozpuszczalny,
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod ci$nieniem.
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FARBA W SPRAY ZIELONA 400ML
Opis:
Farba Szara w Aerozolu.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod ci$nieniem.
Witasciwosci fizyczne i chemiczne:
20. - produkt nie jest samozapalny, chronic¢ przed stoncem i temperaturg
powyzej 50 st. C,
- rozpuszczalnosc¢: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod ci$nieniem.

FARBA W SPRAY KHAKI 400ML

Opis:
Farba Khaki w Aerozolu.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod ci$nieniem.
Witasciwosci fizyczne i chemiczne:

21. - produkt nie jest samozapalny, chroni¢ przed storicem i temperaturg
powyzej 50 st. C,

- rozpuszczalnos¢: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod ci$nieniem.
FARBA W SPRAY BRAZOWA 400ML
Opis:

Farba Szara w Aerozolu.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitrow, pojemnik pod ci$nieniem.
- Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:

- produkt nie jest samozapalny, chronic¢ przed stoncem i temperaturg
powyzej 50 st. C,
- rozpuszczalnosc¢: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod ci$nieniem.

FARBA W SPRAY CZERWONA 400ML
Opis:
Farba Szara w Aerozolu.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.
Witasciwosci fizyczne i chemiczne:
23. - produkt nie jest samozapalny, chroni¢ przed stoicem i temperaturg
powyzej 50 st. C,
- rozpuszczalnos$c¢: - w wodzie: nierozpuszczalny, - w rozpuszczalnikach
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.

Czesé 2 - AEROZOLE | PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

PREPARAT DO STYKOW TYPU KONTAKT S 300ML LUB ROWNOWAZNY
Opis :
Preparat do oczyszczania stykow z tlenkéw i siarczkéw oraz chronigcy

L przed korozjg. Zapewnia swobodny przeptyw pradu.
Opakowanie o pojemnosci 300 mililitrow.
PREPARAT CZYSZCZACY TYPU KONTAKT U 300ML LUB ROWNOWAZNY
Opis:
Preparat do czyszczenia stykéw i podzespotéw elektronicznych.
5 Zastosowanie: jest to kompozycja rozpuszczalnikow umozliwiajgca odttuszczanie

i mycie podzespotéw elektronicznych i stykéw elektrycznych,
usuwa ttuszcz, brud, stare smary i oleje, silikony, siarczki rozpuszczone,
oraz wszelkie pozostatosci po lutowaniu(w tym kalafonig).

Opakowanie o pojemnosci 300 mililitréw.
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PIANKA DO PLASTIKU TYPU PLASTIC CLEANER 300ML LUB ROWNOWAZNY
Opis :
Pianka do plastiku PLASTIC CLEANER 300ml.
3. Przeznaczona do czyszczenia powierzchni plastikowych.
Pojemnik o pojemnosci 300ml,pod cisnieniem.
Opakowanie o pojemnosci 300 mililitréw.

PREPARAT CZYSZCZACY TYPU IPA PLUS 300ML LUB ROWNOWAZNY
Opis:
Jest to alkohol izopropylowy wysokiej czystosci.
Zastosowanie: substancje stosuje sie do usuwania starych past termoprzewodzacych
(z procesorow ,chipsetéw, kosci pamieci, GPU, czy wszelkich radiatorow),
4, czyszczenia powierzchni elektronicznych, urzadzen optycznych
gtowic magnetycznych, napedow, ptyt drukowanych i innych.
Preparat nie zostawia sladéw i plam, jest neutralny chemicznie wobec
materiatow stosowanych w elektronice.
Opakowanie o pojemnosci 300 mililitrow.

UNIZOL EXTRA 75 ML

Opis:
Srodek konserwujacy i smarujgcy urzadzenia mechaniczne. Wypiera wilgoé i utatwia
uruchomienie mokrych podzespotow. Przenika w gtgb trudno dostepnych uktadow

5. smarujgc je, wstrzymuje procesy korozji. Rozluznia zardzewiate i zapieczone czesci
mechanizmoéw. Konserwuje tworzywa winylowe i gume oraz instalacje elektryczne w
samochodach.

Opakowanie: Pojemnik 75 mililitrow.

OLEJ TECHNOLOGICZNY W AEROZOLU 9W1 TYPU MCKENIC LUB ROWNOWAZNY
Opis:
Profesjonalny preparat zostat stworzony na potrzeby wojska w celach zabezpieczania,
konserwacji oraz czynnosciach serwisowych sprzetu bojowego, uzbrojenia, urzgdzen
mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. Olej Technologiczny jest
jedynym preparatem na rynku, ktéry mozna stosowa¢ do zabezpieczenia i
czyszczenia wszelkiego rodzaju stykéw i urzadzen elektrycznych pod
napieciem do 400 V, po wylgczeniu napiecia bezpieczny do 110 kV. tgczy w
sobie funkcje odrdzewiacza, lekkiego penetrujacego smaru, srodka
zabezpieczajgcego w 100% przed wodg i osadzaniem $niedzi i korozja.
Spryskanie instalacji elektrycznej (Swiec, kabli, cewek, alternatordow,
pomp zezowych, skrzynek bezpiecznikdw, itp.) powoduje catkowitg
odpornos$é na zalanie wodg morska. Produkt jest niepalny - skierowany na
zrddto ognia dziata jak gasnica, znakomity do likwidowania iskrzenia na
wszelkiego rodzaju iskrzgcych elementach elektrycznych (komutatory,
szczotki itp.).Bezpieczny w sktadowaniu. Gwarancja 60 miesiecy.
Opakowanie o pojemnosci 400 mililitrow.

PREPARAT WIELOZADANIOWY TYPU K2 150ML LUB ROWNOWAZNY
Opis:

Preparat wielozadaniowy:

- usuwa wode z elementéw metalowych,

- penetruje zardzewiate, zapieczone, skorodowane $ruby lub nakretki,

- czysci, smaruje i konserwuje trace elementy metalowe.
Opakowanie: Pojemnik 150 mililitréw.
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KONTAKT TYPU BOOL SPRAY 400 ML LUB ROWNOWAZNY
Opis:
BOLL - KONTAKT SPRAY 400 ml jest specjalnie sformutowanym $rodkiem do
czyszczenie i odttuszczania swiec zaptonowych, przerywaczy jak i
wszystkich innych czesci elektrycznych. Utatwia zapton i wspomaga
dziatanie instalacji elektrycznej jednoczesnie dziatajgc antykorozyjnie
i chronigc przed wilgocig, korozjg i rdzg. Zabezpiecza przed utlenianiem
sie stykow, przewododw i bezpiecznikdw. Zapobiega stratom napiecia.
Opakowanie: Pojemnik 400 mililitrow.

MIEDZ W SPRAYU 400ML

Opis:

MIEDZ W SPRAYU 400 ml jest wysokotemperaturowym smarem z dodatkiem miedzi, ktory
tworzgc warstwe ochronng redukuje tarcie czesci metalowych, chroni tozyska, skorodowane
nakretki i Sruby a takze zabezpiecza przed zapieczeniem nawet w ekstremalnych warunkach.
Odporny jest na dziatanie wody rowniez w bardzo wysokiej temperaturze.

Zakres stosowania od -40 do +1100 stopni C.

Opakowanie: Pojemnik 400 mililitrow.

10.

ROZPUSZCZALNIK W SPRAYU TYPU SKC-S 400ML LUB ROWNOWAZNY
Opis:

Rozpuszczalnik w sprayu typu SKC-S.

Rozpuszczalnik na bazie lothego destylatu naftowego do zmywania nadmiaru
penetrantu z powierzchni, metodg $cierania rozpuszczalnikiem. Moze byé
takze stosowany do usuwania organicznych zanieczyszczen przed badaniem
penetracyjnym.

Opakowanie: Pojemnik 400 mililitrow.

11.

SPREZONE POWIETRZE 400 ML

Opis :

Umozliwia intensywny skoncentrowany nadmuch do niedostepnych miejsc, znakomicie
usuwa kurz z réznych elementéw, nawet z najbardziej niedostepnych, szczegdlnie tam, gdzie
nie mozna zastosowac czyszczenia na mokro lub rozpuszczalnikami i wymagane jest
catkowite odpylenie, absolutnie czyste, nie pozostawia zadnych sladéw, doskonate do:
komputerdéw, sprzetu biurowego, kas fiskalnych, kopiarek, drukarek, sprzetu fotograficznego,
mechaniki precyzyjnej, telekomunikacji. Preparat wykorzystywany do naprawy sprzetu:
uzbrojenia i elektroniki oraz informatyki i tgcznosci.

Opakowanie pojemnik : 400 mililitréw, pojemnik pod ciSnieniem.

12.

ZAWIESINA W SPRAYU 400 ML TYPU 14HF LUB ROWNOWAZNY

Opis :

Gotowa do uzycia zawiesina zawierajgca MAGNAGLO 14A w wysoko- zapalnym nosniku
Carrier Il o stabym zapachu. Zawiesina jest stosowana z urzgdzeniami do badan
magnetyczno - proszkowych do lokalizacji wad powierzchniowych i podpowierzchniowych
w elementach z materiatéw zelaznych. Wazne - Preparat do metody fluorescencyjnej.
Opakowanie pojemnik : 400 mililitrow.

13.

SPRAY CYNK 400ML

Opis :

Spray cynk 400ml.Cynk w sprayu jest szybko schngcym srodkiem stanowigcym
doskonate zabezpieczenie przed korozjg samochodowych rur wydechowych,
elementow nadwozia i podwozia oraz wszelkiego rodzaju uktadéw rurowych i konstrukgciji
stalowych. Przewodzi prad pozwalajgc na elektryczne spawanie pokrytych powierzchni.
Posiada doskonatg przyczepnos¢ i elastycznos¢ tworzgc gtadka powtoke stanowigca
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doktadne zabezpieczenie dla wszystkich typdw lakieréw. Odporny na wysokie temperatury.
Doskonaty jako podktad na powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci. Po wyschnieciu
moze byc¢ lakierowany. Zawarto$¢ cynku w suchej warstwie wynosi okoto 90%.0Odpowiada
normom DIN 5002 i DIN 50976.

Opakowanie o pojemnosci 400 mililitrow.

PIANKA DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOSCI 400ML

Opis :

Pianka do wykrywania nieszczelnosci. Pianka do szybkiego i precyzyjnego
wykrywania nieszczelnos$ci, przeciekéw oraz peknie¢ mikroskopijnej wielkosci.
Zastosowanie: zalecany do wszystkich technicznych i medycznych instalacji gazowych
14. urzgdzen klimatyzacyjnych i pneumatycznych. Wtasciwos$ci: odpowiada wymogom DIN
30657. Temp. uzycia od -15 st. Celsjusza do +70 st. Celsjusza. Produkt niepalny.
Fizjologicznie nieszkodliwy. Produkt nie powoduje na powierzchni tworzyw sztucznych
zarysowan, ktére mogg powodowac pekniecia.

Opakowanie pojemnik : 400 mililitrow.

SRODEK KONSERWUJACY TYPU WD-40 400ML LUB ROWNOWAZNY

Produkt rownowazny musi spetnia¢ wymagania na produkt WD-40.

Opis:

Zastosowanie: srodek odrdzewiajgcy i konserwujgcy. Likwiduje skrzypienia i piski, usuwa
wode, luzuje zardzewiate czesci, uwalnia zacinajgce sie mechanizmy, zabezpiecza
metalowe czesci przed korozjg. Nie zawiera silikonu.

Opakowanie o pojemnosci 400 mililitréw, pojemnik pod ci$nieniem.

15.

SRODEK KONSERWUJACY TYPU WD-40 200ML LUB ROWNOWAZNY

Opis:

Zastosowanie: srodek odrdzewiajgcy i konserwujgcy. Likwiduje skrzypienia i piski, usuwa
16. wode, luzuje zardzewiate czesci, uwalnia zacinajgce sie mechanizmy, zabezpiecza
metalowe czesci przed korozjg. Nie zawiera silikonu.

Opakowanie o pojemnosci 200 mililitrow, pojemnik pod ci$nieniem.

SRODEK KONSERWUJACY TYPU WD-40 100ML LUB ROWNOWAZNY

Opis:

Zastosowanie: srodek odrdzewiajgcy i konserwujgcy. Likwiduje skrzypienia i piski, usuwa
17. wode, luzuje zardzewiate czesci, uwalnia zacinajgce sie mechanizmy, zabezpiecza
metalowe czesci przed korozja. Nie zawiera silikonu.

Opakowanie o pojemnosci 100 mililitréw, pojemnik pod ci$nieniem.

WAZELINA TECHNICZNA W SPRAY 150 ML

Opis :

Uniwersalny preparat smarujgcy i ochronny, doskonale przylega do powierzchni. Preparat
wodoodporny, PH - neutralny, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

18. stabych kwasoéw i zasad. Wazelina w aerozolu posiada doskonate wtasciwosci antykorozyjne.
Chroni powierzchnie przez zuzyciem i sklejaniem, jest odporny na dziatanie temp. od -30st.C
do +160 st. C.

Opakowanie pojemnik : 150 mililitréw.

PLYN DO MYCIA CHLODNIC WURTH 5861510001
Opis:
Usuwa ztogi w uktadzie chtodzenia i czysci uktad chtodzenia z
zanieczyszczen. Na przyktad mogg zostaé usuniete pozostatosci oleju po
uszkodzeniu gtowicy cylindréw. Srodek do czyszczenia chtodnicy moze by¢
réwniez uzywany prewencyjnie za kazdym razem podczas wymiany ptynu

19.
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chtodzgcego.

Zwieksza niezawodnosc¢ dziatania poprzez oczyszczenie uktadu chtodzenia
Usuwa korozje i osady z uktadu chtodzenia.

Neutralizuje pozostatosci wapna.

Nowy ptyn chtodzacy jest chroniony przed pozostatosciami starych
zanieczyszczen.

Zgodny ze $rodkiem zabezpieczajgcym przed zamarzaniem.

250 ml wystarcza na 10 litréw wody chtodzgcej. 1 000 ml wystarcza na 40
litrow wody chtodzgce;.

Opakowanie: 1000ml

PASTA WOSKOWA TURTLE WAX 70-197 397G

Opis:

Pasta woskowa Turtle Wax Super Hardshell Paste Wax, to twardy wosk zapewniajacy
diugotrwatg ochrone przed czynnikami atmosferycznymi, kwasnym deszczem, solg oraz

20. promieniami UV. Bezpieczny dla chromu, warstw bazowych i lakieréw bazowych.
Specyfikacja: typ wosku: twardy, produkt w formie pasty, numer katalogowy: 70-197
Producent: Turtle Wax
Pojemnos¢ opakowania: 397¢g
SRODEK BLOKUJACY BLOCJELT GREEN 6966
Opis:

Srodek blokujacy i znakujagcy BLOCJELT GREEN 6966, to lakier na bazie mieszaniny
azotanéw celulozy i kopolimeru metakrylowego w $rodowisku rozpuszczalnikowym.
Zapewnia blokowanie srub narazonych na drgania i umozliwia kontrole ich nienaruszalnosci.
Dzieki tiksotropii mozna go naktada¢ bez kapania nawet na powierzchnie pionowe.
GLOWNE CECHY

# Lakier na bazie mieszaniny azotanu celulozy i kopolimeru metakrylowy w rozpuszczalniku
# Blokuje sruby i nakretki narazone na wibracje

# Umozliwia wizualng kontrole nienaruszalnos¢ srub

21. # lzolujgcy, moze zakrywac czesci przewodzgce prad elektryczny
# Ze wzgledu na tiksotropie mozna go naktada¢ na powierzchnie pionowe
# Lepkos¢ w 20°C: 800 +/- 50 cP
# Temperatura pracy: -40°C do +135°C
# Elastycznos¢: krucha warstwa po wyschnieciu
# Dobra odpornos¢ na wode, benzyne, olej napedowy, olej mineralny, parafine, rozcienczone
zasady i kwasy
# Stan fizyczny: Ciecz
# Zielony kolor
Opakowanie: butelka 30ml
PENETRANT EMULGOWANY SPRAY 400 ML TYPU ZL27A LUB ROWNOWAZNY
Opis :

Wysoko wydajny penetrant o wysokiej czutosci, emulgowany, idealny do szerokiego zakresu

29 krytycznych i niekrytycznych zastosowan. Po zastosowaniu i obserwacji w swietle UV(A)

' wady otwarte na powierzchnie sg wyraznie widoczne. Zatwierdzony wedtug AMS2644.
Wazne - Preparat do metody fluorescencyjnej.
Opakowanie: Pojemnik 400 mililitréw.
PLYN KONSERWUJACY-NAPRAWCZY TYPU CX-80 250ML LUB ROWNOWAZNY
Opis:
23. Zastosowanie: zabezpiecza powierzchnie metalowe, poluzowuje zardzewiate czesci, usuwa

wilgo¢ z powierzchni metalowych. poprawia odpornosé na Scieranie, idealnie nadaje sie do
smarowania tancuchow, két zebatych, zmniejsza tarcie miedzy elementami przektadni oraz
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zmniejsza ich zuzycie.
Opakowanie o pojemnosci 250 mililitrow.

24,

PLYN KONSERWUJACY-NAPRAWCZY TYPU CX-80 100ML LUB ROWNOWAZNY
Opis:

Zastosowanie: zabezpiecza powierzchnie metalowe, poluzowuje zardzewiate czesci, usuwa
wilgo¢ z powierzchni metalowych. poprawia odpornos¢ na Scieranie, idealnie nadaje sie do
smarowania tancuchow, két zebatych, zmniejsza tarcie miedzy elementami przektadni oraz
zmniejsza ich zuzycie.

Opakowanie o pojemnosci 100 mililitrow.

25.

SRODEK DO KOKPITU COCKPIT TYPU CHAMPION 750ML LUB ROWNOWAZNY
Opis :

Antystatyczny preparat do pielegnacji i konserwacji elementéw plastikowych i gumowych w
pojazdach samochodowych. Usuwa zabrudzenia, odswieza, zabezpiecza przed kurzem.
Pozostawia trwaty i przyjemny zapach. Chroni przed promieniami UV.

Opakowanie pojemnik : 750 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.

26.

SRODEK-PREPARAT DO KOKPITU/DESK| ROZDZIELCZEJ 750ML

Opis :

Antystatyczny preparat do pielegnacji i konserwacji elementéw plastikowych i gumowych
w pojazdach samochodowych. Usuwa zabrudzenia, odswieza, zabezpiecza przed kurzem.
Pozostawia trwaty i przyjemny zapach. Chroni przed promieniami UV.

Opakowanie pojemnik : 750 mililitréw, pojemnik pod cisnieniem.

27.

SRODEK KONSERWUJACY TYPU MILOFOAM FORREST 500 LUB ROWNOWAZNY
Opis:

Srodek konserwacyjny typu MILFOAM FORREST 500 ml do broni. Pianka do czyszczenia
lufy MILFOAM FORREST. Samodzielnie wnika w zanieczyszczenia i skutecznie usuwa
nagromadzone metale, miedz i resztki prochu. Wytwarza gestg, wydajng piane, ktéra
rozprzestrzenia sie w lufie. Srodek zapewnia wiekszg wydajno$é broni palnej. Mozna go
stosowac bez ograniczeh. Nie zawiera zrgcego amoniaku. Pianka czyszczgca Forrest to
produkt opatentowany, bezzapachowy, przyjazny dla srodowiska, nieszkodliwy dla ludzi, nie
wywotujgcy efektédw ubocznych podczas kontaktu ze skdra, nie wydziela szkodliwych
substancji, po zastosowaniu nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Gltoéwne zalety technologii piankowej to:

- zachodzgca reakcja chemiczna, w wyniku ktérej usuniete zostajg resztki wegla, miedzi oraz
pozostatych substanciji

Opakowanie: Pojemnik 500 mililitréw.

Czes$é 3 — ROZNE PRODUKTY CHEMICZNE

SRODEK CZYSZCZACY DO SYSTEMOW WEZOWNIC GRZEWCZYCH TYPU RM110 6-
295-341-0 LUB ROWNOWAZNY

Opis:

Zabezpieczenie wysokoci$nieniowych urzgdzen czyszczacych z podgrzewaniem wody
przed osadzaniem sie wapnia. Nie zawiera fosforanéw i do 150°C zapobiega odktadaniu sie
kamienia wapiennego w systemach wezownic grzewczych.

Opakowanie: 1 L
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PREPARAT TYPU MR MCKENIC 9W1 1L LUB ROWNOWAZNY

Opis:

Mleczko do broni Typu MR MCKENIC jest specjalnym preparatem do utrzymania
niezawodno$ci dziatania broni poprzez usuwanie osadzonego wegla z zanieczyszczen
miedziowych oraz otowianych. Majgc dziatanie lekko $cierne preparat posiada zdolnosé

2. efektywnego usuwania osadzonych warstw wegla bez uszkadzania lufy. Moze byé
stosowany do réznego rodzaju broni takich jak karabiny, pistolety, broA maszynowa, armaty
itp. Preparat moze by¢ stosowany w nastepujgcych obszarach i elementach: zamek,
regulator gazowy, bruzdy, lufa, cylinder gazowy, zespot pokrywy, itp.

Opakowanie: Pojemnik 1 Litr.

KONCENTRAT MYJACY STROVELS PROCCES AL.

Opis:

Koncentrat myjgcy to alkaliczny, nisko pienigcy preparat odttuszczajgcy do stosowania
w ukfadach zamknietych cip przeznaczony do mycia i odttuszczania elementow
aluminiowych, mosieznych, stalowych i innych wrazliwych na alkalia. Koncentrat
skomponowany specjalnie do stosowania w myjkach automatycznych z
zamknietym obiegiem ptynu roboczego, najlepsze rezultaty uzyskuje sie
stosujgc roztwér wodny produktu o temperaturze 40-80stc. Zawiera inhibitory korozji.
Zastosowanie:

-myjnie automatyczne na gorgco z zamknietym obiegiem ptynu roboczego.
Cechy produktu:

-sktadniki preparatu ulegajg tatwej biodegradacji

-doktadna penetracja miejsc trudnodostepnych

-zalecany roztwor roboczy - 10%

3. Wiasciwosci fizykochemiczne:

-stan skupienia - ciecz

-kolor - jasnozétty/klarowny

-zapach - wyczuwalny

-gestos¢ - 1,085=1085kg/m3

-rozpuszczalnosé¢ w wodzie - dobra

-temperatura wrzenia - >100

-palnos¢ - nie palny

-wartos¢ PH: koncentrat - 13,3

- roztwor 1% - 11,6

Sktad chemiczny:

-metakrzemian disodowy

-kaliumoctanoat

Opakowanie: baniak; jm LITR

PLYN DO SPRYSKIWACZY LETNI 5 L

Opis:

Ptyn do spryskiwaczy uzywany do napetniania zbiornika spryskiwaczy w
samochodzie lub innym pojezdzie w celu usunigcia zabrudzenh z szyby przy
4. pomocy wycieraczek.

Gtéwnym sktadnikiem ptynu do spryskiwaczy jest etanol; alkohol etylowy.
Nie zamarza do -5st.C.

Opakowanie : Baniak 5 litrowy

PLYN DO SPRYSKIWACZY ZIMOWY 5 L

Opis:

5. Ptyn do spryskiwaczy zimowy. Usuwa olej, sadze, sél i wszelkie inne zabrudzenia typowe dla
pory zimowej. Do -20°C. Zapobiega oblodzeniu dysz i przymarzaniu wody na szybie.
Opakowanie : Baniak 5 litrowy
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WODA DESTYLOWANAS5 L

Opis:

Woda destylowana to woda pozbawiona metodg destylacji soli mineralnych oraz wiekszosci
innych substancji, zawiera rozpuszczone gazy (gtéwnie dwutlenek wegla, takze tlen i
azot)oraz zanieczyszczenia lotnymi substancjami organicznymi. Stosowana jest w
akumulatorach, w zelazkach parowych, w analizie chemicznej, w lekarstwach oraz wszedzie
tam, gdzie wymagana jest wysoka czystos¢ roztworu.

Opakowanie : Baniak 5 litrowy

SRODEK DO USUWANIA STARYCH POWLOK TYPU V33 1L LUB ROWNOWAZNY
Opis:

Srodek do usuwania starych powtok typu vV3 1I. Skutecznie usuwa farby, lakiery, lazury,
tynki, kleje, szpachlowki itp. Czas dziatania # 5 minut. Jedna warstwa catkowicie usuwa do
10 warstw starych powtok.

Opakowanie: Pojemnosé: 1 L.

WOSK OSUSZAJACY SPID WAX 770ML

Opis:

Profesjonalny wosk osuszajgcy. Dziata natychmiast. Natozony na umytg karoserie, powoduje
sptywanie zalegajgcej wody w postaci kropli. Przywraca naturalna barwe i potysk lakieru.
Moze by¢ rowniez stosowany na suchg karoserie. Tworzy warstwe ochronng, zabezpiecza
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Zalecany do wszystkich typéw lakieréw.

Nie pozostawia smug na szybach. ISO 9001 oraz 14001.

Opakowanie: Pojemnik: 770ml

TALK TECHNICZNY

Opis:

Talk techniczny utatwia bezpieczne i rownomierne utozenie detki w oponie podczas
pompowania, utatwia montaz opony na felge. Zapobiega tgczeniu, sklejaniu sie gumy.
Moze by¢ stosowany do matowienia farb i lakierow. Konserwuje produkty lateksowe i
gumowe.

Opakowanie pojemnik : 1kg

10.

MASA USZCZ. DOW CORNING DC 340 100G

Opis:

Masa - pasta termoprzewodzaca stuzgca do uszczelniania i izolacji pomiedzy
elektronicznymi elementami.

Pasta uzywana w procesie obstugowym samolotu F-16

Kolor: biaty

Symbol katalogowy: DC340

Producent: Dow Corning

Opakowanie: 100g

11.

MASA USZCZELNIAJACA LOCTITE 242

Opis:

Srodek anaerobowy stworzony specjalnie do zabezpieczenia i uszczelnienia potgczen
gwintowych. Zapobiega luzowaniu sie $rub i nakretek pod wptywem wibracji oraz obcigzenh
mechanicznych.

Stosuje sie jg do zabezpieczenia i uszczelnienia potgczen gwintowanych

zbiornikéw paliwowych samolotu F-16.

Opakowanie: 50ml

12.

PASTA DO GWINTOWANIA CIMTAP
Opis:
Pasta do gwintowania CIMTAP.
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Jest to preparat wspomagajacy i utatwiajgcy proces gwintowania, wiercenia i rozwiercania
recznego i maszynowego metali zelaznych i niezelaznych takich jak aluminium czy stopy
mosigdzu i brazy.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako srodek niebezpieczny. Nie powoduje podraznieh czy
uczulen. Pasta dostepna w pojemnikach o réznej pojemnosci. Producentem jest FANAR S.A.
Pasta wykorzystywana w warsztatach NOSP oraz warsztatach obstugowych samolotu
wielozadaniowego F-16.

Opakowanie: 1l

WODA DEMINERALIZOWANA 5L

Opis:

Woda demineralizowana (woda dejonizowana) - woda pozbawiona obcych jonéw
przez wymiane ich na jony wodorowe i pochodzgce z wymieniacza jonowego

lub przez wielokrotng destylacje.

Do akumulatoréw, zelazek parowych, fotografii do rozcienczania

13. ) ) : . . .
koncentratéw ptynéw, w akwarystyce wszedzie tam, gdzie powinno sie
stosowac miekkg wode. Przeznaczona do ogdlnego zastosowania w
laboratorium. Ciecz o przewodnosci elektrolitycznej w temperaturze 20
stopni C maksymalnie. Nie pozostawia kamienia co przediuza zywotno$¢ urzadzen.
Opakowanie: baniak 5I
ZABEZPIECZENIE GWINTOW LOCTITE 262 50ML.
Opis:
Zabezpieczenie do gwintow Loctite262 50ml jest to wysokowytrzymaty produkt do
zabezpieczania potgczen gwintowych przed samoodkreceniem. Stosowany do dtugotrwatych
potgczeh srubowych, ktérych pdzniejszy demontaz jest mato prawdopodobny.
Rozmiar gwintu do M36
Wytrzymatos¢ wysoka
Czas uzyskania petnej wytrzymatosci (22C)
- Stal - 6godz.
- Stal nierdzewna -72godz.
- Mosigdz -1godz.

14. - Dwuchromian cynkowy - 6godz.
Czas uzyskania poczatkowej wytrzymatos$ci (22C)
- Stal - 20 min
- Stal nierdzewna -3godz.
- Mosigdz -10min.
- Dwuchromian cynkowy - 1godz
Moment zerwania dla sruby M10 22 Nm
Moment odkrecania po zerwaniu 32 Nm
Temperatura pracy od -55 oC do +150 oC
Kolor czerwony.
Opakowanie: 50ml
PREPARAT LOCTITE 7061 SUPER CLEAN
Opis:

15 Preparat LOCTITE 7061 Super Clean - uniwersalny zmywacz w aerozolu

' - producent: HENKEL

- pojemnos¢: 400ml
ZMYWACZ DO GAZNIKOW | PRZEPUSTNIC WURTH
Opis:

16 Zmywacz do gaznikéw i przepustnic wurth ,przeznaczony do usuwania zanieczyszczen i

osadow z gaznikow, dysz, przepustnic.
Moze by¢ stosowany do czyszczenia uktadow wiryskowych.
Zawartos¢ opakowania 500 ml spray.
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17.

PASTA TERMOPRZEWODZACA 1 G

Opis:

Pasta termoprzewodzaca 1g to wysokowydajny smar termiczny. Przewodnos$¢ cieplna: 12,5
W/MK Temperatura robocza: -200 do +350st. C. Waga: 1g. Kolor srebrny. Ciezar wtasciwy
3,7 g/lcm3,

Opakowanie: 1g w strzykawce

18.

ROZCIENCZALNIK NITRO TYPU 8131-361-000 LUB ROWNOWAZNY
Opis:
Bezbarwna, klarowna ciecz, bez zmetnien i osadow.
Zastosowanie: rozciehczanie wyrobow nitrocelulozowych
doprowadzanie wyrobow nitro do lepkosci robocze;j
mycie narzedzi malarskich.
Opakowanie: 1 Litr.

19.

ROZCIENCZALNIK FTALOWY
Opis:
Bezbarwna, klarowna ciecz bez zmetnier i osadow.
Stosowana do rozciefnczania wyrobow ftalowych, mycia narzedzi malarskich.
Substancja tatwopalna. Dziata szkodliwie przy inhalacji, kontakcie ze
skorg i spozyciu. Istnieje ryzyko uszkodzenia oczu.
Opakowanie : 1Litr

20.

ROZCIENCZALNIK UNIWERSALNY

Opis

Bezbarwna klarowna ciecz, bez zmetnien i osadéw. Zastosowanie: rozcienczanie wyrobow
ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, renowacyjnych (farb, lakieréw), klejow,
mycie narzedzi malarskich

Opakowanie: 1 Litr.

21.

ACETON TECHNICZNY

Opis:

Aceton to szybkoschnacy rozcienczalnik, ktéry skutecznie myje i odttuszcza powierzchnie
przed malowaniem. Stosuje sie do rozcienczania wyrobow nitrocelulozowych, zywic, woskow
i klejow oraz do mycia zabrudzonych pedzli i innych narzedzi po malowaniu. Wyréb wysokiej
jakosci nie zawiera wody, nie zzétknie, nie powoduje przebarwien wyrobu rozcienczonego,

0 zapachu typowego, dobrego acetonu. Z czystych powierzchni odparowuje catkowicie nie
pozostawiajgc po sobie sladéw i nalotu.

Opakowanie: 1L

22.

FOSOL ODRDZEWIACZ 200 ML

Opis :

Odtluszczacz do stali i zeliwa, usuwa zabrudzenia i rdze z elementéw metalowych i
zeliwnych. Posiada atest PZH. Pojemnik pod cisnieniem.

Opakowanie pojemnik : 200 mililitrow.

23.

ROZCIENCZALNIK FTALOWY 0,5 L

Opis:

Rozcienczalnik ftalowy. Zastosowanie :do rozcienczania ftalanéw -czynnikow
powtokotwdrczych, farb i lakierow.

Opakowanie : 0,5 Litra
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ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 5L
Opis:
Rozpuszczalnik uniwersalny Super-Plus o pojemnosci 5L. Bezbarwna klarowna ciecz, bez

24, zmetnien i osadéw. Zastosowanie: rozcienczanie wyrobow ftalowych, chlorokauczukowych,
poliwinylowych, renowacyjnych (farb, lakieréw), klejéw, mycie narzedzi malarskich
Opakowanie: 5 Litréow.

FOSOL ODRDZEWIACZ 0,5L
Opis :
Odtluszczacz do stali i zeliwa, usuwa zabrudzenia i rdze z elementéw metalowych
25. i zeliwnych. Posiada atest PZH.
Opakowanie pojemnik : 500 mililitrow.
ROZPUSZCZALNIK NITRO 5L
Opis:
Dane techniczne: rozpuszczalnik na bazie zywic z dodatkiem $rodkéw uszlachetniajgcych,
zawiera toluen i aceton, produkt szkodliwy XN, wysoce fatwopalny F, wiasciwosci
26 wybuchowe: pary tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe, postac: ciecz, barwa:

bezbarwna, zapach: charakterystyczny (ostry, przenikliwy),temperatura zaptonu:

ponizej 21 st. C. Zastosowanie: do rozcienczania wyrobow nitrocelulozowych (farb, emalii,
lakierow), do mycia urzgdzen i narzedzi malarskich.

Opakowanie : 5 Litrow.

Czes¢ 4 — KLEJE/ SMARY/ SILIKONY/ KWASY

KLEJ LOCTITE HY 4080GY 50G

Opis:

KLEJ LOCTITE HY 4080 GY 50G

Cyjano-akrylowo /akrylowy hybrydowy klej strukturalny o wysokiej wytrzymatosci i doskonatej
adhezji do metali, kompozytéw i tworzyw sztucznych. Szybko sie ustala w temp. Pokojowej

i osigga wysokg wytrzymatos¢é roboczg w ciggu pierwszej godziny. Odporny na obcigzenia
udarowe, oddzieranie i Scinanie.

Opakowanie: 50 gram

KLEJ LOCTITE HYSOL 10G 3090

Opis:

Klej btyskawiczny do wypetniania szczelin, dwusktadnikowy, przezroczysty, o matym
wykwicie.

Zakres temp: od -40°C do + 80°C, zalecany do aplikacji gdzie szczelina nie przekracza 5
mm.

Opakowanie 10g.

KLEJ BUTAPREN TYTAN 0,2L

Opis:

Jednoskfadnikowy klej kontaktowy, przeznaczony do stosowania w obuwnictwie do klejenia
skory naturalnej i sztucznej, filcu, gumy i tkanin. Moze by¢ stosowany réwniez w przemysle
meblowym, samochodowym i w budownictwie.

ZALETY: tworzy trwatg, elastyczng spoine duza sita potgczeh doskonata przyczepnos$c
wysoka wydajnos¢.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj spoiny - elastyczna Temperatura pracy - od +18°C Czas schniecia (+20°C) - 15 - 25
min. Nanoszenie nastepnej warstwy - po 20 min Czas petnego utwardzenia - ok. 72h
Odpornosé temp. spoiny po utwardzeniu. od -15°C do +30°C

Opakowanie: puszka 200ml
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KLEJ BUTAPREN 35G

Opis:

Klej butapren 35G. Klej w pojemniku o pojemnosci 35G przeznaczony do klejenia na zimno,
skory, filcu, gumy i papieru.

Opakowanie pojemnik : 35 gram tubka .

KLEJ LOCTITE 243 10ML

Opis:

Loctite 243 jest przeznaczony do zabezpieczania i uszczelniania potgczer gwintowych.
Chroni wszystkie gwintowane metalowe elementy przed niepozgdanym poluzowaniem
5. potaczen na skutek wibracji lub nagtych obcigzen. Klej w ptynie jest stosowany do
wypetniania otworéw gwintowych. Po stwardnieniu osigga postaé¢ wysoce odpornego
tworzywa. Gwinty sg jednoczes$nie zabezpieczone przed wyciekami i korozja.
Zawartosé: 10ml

KLEJ W SPRAYU 7000116790 500ML

Opis:

KLEJ W SPRAYU 3M HI-STRENGTH 90 - bardzo mocny, szybko wigzgcy klej kontaktowy,
stosowany do tgczenia: papieru, tkanin, metalu, plastiku, drewna.

6. Specyfikacja: kolor — przezroczysty, typ — aerosol, zawartos¢ procentowa ciat statych - 13%
3M ID 7000116790
Pojemnos¢ 500 ml.
KLEJ LOCTITE 270 50ML
Opis:
Klej Loctite 270 50ml. Jednosktadnikowy klej akrylowy.
Zwigzek chemiczny: ester dimetakrylowy. Utwardzanie: produkt anaerobowy.
Rozmiar gwintu: do M16. Temperatura pracy: do +180°C
£ Zastosowanie: do trwatego zabezpieczania przed samoodkreceniem i uszczelniania
pofgczen gwintowych.
Producent: HENKEL CORP.
Opakowanie: 50 ml
SMAR AEROSPEC 100 ROCOL
Opis:
Smar AEROSPEC 100 ROCOL jest pétptynnym smarem lotniczym na bazie litu, zawierajgcy
syntetyczny ester di-olej bazowy. uzywany jest do smarowania napedéw obrotowych
i kompaktowych wysokiej wydajnosci skrzyn biegéw pracujgcych w niskich temperaturach.
8. posiada wtadciwosci przeciwkorozyjne.
Zakres temperatur od -56 do +120.
Spetnia normy: SAE AMS 3057, ZF b831, Mil-L-46000C.
Opakowanie: 0,5 kg.
SMAR WD-40 BIKE CHAIN LUBRICANT DRY
Smar WD-40 BIKE CHAIN LUBRICANT DRY to wysokowydajny smar przeznaczony
9 do pracy w suchych i zakurzonych warunkach. Polimery zawarte w smarze

tworzg suchg powtoke i chronig elementy tancuchowe odpychajac
zanieczyszczenia. Smar nie gromadzi sie wewnatrz ogniw tahcucha i uktadu
napedowego.

Opakowanie: 100ml
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SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 310 ML

Opis :

Silikon uniwersalny bezbarwny o pojemnosci 310 ml. Jest masg o utwardzaniu kwasnym i
doskonatej przyczepnosci do podtozy porowatych i nieporowatych m.in. do cegty, ceramiki,
drewna, szkia, stali nierdzewnej, powierzchni emaliowanych. po utwardzeniu daje trwate,
odporne na warunki atmosferyczne uszczelnienie.

Opakowanie : Tuba 310 mililitrow

10.

SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY 310 ML

Opis:

Jest trwale elastycznym uszczelniaczem silikonowym odpornym na dziatanie wysokich
11. temperatur do 285°C, paliw, olejow, ttuszczy, wody i ptyndw mrozoodpornych. Zastepuje
wszelkie uszczelki z korka, filcu, widkna, papieru, azbestu i gumy.

Opakowanie : Tuba 310 mililitrow

ZELAZICYJANEK POTASU (lll) 3104-01

Opis:

Nazwa systematyczna: heksacyjanozelazian (lll) potasu. Jest to krystaliczne ciato state
12. koloru ciemnoczerwonego. Nie ma zapachu i jest nietoksyczny. Rozpuszczalny w wodzie.
Waga: 500g

Pakowany w szklang butelke.

KWAS SOLNY R-R 35-38% CZDA 100ML

Opis:

Kwas solny roztwér 35-38% czysty do analizy 100ml.
Numer katalogowy: 115752837

13. Numer cas: 7647-01-0

Odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.
Producent chempur.

Opakowanie 100 ml

KWAS AZOTOWY 65% SUPRAPUR 250 ML

Opis:

Kwas azotowy 65% suprapur 250 ml, odczynnik chemiczny stosowany w
14. | Laboratorium badan zywnosci i wody.

Opakowanie: 250 ml

Cze$¢é 5 — SWIATLA CHEMICZNE

SWIATLO CHEM.ZIELONE TYPU 6"-12 A-A-55134-B LUB ROWNOWAZNY
Opis:
SWIATLO CHEMICZNE ZIELONE TYPU 6"-12 A-A-55134-B
Lampa chemiluminescencyjna o$wietlenia ogélnego okretu podwodnego
Kobben,
- dlugosc catkowita 6",
- $redni czas pracy lampy 12 godz.,
- kolor zielony,
1. - wodoodporna.
Zrédto: DEL. FOR HOVEDGJENSTAND/MATERIALLGRUPPE FOR KOBBEN
Pozostate Part Number i Cage Code :
- P/IN : M2741-800110 CC: SzZ003
- P/N : NFES 3009 CC : 04024
- P/N : OM 27017 CC : 0697G
- P/IN : OMNIGLOW - 4229 CC:0BY83
- P/N : RAQO058 CC: F3015
- P/N : RTE965VERT CC :F1918
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- PIN
- PIN

-PIN:
-PIN:
-PIN:
-PIN:
-PIN:
: TK6260-002-1 CC :D9476
: A-A-55134 CC : 58536

-PIN:
-PIN:
-PIN:
-PIN:
-PIN:
-PIN:
-PIN:
-PIN:
-PIN:
-PIN:

RTE965VERT  CC: F0105
SA9-080760 CC:FAK27
SA9-127017  CC: FAK27
SA9-27017 CC : FAK27
SA9-27017PF CC: FAK27

95270-53 CC : 83289
9-42290PF CC:0BY83
9-42290 CC:0BY83
9-27053 CC:0BY83
9-27017 CC:0BY83
9-270-17 CC : FA2N5
9-08076 CC:0BY83
88-3735 CC:(C8180
6260PL0627147 CC : 9009H
600391 CC : NO146

Opis:

SWIATLO CHEMICZNE NIEBIESKIE TYPU 150-12

Swiatto chemiczne - $wietlik to jednorazowe zrédto $wiatta zbudowane z
plastikowego pojemnika zawierajacego dwie odizolowane ciecze (jedng w
szklanym pojemniku), ktére po wymieszaniu zaczynajg $wieci¢. Swietlik

SWIATLO CHEMICZNE NIEBIESKIE TYPU 150-12 LUB ROWNOWAZNY

2. jest dobrze widoczny w ciemnosci, nawet z odlegtosci kilkuset metrow.

Jest catkowicie wodoodporny, mozna nawet stosowac go pod wodg np.
podczas nurkowania. Doskonale nadaje sie do oznaczenia poruszajgcej si¢
w niedostatecznym oswietleniu osoby, wyznaczenia trasy itp. Przekroj
szesciokatny, posiada haczykowy zaczep. Czas $wiecenia: 12h , kolor
niebieski, dtugos¢ 15 cm.
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