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Zatgcznik Nr 5b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dla czesci 6

Lp. |Przedmiot zaméwienia Opis
. . C o R Temperatura zamarzania ponizej -25 st. Celsjusza Karta charakterystyki zgodna z
1 |Ptyn do spryskiwaczy zimowy w opakowaniu 2 - 5 litrow rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. Zm
. . . s R Skuteczny w temperaturze -70 st. Celsjusza, Karta charakterystyki zgodna z
2 |Odmrazacz do szyb w atomizerze pojemnos¢ opakowania min. 700ml rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm
. . . o L Skuteczny w temperaturze -60 st. Celsjusza, Karta charakterystyki zgodna z
3 |Odmrazacz do zamkéw pojemno$¢ opakowania min. 50 ml 1907/2006/WE, Artykut 31
4 |Farba nitro biata w opakowaniu 0,4 - 1 litra Zgodngsc z roporzqdze.zmem (W!E) NR 1907/200§ Wydajnos$¢ min. 8 m*/ litr przy jednej
warstwie; Czas schnigcia powtoki przy 20 st. Celsjusza do 3 h.
5 |Farba nitro khaki w opakowaniu 0,4 - 1 litra Zgodnpsc z roporzqsze.nlem (W!E) NR 1907/200§ Wydajnos$¢ min. 8 m*/ litr przy jednej
warstwie; Czas schnigcia powtoki przy 20 st. Celsjusza do 3 h.
L. . . .. . 2,1 . .
6 |Farba nitro z6ta w opakowaniu 0,4 - 1 litra Zgodnpsc z roporzadzgnlem (W!E) NR 1907/200§ Wydajnos¢ min. 8 m*/ litr przy jednej
warstwie; Czas schniecia powtoki przy 20 st. Celsjusza do 3 h.
7 |Farba nitro czama w opakowaniu 0,4 - 1 litra Zgodnpsc z roporzqsze.nlem (W!E) NR 1907/200§ Wydajnos$¢ min. 8 m*/ litr przy jednej
warstwie; Czas schniecia powtoki przy 20 st. Celsjusza do 3 h.
8 |Farba podkladowa nitro czerwona w opakowaniu 0.4 - 1 litra Zgodnpsc z roporzqsze.nlem (W!E) NR 1907/200§ Wydajnos$¢ min. 8 m*/ litr przy jednej
warstwie; Czas schniecia powtoki przy 20 st. Celsjusza do 3 h.
9 |Rozpuszczalnik nitro w opakowaniu 0,5 - 5 litrow spetnienie norm 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU
Preparat bitumiczny antykorozyjny (srodek do konserwacji podwozi Zgodnos¢ z roporzadzeniem (WE) NR 1907/2006 Czas schnecia 24 h, odpornos$é na
10 . . - s
czarny) 1 kg/1 litr uderzenia przy temp. -30 st. Celsjusza, wydajnos¢ 0,25 kg/m2
11 Ptyn konserwujgco-naprawczy z aplikatorem (pojemnos$é 450ml - 600 |Réwnowaznos¢ oceniana pod katem zgodnosci z z roporzadzeniem (WE) NR
ml) 1907/2006
2z . . Lx . 21 . R
12 |Farba ftalowa khaki w opakowaniu 0,4 - 1 litra Zgodnpsc z roporzadzgnlem (W!E) NR 1907/200§ Wydajnos$¢ min. 8 m*/ litr przy jednej
warstwie; Czas schniecia powtoki przy 20 st. Celsjusza do 3 h.
Odpornos¢ na temperature do +600 st. Celsjusza; odpornos¢ na korozje; odpornos¢ na
13 |Farba srebrzanka zaroodporna w opakowaniu 0,4 - 1 litra dziatanie czynnikéw atmosferycznych; Wydajno$é min. 15 m? litr przy jednej warstwie;
Czas schniecia powtoki przy 20 st. Celsjusza do 3 h.
14 |Rozcienczalnik benzyna ekstrakcyjna w opakowaniu 0,5 - 5 litrow Klasyfikacja produkltu prz.e[?rowadzong zgpdnle z Rozporzgdzeniem nr 1272/2008
(CLP); rozpuszcza i rozciencza farby i lakiery; odttuszcza
Klasyfikacja produktu przeprowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1272/2008
15 |Rozpuszczalnik do farb ftalowych w opakowaniu 0,5 - 5 litréw (CLP); Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr

2020/878; rozpuszcza i rozciencza wyroby olejne i ftalowe




