PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr
631 - ul. Nowodworskiej w zakresie

skrzyzowania z drogg gminng nr
180514W - ul. Szkolng w km 14+474
w m. Skrzeszew, gm. Wieliszew, pow.
legionowski

BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

ZADANIE 1
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Lp. N,[rezﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej L=96,4 m (kod CPV 45232130-2)
1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie | m3
d.1 kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym . (80% objetosci robot
ziemnych)
((1,26 +1,35)*18,1 + (1,35+1,22) * 12,2+ (1,3+ 1,44) * 4,8 | m3 79,089
+(1,44+1,36)* 18,1+ (1,36 +1,2) *21,6)/2*0,8
(18,1+122+4,8+18,1+21,6)*0,2*0,8 m3 11,968
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienek DN1200:
2*22*06*(1,35+1,22+1,44+136+1,2+5%0,2)*0,8 | m3 15,988
RAZEM 107,045
2 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
poz.1/0,8*0,2 m3 26,761
RAZEM 26,761
3 Kanalty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.1
18,1+122+48+18,1+21,6 m2 74,800
2*22*06*5 m2 13,200
RAZEM 88,000
4 Kanaty z rur PP SN8 fgczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm | m
d.1 - wykopy umocnione
18,1+122+48+18,1+21,6 m 74,800
RAZEM 74,800
5 Montaz prefabrykowanych podstaw studni wys. 0,5m Sr. szt
d.1 1200mm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
6 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.1 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
poz.5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
7 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w [0.5
d.1 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-8,43/0,5 [0.5 -16,860
m]
stud.
RAZEM -16,860
8 Zakup, dostawa i montaz wylotu DN400 z kratg szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej | odc.
d.1 400 mm -1
prob.
5 odc. 5,000
-1
proéb.
RAZEM 5,000
10 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1
poz.4*1,0*(0,4 +0,3) m3 52,360
Objetos¢ przewodu:
-(3,14 * (0,4 / 2)*2 * poz.4) m3 -9,395
RAZEM 42,965
11 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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12 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, | m3
d.1 szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu typu box;
koparka 0,60 m3
poz.1 + poz.2 m3 133,806
Objetosc¢ podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:
-(poz.3*0,2 + poz.10 + 3,14 * (0,4 / 2)"2 * poz.4 + 3,14 * m3 -77,387
(1,2/2)*2*(1,35+ 1,22 + 1,44 + 1,36 + 1,2))
RAZEM 56,419
13 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.1 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
77,387 m3 77,387
RAZEM 77,387
14 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 18
poz.13 m3 77,387
RAZEM 77,387
2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej 10 szt. L=81,6 m (kod CPV 45232130-2)
15 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. | m3
d.2 Il w umocnieniu stupowo-liniowym . 80% objetosci robot
ziemnych)
((0,4+1,28)*10,0 + (0,4 +1,18) * 10,3+ (0,4 + 1,16) * 12,4 +| m3 58,167
(1,22+1,02)*6,5+ (1,35 +1,21)* 2,4+ (1,2+1,07) 2,2 +
(1,36 + 1,22) * 5,1 + (0,41 + 1,23) * 12,2 + (0,4 + 1,27) * 10,5
+(0,4+1,26)*10,0)/2*0,8
(10,0 +10,3+12,4+65+24+22+5,1+122+10,5+ m3 13,056
10,0) *0,2*0,8
Zwiekszenie kubatury wykopdw - osadniki studni
wpustowych:
10*1,0*1,01,0*0,8 m3 8,000
RAZEM 79,223
16 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
poz.15/0,8 * 0,2 m3 19,806
RAZEM 19,806
17 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2
10,0+10,3+12,4+6,5+24+22+51+122+10,5+ 10,0 m2 81,600
RAZEM 81,600
18 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm - m
d.2 (dtugosc do 15 m)
10,0+10,3+124+65+24+22+5,1+122+10,5+10,0f m 81,600
RAZEM 81,600
19 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.2 osadnikiem bez syfonu
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
20 Zakup, dostawa i montaz wylotu DN200 z kratg szt
d.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
21 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2
poz.18*1* (0,2 +0,3) m3 40,800
Objetosc przykanalikow:
-poz.18 * 0,0172 * 3,14 m3 -0,026
RAZEM 40,774
22 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.2 ulicznych
10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000
23 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, | m3
d.2 szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu typu box;
koparka 0,60 m3
Catkowita kubatura robot ziemnych:
poz.15 + poz.16 m3 99,029
Objetosc podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:
-(p0z.17 * 0,2 + poz.21 + 3,14 * (0,2 / 2)*2 * poz.18 + 3,14 * m3 -63,954
0,25"2*(1,28+ 1,18+ 1,16 + 1,02+ 1,21+ 1,07 + 1,22 +
1,23+1,27+1,26+1,0*10))
RAZEM 35,075
24 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.2 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
53,704 m3 53,704
RAZEM 53,704
25 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 18
poz.24 m3 53,704
RAZEM 53,704
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