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OBMIAR:
1 Sie¢ wodociggowa L=192,1 (kod CPV 45232150-8)
1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. | m3
d.1 IIl w umocnieniu typu box. 80% kubatury robét.
((1,78+1,78)*0,8+ (1,78 +1,76) * 1,1 + (2,35 +2,34) *1,0) /| m3 4,573
2*0,8
(0,8+1,1+1,0)*(0,2+0,8/2)*0,8 m3 1,392
((1,69+1,83)*43+(1,83+1,82)*7,3+(1,82+1,78)*3,5+| m3 203,588
1,78+ 1,71)* 7,1+ (1,7 +1,94) 21,0 + (1,94 + 1,87) * 11,0
+(1,87+1,76)*21,5+ (1,76 + 1,82) * 16,5+ (1,82 + 2,4) *
25,0+ (2,4 +2,35)*14,0+(2,35+2,34)*0,5)/2*0,8
43+73+35+7,1+21,0+11,0+21,5+16,5+25,0 + m3 29,501
14,0+0,5) *(0,2+0,16/2)*0,8
(1,7+1,69)*22,7+ (1,69 +1,68) 10,8 + (1,68 + 1,68) * m3 76,810
109+ (1,68 +1,53)*13,1)/2*0,8
(22,7 +10,8 +10,9+13,1) *(0,2+0,225/2) * 0,8 m3 14,375
RAZEM 330,239
2 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
poz.1/0,8*0,2 m3 82,560
RAZEM 82,560
3 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1
0,8+1,1+1,0 m2 2,900
43+73+35+7,1+21,0+11,0+21,5+16,5+25,0+ 14,0 m2 131,700
+0,5
22,7+10,8+ 10,9 + 13,1 m2 57,500
RAZEM 192,100
4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych| m
d.1 (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
43+73+35+7,1+21,0+11,0+21,5+16,5+250+ 14,0 m 131,700
+0,5
RAZEM 131,700
5 Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztgcz
d.1 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o Sr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione
poz.4/12 zigcz 10,975
RAZEM 10,975
6 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych| m
d.1 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
22,7+10,8+ 10,9 + 13,1 m 57,500
RAZEM 57,500
7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz
d.1 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 225 mm - wykopy umocnione
poz.6/12 ztgcz 4,792
RAZEM 4,792
8 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej m
d.1 100-300 mm w rurach ochronnych. Rury ostonowe PE $r. 355
16,0 + 10,5 m 26,500
RAZEM 26,500
9 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 300 kpl.
d.1 mm; rury przewodowe o $r. nom. 200 mm.
2*2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
10 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej m
d.1 100-300 mm w rurach ochronnych. Rury ostonowe PE $r. 250
13,5+ 14,0 m 27,500
RAZEM 27,500
11 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 kpl.
d.1 mm; rury przewodowe o $r. nom. 150 mm.
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2*2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
12 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl.
d.1 $r.200 mm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
13 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl.
d.1 $r.150 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 tacznik rurowo - kotnierzowy DN225mm szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 Trojnik kotnierzowy DN150/80 szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 Trojnik kotnierzowy DN200/150 szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 Kolano Q DN80 szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 Tuleja PE DN160 z kotnierzem luznym szt.
d.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19 Tuleja PE DN225 z kotnierzem luznym szt.
d.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20 Kolano elektrooporowe DN160 PE 15° szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 Kolano elektrooporowe DN160 PE 30° szt.
d.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22 Kolano elektrooporowe DN160 PE 45° szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 Kolano elektrooporowe DN160 PE 90° szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 Bloki oporowe szt.
d.1
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
25 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1 tworzywa sztucznego
poz.3-2,9 m 189,200
RAZEM 189,200
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27 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE | 200
d.1 o sr.nominalnej 160 mm m -1
prob.
1 200 1,000
m -1
prob.
RAZEM 1,000
28 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE | 200
d.1 o sr.nominalnej 225 mm m -1
prob.
1 200 1,000
m -1
prob.
RAZEM 1,000
29 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) | 10m
d.1 przy prébach szczelnosci przewoddéw PE o $r. 150 mm rézn.
-(200 * poz.27 - poz.4) / 10 10m -6,830
rozn.
RAZEM -6,830
30 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) | 10m
d.1 przy prébach szczelnosci przewoddéw PE o $r. 225 mm rozn.
-(200 * poz.28 - poz.6) / 10 10m -14,250
rézn.
RAZEM -14,250
31 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej | odc.
d.1 do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
32 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej | odc.
d.1 225 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
33 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do | odc.
d.1 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
34 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej odc.
d.1 225 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
35 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) | 10m
d.1 przy dezynfekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 rozn.
poz.29 10m -6,830
rézn.
RAZEM -6,830
36 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) | 10m
d.1 przy dezynfekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 225 rézn.
poz.30 10m -14,250
rézn.
RAZEM -14,250
37 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1
2,9*1,0* (0,08 +0,3) m3 1,102
poz.4*1,0*(0,16 + 0,3) m3 60,582
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poz.6 * 1,0 * (0,225 + 0,3) m3 30,188
Objetos¢ przewodow:
-(3,14 % (0,08 / 2)"2 * 2,9) m3 -0,015
-(3,14* (0,16 / 2)*2 * poz.4) m3 -2,647
-(3,14 * (0,225 / 2)*2 * poz.6) m3 -2,285
RAZEM 86,925
38 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i | szt.
d.1 gazowych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
39 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, | m3
d.1 szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box;
koparka 0,60 m3
Catkowita kubatura robot ziemnych:
poz.1 + poz.2 m3 412,799
Objetosc podsypki, obsypki i przewodow:
-(poz.3 *0,2 + poz.37 +2,9* 3,14 * (0,08 / 2)"2 + poz.4 * 3,14 | m3 -130,291
*(0,16/2)*2 + poz.6 * 3,14 * (0,225 / 2)"2)
RAZEM 282,508
40 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.1 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km. Wywdz pozostatej na hatdach ziemii na miejsce
docelowe.
130,291 m3 130,291
RAZEM 130,291
41 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV. Wywédz pozostatej na
hatdach ziemii na miejsce docelowe.
Krotnos¢ = 18
poz.40 m3 130,291
RAZEM 130,291
2 Demontaz sieci wodociggowej
42 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2 podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lIl.
(16,0 +52,0) * 1,7 m3 115,600
RAZEM 115,600
43 Demontaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) - m
d.2 wykopy umocnione
16,0 + 52,0 m 68,000
RAZEM 68,000
44 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll|
poz.42 m3 115,600
RAZEM 115,600
45 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2 spoiste kat. lll-IV
poz.44 m3 115,600
RAZEM 115,600
46 Wywo6z materiatu z demontazu m3
d.2
16,0 * (0,16 /2)*2* 3,14 m3 0,322
52,0 * (0,225/2)*2* 3,14 m3 2,067
RAZEM 2,389
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