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OBMIAR:
1 Gazocigg $redniego cisnienia L=106,8 m (kod CPV 45231220-3)
1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. | m3
d.1 IIl w umocnieniu typu box. 80% kubatury robét.
((2,42+2,34)*3,3)/2%0,8 m3 6,283
(3,3)*(0,1+0,63/2)*0,8 m3 1,096
((2,6 +2,63)*6,0 + (2,63 +2,41)*24,0+ (2,41 +2,42)*1,0+| m3 180,062
(2,42 +2,49)*6,0+ (2,49+2,48)* 1,0+ (2,48 + 2,38) * 13,5
+(2,38+2,33)*5,5+(2,48+1,78)*24,0+ (1,78 + 1,1) *
22,5)/2*0,8
(6,0+240+1,0+6,0+1,0+13,5+55+24,0+225)*(0,1 | m3 13,455
+0,125/2)*0,8
RAZEM 200,896
2 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot
poz.1/0,8*0,2 m3 50,224
RAZEM 50,224
3 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1
3,3 m2 3,300
6,0+240+1,0+6,0+1,0+13,5+55+24,0+225 m2 103,500
RAZEM 106,800
4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.1 nominalnej 63 mm z rur w zwojach - wykopy umocnione
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
5 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.1 nominalnej 125 mm z rur prostych - wykopy umocnione
6,0+240+1,0+6,0+1,0+13,5+55+24,0+225 m 103,500
RAZEM 103,500
6 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 125 mm metoda pot.
d.1 zgrzewania czotowego - wykopy umocnione
poz.5/12 pot. 8,625
RAZEM 8,625
7 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 250 mm m
d.1
22,0+225 m 44,500
RAZEM 44,500
8 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 kpl.
d.1 mm,; rury przewodowe o $r. nom. 125 mm;
2*2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9 Trojnik PE100 DN125/125 SDR17,6 szt.
d.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10 przejscie PE/stal 110/100 - wykopy umocnione szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Przejscie PE/stal 90/80 szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 Przejscie PE/stal 50/40 szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13 Redukcja PE100 125/90 szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2
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14 Redukcja PE100 125/63 szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15 Redukcja PE100 63/50 szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 kolano E <30° Dz125 szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 kolano E <45° Dz125 szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18 kolano E <45° Dz63 szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 Zaslepka PE100 DN125 szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 Kurek gazowy Pe Dz63 szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 Kurek gazowy Pe Dz125 szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 Wykonanie zamkne¢ hermetycznych kpl
d.1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
23 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.1 tworzywa sztucznego
poz.3 m 106,800
RAZEM 106,800
24 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25 Montaz trojnika siodlowego do czyszczenia i ustawienia szt.
d.1 proby
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 63 mm na m
d.1 cisnienie do 0.6 MPa
poz.4 m 3,300
RAZEM 3,300
27 Proba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 125 mm na m
d.1 cisnienie do 0.6 MPa
poz.5 m 103,500
RAZEM 103,500
28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1
poz.4 * (0,063 + 0,3) - poz.4 * (0,063 / 2)*2 * 3,14 m3 1,188
poz.5* (0,125 + 0,3) - poz.5 * (0,125 /2)*2 * 3,14 m3 42,718
RAZEM 43,906
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29 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, | m3
d.1 szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu typu box;
koparka 0,60 m3
poz.1 + poz.2 m3 251,120
-(poz.3* 0,1 + poz.28 + poz.4 * (0,063 /2)"2 * 3,14 + poz.5* | m3 -55,866
(0,125/2)*2 * 3,14)
RAZEM 195,254
30 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.1 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
195,254 m3 195,254
RAZEM 195,254
31 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1 ponad 1 km samochodami samowyfadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV - transport na odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.30 m3 195,254
RAZEM 195,254
2 Demontaz istniejgcego gazociggu (kod CPV 45231220-3)
32 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2 podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lII.
(19,8+91,5)*1,2*1,0 m3 133,560
RAZEM 133,560
33 Demontaz rurociggdw z rur stalowych m
d.2
19,8+ 91,5 m 111,300
RAZEM 111,300
34 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.32 m3 133,560
RAZEM 133,560
35 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2 spoiste kat. llI-1V
poz.34 m3 133,560
RAZEM 133,560
36 Wywo6z materiatu z demontazu m3
d.2
19,8 * (0,04 /2)*2 * 3,14 m3 0,025
91,5*(0,08/2)"2* 3,14 m3 0,460
RAZEM 0,485
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