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Załącznik nr 1 do Formularza oferty 
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        miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Składane w celu potwierdzenia parametrów wymaganych w SWZ i Załącznika nr 6 do SWZ w postępowaniu przetargowym: „Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej w Koronowie
 ( w kierunku komory K 20)”
a) Opis zastosowanej technologii 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Wykaz i wartość parametrów technicznych oferowanej izolacji lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w SWZ i Załączniku nr 6 do SWZ
	Parametry techniczne
	Oferowana wartość parametrów

	Gęstość pianki / Przepuszczalność wody *
	

	Współczynnik przewodzenia ciepła mierzony w temperaturze 
+40°C (dla pianki PUR) / 

+50°C (dla wełny mineralnej)*
	

	Odporność cieplna stała
	

	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień
	


* Niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
c) Wskazanie miejsca w złożonych dokumentach (karty produktowe, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne lub inne dokumenty), w którym znajduje się potwierdzenie spełnienia danego wymagania (nazwa dokumentu, numer strony dokumentu, itd.).
	Parametry techniczne
	Potwierdzenie spełnienia warunku (nazwa dokumentu, nr strony, itd.)

	Gęstość pianki / Przepuszczalność wody *
	

	Współczynnik przewodzenia ciepła mierzony w temperaturze 
+40°C (dla pianki PUR) / 

+50°C (dla wełny mineralnej*
	

	Odporność cieplna stała
	

	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień
	


* Niepotrzebne skreślić

d) Wartość współczynnika strat ciepła U [W/mK] wraz ze wskazaniem metodologii jego wyliczenia 

	Średnica  nominalna
	Wartość współczynnika strat ciepła U [W/mK]  

	DN200
	


Metodologia wyliczenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
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