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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Remont pomieszczenia tazni w pawilonie A w Areszcie
Sledczym w Poznaniu”.

Inwestycja bedzie sktadata sie z:

e robdt budowlanych dotyczgcych powierzchni podtdg, $cian, sufitdw, bez zmian parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,

remontu instalacji wodnej

remontu instalacji kanalizacyjnej,

remontu wentylacii,

remontu oswietlenia.

wymiany grzejnikéw

montazu nowych elementdéw wyposazenia wnetrz

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikaciji technicznych,
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji rob6t. Odstepstwa
od wymagan niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.
Wymagania podane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych sg wazniejsze od wymagan
niniejszej specyfikacji i w przypadku wystgpienia w obu tych dokumentach ewentualnych rozbieznosci,
stosowanie zasad podanych w szczegdétowej specyfikaciji technicznej nie wymaga uzyskania zgody
Inspektora Nadzoru.

Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami szczegotowymi, a takze wszelkich robdt dodatkowych, jakie mogg okazac sie
konieczne w trakcie realizacji robot.

Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym oraz ogolnymi definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim.

Ponadto ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:

e Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe
upowazniong do nadzoru nad realizacjg robét i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w
sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,

o Dokumentaciji projektowej — nalezy przez to rozumieé projekt, ktory dostarcza
Zamawiajagcemu Inwestor,

o Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ projekt inwestycji, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, a takze dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty stuzgce realizacji
obiektu (w tym takze dokumentacje opracowang przez Wykonawce) zaaprobowane przez
Inspektora Nadzoru

o Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje remontu z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ponadto w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania obowigzujgcych
przepisdw wydanych zaréwno przez organy administracji panstwowej, jak i samorzadowej, a takze
praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogace wynikng¢ z tamania ustaw, rozporzadzen,
patentéw itp. spadajg na Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie teren budowy.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za jego stan.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koncowego odbioru robét i podpisania
odpowiedniego protokotu.

mgr inz. arch. Monika Cybal tel: 607982089, monikacybal@yahoo.com 2




Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania podane chociazby w jednym z nich sg
obowigzujgce tak, jakby byly zawarte w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje

nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

« ustalenia umowy,

* polecenia Inspektora nadzoru

* SST

» dokumentacja projektowa

* pozostate dokumenty

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien niezwlocznie poinformowaé Inwestora, ktéry dokona poprzez projektanta odpowiednich
zmian lub uzupetnien. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach
warto$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska i stosowac je
w trakcie prowadzenia robot. Uwzgledni je takze przy organizacji placu budowy, dbajgc zwtaszcza o
to, by przechowywane materiaty nie mogty stac sie zrédtem zanieczyszczenia srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy/remontu,
utrzymujgc we wszystkich podlegtych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatow,
pomieszczenia zaplecza oraz wtasciwa budowa, sprawny sprzet.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy/remontu,
takich jak rurociggi, kable lub linie energetyczne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ktorejs z tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi jej uzytkownikow i bedzie z nimi wspodtpracowac przy

dokonywaniu napraw, ponoszgc ich catkowity koszt.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy/remontu przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewniajgc swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym
do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzet ochronny oraz dostep do urzadzen higieniczno-
sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej optacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY
Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy, zaleceniami Inspektora nadzoru
dokumentacjg techniczng i SST.
Materiaty, ktérych cechy ulegajg z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, powinny
posiada¢ dokumenty podajgce okres ich przydatnosci do stosowania oraz date produkcji. Przyjmuje
sie za wystarczajgce, jezeli taka informacja podana jest na oryginalnym opakowaniu danego
materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktorych okres przydatnosci minat.
Wykonawca nie moze zmienia¢ materiatdw opisanych w wymienionych wyzej dokumentach bez
wiedzy i pisemnej zgody Inspektora nadzoru, a wszelkie zmiany muszg mie¢ logiczne uzasadnienie i
nie mogg powodowac obnizenia jakosci robot ani pogorszenia parametréw wykonywanych obiektéw,
zwlaszcza w zakresie bezpieczehstwa konstrukcji, warunkow przeciwpozarowych oraz higieny i
bezpieczenstwa zdrowia.

Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac atesty
lub aprobaty techniczne (takie jak $wiadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczajace je do stosowania.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace pozyskiwania
materiatéw (zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych, a na zgdanie Inspektora takze prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Po zakonczeniu budowy/remontu Wykonawca winien przekazac¢ Inwestorowi komplet dokumentéw
odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje).
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba o to, zeby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i przydatnosé do
robot, oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania zostang wyznaczone w porozumieniu z Inspektorem na terenie
budowy/remontu lub poza nim.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (finansowg, administracyjng i karng) za zastosowanie
materiatéw niespetniajgcych wymagan norm lub specyfikaciji.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
llo$¢ i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac terminowe przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Jesli przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytagcznie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw lub sprzetu.
Liczba wykorzystywanych jednostek srodkéw transportu bedzie zapewniaé terminowe prowadzenie
robot zgodne z zasadami okreslonymi w umowie oraz dokumentacji budowy.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawce srodki transportu bedg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen oraz innych parametrow. W razie koniecznosci
zastosowania srodkow transportu niespetniajgcych wymagan, wykonawca uzyska we wtasnym
zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np. zwigzane z
przywroceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruchu jego pojazdéw po drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru:
« projekt zagospodarowania placu budowy/terenu remontu, ztozony z cze$ci opisowej i rysunkowe;
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wszelkie prace objete dokumentacijg projektowg, a nie uwzglednione w SST, nalezy prowadzic¢
zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow, ktére sg do nich wykorzystywane, wskazéwkami
Inspektora, oraz ogélnymi zasadami sztuki budowlane;j.

Zagospodarowanie placu budowy/remontu
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy/remontu.
Projekt sktada sie z czesci opisowej (i ewentualnej czesci graficznej).

Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy/remontu powinna obejmowac:

- opis powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk,
- opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzen i drég dojazdowych,

- sposob dostarczenia materiatéw, betondw, zapraw,

- opis w zakresie korzystania z wody i energii elektrycznej,

- opis i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

- zasady oswietlenia placu budowy/remontu i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
- rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

- zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,

mgr inz. arch. Monika Cybal tel: 607982089, monikacybal@yahoo.com 4




- zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna (akceptuje sie rysunek odreczny) powinna obejmowac:

- granice placu budowy, linie ogrodzenia,

- usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
- drogi dojazdowe,

- punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do

punktéw odbioru, a takze odprowadzanie sciekow,

- rozmieszczenie sprzetu gasniczego.

Polecenia Inspektora nadzoru

Wszystkie polecenia Inspektora dotyczace realizacji robét beda realizowane przez Wykonawce w
czasie wyznaczonym przez Inspektora pod grozbag wstrzymania robaot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru nie moze wymagac realizacji rob6t w sposéb stwarzajgcy zagrozenie, ani
wyznaczac termindw, ktére nie sg realne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo
tez znaczgco przekraczajg mozliwosci Wykonawcy w zakresie okre$lonej w umowie ilosci
zaangazowanych srodkéw i ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot oraz mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, (ewentualnie laboratorium),
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz
robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych,
minimalne wymagania zostang okreslone w umowie lub ustalone z Inspektorem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa gwarantujgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Raporty bedg sporzadzane na formularzach
dostarczonych przez Inspektora, lub w innej, zaaprobowanej przez niego formie.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

W celu kontroli jakosci Inspektor nadzoru ma prawo pobieraé prébki i prowadzi¢ wtasne badania oraz
pomiary, a Wykonaweca i producent materiatbw majg obowigzek utatwi¢ mu te czynno$ci oraz udzieli¢
wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badan ponosi Inwestor.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg oraz SST oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentaciji projektowej, SST oraz
obowigzujgcych przepisow i polskich norm, zwtaszcza odnoszacych sie do ich cech
wytrzymatosciowych, odpornosci na korozje (takze biologiczng), wptywu na zdrowie uzytkownikow
oraz odpornos$ci pozarowe;.

Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan mogg by¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz aprobaty
techniczne.

Inspektor nadzoru okresli, ktére z wyzej wymienionych dokumentéw sg potrzebne dla okreslonego
materiatu lub wyrobu.

Materiaty niespetniajgce powyzszych wymagan zostang odrzucone i usuniete z terenu budowy na
koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem remontu jest ksigzka obmiaréw, pozwalajgca na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego fragmentu robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Ponadto do dokumentéw budowy nalezg raporty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty materiatow i wyrobow, a takze inne dokumenty, wymienione wyzej w niniejszej specyfikacji,
takie jak:

» dokumentacja projektowa

* protokoty przekazania terenu remontu

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

* protokoty odbioru robot

« protokoty z narad i notatki stuzbowe dotyczace spraw zwigzanych z budowa (np. notatki z rozméw
telefonicznych)

Komplet dokumentéw budowy bedzie przechowywany na terenie budowy/remontu, w odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Sugeruje sie okresowe sporzgdzanie kopii nowopowstatych dokumentéw,
na przyktad poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie, i przechowywanie ich w formie elektroniczne;j
lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, bgdz
to z przechowywanych na terenie budowy kopii, badZz — w przypadku braku takiej kopii — w innej formie
przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie jego
przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robét, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw nalezy wpisywacé do ksigzki obmiaréw, uzupetniajgc je w razie potrzeby
odpowiednimi szkicami, pozwalajgcymi jednoznacznie ustali¢ zakres dokonanego obmiaru.
Jakikolwiek btgd, przeoczenie lub opuszczenie w ilosciach robot podanych w przedmiarze lub w
innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji zostanie dokonana wedtug ustalen Inspektora nadzoru.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy
przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zakup lub wynajem sprzetu pomiarowego lezy w gestii Wykonawcy, ktéry ma rowniez obowigzek
zadbac o atestacje tych urzgdzen, ktére tego wymagajq i posiada¢ wazne swiadectwa ich legalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalerh umowy i odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
+ odbiorowi czes$ciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
« odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwaranciji).
Wykonawca zgtasza gotowos¢ okreslonej czesci robét do odbioru powiadamiajgc o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbioér nalezy wykona¢ niezwtocznie, najpdzniej w ciggu trzech dni roboczych od
daty wspomnianego zgtoszenia.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym ciggu
procesu budowlanego ulegng zakryciu, lub tez ich odbiér stanie sie niemozliwy z innych powodow.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i/lub uzupetnieh bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonanej czesci robdt, w zakresie
okreslonym w umowie lub harmonogramie robét.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowe;j i ilosciowej rzeczywistego wykonania robét
objetych umowa.

Catkowite zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza do Inspektora
Nadzoru.

Ostateczny odbiér robét nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Ocena roboét jest dokonywana na
podstawie przedtozonych dokumentéw oraz wizualnej oceny wykonanych robé6t z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania poprawek i uzupetnien.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych, badz
koniecznosci wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnien, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali niezbedny zakres dodatkowych robét oraz nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie stwierdzenia przez komisje niewielkich odstepstw od dokumentacji projektowej i SST,
niemajgcych wptywu na bezpieczenstwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczajacych
poza tolerancje okreslone w SST, komisja moze dokonaé odbioru oceniajgc zmniejszenie wartosci
obiektu w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot ostatecznego odbioru robét, sporzgdzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg jezeli wprowadzono zmiany do projektu

2. protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3. ksigzka obmiaréw,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych i ewentualnych badan laboratoryjnych,

5. atesty, certyfikaty zgodno$ci oraz inne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i cechy zastosowanych
materiatdéw i elementow,

6. dokumentacje ewentualnych robo6t dodatkowych

Odbiér pogwarancyjny, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Ten odbiér polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig
sie w okresie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz oceny
wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przygotowawczych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Zakres robét objetych SST
-roboty rozbiérkowe

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogélne”.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Dla materiatéw stajgcych
sie wtasnoscig Wykonawcy znalezienie odpowiedniego miejsca sktadowania wraz ze wszelkimi
uzgodnieniami, pozwoleniami i optatami jest po stronie Wykonawcy robét i ma byé wliczone w cene
kontraktowa.
W przypadku materiatéw bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego Wykonawca przeniesie je ha miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego (na ternie Aresztu Sledczego).

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Zasady wykonywania prac rozbiérkowych.
Zasady wykonywania prac rozbiérkowych (sktadowanie zdemontowanych mebli lub innych elementéw
wyposazenia wnetrz) oraz lokalizacje konteneréw na odpady nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoéine”.

Szczegdlne zasady obmiaru
Jednostkg obmiarowsg jest szt./kpl (sztuka/komplet) lub m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ,Wymagania ogéine”.
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Odbidr robét zwigzanych z rozbiérkg polega na wizualnym sprawdzeniu kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

2. MATERIALY

- Beton posadzkowy C25/30 przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem
zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg, lub beton przygotowany na miejscu
uktadany z miksokreta.

Kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura,
nasigkliwos¢, mrozoodporno$¢, spadek wytrzymatosci wg PN-EN 206+A2:2021-08

- zwir i mieszanka wg PN-EN 13043:2004

- piasek wg PN-EN 13043:2004

- kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2014

- woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogéine”.

Szczegoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien dysponowac:
-drobnym sprzetem do rozkfadania mieszanki betonowej,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogoéine”.

Szczegétowe wymagania dotyczace transportu

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do

miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla

danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

-60 minut przy temperaturze otoczenia +15C

-40 minut przy temperaturze otoczenia +20C

-25 minut przy temperaturze otoczenia +30C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Przystapienie do robot.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem. Dopuszcza sie betonu na miejscu z gotowych mieszanek.
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Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie

Przerwy w betonowaniu
Nie przewiduje sie

Warunki atmosferyczne
Temperatura otoczenia: min +5°C

Pielegnacja betonu

Nalezy stosowac ostony wodoszczelne chronigce przed nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach polewaé¢ wodg
min 3 razy na dobe przez 7 dni

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i réwne, bez zagtebierh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Badania kwalifikacyjne
e Ustalenie sktadu mieszanki — raz na etapie projektowania sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie materiatu
o Wykonawca dostarczy $wiadectwo zgodnosci z recepturg dla kazdej dostawy

Badanie w czasie robot
o Rzedne koryt w ktorych uktadane sg nowe odcinki kanalizacji posadzkowej zgodnie z
projektem

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdline”.

Szczegdblne zasady obmiaru
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ,Wymagania

ogolne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
daty wyniki pozytywne

Szczegdblne zasady odbioru robét
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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IZOLACJE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych w ramach inwestyciji.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych:

- posadzki tazni

- Sciany tazni

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania w pkt. ,WWymagania ogéine”
Izolacje przeciwwilgociowe:

- Roztwor gruntujgcy emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujgca, uszczelniajgca i
ochronna na betonie, tynku, murze, jako warstwa uszczelniajgca fundamentéw na obszarach
wystepowania wdd agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako
warstwa gruntujgca.

- Folia w ptynie- Folia w ptynie stuzy do wykonywania warstw hydroizolacyjnych wewnatrz i na
zewnagtrz budynkéw. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed
przyklejaniem okfadzin z ptytek ceramicznych na podtogach, scianach w pomieszczeniach narazonych
na czasowe zawilgocenie (jak np. tazienki, kabiny prysznicowe).

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogélne”

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdlne” .

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie murowanych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogdine”

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych.
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

= ciggtosci warstwy izolacyjnej
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= poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki oraz rejestracje wszelkich usterek
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugo$ci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujgcych sie aby byly doktadnie ze sobg potgczone.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

= ciggtosci izolacji

= wystepowania ewentualnych uszkodzen,

= w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robaét izolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci
Warunki ptatno$ci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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PODLOZA | POSADZKI

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t podtozy i posadzek w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- podktadu z betonu

- wykonanie wylewek betonowych

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych lub ptytek z reliefem

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania w pkt. ,WWymagania ogéine”

Wykonanie podbudowy podktadu z betonu /wylewki:

Piasek- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci i

* nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda -woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.

Cement- do zaprawy cementowej i betonéw nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN1008:2004.

Kruszywo do warstw wyrownawczych cementowych i betonowych- W posadzkach maksymalna
wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych
na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm

—10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Zaprawy budowlane zwykte- marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny byé
zgodne z wymaganiami normy “Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobaty techniczne;j.

Beton do wykonania podtoza betonowego powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN 206+A2:2021-
08

Podktad gruntujgcy- podkiad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw dyspersjg z
zywic sztucznych przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej
chtonnosci.

Plytki tazni:

- basenowe antyposlizgowe, z reliefem do budynkoéw uzytecznosci publicznej, dla posadzek pod
woda, stopy bosej, klasa C mierzona na mokro-DIN 51 097, fugi epoksydowe, sylikony sanitarne
przeznaczone do powierzchni mokrych odporny na trwate obcigzenie wilgocig, o silnych
wtasciwosciach grzybobdjczych, wysoka odpornos¢ i wytrzymatos¢ na rozdzieranie, odporny na chlor
w stezeniach koniecznych do dezynfekcji basendéw kgpielowych

Fugi
- epoksydowe, odporne na wode i zabrudzenia

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki nalezy utrzymywac temperature zgodng z
zaleceniami producenta.

Ptytki uktada sie na betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mie¢ szerokos¢ zgodng z wytycznymi producenta.

Dopuszczalne odchyiki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m tacie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijno$¢ spoin max 2 mm na 2 m facie.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogdéine

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni

metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,
- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkow,

- Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

- Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegdétéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu liniowego

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdéine”.

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie okresla sie w metrach kwadratowych (m2)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogdlne”
Odbiér polega na sprawdzeniu:

= podfoza

= jakosci zastosowanych materiatéw,

= doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Warunki ptatno$ci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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STOLARKA

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét stolarki w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- wymiany okien

wymiana 4 sztuk okien o wymiarach 100,5cm na 87cm- demontaz istniejgcych okien (od wewnatrz,
bez demontazu kraty zewnetrznej, bez uszkodzenia $ciany frontowej elewaciji), montaz nowych okien
uchylnych, wspoétczynnik przenikania ciepta okien Umax=0,9W/m2xK, okna biate, bez dodatkowych
podziatéw, uzupetnienie bruzd wnek scian okiennych na wzor okien istniejgcych

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt. ,WWymagania ogdine”

Elementy aluminiowe - Ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN EN 573 —
3:2004 o sktadzie chemicznym zgodnym z EN 573-3, wtasnosci mechaniczne zgodne z normg PN-EN
755-2:2016-05 tolerancje wymiarowe wedtug PN EN 12020-2.

Elementy stalowe - Czesci stalowe stuzgce do kotwienia lub usztywnienia powinny by¢ cynkowane
ogniowo.

Uzupetnienie ubytkéw i uszkodzen powtoki powinno by¢ wykonywane wg DIN 50976.

Okucia - Do konstrukcji mozna stosowaé wytgcznie przewidziane przez system profili okucia
systemowe.

Zastosowanie niezwigzanych z systemem czesci oku¢ wymaga odpowiednich dopuszczen.
Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem zawiasow powinny by¢ niewidoczne.

Umieszczone we wrebie okucia powinny by¢ potgczone z profilami w sposéb trwaty i stabilny. W
potgczeniach srubowych w sciankach profili stosowaé¢ nalezy nitonakretki lub odpowiednie wktadki.
Oszklenie, wypetnienia — oszklenie szktem zespolonym bezpiecznym klasy P1 (U zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) , wykonywac nalezy poprzez uszczelki z EPDM lub tasmy podktadowe z
trwatym uszczelnieniem wrebowym.

Anodowanie - Anodowanie profili lub blach aluminiowych musi by¢ wykonane zgodnie z DIN 17611.
Lakierowanie - Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno by¢ wykonane tak, aby warstwa
lakieru proszkowego lub rozciennczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosita min 50 um.
Zaktad lakierniczy wykonujgcy powlekanie musi posiada¢ certyfikaty poswiadczajgce wymagang przez
zleceniodawce jakos¢ powtok lakierniczych.

Okna w konstrukcji aluminiowej- biate.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zakresu slusarki aluminiowej winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje danego systemu
w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukciji.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji zawierajgcej wszelkie niezbedne
obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy producenta stolarki.

Przed przystgpieniem do realizacji, wykonawca winien wykona¢ obmiary oraz przedstawi¢ do
zatwierdzenia detale wykonawcze.

Doboru profili, akcesoriéw i okué nalezy dokonywac¢ wg aktualnej dokumentacji systemowe;j.
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Montaz stolarki

Przygotowanie osciezy - przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami.

Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Ustawione okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3
mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej
do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane okien nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogéine”

Producent slusarki aluminiowej i stolarki musi wykazywa¢ odpowiedni poziom kontroli jakosci produkcji
- certyfikat ISO 9001.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdine” .

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie okien okresla sie w metrach kwadratowych (mz2).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogoine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatno$ci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét oktadzin wewnetrznych w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- tynkéw wewnetrznych

- glazury na $cianach

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt. ,WWymagania ogdine”

Ptytki ceramiczne powinny odpowiadaé nastepujgcej normie: — PN-EN 14411:2016-09 — Pilytki i ptyty
ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004-1:2017-03
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Podktad gruntujgcy - gotowg do uzytku, nie zawierajgca rozpuszczalnikdéw dyspersjg z zywic
sztucznych przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.
Fugi- epoksydowa nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia, zaprawa fugowa o tatwe;j
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2mm.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogoélne”

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakorczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Podtoza nasigkliwe nalezy wczesniej zagruntowaé w celu poprawienia przyczepnosci podtoza i
ograniczenia jego chfonnosci.

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych miejscowo na suficie- Masy tynkarskie (pasty) przed
stosowaniem nalezy doktadnie wymiesza¢ w pojemniku. Ze wzgledu na zawarte w masie wypetniacze,
mogace powodowac réznice w wygladzie tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie stosowaé materiaty z
tej samej partii.

Zaprawe tynkarskg przygotowuje sie przez wsypanie catego opakowania do odmierzonej ilosci czystej
wody i mieszanie za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5 do +30°C. Zalecana temperatura wykonywania tynkéw wynosi +20°C, wilgotnos¢ wzgledna
powietrza 60%.

Wykonanie oktadzin ceramicznych

Bezposrednio przed rozpoczeciem robot oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian nalezy natozyé podktad wykonany z zaprawy klejowej,
grubos¢ 2-3mm.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C.

UWAGA: zaktada sie jedynie miejscowe uzupetnienie tynkéw, gfadzi przed malowaniem.

mgr inz. arch. Monika Cybal tel: 607982089, monikacybal@yahoo.com 18




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdine”

Kontrola polega na zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdine” .

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie murowanych $cian okre$la sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogoine”

Tynki na suficie - Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz
2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz3 mmna 1 mb i
ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Istniejgce tynki w pomieszczeniach nalezy uzupetnié tylko miejscowo.

Plytki ceramiczne Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokos$ci kondygnacji, odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2
mm na 1 m.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na metri 3 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich w ramach inwestycji.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

= roboty przygotowawcze

= malowanie powierzchni tynkéw farbami

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt.,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Malowanie scian i sufitow

- farbg zmywalng- Podana zawartos¢ LZO i plastyfikatorow. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego. Odpornos¢ na szorowanie (ISO 11998) klasa 1.

Odpornos¢ na zmywanie (PN-92/C-81517) 5000 cykli

Kolorystyka: $ciany- kolor biaty, sufitow - kolor biaty

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.

Wykonywanie powtok malarskich: Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, dawaé¢ aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Farby mozna nakfada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub aprobatg
techniczna,

= termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

» wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Po wykonaniu powtok malarskich i catkowitym wyschnieciu nalezy sprawdzi¢

» wyglad zewnetrzny - wizualnie w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

= zgodnos$¢ barwy i potysku

= odpornos¢ na wycieranie

= przyczepnos¢ powioki
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= odpornos¢ na zmywanie

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdine”.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t dotyczgcych instalacji wentylacii

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz Ogdélna Specyfikacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

okresleniami podanymi ponizej.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- montazu wentylacji mechanicznej wywiewnej

- montazu nawiewow

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w pkt. ,WWymagania ogdine”
- Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokumentaciji projektowe;j,

- Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac

wiasciwe atesty higieniczne, p. poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty

dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem rob6t montazowych.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Zharmonizowang

Dodatkowo uktady nalezy wyposazy¢ w sterownik scienny w pomieszczeniu wydawania bielizny.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ sposob zamocowania jednostek
sufitowych i lokalizacje (zblizona lokalizacja podana na rysunkach)

- Montaz uktadu wentylacyjnego

- Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie z zakresie
instalacji wentylacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

Badania jakosci i poprawnosci robét
a) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
c¢) rozruch i regulacja wentylatoréw
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdine” .

Jednostka i zasady obmiarowania

Zgonie z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot.

- sztuka — jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna, sterownik
- mb- przewody tgczgce

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogoine”

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi kohcowemu. Odbiorom czesciowym mogg podlegac prace
zanikajgce, stanowigce etapy funkcjonalne i majgce istotny wplyw na realizacje catosci zadania.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego

po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonhczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalaciji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

- przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie obstugi urzgdzen

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogéine”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci
Warunki ptatno$ci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej
(ukfadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu i opraw) w ramach inwestyciji.

Definicje:

e Potgczenia wyrdwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

e Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

e Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewododw, utatwiajagcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodéw (przepusty kablowe,
korytka instalacyjne, kanaty i listwy instalacyjne, systemy mocujgce, puszki
elektroinstalacyjne,koncowki kablowe, zaciski i konektory itp.)

e Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

¢ QOdbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

e Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

e Oprawa oswietleniowa — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potaczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta

e Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003/A2:2014-07, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

— wykonaniem robo6t demontazowych

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (wiercenie i przebijanie
otwordéw przelotowych i nieprzelotowych, kucie bruzd i wnek, osadzanie kotkéw w podtozu, montazu
uchwytéw do rur i przewoddw, montaz konstrukcji wsporczych do korytek, instalacji)

— utozeniem wszystkich elementéw instalacji w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng (rozdzielnice elektryczne, instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych, potgczenia
wyréwnawcze i uziemienie, ochrona przeciwprzepieciowa

— uktadanie kabli i przewodow elektrycznych

— montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej, w

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania w pkt. ,Wymagania ogdlne”

e Kable i przewody - zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy uzy¢ przewodéw HDHp-J
450/750V uktadanych wtynkowo. W klasie reakcji na ogien B2ca -s1b,d1,a1.

¢ Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych niepalnych, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i Srednich.

e Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
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uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).

e Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw — mocowanie rury poprzez wciskanie lub
przykrecanie (otwarte lub zamykane).

e Puszki elektroinstalacyjne - standardowe, stuzg do montazu gniazd i tagcznikéw instalacyjnych,
wystepujg jako taczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatdéw o wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe.

e  Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzgcych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie

e t3czniki - podtynkowe przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomoca
wkretdw, Lgczniki natynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw. Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwiac
wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mm2. Obudowy fgcznikéw powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych. Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz, prad znamionowy: do 10 A, stopien
ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, stopien ochrony w wykonaniu szczelnym:
minimum IP 44.

¢  Oprawy oswietleniowe- nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu oswietlenia, na rysunkach
podano stopien ochrony, wandaloodpornosé¢, szacunkowag ilos¢ lumenow. Przed montazem nalezy
wykonac projekt obliczenia oswietlenia dla danego typu lamp.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogélne”

Standardowe minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu

wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkdéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen materiatow podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Ogdlne zasady wykonania robét

— roboty przygotowawcze: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian, osadzenie przepustow- kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.

—tgczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

— Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$é do 5 mm,

— Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢

niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

— Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposoéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu

z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

— Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

— Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

— Przewdd ochronny bedgcy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedgca kombinacijg
barwy zielonej i zotte;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdine”

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin czesciowych i kohcowych
polegajacych na kontroli:

* poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych

e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalaciji,
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
pomiarach rezystanciji izolacji,

nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-E-04700:1998/Az1:2000

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdine” .

Jednostka i zasady obmiarowania

Zgodnie z projektem i przedmiarem.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
—dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogoine”

Odbiér miedzyoperacyjny

- przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majgcych wptyw

na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.: przygotowanie podtoza do
montazu kabli i przewoddw, fgcznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzgdzen i odbiornikow energii
elektrycznej oraz innego osprzetu,

Odbidr czesciowy

- nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajgcych. Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystanciji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej
oraz ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen
wyréwnawczych, protokoty z wykonanych pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemien
oraz pradu zadziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych wraz z certyfikatami urzgdzen
elektrycznych nalezy dotgczyé do dokumentacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogdine”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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WYPOSAZENIE | ROBOTY DODATKOWE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na

- wyposazeniu wnetrz w meble,

- wymianie grzejnikow,

- innych drobnych robdét ujetych w przedmiarze oraz projekcie.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania w pkt. ,Wymagania ogdlne”

Materiaty zostaty opisane w przedmiarze i projekcie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki techniczne wykonania robot.
Zgodnie z wytycznymi producenta oraz projektem i przedmiarem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdine” .

Do odbioru nalezy przedstawi¢ dokumentacje odpowiednig do urzadzenia lub wykonanych robét
montazowych w oparciu o wytyczne w projekcie i przedmiarze.

Jednostka i zasady obmiarowania
Zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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