Przekrj B-B od km ok, 0+045.00 do km ok, 0+68.00 Przekrdj C-C od km ok. 0+068.00 do km ok. 0+77.00 Przekroj D-D od km ok. 0+077.00 do km ok. 0+108.00 Przekrj E-E od km ok. 0+108.00 do km ok. 0+122.00

o A- + +
PI’ZGkI'Oj A-Aod km 0+000,00 do km ok. 0+010,50 ul. Starczanowska ul. Starczanowska 0.50m 0.50m 0.50m 0.70m 0.35m 0.20m 0.30m 0.75m szerokosé ul. Starczanowska 0.50m 0.50m 0.50m 0.20m 0.30m 0.75m ul. Starczanowska 0.50m  0.20m 0.70m 0.70m 0.20m 0.75m 0.50m
Ul. StarczanOWSka ' 0.50m 0.35m 0.20m 0.30m szer_okoé(: szer_okoé(: p szeroko$¢ zmienna 50m, / ,0.75m 2.00m vlv/l 6.00m , o 2.00m &v ,  1.50m u Vszerokoé(: zmienna (.50m, zmienna B szeroko$¢ zmienna 50m, / ,0.75m 2.00m 0.50m, / 6.00m ,0.70m , 2.00m &v ,  1.50m P Vszerokoé(: zmienna (.50m, szerokoéé zmienna 0.50m 0.75m 3.00m 6.00m 2.35m ﬂ 1.75m szerokodé zmienna
0.75m 3.00m 3.00m 0.75m R 2'00”} P - &.90m P '7(_)rT]V y— 2.00m Sy ly 1.50lm L75m zmenna ), zmenna_, /‘ /{ /{ ﬁobocze/{ chodnik /{ §’(rajn/i%a droga /%krajni% /{ $ciezka rowerow% /{ /{ chodnik /[poboczg iR l/ Zielen W ? /{ /{ ﬁobocze/{ chodnik /{ §’(rajn/i%a droga /%krajnié[ /{ $ciezka rowerowa/m chodnik /{poboczg /L W ﬂv skarpa ‘ /{V /{goboczav/r $ciezka pieszorowerowa /;krajniav droga /Ekrajnav $ciezka rowerowa /HV chodnik /Eoboczav skarpa /{
/Foboc @V droga /{V droga ’Foboc Zé/ ﬁoboczeﬂ chodnik /[ riajrﬂ%a droga /Lskra]nlq /{ $ciezka rowerov;ﬂa?nia chodnik Tpobocz% Zielen T Zielen /‘ skrajnia koryto $ciekowe skrajnia koryto Sciekowe skrajnia ¢ skrajnia koryto sciekowe
: Bariera drogowa : i Bariera drogowa Bariera drogowa N Bariera drogowa Bariera drogowa
Bariera drogowa Bariera drogowa Barlera drogowa Bariera drogavgm. 9 Bariera drogowa Bariera drogowa 9 9 Bariera drogowa ' g0 Bariera drogowa
ciana oporowa
prefabrykowana .0% .0% . o 2.0%
% 2.0% - 0% 0% 205 — 20% :
%) S g eS_————————SSSS—.
Sciana oporowa —0 | h i 1 EE—

Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru szarego gr. 8ecm ] % — | prefabrykowana | < .

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm I | | 0 A

Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej \\\\\\\\\\\&\\% o s

2 kruszywa €30/3 ar. 20cm o b cton oo Kl . Eaa Kostka_betonowa Pmc)lu Bkehaion Da:mmo kolf)ruk szarj?z gr- gcm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm LR L Pfyzu Bkehaion D:mmo ko{oruk szar:?z g ?cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Kostka betonowa fypu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8om

Warstwa podbudowy pomocniozej z kruszywa tamanego PO:I d eonowatfypu i 'a on= OT'IZO ozru Szdrego gr. Sem Warstw po d(l))usdyopwa ;:g::ig:, . ::ii :szzi n.iezgl? zeT'nr:' Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4om | Varstve od(l))ude:wa zc:zn::ig:' . ::ii sszoa:Ei n'iezglri. Z;T, Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4om Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4om

stabilizowanego_mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm Wo s:‘:ka o:r:e; f;wo — Zla.skov‘/a = g k?m‘ v - P Y Z lkruszywe C90/3 ar ‘3150 mJ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzane] §§\§§§\§§ P Y Z lkruszywa C90/3 ar °1 56 ml Warstwa podbudowy zasadniozej z mieszanki niezwiqzane] Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych arsiwa podbudowy zasadnicze] z mieszankl niezwigzane] Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8em N S z kruszywa €90/3 gr. 20cm  — = z kruszywa C90/3 gr. 20cm : Kostka bet Behaton—Domino kol 8

budowl 10 tyoh N budowl 16 h Podsypk towo — kowa 1:4 ar. 3 7 kruszywa €90/3 gr. 20om ostka betonowa typu Behaton—Domino koloru czerwonego gr. 8cm
o U>=4, 1s>=0.98 gr. 20cm ‘; krtuwszywa d§93/ v';” qr. 20cn.1 — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr, 3em esrp B ov;aSZ; g::;()w gguegs:) Ofg;om Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego osrp 2 ov;as;z“ g::;ow gglegsrp on:?;om Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego WZr:ZvF/)aapz:':::o:/v;azasaigisczij az miegzrank?xiezwiqzanej Warstwa podbudowy pomocniczeji kruszy{m ?qmqnego Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em
; : aan ; arstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa temanego PRI —— : ] . . o L ] : : e o — — -
gza‘;;?":%; ka/";§"‘°'°“' na rozciaganie W obu kierunkach stabilizo w’;neqo mZol?anicznie 0]/630 mn:I ar ZOcmg WG;S'WO POdESS%Y 103;1:"'0131 z mieszanki niezwiazane] Geotkanina o wytrzymatosci na rozeiaganie w obu kierunkach ;LOS{;"IJ'Zgn'g:;ﬂ;ymzecgf;r'ﬁéz;'enigg sgl’s(:y:;m gr. 20om Geotkanina o wytrzymatosci na rozeiaganie w obu kierunkach ﬁ:ﬁ;:'szm%ymzecgf:rﬁg;wnigi s;’s(')ry:;m gr. 20om z_kruszywa €90/3 gr. 15cm stabilizowanego mechanioznie 0/63,0 mm gr. 20om Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
PR * Z Kruszywa gr. 1ocm sei 100 kN/m2 28] 100 kN/m2 Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych z kruszywa C90/3 gr. 20cm
Stablizaca (gruntu rodzimego lub dowiezlona z betoniami) Nals]y>p :uTo:/ Iaonggz gru;’(f)ow riesposlyeh Nasyp budowlany z gruntdw niespoistych Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowiﬂz‘iﬁ:lz betonia/::i) o U>=4, 15>=0.98 gr. 20em Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowi':;:;):\:lz betonic/r::i) o U>=4, 1>=0.98 gr. 20em 0 Uy>p=4 Is>=0 é& ggr 450m P " 0 U£=4 gIs>=0 98 gf Z(f)ycm Nasyp budowlany z grunt6w niespoistych
- o U>=4, 1s>=0.98 gr. 20cm - - : : ont - f : taani : . - - > - -
cementom RH=2,5 WPa gr. 30cm Geofkaning o wytrzy?mloSoi ha rozolaganie ¥ obu Kierunkach ge;j;(;:i’n;sz-[v)/.yg:zygr:at‘::;:imnu rozciagarie  oba Karankach cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Ge;szar)u;%()o km);rzy;ma{osm na. rozciaganie W obu kierunkach cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Ge:{szar)u;%()o km);rzy;ma{osm na rozeiaganie w obu kierunkach Geotkanina o wytrzymatodci na rozciqganie w obu kierunkach Geotkanina o wytrzymatosci na rozciqganie w obu kierunkach g U;:“’ Is>=0.98 gr. '400"" e
. powyze| m. powyze| m owyzej 100 kN/m2 owyzej 100 kN/m2 eotkanina o wytrzymafosci na rozciqganie w obu kisrunkao
powyzej 100 kN/m2 : o - — — P - — — powy. powyzej !
powyzej 100 kN/m2 Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z befoniarni) Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Stabilizaci : " PO P ; Fyn Py owyzej 100 kN/m2
o - — — yze . — — " Kostka bt tvou Behaton-Domino kol 8 ) abilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Stabilizagje (gruntu rodzimego lub dowieziona z befoniarni) powyzej
ilz::;l;zt:z:al?%;:r;n;uM?:z;r:egsgcl:‘lb dowieziona z betfoniarni) Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z befoniarni) cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm p:jsukae :en:‘v;zm:l:u_e iz soknowaon;fzo ro ;::n szarego gr. 8cm cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm cementern RM=2,5 MPa gr. 30cm cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni)
: : cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Yp p & gr. cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C90/3 gr. 15cm Kostka bet. typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru czerwonego gr. 8em Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru czerwonego gr. 8em Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru czerwonego gr. 8cm " 3 Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych " 3 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em
— ——— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr., 3em U>=4 1s>=0.98 ar. 45 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em — o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em
Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3om Warshwa podbudowy zasadrioze] 2 mieszanki iezviqzane] 0 =4 s>=0.98 gr. op‘n ___ : Warstwa podbudowy zosadnioze] 2 mieszonki niezwigzans] Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej e -
7 kruszywa C90/3 gr. 15cm Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzans] p : ]krusz 4 090/3 ar. 20 rr: Geotkurjlna o Wytrzymatosci na rozciaganie w obu kierunkach p ¥ : lkrusz 2 090/3 ar. 20 nf 7 kruszywa C90/3 ar. 20em Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych 7 kruszywa €90/3 gr. 20om N budowl i i £ h powyzej 100 kN/m2 N budowl v m g fveh Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych z kruszywa C90/3 gr. 1§cm _ Pit * dski 13/14 Adres do k dencii:
0 U>=4, 1s>=0.98 gr. 45cm Nasyp budowlony z gruntéw niespoistych asyp bu Ov;GSZ_ZA g:::_g’ ggles:wf(ijccm Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) asyp bu OVLOSZ_ZA g::—glgglesfofoicm o U>=4, 1s>=0.98 gr. 40cm Nasyp budowlany z gruntdw  niespoistych usudskicgo res Co xorespondengit:
Geotkanina o wytrzymatosei na roziaganie w obu kierunkach o U>=4, 1s>=0.98 gr. 40cm Geotkanina o wytrzymalosci na rozoiag-tln}e w-ol;u kigel:unkooh gementem RY=2,5 WP gr. 30om Geotkanina o wytrzymatosei na rozoiog-tln}e w-ot;u kigerlxnkaoh Geotkanina o wytrzymatosci na rozciqganie w obu kierunkach 2 U>=4.’ 1s>=0.98 gr. 45¢.m —— - JEDNOSTKA 62-028 Kozieglowy ul- Zotnierzy Lenino 30
powyzej 100 kN/m2 Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach powyze] 100 kN/m2 powyze] 100 kN/m2 powyzej 100 kN/m2 Geotknrjlna o wytrzymafosci na rozciaganie w obu kierunkach PROJEKTOWA tel. 724 713 177, 601 665 175 61694 Poznart
Stabilizocja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) powyzej 100 kN/m2 T : Py P T - - S Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) powyzej 100 kN/m2 . .
cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z befoniarni) Stabilizacja (gruntu rodzimego |‘j{b “g;"GZZWE"WM; befon%cgm) Stabilizacja (gruntu rodzimego |‘j{b dOI:;AIBZZIOSGM; beton%%rm) cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniami) email: pd.marcmkaczmarek@wp.pl
cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm cementem RM=2.5 MPa gr. 30cm
cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm ’ 9 . r1
’ Gmina Murowana Go$lina
Przekroj F-F od km ok. 0+019.20 do km ok. 0+045.00 oraz od km ok. 0+122.00 do km ok. 0+141.44 Przekrdj J-J od km ok. 0+086,85 do km ok. 0+072,30 INWESTOR plac Powstancow Wielkopolskich 9
ul. Starczanowska 0.20m 0.50m Przekr6j |- od km ok. 0+000,00 do km ok. 0+037,50 Droga nr 2 62-095 Murowana Goslina
) 2.70m 0.75m 6.00m p70m,  2.35m Yy L75m_ [ Przekréj G-G przez chodnik i $ciezke rowerow e
W skarpa /boboczé droga /kkrajn@ $ciezka rowerowa /J/L chodnik ;ﬁ)bocﬂe 0.75 J p Q q Droga ng. Z%m 0.20m 0.70m Jmienna 0.75m 3.25m , 8.75m 0.75m ,  szerokos¢
skrajnia .75m 0.20m o 0.20m o o 0.75m P k L, H H h d k 0.75m 3.00m ﬂ 5.50m 0.75m  szeroko&é Wpobocz& placdozawracania /{poboczg pobocze /‘ . o o . rye e
L /., szerokosc zmienna 2.00-3.25 m  /  szerokos¢ zmienna 0.00-345m szeroko$¢ zmienna 1.70-4.35 m p . [ZEKroJ F-M przez chodnl Y e — p Ly Pa v Y OBIEKT Budowa ullcy StarczanOWSkleJ w Murowanej GosSlinie - etap |
/L)oboczﬁ /L $ciezka rowerowa sk/*aj ia zielen /[ chodnik /lpobocz/k 0.75m 0.50m WpObOZﬁzjnia $ciezka pieszorowerowa /{/%kra]nla/[ droga /{PODOCZQ pobocze /‘
skrajnia szeroko$¢ zmienna , 2.50m vy P
b hodnik jnia ist. nawierzchni
/‘ ao 0024 choani g}(rajnﬂ]ls na&v!(l)egrizc nlé‘ FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
_8% 2.0%
SR 2.0%
404 P .
] Hr i 4 Bariera drogowa BRANZA DROGI
20% I — " & g 4 2.0% gow
\F/H/
T Kostka_betonowa typu Behaton—-Domino koloru czerwonego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru szarego gr. 8ecm
. . Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypk towo — piaskowa 1:4 ar. 3
o - Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Ypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. scm —Domi .. . . .
Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru'czemonego gr. 8em typ : y 90 9 Warstwo podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane] Warstva podbudony zasadnicze] 2 mieszanki miezwiazand] Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm ‘ ImIQ i nazwisko Numer uprawnien POdeS
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. dem Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em z kruszywa €90/3 gr. 20cm z kruszywa C90/3 gr. 15em Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm M __
. . n o . N H i 1 1 ni 1 1 = . N N N o e N N . N upr. bud. do projektowania bez ograniczen
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazane] Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazane] Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych Nasyp budowlany z gruntow niespoistych Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej Kostka bet. typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8om Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4ecm PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Kaczmarek o spee nzycnsine: rogows
7 kruszywa C90/3 gr. 20em z kruszywa C9/0/3'qr. 20cm ﬁa:ru?mgwfi?/l’; q?urjfgzlmnies T o U>=4, 1s>=0.98 gr. 40om o U>=4, Is>=0.98 gr. 450m Z kruszywa CQO/S'qr. ]5cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazane] KUP/0161/PBD/16
Warstwa podbudowy pomocniozej Z/k"USZYWu famanego Nasyp budov;la'jl_z“ glr::ﬁ)g/ ggle;roi& (:: 0 U);P=4 Is>=0 );3 ggr 45¢m P Geotkanina o wytrzymalosci na rozcigganie w obu kierun?uch Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach Nasyp budav;lagi_z“ g:::ifgl ggle:fofg:mh Warstwa podbudony zasudniozejkz miesz%ngk(i) /r;iezwiqzzgnej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazane] V z kruszywa C90/3 gr. 20cm
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm . . D STt o > - —— —— - powyzej 100 kN/m2 powyzej] 100 kN/m2 - . o= B2=L.eR 9h z kruszywa gr. 20em 7 kruszywa C90/3 gr. 20cm arstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa famanego
Nosyp budowlany z gruniéw niespoistych Geolkanina o yyirzymalosci na rozciaganie W oI?u1l3:)e r:}:;ch ﬁ:;t)’kzc;?%ﬂo kmv/ff;;ma'osm e oseitgane b Kerunkect Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z befoniarni) Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z befoniarni) Geotkanina o Wyirzymatosel na rozelaganie ¥ ot3u1léloeru;kaclz1 Nasyp budowlany_z gruni_éw niespoistych Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ 53,0"’"""‘0"' ?Dcm
0 U>=4, Is>=0.98 gr. 20om — i powyze] /. Stabilizacja (gruntu rodzi b dowien befoniarni) cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm ___ i POWyZe] k'/ m : : 0 l:'>-4" Is>=0.98 gr. 40cm slabilizowanego mechanicznie 0/63.0 mm ar. 20em Nasyp budowlany z gruntdw niespoistych
Geotkanina o wytrzymatosci na rozciaganie w obu kierunkach Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) abilizacja Mg""‘ UM"O Zimego |ub dowieziona z Defoniarni Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Geotkanina o wytrzymatosei na rozcigganie w obu kierunkach Nasyp budowlany z grunfow niespoistych o U>=4, 1s>=0.98 gr. 20cm
powyzej 100 kN/m2 cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm cementem RM=2,5 MPa gr. 30om cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm — i ‘PO‘WYZGJ' 100 kN/ m? 0 U>=4, Is>=0.98 gr. 20cm Geotkanina o wytrzymatosoi na rozciqganie w obu kierunkach
Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Geotkanina o wytrzymatosci na rozciqganie w obu kierunkach powyzej 100 kN/m2 _
cementem RM=2,5 MPa gr. 30om cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm powyze] 100 kN/m2 Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 20002
Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm
cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm 03.2023 1:100 PN_05 Strona numer:
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