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Krawężnik (12 cm) między proj. nawierzchnią poboczy, a proj. nawierzchnią
drogi i placu do zawracania z kostki KR3
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Krawężnik (2 cm) między proj. nawierzchnią chodnika/ skrajni z kostki, a proj.
nawierzchnią drogi i placu do zawracania z kostki KR3

Szczegół "D"
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Obrzeże betonowe między proj. nawierzchnią chodnika/ skrajni z kostki,a
proj. nawierzchnią ścieżki rowerowej/ ściezki pieszorowerowej/ skrajni z kostki

Szczegół "F"
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Obrzeże betonowe między proj. nawierzchnią chodnika/ skrajni z kostki, a
zielenią

Szczegół "G"
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Opornik między proj. nawierzchnią szutrową, a proj. nawierzchnią drogi i
placu do zawracania z kostki KR3
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Krawężnik (2 cm) między proj. nawierzchnią drogi i placu do zawracania z
kostki KR2, a proj. nawierzchnią drogi i placu do zawracania z kostki KR3

Szczegół "H"
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A

Krawężnik autobudowy przystankowy między proj. nawierzchnią chodnika/
skrajni z kostki, a istniejącą nawierzchnią
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Opornik między proj. nawierzchnią poboczy, a proj. nawierzchnią drogi i placu
do zawracania z kostki KR3
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Krawężnik (12 cm) między proj. nawierzchnią chodnika/ skrajni z kostki, a
proj. nawierzchnią drogi i placu do zawracania z kostki KR3

Szczegół "C"
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Opornik między proj. nawierzchnią ścieżki rowerowej/ ścieżki
pieszorowerowej/ skrajni z kostki, a proj. nawierzchnią drogi i placu do

zawracania z kostki KR3

Szczegół "E"
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1 Krawężnik drogowy
betonowy
15 x 30 x 100 cm

2 Obrzeże betonowe
6 x 20 x 100 cm

5 Ława betonowa
C12/15

4 Krawężnik autobusowy
przystankowy
30/44 x 30 x 100 cm

3 Opornik betonowy
12 x 25 x 100 cm

A
NAWIERZCHNIA DROGI/ PLACU DO
ZAWRACANIA (KR3, G4)

B

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI / PLACU DO ZAWRACANIA
8 cm - kostka betonowa typu Behaton- Domino koloru szarego
4 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm
20 cm - nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98
geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100 kN/m2
30 cm - stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem RM=2,5 MPa
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 102 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA/ SKRAJNI Z KOSTKI
8 cm - kostka betonowa typu Behaton- Domino koloru szarego
3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
45 cm - nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98
geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie o obu kierunkach powyżej 100 kN/m2
30 cm - stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem RM=2,5 MPa
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 101 cm

C

NAWIERZCHNIA CHODNIKA/ SKRAJNI Z
KOSTKI

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ/ ŚCIEŻKI
PIESZOROWEROWEJ/  SKRAJNI Z KOSTKI

D
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZY
15 cm - kruszywo łamane 0/31,5 mm
Łączna grubość konstrukcji 15 cm

NAWIERZCHNIA POBOCZY

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ/ ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ/ SKRAJNI Z KOSTKI
8 cm - kostka betonowa typu Behaton- Domino koloru czerwonego/szarego
3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
40 cm - nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98
geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie o obu kierunkach powyżej 100 kN/m2
30 cm - stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem RM=2,5 MPa
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 101 cm

E
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZUTROWEJ (DOWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE DO TERENU ISTNIEJĄCEGO)
25 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
15 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
Łączna grubość konstrukcji 40 cm

NAWIERZCHNIA SZUTROWA
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