PRZEKROJ P-2

PRZEKROJ P-3

bariera U-12a

ZIELEN

dziatka nr 463/2

$ciana oporowa prefabrykowana

PRZEKROJ P-4
km 0+069,14

dziatka nr 420

konstrukcja nawierchni

bariera U-12a
zasypka piaskowa

wg przekrojow normalnych

konstrukcja nawierchni
wg przekrojéw normalnych

SCIEZKA
ROWEROWA

rz. w osi jezdni

typu

PRZEKROJ P-1
km 0+049,28 dziatka nr 421 km 0+055,40 km 0+066,67
dziatka nr 463/2 i dziatka nr 420 dziatka nr 463/2 | dziatka nr 420
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CHODNIK PP N CHODNIK 75320 CHODNIK
rz. w osi jezdni £ sclana ogorowa prefabrykowana rz. w osi jezdni ’ Sciarja oporowa prefabrykowana rz. w osi jezdni
/—I;GQ,SO 2 i typu "L, vys. 155cm /—'770’23 2% i typu ['L", wys. 155cm /—'*71’12 2%
— = ! dig obc. faziomu min. 16,7 kN/m2 — = > T dla opc. naziomu min. 16,7 kN/m2 — =
— 7] 60 — N 2 B 60 —
69,40 69,75
8%]| o 8%
T Y AN SRR —
\\§ zasypka z piaszczystego Zr : zasypka z piaszczystego
e, zaggszczonego gruntu rodzimego zageszczonego gruntu rodzimego
zasypka piaskowa zageszczona

konstrukcja nawierchni
wg przekrojow normalnych

PRZEKROJ P-7
km 0+088,32

konstrukcja nawierchni

podtoze pod stopg dogesci
do wskaznika Is 0,98

zasypka piaskowa zageszczona
do [s=0,98 , U>=4

podtoze pod stopg dogescic

do wsk

konstrukcja nawierchni

wg przekrojéw normalnych

ptyta azurowa grub. 10cm

wyp. humusem i obsiana

bariera U-12a
zasypka piaskowa

trawg

podsypka piask.-hum. 1:1

wg przekrojéw normalnych

konstrukcja nawierchni
wg przekrojow normalnych

SCIEZKA
ROWEROWA

rz. w osi/jezdni

zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

CHODNIK ZIELEN

grub. 3cm

zasypka piaskowa zageszczona

aznika Is 0,98

dziatka nr 463/2

do 1s=0,98 , U>=4

275

do 1s=0,98 , U>=4

podtoze pod stopg dogescic
do wskaznika Is 0,98

konstrukcja nawierchni

wg przekrojéw normalnych

dziatka nr 420

PRZEKROJ P-8
km 0+097,04

konstrukcja nawierchni

bariera U-12a

zasypka piaskowa

wg przekrojéw normalnych

konstrukcja nawierchni

wg przekrojow normalnych SCIEZKA
ROWEROWA
rz. w osiljezdni

zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

CHODNIK

'L", wys. 155cm
dla obc. naziomu min. 16,7 kN/m2

1 60
I 70,40
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zasypka z piaszczystego

zageszczonego gruntu rodzimego

zasypka piaskowa zageszczona L

ptyta azurowa grub. 10cm

do 1s=0,98 , U>=4 1

zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

CHODNIK ZIELEN

dziatka nr 463/2

ptyta azurowa grubj 10cm
wyp. humusem i oblsiana
trawg
podsypka piask.-hym. 1:1
grub. 3cm

dziatka nr 420

PRZEKROJ P-5
km 0+074,28

konstrukcja nawierchni

bariera U-12a

zasypka piaskowa

wg przekrojow normalnych

zasypka piaskowp zageszczona

do 1s=0,98 , U>=4
L 40 12 52

400

$ciana oporowa prefabrykowana

konstrukcja nawierchni
wg przekrojéw normalnych

dla oh
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|| ~
ISty

typu "L", wys. 180cm
c. naziomu min. 16,7 kN/m2

rz. w osiljezdni

zasypka z piaszczystego

Zasypka gruntem piaszczystym/

o kacie tarcia wewn. min. 30 st
zageszczony do stopnia 1s=0,98

dziatka nr 463/2 | dziatka nr 419

PRZEKROJ P-9

wyp. humusem i obsiana
trawg

podsypka piask.-hum. 1:1

grub. 3cm

zasypka piaskowa zageszczona

do 1s=0,98 , U>=4

ZIELEN

konstrukcja nawierchni

km 0+0105,21

konstrukcja nawierchni

T

A\

L

zageszczonego gruntu rodzimego

zagypka piaskowa zageszczona

ﬂ /
Zasypka gruntem piaszczystym

zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

dziatka nr 463/2

ptyta azurowa grub. 10cm
wyp. humusem i obsiana
trawg
podsypka piask.-hum. 1:1
grub. 3cm

zasypka piaskowa zageszczona

do 1s=0,98 , U>=4

SCIEZKA CHODNIK | ZIELEN
ROWEROWA 5 5 |, 40 12 65
$ciana
typu "L

L 400

dziatka nr 420

bporowa prefabrykowana

(0,78

, wys. 155cm
naziomu min. 16,7 kN/m2

ypka z piaszczystego

PRZEKROJ P-6
km 0+079,32

konstrukcja nawierchni

zasypka piaskowa

wg przekrojéw normalnych

konstrukcja nawierchni
wg przekrojéw normalnych

SCIEZKA
ROWEROWA

rz. w psi jezdni

zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

CHODNIK

bariera U-12a

ZIELEN

dziatka nr 463/2 | dziatka nr 420

ptyta azurowa grub. 10cm

wyp. humusem i obsiana

trawg

podsypka piask.-hum. 1:1

grub. 3cm
zasypka piaskowa zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

184

do

podtoze pod stopg dogesci¢
do wskaznika Is 0,98

bariera U-12a

zasypka piaskowa

wg przekrojéw normalnych

L

_ _Zbrojenie nasypu geotkaning 35/35 KN/m_ _ _|__

100 o

1

g przekrojow normalnych

SCIEZKA CHODNIK ZIELEN
ROWEROWA L W
rz. w osiljezdni
2%

zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

_ _Zbrojenie nasypu geotkaning 35/35 KN/m_ _ _ |

$=0,98 , U>=4

dziatka nr 463/2

ptyta azurowa grub. 10cm
wyp. humusem i obsiana
trawg
podsypka piask.-hum. 1:1
grub. 3cm
zasypka piaskowa zageszczona

%Z do 1s=0,98 , U>=4

100 o

? 400
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L

o kacie tarcia wewn. min. 30 st
zageszczony do stopnia 1s=0,98

dziatka nr 419

PRZEKROJ P-10
km 0+0127,64

konstrukcja nawierchni

leszczonego gruntu rodzimego

Ipka piaskowa zageszczona

Zasypka gruntem piaszczystym

o kacie tarcia wewn. min. 30 st

podtoze pod stopg dogescic
do wskaznika Is 0,98

bariera U-12a
zasypka piaskowa

wg przekrojéw normalnych

konstrukcja nawierchni
wg przekrojow normalnych

SCIEZKA
ROWEROWA

rz. w osi|jezdni

zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

CHODNIK ZIELEN

do 1s=0,98 , U>=4

dziatka nr 463/2

dziatka nr 418/2

ptyta azurowa grub. 10cm

wyp. humusemjyi obsiana

trawg

podsypka pias

.-hum. 1:1

grub. 3cm

zasypka pias'

owa zageszczona

do 1s=0,98 , U>=4

400

Zasypka gruntem piaszczystym /

istniejgcy teren

zageszczony do stopnia 1s=0,98

]

ejacy teren
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