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1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich i oktadzinowych
przy realizacji zadania: "Remont budynku Patacu Przebendowskich i Keyseringkéw w Wejherowie"

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot tynkarskich w czasie budowy i obejmuija:

- renowacje tynkéw zewnetrznych scian fundamentowych i piwnicznych,

- spoinowanie muréw z kamienia i cegty,

- renowacje tynkéw cokotowych,

- rekonstrukcje uszkodzonych tynkdw powyzej cokotu,

- uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych,

- odgrzybianie $cian ceglanych,

- oczyszczenie powierzchni murdw,

- wykonanie gtadzi mineralnej z uniwersalnej zaprawy klejowej zbrojonej wtéknem,
- konserwacje detali sztukatorskich.

3. Materialy

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

3.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

[4] Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA:

- grubos¢ warstwy maks. 5 mm

- gesto$é nasypowa okoto 1,7 kg/dm?3

- zapotrzebowanie wody okoto 5,0 1/30 kg

- przepuszczalnos$é pary wodnej u < 15

- gtebokos¢ wnikania wody okoto 1 h > 5 mm

- reakcja na ogien klasa Al

- wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dobach CS IV ($rednio 9,0 N/mm?)

- najwieksze ziarno 3,15 mm uziarnienie zgodnie z normg DIN EN 13139 lub réwnowaing,
- nadzdr zewnetrzny GG-Cert + WTA

- zuzycie — p6tkryjaco 2,00 — 3,00 kg/m?2, kryjgco 4,00 — 6,00 kg/m?2.

[5] Tynk renowacyjny wg WTA do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami murach o
bardzo wysokiej odpornosci na siarczany:

- porowatos¢ > 50 % obj.,

- grubos¢ pojedynczej warstwy od 15 do 30 mm,

- gesto$é nasypowa okoto 1,15 kg/dm3,

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie CS Il ($r. 1,5 - 5,0 N/mm?),

- nasigkliwo$¢ kapilarna w24 > 0,3 kg/m?,

- przepuszczalnosé pary wodnej p < 15,

- gtebokos¢ wnikania wody po 24 godz. h <5 mm,

- reakcja na ogien klasa A1,

- najwieksze ziarno 2 mm uziarnienie kruszywa zgodnie z normg DIN EN 13139 lub réwnowaing,
- nadzdr zewnetrzny GG-Cert + WTA,

- zuzycie ca 8,50-10,5 kg/m2/cm grubosci warstwy.
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[6] Mineralna szpachléwka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty:

- gestos$é nasypowa okoto 1,1 kg/dm3,

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie CS Il (1,5 - 5,0 N/mm?),

- nasigkliwo$¢ kapilarna w24 >1 kg/m?2-h,

- uziarnienie 0,3 mm,

- zuzycie ca 1,30 kg/m?2/mm grubosci warstwy.

Woda zarobowa

Za odpowiednia do wykonywania tynkéw uwaza sie wode, ktéra nadaje sie do picia, z wyjgtkiem wad
mineralnych. Gdy jakos¢ wody budzi zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykona¢ badania
laboratoryjne. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okresla norm PN-75/C-04630. Niedozwolone
jest uzycie wody o ogdlnej zawartosci soli przekraczajgcej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej
niedopuszczalna jest zawartos¢ siarczandw wieksza niz 500 mg/|, zawartos$é cukrow wieksza niz 500
mg/|, zawarto$¢ siarkowodoru wieksza niz 20 mg/I.

- zuzycie ca 80 ml/mb (na kazde 10 cm grubos$ci $ciany).

[11] Bakterio- grzybo- i glonobdjczy Srodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materia-téw budowlanych:

- na bazie chlorku bezalkoniowego,

- gestos$¢ (20 °C) 1,0 kg/I,

- odczyn pH (20°C) 7,5

- wyglad — ptyn bezbarwny, do lekko zéttawego,

- nie zawiera metali ciezkich,

- zuzycie co najmniej 0,2 |/m? zaleznie od stopnia zanieczyszczenia.

[12] Zaprawa tynkarsko-murarskiej z trasem:

- przewodnos¢ cieplna (A 10 dry) 0,1 MPa,

- przepuszczalnos$é pary wodnej u: < 60,

- sktad cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypetniacze mineralne, tras, domieszki,

- reakcja na ogien — klasa A1,

- wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dobach kategoria CS Il, klasa M5,

- gesto$é objetosciowa zwigzanej zaprawy 1,4 g/cm3,

- gesto$é objetosciowa $wiezej zaprawy 1,7 g/cm3,

- przyczepnos$¢ do podtoza > 0,1 MPa,

- uziarnienie do ok 1,4 mm (piasek kwarcowy).

[14] Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojaca:

- grubos¢ warstwy — aplikacja jednowarstwowa 2 - 4 mm, aplikacja dwuwarstwowa maks. 6 mm,

- gesto$é nasypowa okoto 1,5 kg/dm3,

- dyfuzja pary wodnej sd = 0,5 m (2 mm grubosci warstwy),

- wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dobach > 5 N/mm?,

- najwieksze ziarno < 0,5 mm,

- zuzycie ca 1,2 kg/m?2/mm grubosci warstwy.

[18] Lekki cementowo-wapienny tynku podkfadowy i wierzchni przeznaczony do stosowania
recznego i maszynowego:

- grubos¢ warstwy tynku 5 — 25 mm,

- przewodnos¢ cieplna (A 10 dry) mat: < 0,45W/m-K/<1300kg/m3,

- nasigkliwos$¢ kapilarna — kat. Wc O,

- przepuszczalnos$é pary wodnej wg normy DIN 53122 lub réwnowaznej (wartos¢ srednia) u < 35,
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- reakcja na ogien — klasa A1,

- wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dobach - kat. CS I,

- gestos$¢ objetosSciowa $wiezej zaprawy ca 1,55 g/cm3,

- uziarnienie do 1 mm,

- zuzycie ca 12,5 kg/m? na cm grubosci warstwy.

[21] Preparat krzemianowy stuzgcy do wzmacniania murdow ceglanych przed pokry-ciem zaprawami
mineralnymi:

- dobra penetracja na wstepnie namoczonych podtozach.

- gesto$é ca 1,15 g/cm?,

- kolor: przezroczysty,

- wzmocnienie: 4 — 8 N/mm?,

- odczyn pH ca 11,5,

- zuzycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m?2.

[23] Lekka szybkowigzgca gruboziarnista zaprawa do ciggniecia rdzeni sztukator-skich:
- nasigkliwo$¢ kapilarna w24 < 1,0 kg/m?,

- opor dyfuzji pary wodnej p < 18,

- wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dobach > 5 N/mm? (M5),

- uziarnienie <1,5 mm,

- zuzycie ca 1,1 kg /m? na kazdy mm grubosci warstwy.

[24] Lekka szybkowigzgca, drobnoziarnista zaprawg do ciggniecia rdzeni sztukator-skich:
- nasigkliwo$¢ kapilarna w24 < 1,0 kg/m?,

- opor dyfuzji pary wodnej p < 18,

- wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dobach > 5 N/mm? (M5),

- uziarnienie <0,5 mm,

- zuzycie ca 1,3 kg /m? na kazdy mm grubosci warstwy.

4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdéw i farb, pojemniki
i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5. Transport
Dostawa — samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach transport reczny.

6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robét

6.1. Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy dokonaé oceny jakosci podtoza. W przypadku
watpliwosci co do nosnosci podtoza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢ metodg pull off (ITB
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 447/2009). Przygotowanie do wykonania nowych tynkéw na
$cianach zewnetrznych obejmuje:

- skucie zniszczonych i odspojonych tynkéw, wydtutowanie spoin luznych czagstek,

- usuniecie powtok malarskich,

- doktadne oczyszczenie z warstwy pylacej wszystkich powierzchni przewidzianych do pokrycia
nowym tynkiem; podfoze pod tynk musi by¢ pozbawione elementdw zmniejszajgcych przyczepnosé
(np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.), a jego wytrzymatosé powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa.

- w przypadku stwierdzenia korozji biologicznej oczyszczenie miejsc nig dotknietych z uzyciem
odpowiednich preparatéw chemicznych,
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- osuszenie podtozy o znacznej wilgotnosci,

- sprawdzenie czy podfoze nie jest zattuszczone, zmarzniete i zakurzone oraz czy jest wolne od
wykwitow i luznych czastek,

Podtoze nie moze zawieraé ani by¢ wykonane z materiatu wchodzgcego w nie-pozgdang reakcje
chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdw do wykonywania nowych tynkéw (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).

6.2. Renowacja tynkéw cokotowych, w miejscach uszkodzen, zawilgocen i zasolen z uwzglednieniem:
- przygotowania podfoza wg punktu 1.4.4,

- likwidacji korozji biologicznej — usuniecia wszelkiego rodzaju roslin i korzeni, zeszczotkowania
porostow i mchéw oraz dwukrotnej dezynfekcji bakterio- grzybo- i glonobdjczym sSrodkiem
kompozytowym do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem
biologicznym materia-téw budowlanych [11],

- W miare potrzeby lokalnego przemurowania niezasolong cegtg na zaprawie tynkarsko-murarskiej z
trasem [12],

- nasgczenia muru preparatem gruntujgcym pod szlamy [13],

- wykonania powtoki hydroizolacyjnej i mostka szczepnego pod obrzutke z trzech warstw sztywnego,
mineralnego szlamu uszczelniajgcego odpornego na siarczany [2],

- natozenia obrzutki pod tynk wg norm WTA (odpornej na zasolenia i mrozoodpornej) [4],

- pokrycia renowacyjnym, hydrofobowym tynkiem WTA do stosowania na murach obcigzonych
wilgocig i solami o bardzo wysokiej odpornosci na siarczany i uderzenia [5],

- ujednolicenia naprawianych powierzchni cokotu przez natozenie gtadzi mineralnej z uniwersalnej
zaprawy klejowej i zbrojacej [14],

- zagruntowania ujednoliconej powierzchni tynkéw cokotowych wodnym preparatem wzmacniajgco-
hydrofobizujgcym [15],

- malowania farbg podktadowg na bazie zywicy silikonowej, zawierajgcg ziarniste wypetniacze i
witdkna [16],

- malowania farbg wierzchniego krycia na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni zagrozonych
atakami plesni i glonéw [17].

6.3. Rekonstrukcja tynkéw powyzej cokotu (podtoze niezasolone) z uwzglednieniem:

- skucia gtuchych tynkéw po identyfikacji miejsc, w ktérych tynk utracit swojg pierwotng
przyczepnos¢ oraz usuniecia luznych elementéw,

- likwidacji korozji biologicznej — jak w przypadku strefy cokotowej [11],

- W miare potrzeby lokalnego przemurowania niezasolong cegtg na zaprawie tynkarsko-murarskiej z
trasem [12],

- naprawy ubytkow tynkéw z zastosowaniem specjalnej obrzutki zgodnej z wymaganiami WTA [4]
oraz lekkiego, cementowo-wapiennego tynku podktadowego i wierzchniego, przeznaczonego do
stosowania recznego i maszynowego [18],

- mechanicznego usuniecia farb z pozostatych nieodspojonych i nieuszkodzonych tynkéw po
zmiekczeniu powtoki malarskiej warstwg pasty do usuwania farb i graffiti [19] lub alternatywnie przez
zeszlifowanie metodg strumieniowo-$cierng,

- wzmochienia oczyszczonych i zdezynfekowanych tynkdw mineralng powtoky gruntujgcg o silnym
dziataniu wzmacniajgcym [20],

- ujednolicenia naprawianych powierzchni przez natozenie gtadzi mineralnej z uniwersalnej zaprawy
klejowej i zbrojgcej — jak w strefie cokotowej [14],
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- zagruntowania ujednoliconej powierzchni tynkéw wodnym preparatem wzmacniajgco-
hydrofobizujgcym — jak w strefie cokotowej [15],

- malowania farbg podktadowg na bazie zywicy silikonowej, zawierajgcg ziarniste wypetniacze i
widkna — jak w strefie cokotowej [16],

- malowania farbg wierzchniego krycia na bazie zywicy silikonowej, matowg do powierzchni
zagrozonych atakami plesni i glondw — jak w strefie cokotowej [17].

6.4. Konserwacja detali sztukatorskich z uwzglednieniem:

- przygotowania podfoza pod prace naprawcze obejmujgcego usuniecie farb z zastosowaniem pasty
[19], mechaniczne oczyszczenie z luznych czgstek oraz sptukanie miejsc napraw wodg pod cisnieniem,
- dezynfekcji bakterio- grzybo- i glonobdjczym srodkiem kompozytowym [11],

- wzmochnienia ostabionych profili preparatem krzemianowym do wzmacniania murdw ceglanych
przed pokryciem zaprawami mineralnymi [21],

- podklejenie tynkoéw, profili ciggnionych i wypetnienie rys za pomoca rozlewnej, mineralnej zaprawy
iniekcyjnej i wypetniajacej [22],

- rekonstrukcji profili zaprawg szczepng przeznaczong pod tynki wg norm WTA [4],

- rekonstrukcji profili lekkg szybkowigzacy, gruboziarnistg zaprawa do ciggniecia rdzeni sztukatorskich
(23],

- wygtadzenia profili lekka szybkowigzacg, drobnoziarnistg zaprawg do ciggniecia rdzeni
sztukatorskich [24],

- gruntowania wodorozcienczalnym preparatem odpornym na alkalia, o wysokiej zdolnosci wnikania
w podtoze, wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym [15],

- malowanie farbg podktadowg i wierzchniego [16] i [17] (jak reszty tynkdow).

4.7 Warunki techniczne odbioru tynkéw zwyktych

Zgodnos¢ wykonania tynkow zwyktych stwierdza sie na podstawie porédwnania wynikow badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okre$lonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk moze by¢
odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie bedzie przyjety. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- wykonawca tynkéw, jezeli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie s mozliwe podane rozwigzania nalezy usungc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Protokoét odbioru gotowych tynkdéw powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamoéwieniem.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien by¢
rowniez przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.
Podtoze, w zaleznosci od rodzaju, powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 3.1.6.

Badania kontrolne tynkéw zwyktych
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestéw jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzyé ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla
tynkéw kategorii Il i Ill oraz 5 mm Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z
przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne s3 tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny byc
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Sprawdzenia materiatéw
nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych
materiatéw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy uzyte do
wykonania tynkow powinny by¢ przygotowane w sposdb okreslony w punkcie 3.1.6. i muszg spetniac
wymagania nastepujacych norm:

- zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

- Piasek stosowany do zapraw stuzgcych do wykonywania tynkéw musi odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow: obrzutki i narzutu nalezy stosowaé piasek
odmiany Il, a na wierzchnig warstwe tynkow o gtadkiej powierzchni nalezy stosowacé piasek odmiany
lll. Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mfotkiem. Po odgtosie nalezy
ustala¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).
W przypadkach watpliwych mozina dokonaé sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkéw zwyktych do podtozy z blokéw betonowych wg normy
PN-70/B-10100

- Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100

- Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej dla tynkow kat.
Il - nie wieksze niz 3 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m nie wiecej
niz 4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wysokosci oraz nie wiecej nize mm w pomieszczeniach powyzej
3.5 m wysokosci

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m nie wiecej

ogdtem niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki)

- Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz
3mmnalm.

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg, np. wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Otynkowane naroza powinny
by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy osScieznicach i
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podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane;.

8. Kontrola jakosci

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- badania grubosci tynku przez wyciecie pieciu otwordéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze byt odstoniete, ale nienaruszone,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego,

- sprawdzenie wykonania gtadzi,

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich.

9. Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych, oktadzin.

10. Odbiér
Roboty tynkarskie wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

11. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.

12. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze.
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-79/B-06711 PN-75/B-10121 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych
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