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1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem parkietow
i schodow drewnianych oraz posadzki tarasu przy realizacji zadania: "Remont budynku Patacu
Przebendowskich i Keyseringkéw w Wejherowie"

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wykonanie:

- demontaz cokotéw i listew przypodtogowych wraz z utylizacjg,

- demontaz i ponowny montaz (po wykonaniu robot) podtogi ekspozycyjnej z desek na legarach w Sali
Ogrodowej,

- uzupetnienie posadzek z parkietu mozaikowego (wymiana uszkodzonych fragmentéw na nowe),

- flekowanie szczelin i ubytkdow parkietu drewnem debowym i bukowym dobranym kolorystykg i
ustojnieniem do istniejgcego (niedopuszczalne jest szpachlowanie szczelin w parkiecie),

- mechaniczne i reczne cyklinowanie parkietéw lakierowanych,

- montaz nowych cokotow i listew przypodtogowych (wykonanych na wzér istniejgcych) z drewna
sosnowego z puste przestrzenig wewnetrzng umozliwiajgcg w przysztosci prowadzenie w niej
przewoddw elektrycznych i teletechnicznych,

3. Materialy.

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

3.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

[25] Tarasowe ptytki gresowe w kolorze szarym, tonalne, mrozoodporne o nastepujacych
parametrach technicznych:

- wymiary maks. 30 x 30 cm,

- powierzchnia matowa, struktura,

- grubos$¢ 10 mm,

- antyposlizgowos$¢ R10,

- odpornosé na Scieranie wgtebne maks.175,

- technologia — podwadjny zasyp,

- nasigkliwos$¢ wodna Eb < 0,5%,

- sifa famigca 2 1300 N,

- wytrzymatosé na zginanie = 35 N/mm?2.

[26] Zaprawa do spoinowania:

- CG2 WA — modyfikowana tworzywami sztucznymi,

- zuzycie ca 1,80 kg/m2/mm.

[27] Masa spoinowa do zamkniecia ztgczy i szczelin dylatacyjnych:

- neutralnie sieciujgca, elastyczna na bazie kauczuku silikonowego,

- zuzycie 100 ml/mb szczeliny przy przekroju 1 cm?.

Deszczutki parkietowe debowe i bukowe dopasowane do istniejgcych,

Cokoty przypodtogowe wykonane na wzor istniejgcych z drewna sosnowego,

Listwy podtogowe ,,¢wieréwatek” wykonane na wzdr istniejgcych z drewna sosnowego,
Klej do parkietu,

Papier Scierny o uziarnieniu 40, 60, 80, 100 180,
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Materiaty pomocnicze.

4. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedy przyjazne dla Srodowiska. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:

-cykliniarka mechaniczna,

-cykliniarka, lub cyklina reczna,

-polerka mechaniczna.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

6. Warunki techniczne wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonaé napraw istniejgcego parkietu. Sposdb
ich wykonania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego. Zaktada sie wykonanie
cyklinowania pierwszego zgrubnego papierami $ciernymi o gradacji 40, 60 i 80 oraz polerowania
papierami Sciernymi o gradacji 100 i 180. Miejsca trudnodostepne oraz narozniki i wneki nalezy
cyklinowaé recznie. Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robot cykliniarskich nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na
ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Odnowienie posadzki na tarasie z uwzglednieniem:

- rozbidrki posadzki z ptytek gresowych, pasa nadrynnowego, warstwy wyrdwnawczej i usuniecie
starej izolacji,

- sprawdzenia spadkéw i odtworzenia warstwy spadkowej z betonu na mostku szczepnym,

- osadzenia tasm zabezpieczajgcych na styku ptyta — $ciana (do zatopienia w hydroizolacji),

- osadzenia nowych obrébek z blachy cynkowo-tytanowej wstepnie patynowanej w kolorze
grafitowym zabezpieczonej przed oddziatywaniem agresywnej chemii budowlanej,

- nasgczenia podtoza specjalng powtokg gruntujgcg do stosowania na nasigkliwych podtozach
mineralnych [7],

- wykonania nowej izolacji wodoszczelnej z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD)
tgczgcej witasciwosci elastycznego materiatu  mostkujgcego rysy oraz mineralnego szlamu
uszczelniajgcego [8],

- utozenia posadzki z ptytek gresowych [25] na wodoodpornym kleju elastycznym o fugach szerokosci
min 7 mm wypetnionych zaprawg do spoinowania [26],

- zamkniecia ztgczy i szczelin dylatacyjnych za pomocg neutralnie sieciujgcej elastycznej masy
spoinowej [27].

7. Kontrola jakosci
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Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych robét zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami SST. W szczegdlnosci obejmuja: -
badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru) -kontrole prawidtowosci wykonania robdt -ocene estetyki
wykonanych robdt -stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys) Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdow procesu technologicznego.

8. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llosé¢ jednostek
obmiarowych robdt okresla sie na podstawie podpisanej umowy. Jednostkg obmiaru jest metr
kwadratowy [m2] oraz metr biezgcy [mb].

9. Odbiér
Odbiér wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacja
projektowa.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okresSlone w umowie. Obejmuje ono wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére
umozliwig uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust.1 Kodeksu
Cywilnego).

11. Przepisy zwigzane

- Prawo Budowlane.

- Umowa.

- PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna.
Oznaczenie charakterystyki geometryczne;.

- PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztagczy klejowych PN-75/D96000
- Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401). USTAWA z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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