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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt malarskich przy realizacji zadania: "Remont budynku Patacu Przebendowskich i
Keyseringkdw w Wejherowie"

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Grupa: 45400000-0 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa: 45442100-8 Roboty malarskie.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét malarskich doprowadzajgc remontowane pomieszczenia do nalezytego stanu,
przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom STWIOR, norm i aprobat technicznych:

- malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi,

- malowanie zeliwnych rur spustowych farbami ftalowymi,

- trzykrotne lakierowanie parkietéw oraz drewnianych progdéw i stopni schodowych na pietro
lakierem wodnym na bazie zywic poliweglanowych,

- dwukrotne malowanie farbami ftalowymi listew podtogowych z gruntowaniem,

- malowanie drewnianej balustrady schodowej na pietro farbg ftalowg,

- opalenie farby olejnej ze schoddw drewnianych do piwnicy,

- malowanie farbg poliakrylowg schodéw drewnianych do piwnicy,

- oklejenie krawedzi stopni schodowych tasmg antyposlizgowg czarng,

- oklejenie pierwszego i ostatniego stopnia schodowego tasmg antyposlizgowg 26tto-czarna.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano
w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

3.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

[16] Farba podktadowa na bazie zywicy silikonowej, zawierajaca ziarniste wypetniacze i wtdkna.

W stanie dostarczanym:

- spoiwo — emulsja zywicy silikonowe;j,

- gestos$c (20°C) 1,50 g/cm?,
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- lepkos¢ okoto 4000 MPa-s,

- pigmenty tlenkowe $wiattotrwate odporne na alkalia

- odczyn pH okoto 8,5.

W stanie przereagowanym:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej wg normy DIN 52615 lub rownowaznej s < 0,05 m,
- nasigkliwo$¢ wg normy DIN 52617 lub réwnowaznej w < 0,1 kg/(m?2-h),
- stopien potysku — mat o charakterze mineralnym,

- zuzycie 0,25 I/m2 (jedna warstwa),

[17] Farba wierzchniego krycia na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni zagro-zonych atakami plesni
i glonéw.

W stanie dostarczanym:

- spoiwo — niskoczgsteczkowa emulsja silikonowa,

- gestos$c (20 °C) 1,45 — 1,53 g/cm? zaleznie od koloru,

- lepko$¢ 3000 mPa-s,

- pigmenty tlenkowe $wiattotrwate odporne na alkalia

- odczyn pH okoto 8,5.

W stanie przereagowanym:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej s < 0,05 m,

- nasigkliwo$¢ wg normy DIN EN 1062-3 lub réwnowaznej w < 0,1 kg/(m?-h)
- stopien potysku — mat o charakterze mineralnym,

- zuzycie 0,25 I/m2 (jedna warstwa).

[19] Pasta do usuwania farb i graffiti:

- niezawierajgca N-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkaliéw.

- ulegajgca biodegradacji,

- gestos¢ (20 °C) 1,04 kg/|,

- lepkos¢ ca 7000 mPa-s,

- odczyn pH (20 °C) okoto 8,5,

- wyglad 26ttawy,

- zuzycie ca 0,3 — 0,5 I/m? na jedng warstwe.

[20] Mineralna powtoka gruntujgca o silnym dziataniu wzmacniajgcym:
- no$nik —woda,

- zawartos¢ fazy statej ca 27%,

- gesto$c¢ (20 °C) ca 1,15 g/cm3,

- wyglad bezbarwny,

- uzycie — wzmacnianie powierzchni przez nasgczanie ca 0,5 — 1,0 kg/m>.

Dwusktadnikowy lakier wodny na bazie zywic poliweglanowych przeznaczony do podtdg narazonych na
duzy ruch, bezzapachowy, certyfikat EC1R, klasyfikacja antyogniowa CFlI S1, wysoka odpornosc
chemiczna,

Wodorozcienczalna, jednosktadnikowa, poliakrylowa farba do drewna,

Farba ftalowa,

Samoprzylepna tasma antyposlizgowa czarna szer. 50 mm,

Samoprzylepna tasma antyposlizgowa z6tto-czarna szer. 50 mm

4. SPRZET

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

4.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

5.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
przygotowawcze.

6.3. Wykonywanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

Malowanie elewacji budynku:

- mechaniczne usuniecie farb z pozostatych nieodspojonych i nieuszkodzonych tynkow po
zmiekczeniu powtoki malarskiej warstwg pasty do usuwania farb i graffiti [19] lub alternatywnie przez
zeszlifowanie metodg strumieniowo-$cierng,

- zagruntowanie ujednoliconej powierzchni tynkéw cokotowych wodnym preparatem wzmacniajgco-
hydrofobizujgcym [15],

- malowanie farbg podktadowg na bazie zywicy silikonowej, zawierajgcg ziarniste wypetniacze i
witdkna [16],

- malowanie farbg wierzchniego krycia na bazie zywicy silikonowej, do po-wierzchni zagrozonych
atakami plesni i glonéw [17].

Renowacja zeliwnych rur spustowych na wysokosci cokotu uwzgledniajgca oczyszczenie (np. metoda
piaskowania) ze ztuszczonych powtok malarskich i malowanie w kolorze czarnym.

Trzykrotne lakierowanie drewnianych posadzek lakierem wodnym na bazie zywic poliweglanowych.
Malowanie farbg ftalowg cokotow i listew przypodtogowych.

Malowanie schodéw drewnianych i poreczy.

Oklejanie stopni schodowych tasmami antyposlizgowymi.

7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i atestow jakosci materiatow.

Odbiér powtok malarskich poprzedza sie sprawdzeniem ich wygladu zewnetrznego. Polega ono na
skontrolowaniu poprzez ogledziny:

-rébwnomiernego roztozenia farby

-jednolitego natezenia barwy

-braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztozonego pigmentu

-braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkéw pecherzy itp.

8. Jednostka obmiaru
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(m2) malowanych powierzchni wewnatrz.

9. Odbiér
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

- Prawo Budowlane.

- Umowa.

- PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401). USTAWA z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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