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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych przy realizacji zadania: "Remont budynku Pafacu
Przebendowskich i Keyseringkéw w Wejherowie "

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV):
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych Scian zewnetrznych obiektu, przy uzyciu
materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano
w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét:

[1] Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajgcym:
- gestos$¢ (20°C) okoto 1,15 g/cm?,

- wzmacnianie £ 5 N/mm?,

- hydrofobowo$é w < 0,5 kg/m?2-h-0,5,

- przepuszczalnos¢ pary wodnej > 90 %,

- wyglad / kolor od bezbarwnego po zéttawy,

-odczyn pH ca 11,5

- zuzycie ca 0,10 kg/m2.

[2] Sztywny mineralny szlam uszczelniajgcy o wysokiej odpornosci na siarczany:

- wspotczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m-h),

- opor dyfuzji pary wodnej u < 200,

- odpornos¢ chemiczna XA2,

- wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?,

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) okoto 6 N/mm?,

- zuzycie ca 1,60 kg/m2 na mostek szczepny, ca 3,20 kg/m2 na uszczelnienie Sciany w strefie iniekcji i ca
5,00 kg/m2 na powtokows izolacje wodochronna.

[3] Wodoszczelna szpachlowka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany:
- wspotczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m-h),

- wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?,

- gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy okoto 1,9 kg/I,
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- konsystencja szpachlowa,

- zuzycie ca 7,65 kg/m2 na reprofilacje spoin, ca 2,75 na wypetnienie bruzd, ca 8,50 kg/m2 na
wyréwnanie podtfoza, ca 1,70 kg/mb na fasety poziome, ca 0,75 kg/mb na wyréwnanie naroznikdéw
pionowych i ca 0,50 kg/mb na zamkniecie otwordw iniekcyjnych.

[7] Specjalny preparat gruntujgcy do stosowania na nasigkliwych podtozach mine-ralnych:

- gesto$é (20 °C) 1,01 g/cm3,

-odczyn pH 11

- zuzycie ca 0,15 kg/m?2.

[8] Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD):

- mostkowanie rys > 3 mm (przy grubosci suchej warstwy > 3 mm),

- grubos¢ warstwy — ca 1 mm grubosci suchej warstwy uzyskane z 1,1 mm gru-bosci mokrej warstwy,
- badanie cisnienia szczelinowego — spetnione takze bez wktadki zbrojacej,

- opor dyfuzji pary wodnej pu = 1755,

- wodoszczelno$é sprawdzona dla 8 m stupa wody,

- baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze,

- reakcja na ogien Klasa E (norma EN 13501-1 lub réwnowazna),

- czas przesuszenia ca 18 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (5°C, 90% w.w.p.) ca 9 godz. na warstwe
o grubosci 2 mm (23°C, 50% w.w.p.),

- gesto$¢ objetosciowa $wiezej zaprawy ca 1,0 kg/dm3,

- konsystencja pasty,

- zuzycie ca 0,5 kg/m2 na warstwe szczepng i ca 3,30 kg/m2 na izolacje wtdrna.

[9] Wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddzielajaca:

- wysokos¢ kubetkdw ca 9 mm,

- ksztatt / rozmieszczenie kubetkéw w kwadracie poziome i pionowe,

- wydajnos$¢ drenowania okoto 2,4 I/s m,

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci widkniny okoto 10 x 10 m/s,

- skuteczna srednica poréw witdkniny 095 = 180 my;,

- wytrzymato$¢ na wyrywanie tgcznikbw muru w potgczeniach gwozdziowanych ca 420
N/mocowanie,

- odpornosé termiczna -30°C do +80°C,

- wytrzymato$é na $ciskanie okoto 350 kN/m?2,

- zuzycie ca 1,05 m2/m2.

[10] Specjalny bezrozpuszczalnikowy krem iniekcyjny na bazie silanéw:

- gesto$é (20°C) ok. 0,89 g/cm?,

- zawartosc¢ substancji czynnej 280% wagi,

- temperatura zaptonu >100 °C,

- wyglad / kolor - mleczny, biaty,

- konsystencja kremowa,

- zuzycie ca 80 ml/mb (na kazde 10 cm grubos$ci $ciany).

[13] Specjalna powtoka gruntujgca pod szlamy:

- gesto$é (20 °C) 1,01 g/cm3,

- odczyn pH 11,

- dziatanie hydrofobizujace,

- dziatanie wzmacniajace.

[15] Wodorozcienczalny, odporny na alkalia preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcy do wgtebnego
gruntowania:

- nosnik woda,

- zawartosc fazy statej 15%,

- gestosé (20°c) okoto 1,0 g/cm?,

- temperatura zaptonu — niepalny,

- odczyn pH 8,

- wyglad mleczny, biaty ptyn
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- bardzo dobra zdolnos$¢ wnikania w podtoze,

- bardzo dobre dziatanie wzmacniajace,

- btona po wyschnieciu — bezbarwna,

- odpornos$é na alkalia zapewniona do pH 14,

- zuzycie ca 0,1-0,2 I/m2.

[22] Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypetniajaca:

- materiat niskolepki (bardzo dobra ptynnos¢) i o niewielkim skurczu,
- porowatos¢ > 20 % wagi,

- wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu 28 d ca 1,5 N/mm?,
- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) okofo 1,5 N/mm?,

- najwieksze ziarno < 0,2 mm,

- zawartos¢ porow powietrznych < 10 % objetosci,

- odczyn pH ca 12,

- nie do stosowania na podtozach zawierajgcych gips,

- zuzycie ca 1,2 kg /| wypetnianej przestrzeni.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonanie izolacji pionowej od strony pomieszczen obejmuje:

- osuszenie i oczyszczenie podtoza $ciennego,

- gruntowanie wodnym roztworem bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujgcego o
dziataniu wzmacniajgcym [1],

- wykonanie mostka szczepnego ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej
odpornosci na siarczany [2],
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- reprofilacje spoin, wypetnienie bruzd i wyréwnanie podifoza oraz wyprofilowanie faset
uszczelniajacych na styku s$ciany z posadzka i wyréwnanie pionowych naroznikow wewnetrznych z
uzyciem wodoszczelnej szpachléwki uszczelniajgcej o wysokiej odpornosci na siarczany [3],

- utozenie wodochronnej powtoki izolacyjnej z dwdch warstw sztywnego mineralnego szlamu
uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany [2],

- utozenie warstwy szczepnej petnokryjgcej (100%) ze specjalnej obrzutki zgodnej z wymaganiami
WTA [4],

- pokrycie tynkiem renowacyjnym wg WTA do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami
murach [5],

- wygtadzenie powierzchni szpachlowka powierzchniowg i tynkiem drobnoziarnistym [6].

5.3. Wykonanie izolacji pionowej w wykopie do strony zewnetrznej budynku obejmuje:

- osuszenie i oczyszczenie podtoza $ciennego,

- gruntowanie specjalnym preparatem do stosowania na nasigkliwych podtozach mineralnych [7],

- uszczelnienie posrednie ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci
na siarczany (mostek szczepny) [2],

- reprofilacja spoin, wypetnienie lokalnych ubytkow i zagtebien o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rys o
szerokosci wiekszej niz 2 mm oraz wyprofilowanie fa-set uszczelniajgcych o promieniu min. 50 mm na
styku fundamentu i Sciany za pomocg wodoszczelnej szpachldwki uszczelniajgcej o wysokiej
odpornosci na siarczany [3].

- utozenie warstwy szczepnej (szpachlowanie drapane) oraz utozenie wtérnej pionowe] izolacji
przeciwwodnej z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) [8],

- zatozenie warstwy ochronnej hydroizolacji z wysokowytrzymatej, trojwarstwowej kubetkowej maty
ochronnej z funkcjg oddzielajgcg z elementami do mocowania oraz listwg zamykajacg i mocujaca [9].
5.4. Wykonanie izolacji poziomych w postaci przepon iniekcyjnych obejmuje:

- wywiercenie otworéw @12 mm — w jednym rzedzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w rozstawie
osiowym co 12 cm, na gtebokos¢ ok. 2-3 cm mniejszg niz grubos$¢ muru,

- wypetnienie otwordw specjalnym, bezrozpuszczalnikowym kremem na bazie silanéw [10],

- zamkniecie otworéw wodoszczelng szpachléwka uszczelniajgcg o wysokiej odpornosci na siarczany
(31,

- uszczelnienie Sciany w strefie iniekcji do wys. 30 cm powyzej ciggu wywierconych otworéw z
zastosowaniem sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany

[2].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6. Jednostkg obmiarowa
powierzchni izolacji stanowig [m2].

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiodr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelnosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakos$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

- ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

- PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania niepalnosci materiatéw.

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakos$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

- PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

- PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemoéw zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

- Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow
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