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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP)

10.

11.

. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. III-IV, z transportem urobku na

odktad na odl. do 2 km samochodami, wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na

odkladzie (wraz z kosztem utylizacji): V = 438,0 m?

. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5

mm, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm: P = 37,0 m?

. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tfamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5

mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm: P = 764,0 m?

. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego

cementem z wytworni, o wytrzymatosci C1,5/2, gr. 15 cm: P = 37,0 m?

. Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego

cementem z wytworni, o wytrzymatosci C1,5/2, gr. 22 cm: P = 764,0 m?

. Umocnienie skarp brukowcem 10/20 cm, na podbudowie betonowej z bet. C12/15 gr.

10 ¢cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowg: P = 2,0 m?
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, wraz z dowozem,

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm: P = 764,0 m?

. Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, wraz z dowozem,

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm: P = 764,0 m?

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm,
koloru grafitowego, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione
piaskiem: P = 37,0 m?

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z biatej farby akrylowej, odblaskowej,
malowane mechanicznie: P = 1,6 m?

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z

wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami: 6 szt.
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Przymocowanie do gotowych stlupkéw znakéw ostrzegawczych typ A, folia
odblaskowa II generacji, wielko$¢ $rednia: 1 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A, folia
odblaskowa II generacji, wielko$¢ mata: 2 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ B, folia odblaskowa II
generacji, wielko$¢ mata: 2 szt.

Przymocowanie do gotowych stlupkéw znakéw tabliczki typ T, folia odblaskowa II
generacji, wielkos¢ mata: 1 szt.

Ulozenie korytek prefabrykowanych betonowych, tréjkatnych, o wym. 50x50x20/18
cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15 cm:

L =110,0 mb

. Ustawienie opornikow betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j

zwyklej z bet. C12/15: L = 320,0 mb

Wykonanie skarp i trawnikéw dywanowych obsianych mieszankg traw z uprzednim
humusowaniem ziemig urodzajng z dowozu, warstwa gr. 10 cm:

P = 188,0 m?

Zabezpieczenie istniejagcych kabli elektroenergetycznych poprzez zatozenie rur
ochronnych dwudzielnych A120PS: L = 51,0 mb

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych poprzez zalozenie rur ochronnych
dwudzielnych A120PS: L = 5,0 mb

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych: 3 szt.

Regulacja wysoko$ciowa studni rewizyjnych: 4 szt.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP)

Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegilniene elementéw Jednostka
kod Numer . N oz
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
CPv Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
45111000-8 [ 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie
kat. III-1V, z transportem urobku na odktad na
1 odl. do 2 km samochodami, wraz z m3 438,0
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie (wraz z kosztem utylizacii)
45233000-9 [ 04.00.00 PODBUDOWY
04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW EAMANYCH
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
2 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, m?2 37,0
0/31,5 mm, gr. 15 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
3 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, m?2 764,0
0/31,5 mm, gr. 20 cm
04.05.01 PODLOZE Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
4 mieszanki kruszywa zwigzanego cementem z m?2 37,0
wytworni, o wytrzymatosci C1,5/2, gr. 15 cm
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
5 mieszanki kruszywa zwigzanego cementem z m?2 764,0
wytworni, o wytrzymatosci C1,5/2, gr. 22 cm
45233252-0 [ 05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.01 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
Umocnienie skarp brukowcem 10/20 cm, na
6 podbudowie betonowe;j z bet. C12/15 gr. 10 cm, m?2 2,0
spoiny wypelnione zaprawa cementowa
05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie warstwy wiazacej z betonu
7 asfaltowego AC16W, wraz z dowozem, grubos¢ | m2 764,0
warstwy po zageszczeniu S cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
8 warstwa $cieralna AC11S, gr. warstwy 4 cm, m?2 764,0
wraz z dowozem
05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]J
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki
9 brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 ?m, m 37,0
koloru grafitowego, na podsypce cem.-pias. 1:4
er. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem
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Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegilniene elementéw Jednostka
kod Numer . N oz
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
CPv Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
45233222-1 [ 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z bialej
10 farby akrylowej, odblaskowej, malowane m?2 1,6
mechanicznie
07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm
11 dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i szt 6
zasypaniem doléw z ubiciem warstwami
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
12 ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa II szt 1
generacji, wielko$¢ Srednia
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
13 ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa II szt 2
generacji, wielko§¢ mata
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
14 zakazu typ B folia odblaskowa II generacji, szt 2
wielko$¢ mata
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
15 tabliczki typ T, folia odblaskowa II generacji, szt 1
wielko$¢ mata
45233222-1 [ 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DROG
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA EAWIE BETONOWEJ
Ustawienie opornikéw kamiennych 12x25 cm
16 wraz z wykonaniem fawy betonowej zwyktej z mb 320,0
bet. C12/15
08.05.00 SCIEKI
Ulozenie korytek prefabrykowanych
17 betonowych, tr(’)jkqtn.ych, 0 wym. SOXSO.XZO/ 18 mb 110,0
cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem z betonu C12/15
09.00.00 ZIELEN DROGOWA
Wykonanie skarp i trawnikéw dywanowych
18 obsianych m.ieszaflkq.traw zZ uprzednim m 188,0
humusowaniem ziemig urodzajng z dowozu,
warstwa gr. 10 cm
10.00.00 INNE ROBOTY
Zabezpieczenie istniejacych kabli
19 elektroenergetycznych poprzez zatozenie rur mb 51,0
ochronnych dwudzielnych A120PS
Zabezpieczenie istniejacych kabli
20 teletechnicznych poprzez zatozenie rur mb 5,0
ochronnych dwudzielnych A120PS
21 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt 3
22 Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych szt 4
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Roboty ziemne Zat. nr 1
POWIERZCHNIA SRED. POW. OBJETOSC
km odlegtosé |Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp
m m* m* m* m* m° m°
0,00 0,00 2,72 0,00
15,00 15,00 2,99 0,00 2,86 0,00 42,83 0,00
30,00 15,00 2,30 0,00 2,65 0,00 39,68 0,00
45,00 15,00 1,75 0,00 2,03 0,00 30,38 0,00
60,00 15,00 1,90 0,00 1,83 0,00 27,38 0,00
75,00 15,00 2,23 0,00 2,07 0,00 30,98 0,00
88,68 13,68 2,66 0,00 2,45 0,00 33,45 0,00
105,00 16,32 2,44 0,00 2,55 0,00 41,62 0,00
121,65 16,65 2,63 0,00 2,54 0,00 42,21 0,00
136,50 14,85 2,00 0,00 2,32 0,00 34,38 0,00
150,00 13,50 3,14 0,00 2,57 0,00 34,70 0,00
165,00 15,00 2,73 0,00 2,94 0,00 44,03 0,00
179,50 14,50 2,29 0,00 2,51 0,00 36,40 0,00
Ogodtem 437,99 0,00
Ogétem roboty ziemne:
- wykop + wywiezienie gruntu z terenu budowy 437,99 m3
- hasyp + grunt dowieziony 0,00 m3
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