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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Mogilno w ul. Wincentego
Witosa, Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci, m.Swierkéwiec, Grrina Mogiino
Zadanie II.C,; LTS S

NArttnwicza

Koto, 20 luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu pn. ,BUDOWA SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MOGILNO  UL.WINCENTEGO
WITOSA,  SWIERKOWIEC ~ UL. DROGA  SOLIDARNOSCI,
M. SWIERKOWIEC, GMINA MOGILNO, CZESC IL.C”. Mogilno, ul. W.
Witosa, dziatki nr: 59/12, 59/16, 59/14, obrgb ewidencyjny: 0001 Mogilno,
jednostka ewidencyjna: 040903 4 Mogilno — miasto,

m. Swierkowiec: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 57/6, 55/24, 55/26,
55/25, 135/1, Swierkéwiec, ul. Droga Solidarnosci 137/1, 57/5,

obreb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec jednostka ewidencyjna: 040903 5
Mogilno — obszar wiejski,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inZ, Iwona Dgbrowska
Uprawnlenlla nr Gl h _

w specjalnosci i;ﬁstalac / v|zakresie sieci,
instalacji i urzadzen mepT yth, wentylacyjnych,
gazowych, wodoaagow‘chl analizacyjnych.

Sprawdz@
mgr inZ. Krzysztof Waw ymak

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.-
kan.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego
Witosa, Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie II.C;
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Zaswiadczenie
o puRer e eeryfiey ny

WHKP-XHJ-H1C-4TH *

Pani lwona Barbara Dabrowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0728/01

adres zamieszkania Brzeino ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymow

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby inzynierdw Budownictwa i posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-01-31 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznic 1 opotrzone bezpiecziyrm podpisemy elektronicznym
wenfikowaman przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w diiwe 2023-11-07 roku praez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej tzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K ¢.

% I Do rachowania elektroniczne] tormy czynnodci prawne] wystarcza zlozenie oiw:adczen’a well w postac: elektronicaneg; i opatrzenie go
kwalilikowanytn pudplbem elekt-caicawn.

§ 2. Odwadezenic wali ddozone wformie elektionicene; jost réwnowaine ¢ oiwisduveeniom wolt duonyin v fornic pisemnne )

' Werylikacje poprawnodcl danych w ninfejszym zaswladczen'u moina sprawdzi¢ za pomocg numersu welyfikacyjrego zaswiadezenia na
strame Polskie] tiby Ingynicrow Budovenictwe www.piib.org.pd lub kontaklujge sig ¢ biurem wlasciwej Okrggowej f2by InZynividw
Bushownictwa,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Mogilno w ul. Wincentego
Witosa, Swierkowiec ul. Droga Solidarno$ci, m. Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie II.C;

Zaswiadczenie
o numerze weeyfikacyinoym:

WKP-EYK-9IE-983 *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5434/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Okdina 13, 62-513 Krzyméw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11.07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne formy czynnosci prawne) wystareza zoienie oSwiadizenia woli w postaci efektroniczne] i apatezenie go
kwalifikowanym podpisem elextroniczaym.

§ 2. Oéwiadczenie wok ztozone w formie elektroniczne; iest réwnowaine 7 oswiadczeniem voli Zlozonym w formie pisemnej. )

* Weryftkacje poprawnoici danych w ainiejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg nimmery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.pib.org.pl tub kontaktujac sig z biurem wlaidctwej Olregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego
Witosa, Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkdwiec, Gmina Mogilno
Zadanie II.C;

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno
ul. Wincentego Witosa, Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci,
m. Swierkowiec gm. Mogilno.

, Zadanie I1.C. MOGILNO UL. WINCENTEGO WITOSA —
SWIERKOWIEC UL. DROGA SOLIDARNOSCI, M. SWIERKOWIEC.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drég
powiatowych oraz gminnych — miejscowos¢ Mogilno ul. W. Witosa, na dziatkach o nr ewid.
59/12, 59/16, 59/14, w miejscowosci Swierkéwiec: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 57/6,
55/24, 55/26, 55/25, 135/1, Swierkéwiec, ul. Droga Solidarnoéci 137/1, 57/5, gm. Mogilno.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana jest w ramach zadania rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Gminy Mogilno.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drég
gminnych i powiatowych, stanowi¢ bedzie kolektor kanalizacji sanitarnej do ktérego beda
kierowane S$cieki socjalno — bytowe z w/w terenu, oraz umozliwi rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Mogilno - Swierkdwiec; aglomeracja Gminy
Mogilno.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej wigczony zostanie do bezposrednio do
studni zbiorczej o rzednych 91,65/89,65/86,30, na terenie Oczyszczalni Sciekéw
w Mogilnie MPGK Sp. z 0.0. na gtéwnym kolektorze kanalizacji sanitarnej DN500.

W ramach opracowania Zadanie II.C. projektuje sie kolektory grawitacyjne ktére
umozliwig odprowadzenie Sciekdw z terenu objetego opracowaniem, oraz mozliwosé
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Mogilno.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktorych
obowiazuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zadania.

2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Swierkéwiec w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej i powiatowej w miejscowosci Mogilno ul. W Witosa na
nastepujacych dziatkach: 59/12, 59/16, 59/14 obreb ewidencyjny 0001 — Mogilno,
jednostka ewidencyjna: 040903_4 Mogilno — miasto, w miejscowosci Swierkéwiec na
dziatkach 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 135/1, 57/6, 55/24, 55/26, 55/25, Swierkéwiec
ul. Droga Solidarnosci dz. nr 137/1, 57/5, obreb Ewidencyjny: 0045 — Swierkéwiec,
jednostka ewidencyjna: 040903 _5 Mogilno — obszar wiejski.
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Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego
Witosa, Swierkéwiec ul. Droga Solidarmosci, m. Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie II.C;

3. Inwestor

GMINA MOGILNO
88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1

4. Stan istniejacy dziatki

Istniejgce  zagospodarowanie dziatek, na ktdrych zostanie zlokalizowana
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi utwardzone i nieutwardzone pasy
drogowe drog gminnych wraz poboczem nieutwardzonym. Zgodnie z mapg sytuacyjno-
wysokosciowa na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje inne
uzbrojenie nad i podziemne:

- przytgcza wodociggowe w40, w32

- sie€ gazowa,

- kabel telefoniczny,

- kabel energetyczny,

- projektowane rurociggi gazowe,

- napowietrza linia energetyczna,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego
nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokoéciowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowita kanalizacja sanitarna @
400, 315 =z rur PVC-U w obrebie drogi gminnej i drogi powiatowej
w miejscowosci Mogilno oraz Swierkdwiec, Gmina Mogilno. Trasa projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej przewidziana jest w pasie drogowym drég powiatowych oraz
gminnych. Posadowienie kanalizacji sanitarnej przewidziano na poziomie zapewniajgcym
odbior $ciekdw z posesji zlokalizowanych w sasiedztwie projektowanej kanalizacji
sanitarnej oraz umozliwi podtgczenie projektowanych sieci kanalizacyjnych w ramach
zadnia pn. , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Stawiska i Swierkéwiec,
gmina Mogilno — zadanie nr 11.C.".

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500.

Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni na dziatkach.

6. Zestawienie powierzchni

Zakres przedsiewziecia:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna 3400 z rur PVC-U klasy SN8  —859,0 m,

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna 315 z rur PVC-U klasySN8  -136,0m,
e studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 - 19 kpl.,
e studnie kanalizacyjne DN 1500 z betonu C40/50 — Skpl,

str. 9




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Mogilno w ul. Wincentego
Witosa, Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie I1.C;

ul G Nz

7. Informacie o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie
i zagospodarowania terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzii
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na terenie dziatek objetych
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 26/CP/23.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja posiada nastepujgce ograniczenia
i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o $rednicy rur @ 400,
dtugos¢ trasy do 859,0 m,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o $rednicy rur @ 315,
dtugos¢ trasy do 136,0 m,

¢) studnie zbiorcze i rewizyjne kanalizacji sanitarnej betonowe, zelbetowe
@ 1200 - 19 kpl.,

d) studnie zbiorcze i rewizyjne kanalizacji sanitarnej betonowe, zelbetowe
@ 1500 -5 kpl.,

8. Dane o terenie informujace o ochronie zabytkéw i ochronie
konserwatorskiej.

Na dziatkach nr 59/12, 59/16, 59/14, w miejscowosci Mogilno ul. Wincentego Witosa, obreb
ewidencyjny: 0001 Mogilno, jednostka ewidencyjna: 040903 _4 Mogilno — miasto, w m.
Swierkéwiec: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 57/6, 55/24, 55/26, 55/25, 135/1 i m.
Swierkéwiec, ul. Droga Solidarnosci 137/1, 57/5,0breb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec
jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno — obszar wiejski, prowadzone bedy prace w
strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej dla zespotu udokumentowanych i
potencjalnych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw i
podlegaja ochronie konserwatorskiej zgodnie z uzgodnieniem nr
WUOZ.DB.ZAR.5152.28.18.2023.7Z.

9. Dane okreélajace wptyw eksploataciji gérniczej na teren

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

10. Dane informujgce o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw
budowlanych

Inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znacznie oddziatywad na srodowisko
(wg. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r., Dz.U.2019 z po?. zm.).
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego
Witosa, Swierkéwiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.C;

Przyjete technologie prowadzenia prac, ograniczajg zakres oddziatywania na
Srodowisko do minimum.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode wraz z ich
parametrami.

Nie dotyczy.

12. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywania jest z uwagi na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dziatkach nr 59/12, 59/16, 59/14, w miejscowosci Mogilno ul.
Wincentego Witosa, obreb ewidencyjny: 0001 Mogilno, jednostka ewidencyjna: 040903_4
Mogilno — miasto, w m. Swierkdwiec: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 57/6, 55/24,
55/26, 55/25, 135/1 i m. Swierkéwiec, ul. Droga Solidarnoéci 137/1, 57/5, obreb
ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno — obszar wiejski,

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na w/w dziatkach. Przedmiotowa
inwestycja:

° nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektéw na dziatkach
sasiednich,

] nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél magnetycznych,

] nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgan (wibracje),
o nie emituje zanieczyszczenia powietrza,

. nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wéd,

] nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

° nie powoduje powstawania osuwisk gruntu,

®

spetnione sg wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dotyczace
odlegtosci od sasiednich dziatek i drég,

. nie jest zlokalizowana na terenie szkdd gorniczych,
® nie lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

o nie lezy w obszarze NATURA 2000,

° nie lezy w korytarzu ekologicznym.

Obszar oddziatywania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:
str. 11




Budowa kanalizacji sanitamnej w miejscowosci Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie |1.C.; ul. W. Witosa, m. Mogilno - m. Swierkéwiec

IS TTU
VAN

>  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 22021 r., poz.
235122022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,2687, z 2023r poz. 553),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022r. poz. 1225.),

»  Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2019, poz. 1839 2
péi.zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu na érodowisko (Dz.U.2014, poz. 112),

»  Ustawy z dnia 28 stycznia 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625,
2687, 2 2023r. poz. 295, 412),

»  Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185,
2687,z 2023r. poz. 553).

ant:
yna Dabrowska

Spraw ijacy:
mgr inZ. Kr2ysztof Wawrzyniak

str. 12




| 1 [ R R~ | R ¢ mm—— :
| D T 4
____________ ! \§ i i
, ] | AP b \
Legands: PYCE200 $N8 ,' ! Vo N\ 5 ;
§26,0% |230,0m ! i Vo * i
- projektowana sia¢ kanalizacji sanitarnej k ! | [ :1
" ! 4 ;
- studnia kanalizacji sanitarnej t i ! - \
- projektowana kanalizacja sanitarna floczna ,’l E 1
|, (. 1 |
- rzedne posadowienia studni / numeragja studni % ,
- projektowana przepompownia sgiekéw \\ Rk (Nt s BN
\ | X
- projektowane przytacza kanalizagjl sanitarnej % ‘*\ “"“‘ ", N
\\ \ \ || N
- zakres odziatywania _- - ] ‘: \ i
...... - ‘
"%“y—‘iii ..................................... 5 \‘\ ®
........................ 5 /o \ II
el el | e
* :'r,: T i § . W FIsdeNsseescovacessacunnntrianarenateionsone poe T PLCCEEERRLTITITE ”EPPRTPRRRPPITY PPy ,......7.............74 ....... .\!} ....................
>< ) i e 7 N ~———JTYUD Do Sp—iier) . ! ° &
: & ¢ T Zﬁ@ﬁ MV T o e g e g e
& / A NA - i g i g o 22022 “proj e
e AL T e ey
__________________________________ e o a2 oo S ppY M Sppuppug.H5.  . P VEREIN L4 0 IR
‘l g . e
- | Wincentego Witosa - - : T B
B3R
""""" T e e s n ey e < “a¥e== T
TTITT T I e sy
pet| L N 1 rEf:% | [A—
AnAnan i : AL dlL_-.l_ i LU, ‘7 v I = i W “—\-ZL\!-E ikp. =
e ====oo=<-7 i il

AN
YA
- T2 — o TS

L Y8 X T

0p. _;\.“
PVC @ 318
23, 3% L =89, 0m

96.72

g A

$
L p W W e e e S e o= S T
) 1 '
(:) :: H H 4
x ! ] ‘
x | r
|t R S S 1 O S OO e R S G S |
] RO }
o ¥ % :
-+ & &
\ ‘Q\
' Q
1
!
\ [
\ |
' 4
1
1
1
i X
-
1
1
\
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
\. o=
\ O . TN TR U i e (| 1 S
£ i L T T o S (| oy
\ \ S T I A R T T T T T N [ S
! ! \ e | T T T S N . S T . S
) s \ = -
! \ =
| O} \ g
'. = ‘
1 PP \
Ol | & 1
ol L8 ,
| 1 H 5 > i g 4
S Ol \ o) POTWIERDZAMY G IOBC MAPY
Lo < >< Z ORYGINALEM MARY | ><
________ e | | i DO CELOW PRIDJEKTOWY CH
. \ \ 8 mgr ing Deftiroskii !
' @ ‘ \ % nr uprawrfien GR. 11 5{AB4¢M/8/91
4 \ | i w spécjalnod alade seritar ‘n'?
i< = | .
91 @ T p= ROBTWO POWIAOWE
Vdel I I MOGILNIE
e | :
i I ' . ul. G. Narutowicza 1
= Zalacznik do zgtoszenia 88-300 Mogilno
. 1 !
Q- I
ned 010 £ A1 Loty SO I S —— 5.
: ' Oé 06 OZOX Numer Zadanie 11.C Mogilno ul. W. Witosa
' i zdnia{o N0 0Oy - Zedaniz | _Swierkéwiec
. P \ ul. Droga Solidarnosci — m. Swierkdwiec
S O T R v e ; - G T =it RO i Q Qgeeeret :: 1
3y 1 & ! @__,_,/“’"’ . ' P;ZAjQ;TU Opracowanie Dokumentacji Projektowej Budowy
"\ \ g ; 3 ' Sieci Kanalizacji Sanitarnej w miejscowosci
' \ - r it : N e S /o o g \ Stawiska i Swierkéwiec, Gmina Mogilno
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH i ) —— LA -~ o o —C\ = —\- ‘\' "Y 1 ‘ L ‘ - Zadanie II.C.; Mogilno - Swierko'wiec
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ | VG : \ 0 \L_?—Z-ﬁ—rfr J1e ¥ E\ % XQ LA : :
e o e e e \ 400 W ]_ \ ) e B > 1L ;
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia GN.6640.885.2023 ¥ : \ \ ‘ PVOC ?‘_59 om 3 P \‘\\ T W«-«»-W*/A T, - ADRES .
i i : \ e _,Li?:u@-:”'"” e \ Bpo_ o -pr-Jo : i Mogilno ul. . Witosa; dz. nr.59/12, 59/16
X \ A - : .. ; dz.nr.
Nazwa miejscowosci Swierkowiec ’ Vo \ o W\ L9430 2 z o BUDOWLANEGO G i ’ !
P S \ L - = . 59/14, obreb ewidencyjny: 0001
laentyrikator M bl e el . . . " .
:il?gg:g;?na ne 2 el o s eioat  amme e SN | Mogilno-miasto, jednostka ewidencyjna:
zwa - Wi i : : ;
e 9 o 6 ais ) g 040903_4 Mogilno — miasto.
laentytikator o a oy
Obreb ewidencyjny i ot & m. Swierkéwiec: dz. nr: 55/8, 55/7,
nazwa wn:r iec (0‘\, 55/12,55/22, 55/5, 57/6, 55/24, 55/26,
Skala mapy - :500 @ 55/25, 135/1. Swierkéwiec,
6.182.20.04.2.1,6.182.20.04.2.3, * © : i
Sekcja mapy 6.183.20.24.4.4,6.182.20.04.2.2, ‘ S ul. Droga Solidarnosci dz. nr: 137/1, 57/5
T R e 6.182.20.04.2.4,6.182.20.044.2, || = { i VIRt |\ v V. >~ Wl Pl e |y e - Y . & - obreb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec,
- - - 1) ,——’— . . .
Dziatki nr wg zakresu S \ o jednostka ewidencyjna:040903_5
Nazwa ukladu prostokatnych PL-2000 ) 5 \ Mogilno-obszar wiejski
wspoirzednych ukadu wysokosci PL-EVRF2007-NH 0 %> o
. : : Ly i : 3 N INWESTOR
e omeit vt - S S P ._ v\l TRV : o |0 | Gmina Mogilno
\ X = ul. Narutowicza 1
Arkusz mapy 2 (4) E o ‘ 88-300 Mogilno
; , W T A e
Data opracowania mapy . 03.07.2023r. -
Geoprestige Sp. 2 0.0. He. dEDNORT GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
ul. Moniuszki 1 | 88-300 Mogilno 7 62-600 Koto ul. Harcerska 11
A NIP: 557 169 91 25 R | R / o tel. 603231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl
L~ KRS: 0000610204 l( ........
tel: 796150523 | geofetaypiNnIBY %y | N 4 \FE X ! /S e R N T e b b IR T N e Y g
biuro@geoprestige pl N |
GEOPRESTIGE www.geoprestige.pi \ : ''''' N
== T N S
ST I — - AT Y o - BRANZA | l SANITARNA
nazwa firmy geodezyjnej, nr uprawnien e T .
ktéra opracowata mape i podpis geodety i rj""%-rﬁj“ \ FAZA I I PROJEKT BUDOWLANY / \
oot ———— || \ 7 A
. ’ S——— A\ N S N T £ S T N4 A S AUV~ b at, o e WA RS . - L G\ N * [ ¢ R RV« = | I S EE EEEL S et \ PROJEKTANT | | mgr inz. lwona Dgbrowska
Mapa do celow projekiowyeh wolno reprodukowad po naniesieniu projekiu. i nr uprawnieri GP.115/7346/1/35/91 ==
Mapa niniejsza moze shizy¢ do celow projektowveh \ w specjalnosci sieci i instal. sanitarne
Nie wyklucza sk istnicnia w terenie innych nie wskazanych na ninigjszej mapie | /8 NSO\ Dol @89\ \®/&T AL T Akl S N\ L LS N AT A e Tommmmoommmmmo o \‘, bez ograniczeri ./
lll".‘([(/:c’ﬁ podziemnych. kitore nie byly zgloszone do inwentaryzacji. - ( ~\ sprawpzasacy| | mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak
Wszysthie trwaite obiekiy budowlane podiegajg wytyezeniu przez jednosth: ! \ nr uprawniers 7342/183/94 ‘&
wykonawstwa geodezyinego Ustawa = dnia 17.03.1989r.-Prawo geodezyine i kartograficzne ! \ w specjalnosci sieci i instal. sanitarn
Art. 27 Ust. 2 pkt. 2 Dz U nr 201 Art. 43 pkr. 1 Ustawy 2 07.07.1994r. Prawo budowlane ! >< | >< bez ograniczers Q\l \
Dz U. nr 8994, tee. orracowaL | |inz. Jacek Glowacki
; w specjalnosci sieci i instal. sanitarne
Podwiadcram, fe niriejszy dokument y0stal Gpracowany w wyniky prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezuliaty zawiera operat téchiticany ya *
rytywrie twerylikowany, Jednoczebnie informuje, ze jestem $wiadorry TYTUE RYSUNKU \
$ci kainej za zintenie falszywego oswiadczenis P 1 kt Z d
o, TR R rojekt Zagospodarowania<Lerenu
Organ sty geadeyine, iy oty | A Sie¢ Kanalizacji Sanitarnej
Wykonawca prac geodezyjmych Geoprestige Sp. 2 0.0. 2a. SKALA l l 1:500 ] l
Nr oraz data sporzgdzenia dokumenty A N DATA 1 | 20 Luty 2024 I [
rawierijgoegn wynik pozytywnej w»*lyhn,sr,;t
) ' ‘ ! NR RYSUNKU
g i nazwisho Oraz nr uprawnien \ s
rawodowych kierownika prac \ \ s S- 1 1
i \ She 5
1 \ Ny




—

AW , C‘:(.TJ’TH‘\\O‘S-’) MAPY

rowska
"‘su)/h 36/91

slalacje saritan
ren

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

- studnia kanalizacji sanitarnej

. projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna

- projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej

- zakres odziatywania

Legenda: PVCR200 SN
§26,0% L=30,0m
—a—ky ——

o ©
PEHD@63 PN10
el (R

121,20
- rzgdne posadowienia studni / numeracja studni 119 05

- projektowana przepompownia éciekéw
) "\‘ C®1Pp

JA’M _A
-

Ludy

it 2] S
quif |

w6

L=2,0m i=15%

- e e s

h“‘

—~.'.$‘-‘-.._

1,09
( ?Zs‘

) O Y

e
5
T
e e G G NN SaR W W R |
—-——-——--—-—--———-————--‘30
)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia GN.6640.885.2023
pracy geodezyjnej : U
Nazwa miejscowosci Swierkéwiec
Jednostka identyfikator 040903_5
ewidencyjna nazwa Mogilno - obszar wiejski
P in identyfikator 040903_5.0045
00 SWICONCHY  'nezwe Swierkéwiec
Skala mapy 1:500
6.182.20.04.2.1,6.182.20.04.2.3,
Sekcja mapy 6.183.20.24.4.4,6.182.20.04.2.2,
6.182.20.04.2.4,6.182.20.04.4.2,
Dziatki nr wg zakresu
Nazwa ukfadu prostokatnych PL-2000
wspoéirzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktérybyt | ...
przedmiotem aktualizacji
Arkusz mapy 2(4)
Data opracowania mapy 03.07.2023 r.
Geoprestige Sp. 2 0.0.
ul. Moniuszki 1 | 88-300 Mogiino
A NIP; 557 169 91 25
g KRS: 0000610204
tel.: 796 190 523
biuro@geoprestige pl
" nazwa fimy geodezyjne, nr uprawnien
ktéra opracowata mape i podpis geodety

Mapa do celow projekiowych wolno reprodukowac po naniesieniu projekiu.
Mapa niniejsza moze sluzy¢ do celow projektowych

Nie wyklucza sk istienia w terenie innych nie ywskazanych na niniejszej mapie
urzqd=en podziemnych. kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Wszystkie trwaie obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu prze:z je ednostki

wykonawstwa geodezyinego /Ustawa = dnia 17.015.1989r. -Prawo geodezyine i kartograficzne
Art. 27 Ust. 2 pke. 2 Dz U. nr 20§ Art. 43 phe. 1 Ustawy z 07.07.1994r. Prawo budowlane

Dz, U nr 89/94.

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuije, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnodci karnej 23 Zlotenie falszywego oswiadczenia

“l;é;{t':'!-'k:h r zgloszenta prac geodezyjnych ‘ GN66408851023
an stuity 2 kt tr at
Organ stuihy geodezyjnej, ktory otrzym. | Starosta Mogileriski
zgloszenie i
Wykonawca prac geodezyjnych ‘ Geoprestige Sp. 2 0.0.
s — T Protoké! wenyfikagjinr:

Nr oraz data sporzadzenia dokumenty GN. 6640 5.2023_11249

zawierajgcego wynik pozytywne) weryfikachi

Imig | nazwisko Oraz nr uprawnien

£
/]
B
R&‘ G

.........

!

o1S-

AN

E 1Y/ S

———

b
\

T

- $3089¢

i

L

\ P46

1
1
\

>
-
6

G

=3 3% L=16

e e —————

&

& ga LT

TT17777

8203

°

8 foud_

TS ————

<%

—--0--

(713
€16

@}}?

s,
LT P, P

o

T

L

fl

..............................

= 2 A S

— o g — R e e mane  eEEe  JRm GRS e Weas  Semen  GAR B e Gane e

R |
!
- |
) - |
‘
o |
- il |
o o 1
o - 1
\“\ ) 1
e ‘
' !
l 1
; 1
| !
’ 1
| 1
; 1
I 1
A4 / '
i ]
| 1
’ 1
; 1
T p |
' 1
I L
: L i
1 4
| Gy i
i M’_
| i M
| v e Qe
’ / M\‘N-
1 //
/ y
1
1
1
1
| ’
I ¢
; \
( \
, \
j \
: \
l 1
( \
! \
] 1
/ 1 |
’ \
’ \
/ \
| \
/ \
I 1
| \
’ 1
I 1
I 1
Iy i '
(o3 l ‘
/ | |
@ 'I |
l \
/ 1
’ \
I 1
; 1
; \
’ \
I \
; 1
I 1
l 1
e el I |
"——‘ I \
T e R ‘ ‘
- \\\ / |
. e ]
PR — I \‘
\\\ | |
g /
-~ ” 2 \‘
\\\ ! \
\‘\ ! |
\\\ | |
. |
\ \
\ \.
\ ]
| 1
| \
\ 1
Deceevesseccscsccsancrassans. \
P R, W \
; lv ------------------------------------------------------------------------------------- :
\ e T e e \
e e L L — Neioesssncncas
| s S O
e R
]
1
e - - - -ae =3 —— see e - - :
- mms - - - - - e -~ - s . - - -V‘A v—<" 0
el ava . N Al N A ool o o .
» g—— . . -- e ey Po— S rem - . - - %)
- - - - e - o~ 6‘
o -
e i A

D \ \
PYC @ 400 \ PVC @400

STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE

5. Narutowicza 1
88-300 Mogiln

Zadanie 11.C Mogilno ul. W. Witosa

LT T DO

o NJosoe

Jro L=1ZUM

=2 5% =720 : '
T=2,5% L=72,0m \ ¢»~25/GUL~*001,

- e S S e —

T=2.5% 'L':')‘) Gm

P

nnnnnnnnn

R T o 982

0 faWat
1 -2,5%?5:—-5\1,Um

mam-ﬂ-g

——————— __.____.. B bl tol TPy FRpLRpRRpUNSIp USSR ¥ A - 1S

W wwme e w e e e

o G e SwEm R GRS Rme el e W

G w— o Am— G S @R e Sen  eeee—" S G —

T
LI ﬁ_tm innn

J TTrpmryr
__th }[}J{lh} H

1_ _[T U ]!

LOLLLLLI L]

LWL

TP TI r[’ TI TJ Jul T[I T TI rPJ“Ja

NN

l L

____________ Q__...__.._...._._

HNRBNRA AR A TR

Lf ARRH AR ARAAARRR % ____________________________

”""'"ﬁﬁﬁiﬁ? """"""

JhJ JJ L[J

O
o %

%\%\\’o / ‘3@;,0
%9 A ! T .o
b s " :.S‘ﬁ;. " " i s < - a . o ,’/“ ) _ V)7'7
"[”PTFI‘FTFTIT YITTT r T T m% il
AU e e b pep ey i et e e e e e L L J—']WU[F_ NN
] lhhl’ls__ nnn - X}J ﬂ[[.]]klhglhh 1 L[[J ]L,[]]}LLLJJL —LILETJ]_%LﬂlLklili—L]}glll_Ll[Lllli_%_L.[_]L.I._L[L_{LI%_IJJ_} L[th[d nnnnt JJP i} J]JJJ]J]JH } ?ﬂﬂéﬂ
L r ) //l 4}/;, e
. R c ° © e

Numer‘
e Swierkéwiec
ul. Droga Solidarnosci — m. Swierkéwiec B
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkowiec, Gmina Mogilno

Zadanie II.C;
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie I1.C;

AU NIE
Wi N

Koto, 20 luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt architektoniczno — budowlany pn. ,,BUDOWA SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ] W MIEJSCOWOSCI  MOGILNO  UL.WINCENTEGO
WITOSA,  SWIERKOWIEC  UL. DROGA  SOLIDARNOSCI,
M. SWIERKOWIEC, GMINA MOGILNO, CZESC ILC”. Mogilno, ul. W,
Witosa, dzialki nr: 59/12, 59/16, 59/14, obrgb ewidencyjny: 0001 Mogilno,
jednostka ewidencyjna: 040903 4 Mogilno — miasto,

m. Swierkowiec: dz. nr : 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 57/6, 55/24, 55/26,
55/25, 135/1, Swierkéwiec, ul. Droga Solidarmosci 137/1, 57/5,

obreb ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec jednostka ewidencyjna: 040903 5
Mogilno — obszar wiejski,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. iwona/Dqby¢
Uprawnienia nr GP.115/73

w specjalnosci instalaiyjnej za

instalacji i urzadzen ciepinych, Wehtylacyjnych,
gazowych, wodociggo

ych i Kanalizacyjnych.

Sprawdzajqcy:
mgr inZ. Krzysztof)Wawriyniak
Uprawnienia nr/GP7: 2/183/94/wspecjainosci
instalacyjno-infvniefyjnej w zakresie sieci wod.-
kan, Spe—
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.C.; ul. W. Witosa, m. Mogilno - m. Swierkdwiec

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SWIERKOWIEC
GMINA MOGILNO. Zadanie II.C.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drég gminnych
i powiatowych — miejscowo$¢ Swierkéwiec i Mogilno, na dziatkach o nr ewid. 59/12,
59/16, 59/14, 55/8, 55/7, 55/12, 55/22, 55/5, 137/1, 57/5, 135/1, 57/6, 55/24, 55/26,
55/25, gm. Mogilno. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana jest wramach
zadania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Gminy Mogilno.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drog
gminnych i powiatowych, stanowi¢ bedzie kolektor kanalizacji sanitarnej do ktérego bedg
kierowane $cieki socjalno — bytowe z w/w terenu, oraz umozliwi rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Mogilno - Swierkéwiec; aglomeracja Gminy
Mogilno.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej wtagczony zostanie do bezposrednio do
studni zbiorczej o rzednych 91,65/89,65/86,30, na terenie Oczyszczalni  Sciekéw
w Mogilnie MPGK Sp. z 0.0. na gléwnym kolektorze kanalizacji sanitarnej DN500.

W ramach opracowania Zadanie II.C. projektuje sie kolektory grawitacyjne ktore
umozliwia odprowadzenie $ciekéw z terenu objetego opracowaniem, oraz mozliwoéé
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Mogilno.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktorych
obowiazuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zadania.

2. Podstawa opracowania

] mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

. dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z whascicielami/uzytkownikami posesiji,

. uzgodnienia z Inwestorem,

U warunki techniczno - projektowe wydane przez MPGK w Mogilnie,

U decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/CP/23 z dnia
06.06.2023 r. oraz 26/CP/23 z dnia 06.06.2023 r.,

° decyzja zmieniajaca nr 37/CP/23 z dnia 24.08.2023 r.,

. uzgodnienia branzowe ZUD

J obowigzujace normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych
w projekcie.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkowiec ul. Droga Solidarnosci, m. Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.C;

3. Kategoria obiektu

Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do XXVI kategorii.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo — wodne.

Objety obszar inwestycyjny charakteryzuja proste warunki gruntowe. Teren
przeznaczony pod inwestycje zbudowany jest z utwordw piaszczystych sg to piaski
drobnoziarniste. Wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych stwierdza sie
ponizej posadowienia kolektora kanalizacji sanitarne;j.

Kategorig geotechniczna ~ pierwsza.

Posadowienie kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w oparciu o profile podtuzne
kanalizacji sanitarnej. Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podtoiu z piasku
srednioziarnistego lub z pospdtki, grubosci 15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne zostaty szczegdétowo okreslone w opinii geotechnicznej
ustalajgcej warunki gruntowo — wodne dla projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
opracowanej i zatgczonej do ponizszej dokumentacji.

5. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzania $ciekéw z terenu
objetego opracowaniem, w obrebie miejscowosci Swierkéwiec, gmina Mogiino. W tym
celu projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng na w/w obszarze w miejscowosci
Swierkéwiec, gm. Mogilno, ktdra zostanie wiaczona do studni zbiorczej o rzednych
91,65/89,65/86,30, na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Mogilnie MPGK Sp. z 0.0. na
gtéwnym kolektorze kanalizacji sanitarnej DN500.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie magistralny kolektor
dla wszystkich realizowanych zadan na terenie miejscowosci Stawiska.

Zakres inwestycii obeimuije:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @400 z rur PVC-U klasy SN 8 - 859,0 m,
¢ kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 z rur PVC-U klasy SN 8 —-136,0 m,
e studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 — 19 kpl,,
e studnie kanalizacyjne DN 1500 z betonu C40/50 - 5kpl,

6. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Swierkéwiec w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej i powiatowej w miejscowoéci Mogilno i Swierkéwiec, Mogilno
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkowiec ul. Droga Solidarnoéci, m. Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie II.C;

ul. W. Witosa, na dziatkach o nr ewid. 59/12, 59/16, 59/14, obreb ewidencyjny: 0001
Mogilno, jednostka ewidencyjna: 040903_4 Mogilno - miasto, Swierkéwiec ul. Droga
Solidarnosci dz. nr 137/1, 57/5, m. Swierkéwiec na dziatkach o nr ewid. 55/8, 55/7,
55/12, 55/22, 55/5, 135/1, 57/6, 55/24, 55/26, 55/25, obreb ewidencyjny: 0045 —
Swierkéwiec, jednostka ewidencyjna: 040903 _5 Mogilno — obszar wiejski.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu na srodowisko oraz jego wykorzystywanie

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mogilno ma za zadanie
polepszenie warunkédw wodno - $ciekowych w aglomeracji gminy Mogilno oraz
maksymalne zwiekszenie procentowe skanalizowania aglomeracji, a tym samym
spetnienie wymagan dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej
oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi
obiektow na dziatkach sasiednich, nie emituje szkodliwego promieniowania
i oddziatywania pdl magnetycznych, nie emituje przekraczajgcego norm hatasu idrgan
{(wibracje), nie emituje zanieczyszczenia powietrza, nie powoduje zanieczyszczenie gruntu
i wod oraz nie powoduje zalewania wodami opadowymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren utwardzonych drég, na ktérym nie
przewiduje sie zmiany struktury roslinnosci i wycinki drzew. Po zakornczeniu inwestycji
teren zostanie przewrdcony do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

- zapotrzebowanie na wode - nie dotyczy,

- odprowadzanie $ciekdw - nie dotyczy,

- odprowadzanie wdd opadowych - nie dotyczy,

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy,

- zapotrzebowanie na energie elektryczna - nie dotyczy.

8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci urzadzen, sprzetu, instalacji i rozwigzan budowlanych
stuzacych zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw.

9. Opis rozwigzan projektowych

9.1. Bilans Sciekéw
Bilans Sciekow dla gtéwnego kolektora kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci
Swierkéwiec - Mogilno z uwzglednieniem rozbudowy systemu kanalizacji o miejscowosé

Bystrzyca:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mogilno w ul. Wincentego Witosa,
Swierkowiec ul. Droga Solidamoéci, m. Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie 11.C;

Bilans taczny:

Qér=1250x0,15 = 187,5 m3/d
Qmaxd=187,5x 1,4 = 262,5 m3/d
Qsrh = 262,5: 24 h = 10,93 m3/h
Qmaxh =11,0x 2,0 = 22,0 m3/h

9.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rozwigzanie gospodarki $ciekowej nastapi poprzez zaprojektowanie sieci kanalizacji
sanitarnej dla $ciekdw bytowych z mozliwoécig odprowadzenia $ciekéw z kazdej posesiji.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych zaprojektowano uktadem grawitacyjnym.
Scieki sanitarne z projektowanego rejonu — drég powiatowych oraz gminnych, tj. pas
drogowy — Swierkéwiec, zostana zebrane uktadem grawitacyjnym @ 400, 315 mm z rur
PVC-U SN8 do kolektora grawitacyjnego Zadania II.C. i skierowane do studni zbiorczej
o rzednych 91,65/89,65/86,30, na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Mogilnie MPGK Sp.
z 0.0. na gtéwnym kolektorze kanalizacji sanitarnej DN50O0.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie studnie wtazowe —
rewizyjne z kregéw betonowych DN 1200/625, 1500/625 mm wykonanych z betonu
C40/50 przystosowane do czynnosci eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami MPGK Sp. z
0.0. w Mogilnie.

9.3. Trasa, $rednice, konstrukcja oraz posadowienie rurociggéw

Trasg projektowane] kanalizacji sanitarnej przewidziano w pasie drég gminnych.
Przejscia poprzeczne pod droga przewiduje sie metoda bezwykopows. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U & 400, 315 mm ze
$ciankg lita o nominalnej sztywno$ci obwodowej rury SN8 kN/m? SDR 34. Montaz
przewoddw grawitacyjnych bedzie odbywat sie poprzez taczenie rur na uszczelki gumowe,
olejoodporne zapewniajace szczelnos¢ potaczen.

Trasg projektowanego kolektora przewidziano na terenie dziatek stanowigcych
utwardzone i nieutwardzone pasy drogowe drég gminnych. Posadowienie oraz spadki
niwelety projektowanego rurociggu grawitacyjnego przedstawiono na profilu podtuznym,
oraz na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Realizacje posadowienia rurociggdw w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu
o warunki stwierdzone w opinii geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo-wodne.
Rurociggi nalezy ukfada¢ na podtozu z piasku srednioziarnistego lub z pospétki, gruboscei
15 ¢cm z zaggszczeniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
30 cm. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskainika zageszczenia (ls).
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Budowa kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie |1.C.; ul. W. Witosa, m. Mogilno - m. Swierkowiet o

Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki moze by¢ rozpoczgte dopiero wtedy: gdy zlacza i
podtoie s3 przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzern miedzy S$ciang wykopu, a rura naleiy stopniowo réwnomiernie
zasypywac warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)
gruntu piaszczystego. Stopieri zaggszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min.
90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Trasg rurociaggow, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociaggéw
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych kanalizacji
sanitarnej.

Sposéb i metoda wykonana robét musi byé zgodny z uzgodnieniem i decyzjg
zarzadcy drogi, ktdre stanowig zatgcznik do niniejszego projektu.

9.4. Préba szczelnosci

Po utozeniu rurociggéw z czesciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad wierzch
rury ipozostawieniem odkrytych zfaczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci na
eksfiltracje wg PN-EN 1610. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami, pomiedzy studniami
rewizyjnymi. Projektowane rurociagi nalezy poddaé prébie ciénienia o wartosci 1,0 -
5,0m H20. Do przewodu kanalizacyjnego nalezy doprowadza¢ wode grawitacyjnie — ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanatu nastepuje
przez jego najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinkéw kanalizacyjnych nie powinien by¢
krétszy niz 1 godz. Przy spokojnym napetnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek
kanatu powinien przed préba pozostaé przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas trwania
proby powinien wynosi¢ 15 minut, a na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywac sie
krople widy. Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy iloé¢ dopetniane;j wody w rurociggu w
czasie trwania préby (30 minut) nie wynosi wigcej niz 0,15 dm3/m2 powierzchni rury przy
badaniu kanatu bez studni i nie wynosi wiecej niz 0,20dm3/m? powierzchni rury przy
badaniu kanatu ze studniami. W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze
nalezy wymieni¢ i podda¢ ponownie prébie.

9.5. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne
& 1200, 1500 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o min. klasie 2
C40/50 o nasigkliwosci betonu wg PN-88/B-06250 <4%, produkcja betonu z uzyciem
kruszywa wg PN-EN 12620, odpornego na dziatanie S04 wg EN196-2 w wodzie: > 600 i
<3000 mg/!. Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieniczajgcych wg PN-EN 206: XC4,
XA2. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek wg PN-EN 206: XC1,
XA2. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni
jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu sciekéw itaczenia
kanatéw. Kregi faczone sa z elementem dna oraz pomiedzy soba za pomoca uszczelek
wykonanych zelastomeru SBR lub EPDM spetniajacych wymagania EN 681-1. Kregi
wyposazone s3 fabrycznie w stopnie wtazowe. Stopnie wlazowe powinny by¢ pokryte
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tworzywem sztucznym. Jako ostatni krgg studni projektuje sie zwezke 'redukéeying
1000/625 mm. Projektuje sie wilazy zeliwne typu ciezkiego D 400 “Z otworami
wentylacyjnymi.

Przejscia rurociggdw przez sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw, stosujgc fabrycznie
osadzone krécéce potgczeniowe.

9.6. Przejscie pod droga

Na odcinkach przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogg, rure przewodowsg
PVC-U nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsca
przejécia w rurze ostfonowej wskazano na planie zagospodarowania terenu. Srednice oraz
dtugosc¢ rur ostonowych zaznaczono na profilach podtuznych kanalizacji. Zabezpieczenie
antykorozyjne rur ostonowych nalezy wykona¢ w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem.
Na rurze przewodowej nalezy umiescic plozy dystansowe.

Korice rury ostonowej zabezpieczy¢ szczelnym zamknieciem gumowym (manszeta)
z mozliwoscia fatwego demontazu w razie awarii.

W miejscach przej$é pod drogg oraz zblizen do znakéw geodezyjnych podlegajgcych
ochronie, przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ bezwykopowo metodg przewiertu
stosujgc rury ostonowe stalowe o Srednicach okreslonych na profilach podtuznych, ktére
jednocze$nie majg umozliwia¢ bezpieczne wprowadzenie rury przewodowej -
kanalizacyjnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie w sposéb zapewniajgcy ruch
pojazdow i pieszych.

10. Wytyczne wykonywania robét

10.1. Uktadanie rur PVC.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (polichlorek
winylu SN8, SDR34 o gtebokosci posadowienia wg rysunku — profili podtuznych. Nalezy
unika¢ ukfadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki
wspofczynnik wydiuzenia liniowego rur w podwyiszonej temperaturze. Rury utozone w
temperaturze otoczenia +20°C i wyiszych byly by narazone na znaczne naprezenia
wzdituzne w okresie zimowym. Dlatego teiz rury nalezy uktada¢ w mozliwie niskich
temperaturach, wykorzystujgc w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny ranne.
W przypadku niemozliwosdci spetnienia powyiszych warunkéw nalezy rury uktadad
w sposob lekko wezykowaty. W czasie deszczu, $niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie
wykonywane moie by¢ tylko pod namiotem ochronnym, stwarzajgcym odpowiedni
mikroklimat. Wyklucza sie uktadanie sieci w zamarznietym gruncie.

10.2. Sktadowanie rur PVC.
Jako zasade nalezy przyjac, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to moz-
liwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi
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byC ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg-sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach
0 szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o rdznych $rednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz I,5 m. Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed
wptywem promieniowania stonecznego. Rury nie wolno nakrywaé w sposéb
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Zaslepki znajdujace sie na koricach rur winny
by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur.

10.3. Transport rur PVC.

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych
lub faficuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
srednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugoéci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie.

10.4. Kontrola rur PVC.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola
dotyczy sprawdzenia wymiaréw i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj.
srednice zewngtrzng i grubo$¢ Scianki nalezy zmierzyé suwmiarkg w kilku miejscach.
Uzyskane wymiary muszg miesci¢ sie w granicach tolerancji podanych przez producenta
rur oraz obowigzujgcych norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad
fabrycznych lub uszkodzen mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgtebienia itp.
W przypadku wykrycia uszkodzert lub wad nalezy miejsca te wycigé wraz z kilku
centymetrowym naddatkiem.

10.5. Technologia tgczenia rur PVC-U

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny system
uszczelnien, ktére opierajg sie na prostych i funkcjonalnych potaczeniach kielichowych z
uszczelkami. Uszczelki sy fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie
wyprofilowanych rowkach kielichéw.

Wykonanie pofaczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie fazowania bosego korica
rury oraz oznaczenie giebokosci wsunigcia. Uszczelki nie s3 fabrycznie smarowane
srodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz
przed montazem. Zawsze, gdy mowa o srodku poslizgowym, nalezy stosowaé érodki
profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastepcze $rodki poélizgowe nalezy
stosowac w rozcieficzeniu min. 10-krotnym. Powinny one tracié¢ wiasciwosci poslizgowe
po zamontowaniu.
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Technologia faczenia rur:

° czynnosci wstepne obejmuja usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego
korica tgczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczeri
{piasku lub innych). Czysto$¢ tgczonych elementéw wptywa na prawidiowe przyleganie
uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego potaczenia.

] montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowaé $rodkiem poslizgowym
utatwiajgcym wsuniecie bosego konca rury w kielich.

° nastgpnie nalezy ustawi¢ wspotosiowo faczone elementy. W trakcie taczenia
nie powinno by¢ odchylel od osi. Jezeli rura byla skracana — wiéry i zadziory nalezy
usung¢ nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) korica rury jest
konieczne, utatwia wykonanie szczelnego potaczenia izabezpiecza przed wysunieciem
uszczelki.

. bosy koniec rury nalezy wlozy¢ do kielicha i wsuna¢ do oznaczonego miejsca.
Czynnos¢ te nalezy wykonac recznie.

Kontrola jakosci polgczen.

Badanie szczelnosci ztgczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normg PN-EN
1277:2005 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —Systemy przewodow rurowych
z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemig — Metoda
badania szczelnosci potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym” zgodnie z
normg PN-EN 1610, szczelnos$¢ bada sie przy ciénieniu 0,5 bar (tzw. wysokie cisnienie) oraz
w warunkach podciénienia -0,27 — 0,3 bar (-2,7 — 3,0 m stupa H0.).

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkdw
bezpieczeristwa. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na
zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem petnym przy
uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejgce zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na catej dtugosci ukfadanych przewoddw nalezy dokonaé wymiany gruntu. Zasypke
rur do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykonac recznie. Dalszg zasypke wykonywac
recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy do
98% w skali SPD, w pasie drég gminnych i powiatowej do 100 % w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie robdt zabezpieczy¢, a w porze nocnej oswietlic,
przy przejSciach ustawi¢ ktadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robét
zabezpieczyé i oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych
norm oraz posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i ukfadanie rur na dnie
wykopu odbywa¢ sie moze dopiero po wykonaniu podioza. Przewdd po opuszczeniu
powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej % swego obwodu.
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STAROSTWO POWIATOWE
W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie'péziehing nalezy o

. ., L. .. ul. G. Narutowicza 1
t d fa I .
ym powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenie i inwestora 88-300 Mogilno

12. Uwagi koicowe

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych z zachowaniem przepiséw BHP oraz wytycznych
podanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa, higieny pracy przy eksploatacji, remontach,
konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437 z 1993 roku). Przed zasypaniem
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét zanikowych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzegac
przepisow ogdlnych i branzowych BHP w zakresie transportu i montazu, sktadowania
materiatow, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Wykopy
zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi. Podczas pracy pod napowietrzna
siecig energetyczng nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci i bezwzglednego przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtoéci (liczac w poziomie) od
skrajnych przewodéw ponizej:

1) 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15
kv;

3) 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym
30 kv;

4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kv;

5) 30 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Oznakowac i zabezpieczy¢ przed przypadkowym najechaniem lub zahaczeniem
stupa energetycznego przez cigzki sprzet budowlany. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglto$¢ do
napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napigcia. W razie stosowania urzadzeri zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci
podanych od osi do najdalej wysunigtego punktu ruchomego lub statego elementéw tych
urzadzeri oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami

W przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej pradu do zasilania urzadzen
mechanicznych na placu budowy, powinny by¢ one zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Skrzynki te powinny byé tak rozmieszczone na placu budowy, aby
odlegtosc od urzadzeri zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50m.

Pofaczenie przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych te
urzadzenie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymij

nt:
Dabrowska
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