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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkéwiec i ul. Jasminowa w m.
Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie Il.A. STARASTWE

Koto, 20 luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,,BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SWIERKOWIEC,
GMINA MOGILNO, CZESC ILA” SWIERKOWIEC dziatki nr 29/3,
Swierkéwiec ul. Jaéminowa dz. nr 65/5, obreb ewidencyjny: 0045 -
Swierkéwiec, jednostka ewidencyjna: 040903 5 Mogilno — obszar wiejski,
zostal opracowany zgodnie z obow1qzujqcym1 przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inZ. Iw’om# browska
Uprawnienia anﬁ’ 5/7346/11/35/91
w specjalnosci mstala,cyjn Hw zakresie sieci,

instalacjii urzadzen ued nycr wentylacyjnych,
gazowych, wodouagﬁ ch/i kanalizacyjnych.

Sprawdzajgcy:

mgr inZ. Krzyszto{Wc]}grzym k
Uprawnienia nr GP7342/183/94 spec;aHch"'

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.-
kan.

str. 3




w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1

STAROSTWO POWIATOWE

EECEER

88-300 Mogiino

siducy m 0F
uuuwmux»
CRAIUE 95 e

‘auzasy ejuelodyz

LOAMBCLTuapoM T2RS

BTUWBC T gTuRIURIL
gahul L

TTualoagen sutdsta 1 o2

qrprmclon op
LA RTURATSEd BT

7eEI0 £Q>Chm.rACu.... ¥a271s
TIFCUUN STUEISEALANM

Axuzng mﬁn;zodouuto

JRazzr-euey aroltToonn
toaut nulsys unfpresties *

To0y £ac-Te

ST TUZ pT aturuIas sk
THaEpadsan nmaﬂrnac
wapmmunm TIRNOCS0Y

uiL ibzdasp po

i LL>:~u,ﬂa T ysfufAsezTinuey
2TSEIMET K SHOUZOTUYNAL A
nOLUD
m‘Cnsu TOrLUTY H eTURROTa
T 2TUEZRNIOZPIU qq:m:o:.a_ ' .

2l s

faLelug
fugis
aa~s wadysfaxd etuozaizacds ;o

i

Hep G Afunrunsacsn s

vAaMOYgus ETEQIf] Luia

str. 4

A femopomss cloksd

L [eiuans)
) ‘nuaIsy etuAfeanzn fugeaTo 1 adfArTsiivaey gﬁ
N B VI — B
FHOURLVANGH TOATS UAARETIMTATE KNI TuEs T A. iua._,_r L
TP =t uyDYY reloe e TP
s = LA N . B
Faulranruarnr-nuliarsroanr <

Tiwus M

.gw:.q o AmGpT FiUvINelTIE

Eruen i

peagdi anupnser ooer 2 nGAzad eoatacd

i m.meWHﬂMEﬂ up {ea Auarpnan
I U R LT L It ST R RS I
UNg LUdE FRTREEN €3 TTTNd ey
_ U i
PSSO F L UMy LB 4w

h00 128 TSN
uRdpag e gy

R Gl @aing g

dung vansiuty @Tvar

aods

$PToavd prne b 3TNEIUpUd g

simyutanopny m
NSAUZOTUYDSY T U ru>cmuﬁ::

pomes orootuied op
00IN0GERYE VINVHOLDCL Y

CINIZENT

ATHLS 0 ¥TZA32]

- mo-

7o &




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkowiec i ul. Jasminowa w m.
Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie Il.A.

HIYRIEEAW

RO SICTRA

Zadwiadczenie

DI e weend Sacy s

WKP-XHI-H1C-4TH *

Pani lwona Barbara Dabrowska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0728/01

adres zamieszkania BrzeZno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymow

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej I2by Insynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zadwiadezenie zostao wygenerowane efeitremicanie | cpatrzene bezpiecznym. pogpisem. elektroniczsym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cectyfikatu w dniu 2023-13-07 roky przez,

Andrzej Kidesa, Przewadniczzcy Rady Wielkopciskiej Okregowej lzby Intynierdw Budowniciwa.

2godnle z set. 78" K.c.

§ 3 Do zachowania esektroriczne) fzzmy czynnofc’ prawne) wystatcza flotente cdwiadczend woll v Fostac elektwonkane; | opatrienle go
wwaliowsagin pednisear sleli: oo barym
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkéwiec i ul. Jasminowa w m.
Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie IL.A.

STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
a P
3 .
Zaswiadczenie

o nunerze weryfikacyinyn:

WKP-EYK-SIE-983 *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/5434/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Okélna 13, 62-513 Krzyméw

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwatifikowanego certyfikaty w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andizej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wietkopokkiej Okregowejlzhy Inzynieréw Budownictwa.

{Zpodoie 2 ant. 787 K.c.

§ 1. Do zach far efiek 206} formy caynmobcs
kvalfisowanym podpisem elektsoniczrym.

§ 2. Oswiadizenie woli ioione wformie efeltranicane) hest roOwnowaine 1 oéwiatczeniam wobi Zfodemrn w formie piomnne))

Pt 1 wystercza 2ioienie odwiadcrenis woli w postai eeltroniczre] i opatizeie go

¥ Weryfikacje poprawnosct danyeh v niniejsaym radwiadezeniv moina sprawdzet za pomocg rumeru weryfikacyinago 2aswiadczenis na

stronde Polskiej \zby Iiyniestw Budowsictwa www.pib.arg.ol lub bormtaltuiac e ¢ hisrem wiadciwej Olregowej 12y tndynierow
Budowveictwa.

Sl
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkwiec i ul. Jasminowa w m.
Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie IL.A.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swierkéwiec, gm. Mogilno.

Zadanie II.A. — Swierkowiec i Swierkowiec ul. Jasminowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu w
zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr
dz. 29/3- w miejscowosci Swierkéwiec oraz na dziatce nr. 65/5 w ul. Jaéminowej, gm.
Mogilno. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana jest wramach zadania
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Gminy Mogilno.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi
gminnej dz. nr 29/3 i na dz. nr 65/5 w m. Swierkéwiec, stanowi¢ bedzie kolektor
kanalizacji sanitarnej do ktérego beda kierowane $cieki socjaino — bytowe z w/w terenu,
oraz umozliwi rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Swierkdwiec
- aglomeracja Gminy Mogilno.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej wigczony zostanie do projektowanej
przepompowni kanalizacji sanitarnej Ks P6 DN 1200/1500 o rzednych 99,50/93,81/92,91,
ktéra nastepnie bedzie kierowata $cieki do kolektora grawitacyjnego istniejgcego w ul.
Jasminowa w miejscowosci Swierkéwiec — do studni oznaczonej jako Ks ist. o rzednych
98,84/97,68 posadowionej na kolektorze sanitarnym PCV & 200.

W ramach opracowania Zadanie II.A. projektuje sie przepompownie $ciekéw
kanalizacji sanitarnej Ks P6, do ktérej beda trafiaty Scieki socjaino — bytowe z
projektowanych rurociggdw grawitacyjnych Zadan I1.A., 11.B..

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktérych
obowigzuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zadania.

2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Swierkéwiec w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej Swierkéwiec - Bgbowo, na nastepujacych dziatkach: 29/3 i na
dz. nr 65/5, obreb ewidencyjny: 0045 - Swierkdwiec, jednostka ewidencyjna: 040903 _5
Mogilno — obszar wiejski.

3. Inwestor

GMINA MOGILNO
88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkowiec i ul. Jasminowa w m.
Swierkdwiec, Gmina Mogilno
Zadanie Il.A. S

4. Stan istniejacy dziatki

Istniejagce  zagospodarowanie dziatek, na ktérych zostanie zlokalizowana
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi utwardzone drogowe drég gminnych
wraz poboczem nieutwardzonym. Zgodnie z mapa sytuacyjno-wysokosiciowa na trasie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje inne uzbrojenie nad i podziemne:

- przytacza wodociggowe w40, w32

- sie¢ gazowa,

- kabel telefoniczny,

- kabel energetyczny,

- projektowane rurociagi gazowe,

- napowietrza linia energetyczna,

Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego
nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowita kanalizacja sanitarna @
315, 250 z rur PVC-U w obrebie drogi gminnej w miejscowosci Swierkéwiec, gmina
Mogilno. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziana jest w pasie
drogowym drég gminnych stanowiacych dziatki onrewid. 29/3; miejscowosé
Swierkéwiec. Posadowienie  kanalizacji sanitarnej przewidziano na poziomie
zapewniajacym odbioér sciekdw z posesji zlokalizowanych w sasiedztwie projektowanej
kanalizacji sanitarnej oraz umozliwi podiaczenie projektowanych sieci kanalizacyjnych
w ramach zadnia pn. , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stawiska i
Swierkéwiec, gmina Mogilno — zadanie nr I1LA.”.

W ramach opracowania Zadanie Il.A. projektuje sie przepompownie éciekow
kanalizacji sanitarnej Ks P6, do ktorej bedg trafialy scieki socjalno — bytowe
z projektowanych rurociagéw grawitacyjnych w obrebie Zadania Il.A., ktéra nastepnie
bedzie ttoczyta scieki rurociggami ci$nieniowymi @90 z rur PE SDR17 PN10 o diugosci
78,0m do studni Ks ist. o rzednych 98,84/97,68 — studnia rozprezna — istniejaca.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500.

Nie planuje sige zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni na dziatkach.

6. Zestawienie powierzchni

Zakres przedsiewziecia:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 z rur PVC-U klasySN8  —196,0 m,
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna #250 z rur PVC-U klasy SN8  —289,0 m,
e kanalizacja sanitarna ttoczng @90 z rur PE SDR17 PN10 -780m

e studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 — 19kpl,,
¢ przepompownia Sciekéw kanalizacji sanitarnej DN1200 - 1 kpl.

str.9




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkowiec i ul. Jasminowa w m.
Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie Il.A.

7. Informacje o rodzaju ograniczei lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowania terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatek objetych
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja posiada nastepujace ograniczenia i
zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o $rednicy rur @ 315,
dtugosc trasy do 196,0 m,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o $rednicy rur @ 250,
dtugosc trasy do 289,0 m,

c) studnie zbiorcze i rewizyjne kanalizacji sanitarnej betonowe, zelbetowe
@ 1200, 1500 -19 kpl.,

d)  przepompownia $ciekéw DN1200 zbiornik zelbetowy DN1200, wyposazona w
2 kpl. pomp zatapialnych — 1 kpl.

e) sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD PN10 RC o érednicy rur @ 90, dtugo$¢
trasy do 78,0 m,

8. Dane o terenie informujace o ochronie zabytkéw i ochronie
konserwatorskiej.

Na dziatkach nr 29/3, 65/5, miejscowosé Swierkéwiec, obreb ewidencyjny: 0045 -
Swierkéwiec, jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno — obszar wiejski, prowadzone
beda prace w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej dla zespotu
udokumentowanych i potencjalnych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewédzkiej
ewidencji zabytkéw i podlegajg ochronie konserwatorskiej zgodnie z uzgodnieniem nr
WUOZ.DB.ZAR.5152.28.18.2023.TZ.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

10. Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw

budowlanych

Inwestycja nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (wg. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r., Dz.U.2019 z pos.
zm.).

Przyjete technologie prowadzenia prac, ograniczajg zakres oddziatywania na
srodowisko do minimum.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkéwiec i ul. Jaminowa w m.
Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie ILA. STARO

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowei. 'drogach
pozarowych oraz przeciwpoZzarowym zapotrzebowaniu w wode wraz z ich
parametrami.

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci urzadzen, sprzetu, instalacji i rozwigzan budowlanych
stuzacych zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozardw.

12. Inne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dziatkach o nr 29/3, 65/5, miejscowos$¢ Swierkdwiec, obreb
Ewidencyjny: 0045 - Swierkwiec, Jednostka Ewidencyjna: 040903_5 Mogilno — obszar
wiejski. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na w/w dziatkach. Przedmiotowa
inwestycja:

o nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektéw na dziatkach
sgsiednich,

e nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél magnetycznych,
nie emituje przekraczajacego norm hatasu i drgan (wibracje),
nie emituje zanieczyszczenia powietrza,
nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wéd,
nie powoduje zalewania wodami opadowymi,
nie powoduje powstawania osuwisk gruntu,

spetnione s3 wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dotyczace
odiegtosci od sasiednich dziatek i drog,

] nie jest zlokalizowana na terenie szkéd gérniczych,
® nie lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

L nie lezy w obszarze NATURA 2000,

] nie lezy w korytarzu ekologicznym.

Obszar oddziatywania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:

»  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz.
23517z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,2687, z 2023r poz. 553),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 r, poz. 1225.),
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»  Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia '2019r. W sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2019, .poz. 1839, z
poézi. zm.),

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu na $rodowisko (Dz.U.2014, poz. 112),

> Ustawy z dnia 28 stycznia 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625,
2687,z 2023r. poz. 295, 412),

»  Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185,
2687,z 2023r. poz. 553).

Sprawd
mgr inz. Krzysztgf Wawrzyniak
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Koto, 20 luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany pn. ,,BUDOWA SIECI
KANALIZACJT SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SWIERKOWIEC
GMINA MOGILNO, CZESC ILA SWIERKOWIEC I SWIERKOWIEC
UL. JASMINOWA,”

- m. Swierkéwiec dzialka nr 29/3, obreb ewidencyjny: 0045 - Swierkdwiec,
jednostka ewidencyjna: 040903 _5 Mogilno — obszar wiejski,

- m. Swierkéwiec ul. Ja§minowa, dziatka nr 65/5, obreb ewidencyjny: 0045 -
Swierkéwiec, jednostka ewidencyjna: 040903 5 Mogilno — obszar wiejski,
zostal opracowany zgodnie z obow1qzujqcym1 przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projek ant:

mgr inz. iwona, Dq r;

Uprawnienia nr;éP 1 r/

ska
6/11/35/91
w specjalnosci mstalécyjnej W resie sieci,
instalacji i urzadzen dieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociq*gowychf.fi Q@ alizacyjnych.

ey

Sprawdztﬁ@:
mgr inz. Krz(ysztof awfzyniak
Uprawnienia nr GPZ%42/183 4 w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.-
kan.
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Budowa kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Swierkowiec, Gmina Mogilno
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SWIERKOWIEC
GMINA MOGILNO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych w miejscowosci Swierkéwiec,
stanowigcych dziatki o nr ewid. 29/3, 65/5, Obreb Ewidencyjny: 040903_5.0045 -
Swierkéwiec, Jednostka Ewidencyjna: Swierkdwiec. Projektowana sieé kanalizacji
sanitarnej realizowana jest w ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w obrebie w/w ulic, stanowi¢
bedzie magistralny kolektor dla wszystkich realizowanych zadan na terenie miejscowosci
Swierkéwiec.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarny Zadania Il.A., wiaczony zostanie do
projektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych Ks P6 DN1200, o rzednych
99,50/93,81/92,91, ktéra ma za zadanie przepompowac $cieki do istniejgcego kolektora
grawitacyjnego w ul. Jasminowej, do studni oznaczonej jako Ks ist. o rzednych
98,84/97,68 posadowionej na kolektorze sanitarnym PCV & 200 — studnia rozprezna
istniejaca.

W ramach opracowania Zadanie Il.A. projektuje sie przepompownie $ciekdw
kanalizacji sanitarnej Ks P6, do ktdrej beda trafialy Scieki socjalno — bytowe
z projektowanych rurociggéw grawitacyjnych Zadania l.A., ktéra nastepnie bedzie
ttoczyta $cieki rurociggami cisnieniowymi @90 z rur PE SDR17 PN10 o dtugosci 78 m do
studni Ks ist. — studnia rozpreina istniejagca. Przepompownia Ks P6 jest gléwna
przepompownig strefowa DN1200 do ktérej bedg trafia¢ scieki socjalno — bytowe
z projektowanych kolektoréw grawitacyjnych w obrebie miejscowosci Swierkéwiec.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktérych
obowiazuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Podstawa opracowania

. mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

. dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z wiascicielami/uzytkownikami posesji,

° uzgodnienia z Inwestorem,

. warunki techniczno — projektowe wydane przez MPGK w Mogilnie,

. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 24/CP/23 z dn.
06.06.2023 r. oraz MPZP uchwata XXVI1/275/2001 z dn. 09.11.2001 r.

. decyzja zamienna nr 39/CP/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

. uzgodnienia branzowe ZUD
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. obowiagzujgce normy i przepisy w zakresieu Zagadnieic:omawianych
w projekcie.

3. Kategoria obiektu

Planowane przedsiewzigcie zaliczane jest do XXVI kategorii.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo — wodne.

Objety obszar inwestycyjny charakteryzujg proste warunki gruntowe. Teren
przeznaczony pod inwestycje zbudowany jest z utworéw piaszczystych sg to piaski
drobnoziarniste. Wystgpowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych stwierdza sie
ponizej posadowienia kolektora kanalizacji sanitarnej.

Kategoria geotechniczna — pierwsza.

Posadowienie kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w oparciu o profile podtuine
kanalizacji sanitarnej. Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podtozu z piasku
$rednioziarnistego lub z pospétki, grubosci 15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne zostaly szczegétowo okreslone w opinii geotechnicznej
ustalajacej warunki gruntowo — wodne dla projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
opracowanej i zatgczonej do ponizszej dokumentagji.

5. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzania $ciekéw z terenu
objetego opracowaniem, w obrebie miejscowosci Swierkéwiec, gmina Mogilno. W tym
celu projektuje sig kanalizacje sanitarng grawitacyjng na w/w obszarze w miejscowosci
Swierkdwiec, gm. Mogilno, ktéra zostanie wiaczona do projektowanej przepompowni
sciekéw Ks P6, a nastepnie bedzie kierowata powstate nieczystosci do kolektora
grawitacyjnego w ul. Jasminowej, do studni oznaczonej jako Ks ist. o rzednych
98,84/97,68, posadowionej na kolektorze sanitarnym PCV & 200 — studnia rozpreina
istniejgca.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie magistralny kolektor
dla wszystkich realizowanych zadan na terenie miejscowosci Stawiska.

Zakres inwestycii obeimuje:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 z rur PVC-U klasy SN 8  —196,0 m,
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @250 z rur PVC-U klasy SN8  —289,0 m,
¢ kanalizacja sanitarna ttoczng @90 z rur PE SDR17 PN10 —-780m

e studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 - 19 kpl.,
® przepompownia Sciekdw kanalizacji sanitarnej DN1200 - 1 kpl.
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O GHE

6. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Swierkdwiec w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej Swierkéwiec — Bagbowo dz. Nr 29/3, oraz na dziatce nr 65/5 (ul.
Jasminowa), obreb EwidencyjnyQ045 - Swierkéwiec, Jednostka Ewidencyjna: 040903_5
Mogilno-obszar wiejski.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wptyw obiektu na srodowisko oraz jego wykorzystywanie

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mogilno ma za zadanie
polepszenie warunkéw wodno - $ciekowych w aglomeracji gminy Mogilno oraz
maksymalne zwiekszenie procentowe skanalizowania aglomeracji, a tym samym
spetnienie wymagan dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej
oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi
obiektéw na dziatkach sasiednich, nie emituje szkodliwego promieniowania
i oddziatywania pdl magnetycznych, nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgan
(wibracje), nie emituje zanieczyszczenia powietrza, nie powoduje zanieczyszczenie gruntu
i wod oraz nie powoduje zalewania wodami opadowymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren utwardzonych drég, na ktérym nie
przewiduje sie zmiany struktury ro$linnosci i wycinki drzew. Po zakoficzeniu inwestycji
teren zostanie przewrdcony do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

- zapotrzebowanie na wode - nie dotyczy,

- odprowadzanie $ciekdw - nie dotyczy,

- odprowadzanie wdd opadowych - nie dotyczy,

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng - nie dotyczy.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych $rodkdéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci urzadzen, sprzetu, instalacji i rozwiazan budowlanych
stuzgcych zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw.

9. Opis rozwigzan brojektowych

9.1. Bilans Sciekéw

Przepompownia Sciekéw Ks P §5tanowi¢ bedzie przepompownie strefowa dla
Zadanie I.A oraz II.B z uwzglednieniem rozbudowy systemu kanalizacji o0 miejscowos¢
Babowo:

Bilans taczny:
Qsr=610x0,15 = 91,5 m3/d
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Qmaxd=91,5x 1,7 = 155,5 m3/d
Qsrh =155,5:24 h =6,5 m3/h
Qmaxh =6,5x 2,4 = 15,5 m3/h

9.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rozwigzanie gospodarki $ciekowej nastapi poprzez zaprojektowanie sieci kanalizacji
sanitarnej dla $ciekdw bytowych z mozliwoscig odprowadzenia $ciekéw z kazdej posesji.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych zaprojektowano uktadem grawitacyjnym.
Scieki sanitarne z projektowanego rejonu — drég gminnych, tj. pas drogowy -
Swierkéwiec, zostang zebrane ukfadem grawitacyjnym @ 315, 250, 200, mm z rur PVC-U
SN8 do kolektora grawitacyjnego Zadania ILA. i skierowane do projektowanej
przepompowni sciekéw sanitarnych Ks P6 DN1200, zgodnie z zataczonym Projektem
Zagospodarowania Terenu.

W ramach opracowania Zadanie Il.A. projektuje sie przepompownie Sciekdow
kanalizacji sanitarnej Ks P6, do ktdrej bedq trafiaty $cieki socjalno — bytowe z terenu
objetego opracowaniem, ktéra nastepnie bedzie ttoczyta $cieki rurociggami cisnieniowymi
@90 z rur PE SDR17 PN10 o dtugosci 78,0m do kolektora grawitacyjnego w ul. Jaéminowej,
do studni oznaczonej jako Ks ist. o rzednych 98,84/97,68 posadowionej na kolektorze
sanitarnym PCV & 200

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie studnie wtazowe —
rewizyjne z kregédw betonowych DN 1200/625 mm wykonanych z betonu C40/50
przystosowane do czynnosci eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami MPGK Sp. z 0.0. w
Mogilnie.

9.3. Trasa, Srednice, konstrukcja oraz posadowienie rurociggéw

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano w pasie drég gminnych.
Przejscia poprzeczne pod drogg przewiduje sie metoda bezwykopowa. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U & 315, 250 mm ze
$cianka lita o nominalnej sztywnosdci obwodowej rury SN8 kN/m?;, SDR 34. Montaz
przewoddw grawitacyjnych bedzie odbywat sie poprzez taczenie rur na uszczelki gumowe,
olejoodporne zapewniajace szczelnosé potgczen.

Trase projektowanego kolektora przewidziano na terenie dziatek stanowigcych
utwardzone i nieutwardzone pasy drogowe drég gminnych. Posadowienie oraz spadki
niwelety projektowanego rurociggu grawitacyjnego przedstawiono na profilu podtuznym,
oraz na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Realizacje posadowienia rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu
o warunki stwierdzone w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podtozu z piasku Srednioziarnistego lub z pospotki, grubosci
15 cm z zaggszczeniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych ‘powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartoéci wskaznikas zageszczenia ' (Is).
Wykonanie obsypki i gtownej zasypki moze by¢ rozpoczgte dopiero wtedy, gdy ztacza i
podtoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzen miedzy $ciang wykopu, a rurg nalezy stopniowo réwnomiernie
zasypywac warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)
gruntu piaszczystego. Stopieri zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min.
90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Trasg rurociggbéw, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociggéw
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych kanalizacji
sanitarnej.

Sposéb i metoda wykonana robét musi byé zgodny z uzgodnieniem i decyzja zarzadcy
drogi, ktére stanowig zatacznik do niniejszego projektu.

9.4. Proba szczelnosci

Po utozeniu rurociggdw z czesciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad wierzch
rury ipozostawieniem odkrytych ztaczy, naleizy przeprowadzi¢ prébe szczelnoici na
eksfiltracje wg PN-EN 1610. Prébe nalezy przeprowadzaé odcinkami, pomiedzy studniami
rewizyjnymi. Projektowane rurociagi nalezy poddaé prébie ci$nienia o wartosci 1,0 -
5,0m H20. Do przewodu kanalizacyjnego nalezy doprowadza¢ wode grawitacyjnie — ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanatu nastepuje
przez jego najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinkéw kanalizacyjnych nie powinien by¢
krétszy niz 1 godz. Przy spokojnym napetnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek
kanatu powinien przed proba pozostaé przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas trwania
préby powinien wynosi¢ 15 minut, a na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywa¢ sie
krople widy. Rurociagg uwaza sig¢ za szczelny, kiedy ilo$¢ dopetnianej wody w rurociagu w
czasie trwania proby (30 minut) nie wynosi wiecej niz 0,15 dm3/m? powierzchni rury przy
badaniu kanatu bez studni i nie wynosi wiecej niz 0,20dm3/m? powierzchni rury przy
badaniu kanatu ze studniami. W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztgcze
nalezy wymieni¢ i poddaé ponownie prébie.

9.5. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne
J 1200 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o min. klasie > C40/50
o nasigkliwosci betonu wg PN-88/B-06250 <4%, produkcja betonu z uzyciem kruszywa wg
PN-EN 12620, odpornego na dziatanie SO4%> wg EN196-2 w wodzie: > 600 i <3000 mg/I.
Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwiericzajacych wg PN-EN 206: XC4, XA2. Klasa
ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek wg PN-EN 206: XC1, XA2. Dno
studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekéw itaczenia kanatow.
Kregi taczone sg z elementem dna oraz pomiedzy soba za pomoca uszczelek wykonanych
z elastomeru SBR lub EPDM spetniajacych wymagania EN 681-1. Kregi wyposazone sa
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fabrycznie w stopnie wlazowe. Stopnie wlazowe powinny byc pokryte” tworzywem
sztucznym. Jako ostatni krag studni projektuje sie zwezke redukcyjng 1000/625 mm.
Projektuje sig wtazy zeliwne typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

Przejscia rurociaggéw przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw, stosujac fabrycznie
osadzone krdéce potgczeniowe.

9.6. Przepompownia sciekéw Kanalizacji Sanitarnej Ks P6

Do przepompowania Sciekdw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem,
zaprojektowano przepompownie zlokalizowang na dziatce nr ewid. 29/3 obreb
ewidencyjny: 0045 Swierkdwiec, jednostka ewidencyjna: 040903 _5 Mogilno- obszar
wiejski.

Projektuje sie przepompownie $ciekdw o $rednicy DN1200/1500 i wysokosci
catkowitej Hc=6,5 m wykonanej z prefabrykowanych elementéw betonowych i
Zelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiagkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Zbiornik przepompowni
sktada sig z elementdw prefabrykowanych takich jak dennica zelbetowa, betonowe kregi
nadbudowy i ptyta pokrywowa.

Minimalne wymagane parametry betonu uzytego do produkcji elementdw
zbiornika:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1,
nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopiert wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopie mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskainik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

Korpus pompowni posiada atest higieniczny PZH potwierdzajgcy brak zagroienia
wtérnego zanieczyszczenia wod opadowych poprzez materiat zastosowany do konstrukcji
zbiornikéw. Przepompownia przystosowana jest do posadowienia w terenie najezdnym,
wyposazona jest we wiaz zeliwny klasy D400 o wymiarach 610x880 mm, umozliwiajgcych
swobodng eksploatacje pomp.

Pompownia wyposazona jest w porecze montowane w celu zapewnienia
bezpieczeristwa i wygody eksploatacji. Ze wzgledu na posadowienie pompowni w terenie
najezdnym zaprojektowano porecz wysuwang zamocowang na drabinie, ktérg w razie
potrzeby moina wysunaé ponad pokrywe pompowni celem umozliwienia bezpiecznego
wejscia do wnetrza korpusu. Porecz wykonana jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.
Korpus pompowni wyposazony jest w drabine ztazowa do dna zbiornika, o szerokosci
300mm, wykonang ze stali nierdzewnej, ze stopniami antyposlizgowymi, mocowang na
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state do $cian zbiornika, umozliwiajaca wejscie do wnetrza' ‘pompowni w celu
przeprowadzenia prac serwisowych ieksploatacyjnych. Drabind 'posiada“deklaracje
wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14396:2006.

Wyposazenie pozostate pompowni:

m deflektor na wlocie ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, mocowany do $ciany
zbiornika

m wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 -jeden
przewod wentylacyjny o $rednicy 110mm, zakoriczona kominkiem wentylacyjnym .

® pomost eksploatacyjny - platforma obstugowa wykonana ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301, z ruchoma kratg TWS; maksymalny udzwig pomostu 200 kg.
Pompy

Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zamontowane na dnie komory,
na kolanie sprzegajacym potaczonym kotnierzowo z pionem ttocznym DN65/75.
W pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokre;j,
pionowej, wykonane w najwyzszym stopniu ochrony IP68/IPX8, przystosowane do pracy
w warunkach zalania. Silnik pompy ochfadzany jest przez otaczajace go medium - wody
opadowe. W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem iwynikajgcymi z tego
uszkodzeniami. W pompowni zastosowano pompy wyposazone w wirnik typu pétotwarty.
Pompy przystosowane sg do pracy naprzemiennej. Pompy opuszczane sa na dno zbiornika
pompowni po prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

Parametry techniczne pompy:

temperatura medium Tmax = 40°C;

wielkos¢ swobodnego przelotu 60 mm

kréciec ttoczny: DN50

kréciec ssawny: DN50

pompa wyposazona jest w silnik w klasie izolacji F o stopniu ochrony IP68/IPX8
pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe.

Dla wydajnosci 4,84 I/s i wysokosci podnoszenia 6,8, dobrano dwie pompy
pracujgce naprzemiennie typu EP265-V o wydajnosci 5,4 I/s i wysokosci podnoszenia 7,3
m oraz mocy 1,1 kW kazda.

Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowe spetniajaca n/w kryteria:

- obudowa z polimerobetonu z dnem wyprofilowanym przed odktadaniem sie
osadow,

- system czyszczenia obudowy z czesci ptywajgcych i osadow,

- pomost i drabina stalowa nierdzewna,

- pompy - jedna z dwéch pomp z automatycznym zaworem ptuczacym,

- sterowanie pracy pomp - sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem
sterowania poziomu maksymalnego i suchobiegu,
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- uktad sterujacy wyposazony w system okresowego catkowitego oprdzniania
sciekéw z przepompowni,

- szafka sterownicza przepompowni z sygnalizacja awarii $wieting (czerwony
sygnalizator) oraz diwiekowa ( buczek),

- uktad automatyki, dostosowany do istniejgcego systemu nadzoru opartego na
technologii GPRS z modutem telemetrycznym typu MT 101,

- powiadomienie o pracy — GSM z wykorzystaniem modemu przemystowego,

- sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,

- mozliwos¢ zdalnego przesytania danych o parametrach biezgcych pracy
pompowni,

- mozliwos¢ zdalnego blokowania pracy pomp,

- uktad automatycznego catkowitego oprézniania pompowni,

- uktad powiadamiania z podtrzymaniem,

- zabezpieczenie réznicowo - pradowe uktadu zasilania,

- obudowa sterownicy w Il klasa ochronnosci, minimum [P66,

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe uktadu sterowania,

- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

- amperomierz do pomiaru pradu pobieranego przez pompe,

- mozliwos¢ wtaczenia do systemu monitoringu,

- armatura kulowa.

Przepompownia charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

Przepompownia Ks P6.

— $rednica pompowni—@ 1200 mm

—rodzaj pomp — zatapialna

—nominalna moc pomp —2 x 1,1 kW, moc zasilanie 400V ( 3 fazowa )

— max. doptyw $ciekdéw — 4,84 |/s

—ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

- wykonanie zbiornika — polimerobeton

Zastosowana przepompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie
wyposazone w pompy, rurociagi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej, armature odcinajgco - zaporowg, sygnalizacje poziomu $ciekéw, tablice
oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z przepiséw BHP. Na kanale
doprowadzajgcym scieki do przepompowni zaprojektowano zasuwe odcinajace nozowe.
Posadowienie przepompowni przyjeto na ptycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach
2,0x2,0x0,5 dla zbiornika o srednicy 1,2m — P. Sposdb wykonania piyty fundamentowej do
posadowienia przepompowni zawarty jest wg rys. 10.

Ptyta fundamentowa pod przepompownig nie jest objeta dostawg przepompowni i
powinna by¢ wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwigzano jako
bezskratkowe, wobec powyiszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarne;.

Po zlozeniu zamowienia na przepompownie, w ramach ich dostawy producent
przepompowni dostarczy:

1. Dokumentacje techniczno - ruchowg pompowni $ciekdéw.

2. Dokumentacje techniczng tablicy sterowniczej wraz z uktadem monitoringu.
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9.7. Rurociag ttoczny PEHD RC @90 z rur PE SDR17'PN10

Z projektowanej ttoczni $ciekéw Ks — P6 scieki bedg tioczone kolektorem ttocznym
PEHD 100 @ 90x5,4 SDR17 PN 16, do projektowanej wg. odrebnego opracowania studni
rozpreznej DN1200 Ks ist. w ul. JaSminowej, na rzednej 98,84/97,68.

Przebieg trasy projektowanego rurociagu ttocznego, oraz jego zaglebienie
przedstawiono na Planie Zagospodarowanie Terenu w skali 1:500 oraz na profilu
podtuznym zatgczonym do ponizszej dokumentacji. Do odprowadzenia $ciekéw
z pompowni zaprojektowano rurocigg ttoczny o parametrach:

¢ Z przepompowni Ks — P6 do studni rozpreznej Ks 2.1 PE-HD 100 @ 90x5,4 SDR11
PN 16, L= 78,0mb

Do montazu rurociggdéw ttocznych stosowaé rury PE-HD 100 @ 90x5,4, SDR17 PN 16,
ktore posiadaja odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg
wymagania PN. Montaz przewoddéw ttocznych wykonaé zgodnie z Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewoddéw z rur PEHD PE100, zgodnie ze schematem uzbrojenia
weztéw. Do wykonania rurociggu ttocznego nalezy wykorzysta¢ rury w technologii z
tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 17 PN16 odporne na zarysowania i propagacje
peknie¢ np.: TS lub RC taczonych przez zgrzewanie doczotowe, badZ poprzez ksztattki
elektrooporowe. Zatamanie trasy rurociggu ttocznego nalezy realizowac za pomocg tukéw
pod katem 450 i 600. Utozenie przewodu ttocznego projektuje sie na rzednych podanych
na profilu podtuznym zataczonym do dokumentacji. Utozenie przewodu ttocznego
projektuje sie na 10 cm podsypce wyréwnawczej w przypadku gruntéw suchych lub na 20
cm podsypce zwirowej w przypadku wystepowania wody gruntowej. Obsypke i zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym przepuszczalnym z wylaczeniem frakcji spoistych,
organicznych i nasypéw niebudowlanych pozbawionych kamieni gruzu i innych czesci
statych. Po ufozeniu, przed zasypaniem rurociggu ttocznego nalezy go poddaé prébie
szczelnosci, ci$nienie préby - 1,0 MPa. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy utozy¢ ta$me
znacznikowg koloru bragzowego o szerokosci 200 mm, z pojedynczg wkiadkg stalowa.
Przed zasypaniem rurocigg ttoczny, nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego. Szczegétowa
lokalizacje rurociggu ttocznego oraz uktad wysokosciowy przedstawiono w graficznej
czesci opracowania. W celu stabilizacji utozonego przewodu i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykonaé bloki oporowe z betonu B-20. Bloki te
nalezy réwniez umieéci¢ w miejscu montazu hydrantu (pod trdjnik oraz kolano ze stopka).

Zatamanie trasy rurociggu ttocznego nalezy realizowac za pomocg tukéw pod katem
459 i 60°. Utozenie przewodu ttocznego projektuje sie na rzednych wynikajacych z profilu
podtuznego.

Obsypke i zasypke wykonaé gruntem rodzimym przepuszczalnym z wytgczeniem
frakcji spoistych, organicznych i nasypéw niebudowlanych pozbawionych kamieni gruzu i
innych czgsci statych.

9.8. Przejscie pod droga

Na odcinkach przejscia kanalizacji sanitarnej pod droga, rure przewodowsy
PVC-U nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsca
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przejscia w rurze ostfonowej wskazano na planie zagospodarowania tereru"Srédnice oraz
dtugos¢ rur ostonowych zaznaczono na profilach podtuznych kanalizacji. Zabezpieczenie
antykorozyjne rur ostfonowych nalezy wykona¢ w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem.
Na rurze przewodowej nalezy umiesci¢ ptozy dystansowe.

Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ szczelnym zamknieciem gumowym (manszeta)
z mozliwoscig tatwego demontazu w razie awarii.

W miejscach przejs¢ pod drogg oraz zblizert do znakéw geodezyjnych podlegajgcych
ochronie, przewody kanalizacyjne nalezy ukfadaé¢ bezwykopowo metodg przewiertu
stosujgc rury ostonowe stalowe o srednicach okreslonych na profilach podtuznych, ktére
jednocze$nie majg umozliwia¢ bezpieczne wprowadzenie rury przewodowej -
kanalizacyjnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie w sposéb zapewniajacy ruch
pojazddw i pieszych.

10. Wytyczne wykonywania robot

10.1. Uktadanie rur PVC.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (polichlorek
winylu SN8, SDR34 o gtebokosci posadowienia wg rysunku — profili podtuznych. Nalezy
unika¢ uktadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki
wspétczynnik wydtuzenia liniowego rur w podwyzszonej temperaturze. Rury ufozone w
temperaturze otoczenia +20°C i wyizszych byly by narazone na znaczne naprezenia
wzdtuzne w okresie zimowym. Dlatego tez rury nalezy uktada¢ w moiliwie niskich
temperaturach, wykorzystujgc w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny ranne.
W przypadku niemozliwosci spetnienia powyzszych warunkéw nalezy rury uktadaé
w sposob lekko weizykowaty. W czasie deszczu, $niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie
wykonywane moze by¢ tylko pod namiotem ochronnym, stwarzajgcym odpowiedni
mikroklimat. Wyklucza sie uktadanie sieci w zamarznietym gruncie.

10.2. Sktadowanie rur PVC.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to moi-
liwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury s3 skladowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach
o0 szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz ,5 m. Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed
wptywem promieniowania stonecznego. Rury nie wolno nakrywaé¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Zaslepki znajdujace sie na koricach rur winny
by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur.
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10.3. Transport rur PVC.

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych
lub taficuchdw. Gdy rury s roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowad recznie {do
$rednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podiodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze
winny znajdowa¢ sie na spodzie.

10.4. Kontrola rur PVC.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola
dotyczy sprawdzenia wymiaréw i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj.
$rednice zewnetrzng i grubos$¢ Scianki nalezy zmierzy¢ suwmiarkg w kilku miejscach.
Uzyskane wymiary muszg miescic sie w granicach tolerancji podanych przez producenta
rur oraz obowigzujgcych norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad
fabrycznych lub uszkodzert mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgtebienia itp.
W przypadku wykrycia uszkodzeri lub wad nalezy miejsca te wyciagé wraz z kilku
centymetrowym naddatkiem.

10.5. Technologia f3czenia rur PVC-U

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny system
uszczelnien, ktdre opieraja sie na prostych i funkcjonalnych potaczeniach kielichowych z
uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie
wyprofilowanych rowkach kielichdw.

Wykonanie potgczenia ufatwiaja oznaczenie fabrycznie fazowania bosego korica
rury oraz oznaczenie gitebokosci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane
srodkiem poélizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz
przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, naleiy stosowacd érodki
profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastepcze $rodki poslizgowe nalezy
stosowac w rozcieficzeniu min. 10-krotnym. Powinny one traci¢ wlasciwosci poslizgowe
po zamontowaniu.

Technologia taczenia rur:

. czynnosci wstepne obejmujg usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego
konca taczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczen
(piasku lub innych). Czystos¢ taczonych elementéw wplywa na prawidtowe przyleganie
uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego potaczenia.

. montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowad srodkiem poslizgowym
ufatwiajgcym wsuniecie bosego korca rury w kielich.

. nastgpnie nalezy ustawi¢ wspétosiowo taczone elementy. W trakcie tgczenia
nie powinno by¢ odchylert od osi. Jezeli rura byta skracana — widry i zadziory nalezy
usung¢ nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) kohca rury jest
konieczne, utatwia wykonanie szczelnego potgczenia izabezpiecza przed wysunieciem
uszczelki.
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. bosy koniec rury nalezy wtozy¢ do kielicha i wsungé do oznaczonego miejsca.
Czynnos¢ te nalezy wykonac recznie.

Kontrola jakosci potfgczen.

Badanie szczelnosci ztgczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normg PN-EN
1277:2005 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemig — Metoda
badania szczelnodci potaczen z elastomerowym pierécieniem uszczelniajgcym” zgodnie z
normg PN-EN 1610, szczelnos¢ bada sie przy cisnieniu 0,5 bar (tzw. wysokie ci$nienie) oraz
w warunkach podci$nienia -0,27 - 0,3 bar (-2,7 — 3,0 m stupa H20.).

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkéw
bezpieczerstwa. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na
zataczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem petnym przy
uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejgce zabezpieczyé przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na catej dtugodci uktadanych przewodéw nalezy dokonaé wymiany gruntu. Zasypke
rur do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykonaé recznie. Dalszg zasypke wykonywaé
recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy do
98% w skali SPD, w pasie drég gminnych i powiatowej do 100 % w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie robdt zabezpieczyé, a w porze nocnej o$wietli¢,
przy przejSciach ustawi¢ kiadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania roboét
zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych
norm oraz posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i uktadanie rur na dnie
wykopu odbywaé sie moze dopiero po wykonaniu podfoza. Przewdd po opuszczeniu
powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci co najmniej % swego obwodu.

W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ witasciciela uzbrojenie i inwestora.

12. Uwagi koncowe

Catosé robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych z zachowaniem przepiséw BHP oraz wytycznych
podanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa, higieny pracy przy eksploatacji, remontach,
konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437 z 1993 roku). Przed zasypaniem
dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét zanikowych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzegad
przepisdw ogélnych i braniowych BHP w zakresie transportu i montaiu, sktadowania
materiatow, zabezpieczenia wykopdow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Wykopy
zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi. Podczas pracy pod napowietrzna
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siecig energetyczng nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci i bezwzglednegg; przestrzégania
przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy. Zabronione jest urzagdzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od
skrajnych przewoddw ponizej:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15
kv;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym
30 kV;

4) 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powy:ej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Oznakowa¢ i zabezpieczyé przed przypadkowym najechaniem lub zahaczeniem
stupa energetycznego przez ciezki sprzet budowlany. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktére mogag zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoéé do
napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napigcia. W razie stosowania urzadzer zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci
podanych od osi do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych
urzgdzen oraz fadunku transportowanego tymi urzadzeniami

W przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej pradu do zasilania urzadzen
mechanicznych na placu budowy, powinny by¢ one zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby
odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50m.

Potaczenie przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny byé
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych te
urzadzenie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

nt:
Dabrowska
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