1)
2)
3)
4)

5)

KSIAZKA OBIEKTU
(Paszport ogdlny obiektu oswietleniowego)

powinien zawierac:

Szczegdtowe plany linii o§wietlenia wraz z lokalizacjg rozdzielnicy.
Schematy jedno-kreskowe sieci i urzadzen i inne istotne schematy lub szkice.
Zdjecie wngtrza rozdzielnicy.

Karty katalogowe opraw, stupow i zrodet swiatla.

Protokoty pomiarow.

Karty eksploatacji dla danego punktu i przynaleznej mu sieci oraz urzadzen. W karcie tej powinny by¢
chronologicznie wpisywane biezace prace eksploatacyjne, ogledziny, przeglady, badania, przebudowy

itp.

Mape geodezyjna powykonawcza w skali 1:1000 lub 1:500.

Paszport sporzadza si¢ w wersji papierowej i cyfrowej. Wersja cyfrowa
edytowalna (z wyjatkiem map i zalacznikow)



DRUKI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

KSIAZKA OBIEKTU

PASZPORT OGOLNY
OBIEKTU OSWIETLENIOWEGO

[ | (P
Vi e e e e a e
Nazwa (pieczg¢) Gminy
Nazwisko i podpis
Paszport sporzadzony dnia .....cccecvvvveiiviiecs e
SEUPY (producent, rodzaj, 1108C): ....uiriiniiti ittt et e e
OPRAWY (producent, rodzaj, 1l0SE): ......uuuitiniit it

KABEL (10dzaj, dUZ0SC): ... uniii e




PROTOKOL

z zabiegdw eksploatacyjnych urzadzen oswietlenia drogowego, zasilanych z sieci:
kablowej (napowietrznej)

Rozdzielnica o$wietleniowa.................. 11 R

To$¢ stupow: ....cceveeveienne, dtugose: oo m

DATA: o,

Nazwa zabiegu Ogledziny Przeglad

1. Opisy stupow

2. Stan malowania (korozja)

3. Drzwiczki

4. Objemki

5. Stan stupow
(ztamane, pochylone, skrzywione,
zdemontowane)

6. Galezie drzew

7. Stan Swiecenia

8. Skrzynka zabezpieczeniowa
(bezpiecznik, przewody, korozja)

9. Rozdzielnica (malowanie, styczniki,
zabezpieczenia, opisy i schemat,
bezpieczniki)

10. Inne

Ogledziny, przeglad przeprowadzil: ..........ccooveviviiiieiiiiieieceeeeeeeeeeene,
WodNiU: co e

POAPIS: v



Nazwa Gminy LINIA KABLOWA

Adres, pieczeé

Uwagi eksploatacyjne
(w trakcie aktualizacji paszportu)




Aktualizacja Ksigzki (paszportu).

Nazwisko i podpis

Ksiazke (paszport)
zaktualizowano dnid s e



PROTOKOE NR ........ccceuuaen......

7 POMIAROW INSTALACJI UZIOMOW

| 0] ) =)«

2) Data pomiaru: ..........c.ccovvenninnnn. - rodzaj pomiardw : ...........ceoeiiiiiininn..

3) Pomiar wykonano w warunkach :
Q) rUNt: ..o (rodzaj)
b) grunt w czasie pomiardw : ............ccoeviiiiiiiiiinnnn..

4y Miernik @ ..o legalizacja ...........cocvvunnnnns
5) Wspodtczynnik korekeyjny WK

Rodzaj uziomu w ziemi Grunt suchy | Wilgotny | Mokry

Poziomy od 1m 14 2,2 3,0

Pionowy od 2,5 do 5m 12 16 2,0

Pionowy powyzej 5m 1,1 1,2 1,3

6) Warunek pomiaru jest pozytywny , gdy Rr <Ra
Rp - rezystancja pomierzona ( Q)
WKk - wspotezynnik korekcyjny
Rr - rezystancja rzeczywista ( Q)
Ra - rezystancja wymagana ( Q)

7) TABELA WYNIKOW POMIAROW

Lp Nazwa obwodu Rp Wk Rr Ra
aparatu , urzadzenia

OcenaB
lad! Nie
mozna
tworzy¢
obiekto
W przez
edycje
kodow
polL

tak - nie

8) Ocena wyniku pomiaru jest pozytywna/negatywna
Wynik spelnia/nie spelnia norm i przepiséw




L0 T U T P

10) Termin nastgpnego badania

11) Przeprowadzajacy badania

] podpis
PROTOKOL NR ....ccooovveieeieennannnnns

POMIAROW REZYSTANCJI IZOLACJI KABLI NISKIEGO NAPIECIA

O UKLADZIE TN-C-S I NAPIECIU ZNAMIONOWYM 400/230 V

1) ODIEKE 2 teeereeeieieeieiiiiiiirieieeee e e e e e e e e e eeeettrrrr e eeeeee e e s e e e e eeeeeseesrnnnnnnannne
2) MierniK: coooeeeiniiiiiieieeireeeeeeeeieene legalizacja do .............oooiiiiii
3) Data pomiaru : ..ceeeeeeeeeeeeenrenncennns - 10dzaj POMIArOW : ......oevveiveiiiiiieiieieeiieeii
4)

Napigcie pomiarowe przyrzadu -Up

2500V

Wymagana rezystancja izolacji wg normy

Riz > 20 MQ/km

5) Temperatura otoczenia

6) TABELA WYNIKOW POMIAROW

Nazwa
obwodu

Up

DL

Rodzaj
przew .

1.

Riz - Pomierzona rezystancja izolacji w MQ

2.

ocena
tak - nie

L1-L2

L1-L3 | L2-L3

L1-N

L2-N

L3-N

L1PE

L2PE

L3PE

N-PE

Str. 1

1 2

5

7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

7) Dokonano ogledzin potaczen oznaczen kabli, zewnetrzny stan techniczny zabezpieczen i tablic kabli

przewodow gniazd i urzadzen oraz opisow jest pozytywny/negatywny




Wynik pomiaréw rezystancji izolacji w obwodach instalacji jest pozytywny/negatywny

Ciagto$¢ przewodow zachowana/nie zachowana

Ocena wyniku pomiaru : jest pozytywna/negatywna

Wynik spelnia/ nie spelnia wymagania norm i przepisow
B) UWAGH = iriniieieierninieiniierernreretersacnsasessssssnsassssssnsasessssssssnsessssssssnsasessssssnssssssssssssnses
9) Termin nastgpnego badania ...............c.cooeveieiin.n.
10) Przeprowadzajacy badania podpis



PROTOKOL NR .....................

POMIAROW SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYtACZENIA
O UKLADZIE TN-C-S | NAPIECIU ZNAMIONOWYM 400/230V

1) OB e

3) MBI et e
4) Data pomiaru: ......cocoviiiiiiiieieie e rodzaj pomiarOw: ..........cccevvieieiiinnnnnnn.
5) Wymagana impedancja petli zwarciowej zostata wyliczona wg wzoru
Zs =Wk x Uo/la , gdzie:

WKk — wskaznik korekcyjny w zakresie od 0,6 do 1,0 ( przyjeto Wk = )

la - prgd powodujgcy samoczynne wytgczenie , gdzie: la=K x In

K - wspotczynnik przeliczony z charakterystyki pasmowej badanego zabezpieczenia

In - prad znamionowy zabezpieczenia

Uo — pomierzone napiecie w czasie pomiarow

6) Warunek pomiaru jest pozytywny , gdy: Zp <Zs
Zp - impedancja petli pomierzona, Zs - impedancja petli obliczona

7) Tabela pomiaréw:

Nazwa obiektu, aparatu lub Uo In la Zp Zs

urzadzenia Typ zabezp. \V; A A (o) Q

r
©

Ocena
tak-nie

© XN |0k (W IN =

=
©

-
=
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N

[
w

=
B

|
o

(*¢]
~

Dokonano ogledzin potgczenh oznaczen kabli ,zewnetrzny stan techniczny zabezpieczen i tablic, kabli
przewodow, gniazd i urzgdzen oraz opisow jest pozytywny/negatywny

Wynik pomiaréw samoczynnego wylgczenia w obwodach instalacji jest pozytywny

Ciggtos¢ przewoddw zachowana

Wynik spetnia/nie spetnia wymagania norm i przepiséw

9) Termin nastepnego badania. .................cooi

10) Przeprowadzajgcy badania: podpis




PROTOKOEt NR

POMIAROW SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYtACZENIA

O UKEADZIE TN-C-S | NAPIECIU ZNAMIONOWYM 400/230V

1) OBIBKE ettt ettt

) MBI ot e e s
4) Data pomiaru: ........ccoooiiiiiiiii rodzaj pomiarOW: ..........cccveveviininanannnnen.

5) Wymagana impedancja petli zwarciowej zostata wyliczona wg wzoru

Zs =Wk x Uol/la , gdzie:

Wk — wskaznik korekcyjny w zakresie od 0,6 do 1,0
la - prad powodujgcy samoczynne wytgczenie , gdzie:
K - wspotczynnik przeliczony z charakterystyki pasmowej badanego zabezpieczenia

In - prad znamionowy zabezpieczenia
Uo — pomierzone napiecie w czasie pomiaréw

6) Warunek pomiaru jest pozytywny , gdy:

Zp - impedancja petli pomierzona

7) Tabela pomiardw:

Zp<Zs

(

przyjeto Wk =
la=KxIn

, Zs - impedancja petli obliczona

Nazwa obiektu, aparatu lub Uo In la Zp Zs
L.p ] Typ zabezp.
urzgdzenia \V; A A 0 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

8
) Dokonano ogledzin potgczeh oznaczen kabli ,zewnetrzny stan techniczny zabezpieczeh i tablic, kabli
przewodow, gniazd i urzadzen oraz opisow jest pozytywny/negatywny
Wynik pomiaréw samoczynnego wytgczenia w obwodach instalacji jest pozytywny
Ciggtos¢ przewodow zachowana
Wynik spetnia/nie spetnia wymagania norm i przepiséw

9) Termin nastepnegobadania. ....................oo

10) Przeprowadzajacy badania :




