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ISTNIEJACE SLUPY OSWIETLENIOWE

UWAGI :

1. Lgczna diugosc¢ nowoprojektowanej linii kablowej oswietleniowej wynosi L = 136 m
2. W podanych dtugosciach linii kablowych pomiedzy stupami oswietleniowymi
ujeto podejscia do stupdw oswietleniowych (2 x 2,5m = 5m)
3. Instalacje wewnetrzne ( obwody oswietleniowe wewnatrz stupéw)
zaprojektowano w uktadzie TN-S.
4. Nowoprojektowany odcinek linii przewidziano jako przedtuzenie istniejgce;j
linii odwietlenia ulicznego.
5. Wartos¢ mocy przytgczeniowej nie zostata przekroczona - istniejgce zabezpieczenie
bez zmian

6. Dla kazdego stupa zaprojektowano uziomy pionowe

LEGENDA:

— Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu NAYY-j 4x25mm2

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
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PROJEKTOWA Ul. P"SUdSklegO 13/14
62-028 Koziegtowy
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina
INWESTOR plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Go$lina
BUDOWA ULIC KMICICA, PODBIPIETY, OLENKI W MUROWANEJ GOSLINIE
WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I KANALU
OBIEKT TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWA OSWIETLENIA
DROGOWEGO - ETAP 1

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

TRESC RYSUNKU Schemat zasilania o$wietlenia ulicznego
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