Przekro] normalny nr 5

Ul.Podbipiety - plac do zawracania (od km 0+000 do km ok. 0+019) (KR2, G4) Przekroj normalny nr 7

Ul.Podbipiety od km ok 0+088 do km 0+100 (KR2, G4)

Przekroj normalny nr 6.2 - ze zjazdem po prawej stronie
Ul.Podbipiety - miejsca postojowe (od km ok 0+019 do km ok. 0+088) (KR2, G4)

Przekroj normalny nr 8
Ul.Podbipigty od km 0+100 do km ok. 0+115 (KR2, G3)

Przekroj normalny nr 6.1 - ze Sciezka rowerowg | chodnikiem po prawej stronie
Ul.Podbipiety - miejsca postojowe (od km ok 0+019 do km ok. 0+088) (KR2, G4)
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Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3em Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8em | Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8em - Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm %Eﬁd

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego _mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

Kostka betonowa typu Bshaton—-Domino koloru szarego gr. 8e¢m

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3om
Warstwa podbudowy zasedniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8ecm
Podsypka oementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego
stabilizowanego meohanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniozej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25¢m

Podfoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany

Kostke betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomooniozej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25¢cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3om Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego gr. 8cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

Warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa famanego tabilizowanego meochanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25cm -
Podfoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15¢m

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8¢m
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniozej z kruszywa temanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru czerwonego gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru czerwonego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8¢cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa temanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

Podfoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm
Podtoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Przekroj normalny nr 10.4 - ze zjazdem po lewej stronie
Ul.Podbipiety km ok. 0+329,67 (KR2, G3)

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15¢m
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Przekréj normalny nr 9.1 - ze $ciezka rowerowa i chodnikiem po prawej stronie Przekrdj normalny nr 10.2 - z doj$ciem do posesiji po prawej stronie Przekroj normalny nr 10.3 - ze zjazdem po prawej stronie
Ul.Podbipiety od km ok. 0+151 do km 0+333,47 (KR2, G3)

Przekroj normalny nr 9.2 - ze zjazdem po prawej stronie Przekréj normalny nr 10.1

Ul.Podbipiety od km ok. 0+115 do km ok. 0+151 (KR2, G3) Ul.Podbipiety od km ok. 0+151 do km 0+333,47 (KR2, G3)

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina
INWESTOR plac Powstancéw Wielkopolskich 9
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Ul.Podbipiety od km ok. 0+115 do km ok. 0+151 (KR2, G3) Ul.Podbipiety od km ok. 0+151 do km 0+333,47 (KR2, G3)
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Warstwa odﬁ.udow zasadniczej PZ krusz Wc; Iagm.qne 0 Warstwa podbudowy zesadniczej z kruszywa famanego Podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3em Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm Varst 2 ZLP da comen (;w? ,p'ui owa 1: 'gr. il W(::rg-:ua EZ?:gotlwozasup;zisc::az l;rusgzr'wum:;mane Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
now oo , : stabilizowanego meohanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego drstwa pocbucowy zosacnidze] 2 \usziwa lamanego o P y zasaenez ! 9 stabilizowanego_mechanioznie 0/31,50 mm gr. 15¢m stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15om
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Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m . stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8em Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8om ImIQ i nazwisko Numer uprawnien POdeS
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3ecm —Dorm Kostka belonowa fypu Behaton-Domino keloru szarego gr. 8om ~Domi Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. Bom Podsypk towo — piaskowa 1:6 gr. 3 Podsypk towo - piaskowa 1:6 gr. 3
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Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm Warstwa podbudowy pomocniczel 2 kruszywa famane stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm ar. 15om g 8 Y/oh ar. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego SPRAWDZIt
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