Szczegot "A"
kraweznik betonowy wystajgcy na 12
cm miedzy jezdnig a chodnikiem /
Sciezkg rowerowg /opasky z kostki
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Szczeg6t "D"

opornik betonowy

miedzy zjazdem a granicg dziatki
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Szczegot "B"
kraweznik betonowy wystajacy na 2
cm miedzy jezdnig a chodnikiem /
Sciezkg rowerowg / opaska z kostki
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Szczegot "C"
obrzeze betonowe chodnikowe
miedzy chodnikiem/$ciezka
rowerowg a granicg dziaftki/zielenig
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Szczegot "E"

kraweznik betonowy najaz
miedzy zjazd

15¢cm

dowy wystajacy na 2-5 cm
em a jezdnia
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI | ZJAZDOW KR2 G4

8 cm - Betonowa kostka brukowa koloru szarego typu Behaton Domino
3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:6

20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
25 cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm

15 cm - Podtoze gruntowe/nasyp budowlany stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI | ZJAZDOW KR2 G3

8 cm - Betonowa kostka brukowa koloru szarego typu Behaton Domino
3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:6

15 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
20 cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm

15 cm - Podloze gruntowe/nasyp budowlany stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

8 cm - Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typu Behaton Domino
3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:6

15 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZEK ROWEROWYCH

8 cm - Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typu Behaton Domino
3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:6

20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASEK

8 cm - Betonowa kostka brukowa typu Behaton Domino
3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:6

20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Kraweznik drogowy betonowy
15x 30 x 100 cm

Obrzeze chodnikowe betonowe
8 x 30 x 100 cm

@ Kraweznik drogowy betonowy
15 x 22 x 100 cm

@ Opornik betonowy
12 x 25 x 100 cm

@ Podsypka cem.- piaskowa

@ tawa betonowa z oporem
beton klasy C 12/15

tawa betonowa
beton klasy C 8/10
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