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LUB ŻWIRU GR. 7 cm
PODSYPKA Z TŁUCZNIA
BETON B15
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(odciąć z rury L=1.0 m)
Rura żelbetowa bez stopki ∅ 0.50 m L=0.5 m

Płyta fundamentowa P-15

Zelbetowy krąg z wylotem ∅ 0.20 m KW-50

Rura żelbetowa bez stopki ∅ 0.50 m L=10 m

Pierścień odciążający

Skrzynka wpustu deszcz. ulicz. D-400 z rusztem uchylnym

Nazwa elementu
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Poz.

1

Nr normy lub katalogu

KB1-38.4.3(4)81

KB1-38.4.3(6)78

KB1-38.4.3(4)81

KB1-38.4.3(6)78

KB1-38.4.3(4)81

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH
WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

RZ. WPUSTU

RZ. WYLOTU

RZ. DNA

Płyta pokrywowa

Wpust uliczny podkrawężnikowy

UWAGA !
-Przykanaliki wykonać z rur PVC Dn200
-Obsypkę przykanlików zagęścić do 100% wg Proctora
-Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

2

Wpust uliczny typowy
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