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Park, Murowana Goslina D |A Lux

SYT. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (C5), 110.00 m? s
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

22.00m



Park, Murowana Goslina

DIALux

SYT.1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

SUNE

Producent Schréder P 307 W
Nazwa artykutu ISLALED /5068 / 24 Prampa 4937 Im
LEDs 400mA WW 730
30,7W/ /344002 Poprawa 3294 1m
n 66.71 %
Wyposazenie 1x 24 LEDs 400mA
WW 730

ISLA LED /5068 / 24 LEDs 400mA WW 730 30,7W / / 344002 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 22.000 m l@(_}%ﬁ
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 5.500 m ‘
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m o ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ‘
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m [ ‘

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.7 W

Moc / trasa

1381.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 364 cd/kim
> 80°: 135 cd/kim
> 90°: 2.25 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80

)



Park, Murowana Goslina D |A I_ux

SYT. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 7.83 Ix >7.50 Ix v
Uo 0.52 >0.40 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SYT. 1 Dp 0.036 W/ Ix*m? -
ISLA LED /5068 / 24 LEDs De 1.1 kWh/m? rok 122.8 kWh/rok

400mA WW 730 30,7W / /
344002 (z jednej strony u

gory)




Park, Murowana Goslina

SYT. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P3), 46.00 m?

2.00m

23.00m



Park, Murowana Goslina

DIALux

SYT. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

SUNE

Producent Schréder P 307 W
Nazwa artykutu ISLALED /5068 / 24 Prampa 4937 Im
LEDs 400mA WW 730
30,7W/ /344002 Poprawa 3294 1m
n 66.71 %
Wyposazenie 1x 24 LEDs 400mA
WW 730

ISLA LED /5068 / 24 LEDs 400mA WW 730 30,7W / / 344002 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 23.000 m l@(_}%ﬁ
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 5.500 m ‘
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m o ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ‘
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m [ ‘

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.7 W

Moc / trasa

1320.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 364 cd/kim
> 80°: 135 cd/kim
> 90°: 2.25 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80

)



Park, Murowana Goslina D |A I_ux

SYT. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P3) Em 8.66 Ix [7.50 - 11.25] Ix v’
Emin 415 Ix >1.50 Ix v’

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SYT. 2 Dp 0.077 W/Ix*m? -
ISLA LED /5068 / 24 LEDs De 2.7 kWh/m? rok 122.8 kWh/rok

400mA WW 730 30,7W / /
344002 (z jednej strony u

gory)




Park, Murowana Goslina D |A Lu x

Plan sytuacyjny opraw




Park, Murowana Goslina D |A I_ux

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - - ISLA LED / 5068 / 24 LEDs 400mA WW 730 30,7W / / 344002
1x 24 LEDs 400mA WW 730

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
194.781 m 65.392 m 5.000 m -0.0°/-0.0°/-28.0° 0.80
205.304 m 64.014m 5.000 m 0.0°/-0.0°/165.0° 0.80
220.247 m 60.396 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/13.0° 0.80
214.086 m 31.103m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-113.0° 0.80
226.522m 45471 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/40.0° 0.80
234078 m 69.731m 5.000 m 0.0°/-0.0°/98.1° 0.80
175.688 m 57.613m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-148.0° 0.80
170.331m 49.844m 5.000 m 0.0°/-0.0°/100.0° 0.80
184.220 m 73.829 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-55.0° 0.80
139.755m 143.671 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-25.5° 0.80
158.979 m 134.827 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-23.9° 0.80
175.870 m 129.273 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-28.0° 0.80
192.648 m 121.128 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-28.0° 0.80
205.175m 118.066 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/102.0° 0.80
192.053 m 103.265m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-166.0° 0.80
213.091Tm 99.728 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-33.5° 0.80
234173 m 93.678 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/46.0° 0.80
249.265m 108.201 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/57.9° 0.80
246.993 m 84.709 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/152.0° 0.80
177.466 m 94.827 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/62.0° 0.80
175.282m 106.872 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/116.0° 0.80




Park, Murowana Goslina D |A I_ux

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
163.709 m 120.245 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/138.0° 0.80
149.392 m 125.908 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-24.2° 0.80
123.423 m 133.916m 5.000 m 0.0°/-0.0°/84.4° 0.80
139.441 m 132711 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/171.0° 0.80
122.560 m 151177 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-28.0° 0.80
115.163 m 163.343 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-118.0° 0.80
120.230 m 175.669 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-113.4° 0.80
101.838 m 159.846 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-23.1° 0.80 EI
93.013m 139.316m 5.000 m 0.0°/-0.0°/69.0° 0.80
87.514m 173.076 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/158.0° 0.80
70.408 m 184.562 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/65.0° 0.80
79.215m 204433 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-173.0° 0.80
101.829 m 202.261m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-145.0° 0.80
68.059 m 172.649 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/66.0° 0.80 IEI
54.847m 158317 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-113.0° 0.80
46.296 m 137.807 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-113.0° 0.80
46.827 m 122.954 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/70.0° 0.80
67.594m 119.545 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/154.0° 0.80
85.702 m 120174 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-23.0° 0.80
110.781 m 121.981m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-113.0° 0.80
118.183 m 104.998 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-34.0° 0.80
120.800 m 83.145m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-57.0° 0.80
141.686 m 93.406 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-20.0° 0.80




Park, Murowana Goslina D |A I_ux

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
158.976 m 89.534m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-7.0° 0.80
170.247 m 75347 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/39.0° 0.80
149.262 m 66.689 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/4.0° 0.80
131.003 m 71.391m 5.000 m 0.0°/-0.0°/71.0° 0.80

Schréder - -ISLALED /5119 /32 LEDs 450mA WW 730 45W / Symmetrical / 34251S
1x 32 LEDs 450mA WW 730

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
196104m 49458 m 5.000m 0.0°/-0.0°/159.0° 0.80
159751m  171003m  5000m 0.0°/-0.0°/112.0° 0.80

152329m  153552m  5000m 0.0°/-00°/ 64.7° 0.80




Park, Murowana Goslina

Lista opraw

q)razem

173175 Im

Schréder

Experts in lightability™

Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

1608.6 W

107.7 Im/W

SUNE

Szt. 48 P 30.7 W
Producent Schréder ®PLampa 4937 Im
Nazwa artykutu ISLA LED / 5068 / 24 Poprawa 3294 1m
LEDs 400mA WW 730
30,7W / /344002 n 66.71 %
Skutecznos¢ 107.3 Im/W
Wyposazenie 1x 24 LEDs 400mA Swietlna
WW 730
Schreder o é Sb
Experts in lightability™
Szt. 3 P 450 W
Producent Schréder PLampa 7205 Im
Nazwa artykutu ISLALED /5119/32 Poprawa 5021 Im
LEDs 450mA WW 730
45W / Symmetrical / n 69.68 %
34251S
Skutecznos¢ 111.6 Im/W
Swietlna

Wyposazenie

1x 32 LEDs 450mA
WW 730

DIALux
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Park, Murowana Goslina D |A Lu x

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Mapa zasadnicza
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Park, Murowana Goslina D |A I_ux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

E Emin. Ermaks Uo (91) g2 Indeks

7.58 Ix 2.55 Ix 20.4 Ix 034 0.13

Wiasciwosci

Plac zabaw 2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Plac zabaw 1 6.41 Ix 1.77 Ix 16.4 Ix 0.28 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Park, Murowana Goslina D |A Lu x

(Scena swietlna 1)
Plac zabaw 2

2.23 2.92 3.82 5.00 6.53 8.54 11 15 19 25 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Plac zabaw 2 758 Ix 2.55 Ix 20.4 Ix 0.34 0.13

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Park, Murowana Goslina D |A Lu x

(Scena swietlna 1)
Plac zabaw 1

1.70 2.23 2.92 3.82 5.00 6.53 8.54 11 15 19 [IX]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Plac zabaw 1 6.41 Ix 1.77 Ix 16.4 Ix 0.28 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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