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1 Podstawa opracowania.

-Zlecenie MZUiM w Katowicach dla ,BOB” Biuro Organizacji Budownictwa w Rudzie Slaskiej
‘Wytyczne Inwestora ,

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U.z2012r. poz. 1137 z pdzn. zm.),

‘Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

-Zatgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- inwentaryzacja pasa drogowego i istniejacego oznakowania przeprowadzona w lutym 2025 r.
1.1 Zakres opracowania.

Ulica Kurpiowska nalezy do uktadu podstawowego. Ulica Kurpiowska posiada nawierzchnie
bitumiczna. Ulica Kurpiowska na przedmiotowym odcinku posiada zmienng szerokos$¢ jezdni ok. 5,00 -
6.15m . Ulica posiada o$wietlenie na catej dtugo$ci, posiada odwodnienie za pomocg wpustow do
sieci kanalizacj.

1.2 Opis stanu istniejacego.

Obecnie teren w rejonie budynkdow przy ul. Kurpiowskiej w Katowicach zainwestowany jest jako
droga nalezgca do uktadu podstawowego, stanowi dojazd do istniejacej zabudowy wielorodzinne;.

Obecnie nawierzchnia jezdni jest bitumiczna z licznymi spekaniami oraz ubytkami. Ulica posiada
o$wietlenie uliczne oraz odwodnieniem za pomocg wpustow ulicznych do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej. Chodniki posiadajg nawierzchnie rozbieralna z ksztattki betonowej, ptytek betonowych, itp

1.3 Opis stanu projektowanego.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi publicznej stanowigcej dojazd do budynkdw przy ul.
Kurpiowskiej w Katowicach . Projektuje sie remont istniejacej nawierzchni jezdni , remont nawierzchni
miejsc postojowych oraz przylegajacego chodnika.

W zwigzku z planowang przebudowa ul. Kurpiowskiej inwestycje podzielono na osiem etapdw.

-etap | :

Etap obejmuje odcinek jezdni ul. Kurpiowskiej w rejonie zjazdu na parking.

Zabezpieczenie rob6t dla etapu | pokazano na rys. 2 czeSci rysunkowej niniejszej dokumentaciji. Przewiduje
sie reczne sterowanie ruchem.

-etap Il :

Roboty przewidziane w tym etapie spowodujg utrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym.

Roboty przewidziane w tym etapie obejmujg odcinek w rejonie zjazdu na parking strzezony. Zabezpieczenie
robot dla etapu |l pokazano na rys. 3 czesci rysunkowej niniejszej dokumentaciji. Przewiduje si¢ reczne
sterowanie ruchem.

-etap Il :

Roboty przewidziane w tym etapie spowodujg utrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym.

Roboty przewidziane w tym etapie obejmujg odcinek od zjazdu na parking do skrzyzowania z ul. tuzycka (
potowa jezdni ). Zabezpieczenie robét dla etapu Ill pokazano na rys. 4 czesci rysunkowej niniejszej
dokumentacji. Przewiduje sie reczne sterowanie ruchem.

-etap IV :

Roboty przewidziane w tym etapie spowodujg utrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym.

Roboty przewidziane w tym etapie obejmujg odcinek od wjazdu na parking strzezony do skrzyzowania z ul.
Luzycka ( potowa jezdni ) .Zabezpieczenie robét dla etapu IV pokazano na rys. 5 cze$ci rysunkowej niniejszej
dokumentaciji. Przewiduje sie reczne sterowanie ruchem.



-etapV:

Roboty przewidziane w tym etapie spowodujg utrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym.

Roboty przewidziane w tym etapie obejmujg odcinek od skrzyzowania z ul. tuzyckg do budynku Nr6 (
potowa jezdni ). Przewiduje sie reczne sterowanie ruchem.

W tym etapie przewidziane sg prace z realizacjg nawierzchni jezdni. Zabezpieczenie robét dla etapu V
pokazano na rys. 6 czesci rysunkowej niniejszej dokumentacii.

-etap VI :

Roboty przewidziane w tym etapie spowodujg utrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym.

Roboty przewidziane w tym etapie obejmujg odcinek od skrzyzowania z ul. tuzyckg do budynku Nr 6 ( potowa
jezdni)). W tym etapie przewidziane sg prace z realizacjg nawierzchni jezdni. Przewiduje sie reczne
sterowanie ruchem Zabezpieczenie robét dla etapu VI pokazano na rys. 7 cze$ci rysunkowej niniejszej
dokumentacji.

-etap VIl :

Roboty przewidziane w tym etapie spowodujg utrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym.

Roboty przewidziane w tym etapie obejmujg odcinek od budynku Nr 6 do konca zakresu realizacji prac na
catej szerokosci jezdni. W tym etapie przewidziane sq prace z realizacjg nawierzchni jezdni . Zabezpieczenie
robot dla etapu VIl pokazano na rys. 8 czeSci rysunkowej niniejszej dokumentaciji. Przewiduije sie reczne
sterowanie ruchem.

2 Zestawienie oznakowania tymczasowego.

Etap | :

Lp. Rodzaj znaku llo$¢ [szt.]
1 F-6a 2
A-12¢c 2
A-14 2
U-3 1
U-21a/b w zaleznosci od potrzeb (ok.20 mb)

oo | B WOWIDN

U-20b w zalezno$ci od potrzeb (ok. 10 mb)

Etap Il :

Lp. Rodzaj znaku llo$¢ [szt.]
1 F-6a 2
A-12¢ 1
A-12b 1
A-14 2
U-3 2
U-21a/b w zaleznosci od potrzeb (ok.20 mb)

~N| ool | B~ WO DN

U-20b w zalezno$ci od potrzeb (ok. 10 mb)




Etap Il :

Etap IV :

EtapV:

Lp.

Rodzaj znaku llo$¢ [szt.]

F-6a 3

A-12¢ 1

A-12b 1

A-14 2

U-3 1

U-21a/b w zalezno$ci od potrzeb (ok.60 mb)

~N| O | B~ WO DN

U-20b w zalezno$ci od potrzeb (ok. 10 mb)

Lp.

Rodzaj znaku llo$¢ [szt.]

F-6a 3

A-12b 2

A-14 2

U-3 1

U-21a/b w zaleznosci od potrzeb (ok.60 mb)

| | B~ WD

U-20b w zalezno$ci od potrzeb (ok. 10 mb)

Lp.

Rodzaj znaku llos¢ [szt.]

B-36 1

A-12b 1

A-14 2

U-3 1

U-21a/b w zaleznosci od potrzeb (ok.50 mb)

| | B WDN

U-20b w zalezno$ci od potrzeb (ok. 8 mb)




Etap VI :

Lp. Rodzaj znaku llo$¢ [szt.]
1 B-36 1
A-12¢ 1
A-14 2
U-3 1
U-21a/b w zalezno$ci od potrzeb (ok.50 mb)

| | B~ WD

U-20b w zaleznos$ci od potrzeb (ok. 8 mb)

Etap VIl

Lp. Rodzaj znaku llo$¢ [szt.]
1 F-6a 1
B-1 2
C4 1
A-14 3
D-4a 1
U-20b w zalezno$ci od potrzeb (ok. 15 mb)

| | B~ W DN

3 Uwagi ogoline.

a) lokalizacja oznakowania powinna zosta¢ wybrana w terenie w sposéb umozliwiajacy jego najlepszg
widocznos$¢ (zaleca si¢ montaz oznakowania zgodnie z czeScig rysunkowa niniejszej dokumentacii),
b) znaki projektowanej organizacji ruchu powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- grupa wielkosci znakéw — SREDNIE,

- lica znakow pokryte folig odblaskowg typu 2,

- stupki do znakdw wykonane z rur stalowych ocynkowanych o srednicy ¢ 60 [mm],

- wysoko$¢ dolnej krawedzi znakdw od gruntu: 2,00 [m] — przy braku ruchu pieszego; 2,20 [m] -

na chodnikach,

- odlegto$¢ znakdw od krawedzi jezdni: 0,50 — 2,00 [m],

C) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- lica urzadzen pokryte folig odblaskowg typu 2,

- wysoko$¢ urzadzen: dolna czes¢ ok. 0,90-1,20 [m] od nawierzchni jezdni,

d) osoby wykonujgce roboty powinny by¢ ubrane w odziez odblaskowg barwy pomaranczowe;,

z dodatkowo umieszczonymi na niej elementami odblaskowymi,

e) planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: Il - Ill kwartat 2025 r






