
                                                         ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW                                Zam. nr 160/2025/TP/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Dostawa nowych mebli biurowych, mebli tapicerowanych, mebli laboratoryjnych, mebli metalowych

Część 1 Meble biurowe
               Centrum Marketingu i Mediów, Biuro ds. Promocji, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

               Biurko
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Biurko komputerowe.
Biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości standardowej 18mm, gęstości płyty minimum 680-690kg/m3 w kolorze dąb sonoma.

Wszystkie wąskie płaszczyzny (krawędzie) biurka zaokleinowane maszynowo okleiną ABS o grubości minimum 1-2mm w kolorze dąb sonoma.

Biurko wyposażone w przepust kablowy, okrągły o standardowej średnicy 58-60mm, umiejscowiony na środku długiej krawędzi blatu biurka w jego tylnej części.

Blat biurka o wymiarach standardowych: 1400x700mm (+/-20mm). Boki biurka o głębokości 550mm (+/-20mm), cofnięte z przodu i tyłu o około 70mm. Blat lekko wypuszczony poza boki biurka na lewo i prawo o około 50mm.

Biurko wyposażone w blendę tylną łączącą boki biurka z blatem. Blenda (plecy) biurka o wysokości około 350mm.

Wszystkie połączenia należy wykonać nieprzelotowo, bez widocznych śrub lub wkrętów. Połączenia mimośrodowe z zaślepkami pod blatem.

Biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość/długość 1400mm, głębokość 700mm, wysokość 760-790mm (+/-20mm). 
Biurko według rysunku poniżej
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…………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

                 Część 2 Meble tapicerowane

               Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno Gospodarczym, ul. R. Prawocheńskiego 9, Olsztyn-Kortowo.

               Krzesło stacjonarne tapicerowane
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Krzesło stacjonarne z każdej strony tapicerowane.
Siedzisko z oparciem kubełkowe, ergonomicznie profilowane. Oparcie z wyraźnym dekoracyjnym pikowaniem w kształcie rombów. Pikowanie na wewnętrznej stronie oparcia i podłokietników. Krzesło tapicerowane tkaniną welurową (aksamitną) w kolorze granatowym. Podłokietniki poniżej oparcia.
Krzesło na czterech nogach metalowych w kolorze stalowym lub czarnym mat, pomalowanych proszkowo. Nogi o profilu okrągłym zwężające się ku dołowi z lekkim pochyleniem na zewnątrz w dolnej jego części. Nogi zakończone ochronnymi podkładkami w celu uniknięcia zarysowania podłogi.
Dopuszczalna waga użytkownika krzesła do minimum 120kg.
Całkowita wysokość zewnętrzna krzesła minimum 820-850mm, szerokość krzesła w jego najszerszej części nieprzekraczająca 550mm, szerokość siedziska minimum 400-420mm, głębokość siedziska minimum 450-500mm, wysokość oparcia minimum 400-420mm.

Krzesło stacjonarne na nogach metalowych według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

               Część 3 Meble tapicerowane

               Uniwersyteckie Centrum Wsparcia, Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”, 
               ul. K. Obitza 2, Olsztyn-   Kortowo.

                Fotel stacjonarny tapicerowany
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Fotel stacjonarny, z każdej strony tapicerowany.
Siedzisko z oparciem kubełkowe, ergonomicznie profilowane. Oparcie z wyraźnym dekoracyjnym pikowaniem, przeszyciami w kształcie pionowych pasów. Pikowanie na wewnętrznej stronie oparcia i podłokietników. Fotel tapicerowany tkaniną welurową w kolorze beżowym (biszkoptowym) velvet Bluvel 28. Materiał lekko połyskujący. Oporny na ścieranie i mechacenie. Szycie ozdobne stebnówka.
Siedzisko fotela na piance wysoko elastycznej o grubości minimum 50mm.

Stelaż fotela wykonany z drewna litego oraz płyty wiórowej i sklejki.

Oparcie kubełkowe wraz z podłokietniki opadającymi niżej niż samo oparcie w jego najwyższej części.
Krzesło na czterech oddzielnych nogach drewnianych wybarwionych, polakierowanych na kolor buk naturalny.  Nogi o profilu okrągłym zwężające się ku dołowi z lekkim pochyleniem na zewnątrz w dolnej jego części. Nogi zakończone ochronnymi podkładkami w celu uniknięcia zarysowania podłogi.
Dopuszczalna waga użytkownika fotela do minimum 100kg.

Głębokość zewnętrzna fotela minimum 600-650mm, szerokość i wysokość zewnętrzna fotela minimum 720-750mm, wysokość siedziska minimum 400-440mm.
Fotel stacjonarny na nogach drewnianych według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 4 Meble metalowe

               Instytut Sztuk Pięknych, Pracownia Rzeźby, ul. Szrajbera 11, Olsztyn.

               Szafa metalowa narzędziowa
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Szafa metalowa narzędziowa. Szafa 2-drzwiowa (drzwi skrzydłowe) zamykana zamkiem trzypunktowym z minimum 2 kluczami.
Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 0,6mm. Szafa pomalowana proszkowo na kolor standardowy z palety kolorów RAL 7035 jasny szary.
Szafa wyposażona w minimum cztery półki z możliwością regulacji góra/dół. 

Nośność jednej półki minimum 40-50kg.
Szerokość zewnętrzna szafy standardowo 1200mm, wysokość zewnętrzna szafy 1950-2000mm, głębokość zewnętrzna standardowo 400mm.
Szafa metalowa narzędziowa według poglądowego rysunku poniżej
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Regał stalowy magazynowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Regał magazynowy, skręcany, stalowy, ocynkowany lub malowany o dużej wytrzymałości. Stelaż regału (nogi i półki) wykonane ze stalowej blachy o grubości minimum 1,5mm. Regał wyposażony w minimum 5 półek. Wypełnienie półek wykonane z płyty MDF, wzmocnione dwiema poprzeczkami stalowymi na każdą półkę. Udźwig na jedną półkę minimum 400kg. Regał posiadający dodatkowe otwory montażowe, rozmieszczone po dwóch stronach kątownika, na całej długości nogi. Otwory na tylnej ściance spełniają się w funkcji przytwierdzania regału do ściany, zaś boczne otwory do połączenia kilku regałów ze sobą, co jeszcze bardziej zwiększy ich stabilność.
Szerokość zewnętrzna regału minimum 1200-1250mm, głębokość zewnętrzna minimum 440-460 mm, wysokość zewnętrzna regału 2170-2200mm. 
Regał stalowy magazynowy, ocynkowany lub pomalowany proszkowo na kolor jasny szary RAL 7035, regał skręcany śrubami według poglądowego rysunku poniżej
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Szafa metalowa (witryna)
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3
	Szafa metalowa 2-drzwiowa, zamykana na klucz.
Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 0,5mm, pomalowana proszkowo na kolor standardowy z palety kolorów RAL 7035, jasno szary.

Szafa wyposażona w minimum 4 półki stalowe z regulacją wysokości.

Nośność półki minimum 35kg.

Drzwi szafy przeszklone w ramie stalowej zapewniające dobrą widoczność przechowywanych przedmiotów. Drzwi przesuwane.
Otwieranie szafy za pomocą plastikowych lub metalowych  uchwytów wpuszczonych w część stalową frontu.
Szafa zamykana na klucz, wyposażona w zamek cylindryczny. Wymagane minimum 2 klucze.

Szerokość zewnętrzna szafy standardowo 900mm, głębokość zewnętrzna 400-500mm, wysokość zewnętrzna szafy 1950-2000mm.
Szafa 2-drzwiowa, witryna z drzwiami przesuwanymi według poglądowego rysunku poniżej
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Stół ze stali nierdzewnej
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	4
	Stół roboczy centralny, stalowy z półką.
Stół dwupoziomowy wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na uszkodzenia i trwałe zabrudzenia.

Konstrukcja stołu z dwiema powierzchniami roboczymi, blat i półka.

Blat wykonany z wysokiej jakości płyty z wodoodporną powłoką, co wzmacnia, usztywnia, a także zwiększa nośność stołu.

Możliwość obciążenia stołu do 180-200kg.
Nośność górnego blatu minimum 120kg, zaś nośność dolnego blatu minimum 60-70kg.

Stół wyposażony w nóżki z możliwością poziomowania w zakresie około 20mm.

Nóżki okrągłe o średnicy minimum 50-60mm.
Szerokość zewnętrzna stołu 800mm, głębokość zewnętrzna stołu 600mm, wysokość zewnętrzna stołu 860mm (+/-20mm).
Stół dwupoziomowy ze stali nierdzewnej według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

              Część 5 Meble biurowe

               Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 14, Olsztyn-Kortowo.

               Stół na stelażu z blatem składanym
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Stół na stelażu metalowym z blatem składanym.
Stelaż stołu metalowy, pomalowany proszkowo na kolor z palety kolorów RAL (szary). Stelaż o profilu prostokątnym minimum 30x17mm, maksymalnie 35x20mm. W przedniej części stelaża, nogi lekko pochylone i zakończone, zaślepione stopką w kolorze czarnym lub szarym (bez kółek). W tylnej części stelaża noga znacząco wygięta i zakończona stopką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub szarym. Wygięcie nóg tylnych w sposób zapewniający stabilność całej konstrukcji stołu.
Możliwość łączenia stołów w jeden ciąg, łącznikiem w minimum dwóch miejscach dla jednej strony stołu.
Stół wyposażony w blat HPL w kolorze białym z czarnym rantem dookoła blatu. Blat o grubości 10-15mm. Blat składany, uruchamianie dźwignią.
Stół wyposażony w metalowy panel przedni z perforacją w formie wyciętych pasów poziomych. Panel pomalowany proszkowo na kolor z palety kolorów RAL (szary). Panel wpuszczony pomiędzy nogi stołu i zamontowany w sposób niewidocznych łączeń od frontu.
Profil łączący nogi stołu z blatem okrągły, gięty.

Stół z możliwością sztaplowania, możliwości ułożenia stołów w jednej grupie zajmującej mało powierzchni.
Stół z blatem o szerokości zewnętrznej 600mm, głębokości zewnętrznej 500mm i wysokości złożonego stołu 730mm (+/-30mm).

Stelaż do stołu z blatem składanym według poglądowego rysunku poniżej
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Przykładowy łącznik stołów
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 6 Meble laboratoryjne

               Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A, Olsztyn-Kortowo.

                Hoker laboratoryjny
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Wysoki hoker laboratoryjny, medyczny, obrotowy z antypoślizgowym siedziskiem. Podstawa taboretu o średnicy minimum 580-600mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Taboret wyposażony w siedzisko w kolorze czarnym, wykonane z poliuretanu. Siedzisko o wymiarach minimum 350x330 maksimum 380-3340mm.
Wysoki taboret laboratoryjny, medyczny z uchwytem do przesuwania taboretu oraz regulowanym podnóżkiem na nogi. Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulację wysokości siedziska umożliwia podnośnik pneumatyczny o skoku minimum 260-280mm.
Hiker wyposażony w podnóżek chromowany o regulowanej wysokości o średnicy minimum 380-400mm.

Wysokość minimalna siedziska 530-550mm, wysokość maksymalna siedziska 780-800mm.
Hoker laboratoryjny na stopkach.
Hoker laboratoryjny, wysoki według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 7 Meble zespolone

               Wydział Geoinżynierii, ul. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

               Ławki zespolone
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Ławka korytarzowa 3-osobowa.

Ławka z trzema siedziskami na szynie metalowej z profilu minimum 80x30mm-maksimum 80x40mm, grubości ścianki minimum 3mm – nogi zestawu w kształcie litery V wykonane z ceownika oraz zwężające  się profilem ku dołowi. Stopy dolne wykonane z wysokiej jakości tworzywa z możliwością poziomowania na stopkach. Łączenie dwóch profili nogi ławki w postaci wypalonego zamka bez spawania elementów. Siedziska oraz konstrukcja nośna stanowią osobne elementy, które można w łatwy sposób zmontować i zdemontować podczas eksploatacji.

Zakres regulacji podstaw ławki minimum 15mm.

Stelaż  siedziska wykonany z rury o przekroju fi minimum 22mm, maksimum 25mm wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju w miejscu gięcia. Konstrukcja zestawu siedziskowego lakierowana proszkowo w kolorze stelaża. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminiowy RAL 9006.

Wyprofilowane oparcie wykonane z tworzywa sztucznego z ażurowanym wzorem. Tylna górna krawędź oparcia skierowana łukiem z pochyleniem do tyłu z wyraźnie wyprofilowaniem pod plecy użytkownika. Oparcie montowane do stelaża bez użycia połączeń śrubowych, nabijane na stelaż konstrukcji zestawu. Panel  siedziska nie przykręcany do stelaża siedziska( połączenie śrubowe osłony siedziska z panelem właściwym siedziska) pozwalające na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia lub pobrudzenia. Wkład siedziska  wykonany  z tworzywa sztucznego, od spodu osłona z tworzywa. 

Ławka bez podłokietników. Z możliwością domówienia podłokietnika oraz możliwością demontowania podłokietników w trakcie eksploatacji.  

Wszystkie elementy z tworzywa zastosowane w siedziskach w  jednolitym kolorze  szarym RAL 7040.

Wszystkie połączenia śrubowe niewidoczne oraz zaślepki profilu z matowego tworzywa.

Długość całkowita ławki 1700-1750mm, wysokość siedziska standardowa 450mm, wysokość całkowita 800-820mm, głębokość całkowita 620-650mm.
Wymagany okres gwarancji na całą konstrukcję ławki minimum 60 miesięcy !.
Ławka zespolona 3-osobowa według poglądowego rysunku poniżej


[image: image11.png]



	
	
	
	sztuka
	3
	
	


…………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

               Część 8 Meble metalowe

               Stacja Dydaktyczno-Badawcza, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Bałdy 1.

               Szafa ubraniowa BHP
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Szafa ubraniowa BHP do samodzielnego montażu.
Szafa 2-drzwiowa z drzwiami prawostronnymi.
Szafa stalowa o grubości elementów minimum 1-1,5mm. 

Korpus szafy pomalowany proszkowo na kolor z palety kolorów RAL (szary) – dotyczy wszystkich szaf. 
Front szafy pomalowany proszkowo na kolor z palety kolorów RAL (czerwony) – dotyczy 4 szaf,

Front szafy pomalowany proszkowo na kolor z palety kolorów RAL (niebieski) – dotyczy 4 szaf.

W drzwiach zamontowane uchwyty pionowe, wykonane z plastiku w kształcie prostokątnym o wysokości minimum 100-140mm i szerokości minimum 30-40mm.

Szafa wyposażona w nóżki stalowe o grubości ścianki minimum 1,5mm w kolorze korpusu szafy. Nóżki o standardowej wysokości 100mm.
Drzwi szafy z perforacją, otworami wentylacyjnymi, zapewniającymi prawidłową cyrkulację powietrza. Drzwi wyposażone w zamek cylindryczny, zamykane na klucz z kompletem kluczy do jednych drzwi minimum 2 klucze.

Szafa dzielona na dwa osobne stanowiska.

Wnętrze szafy wyposażone w drążek na wieszaki, wykonany z chromowanej stali. 
Półkę metalową nad drążkiem.
Haczyk na ubrania.

Szerokość zewnętrzna szafy standardowo 600mm, głębokość zewnętrzna szafy 420-450mm, wysokość zewnętrzna szafy 1800-1900mm.
Szafy do samodzielnego montażu z dołączoną instrukcją montażu.
Szafa ubraniowa 2-drzwiowa BHP według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

              Część 9 Siedziska/ stołki z tworzywa

               Dział Obsługi Obiektów

               Siedziska/stołki
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	- wymiary: wys. ok.46 cm, szer. ok. 30 cm, gł. ok. 30 cm,

- podstawa – na 3 nogach

- podstawa – materiał – tworzywo sztuczne

- siedzisko - pianka tapicerska, skóra ekologiczna 

- kolor podstawy i siedziska – jednolity

- kolor (szary, żółty, niebieski, czarny)

- wykończenie - półmat, bez montażu

- max. obciążenie  ok. 110 kg

- łatwy w czyszczeniu,
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	sztuka
	138
	
	


…………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ
1

_1803199618

_1803720891

_1803973659

_1803980857

_1803980925

_1803789389

_1803455118

_1803717395

_1803449598

_1802856237

_1803110386

_1802852953

