Kosztorys inwestorski - Remont przepustu OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pomiary uproszczone wyznaczenia zakresu  |kpl
d.1kalk. wlasna robét
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2IKNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych - materiat na odklad do |m
d.1}0818-06 ponownego wbudowania
20+20 m 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm zwy- |m2
d.110104-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - ANALOGIA: rozbior-
analogia ka nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsjg asfaltowa gr.
5cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1km
Krotnosé = 1.25
22*5 m2 110.000
RAZEM 110.000
4ikalkulacja |D-01.02.04 |Rozebranie przepustu z rur stalowych o przekroju ukowo-kotowym |m
d.1|indywidual- 1490x2040mm
na
17 m 17.000
RAZEM 17.000
5|KNR 4-04 D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyla- |t
d.1}1107-03 dunkiem mechanicznym na odleglo$¢ 5 km - wywiezienie rozebra-
1107-04 nych stalowych rur przepustu lukowo-kolowego
27 t 2.700
RAZEM 2.700
2 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
6|KNR 2-01 |D-01.02.02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2{0217-06 0.40 m3 na odklad w gruncie kat.ll - usunigcie ze skarp i shaldo-
wanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15cm
215%0.15 m3 32.250
RAZEM 32.250
7|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.2|0802-07 grubosci 45 cm
0802-08
22*5.2 m2 114.400
RAZEM 114.400
8 KNKRB 6 |D-01.02.04 |Transport materialow sypkich (kruszywo) przy zaladunku mecha- |t
d.2{1404-01 nicznym na odleglosc 1 km
51*1.7 t 86.700
RAZEM 86.700
9|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj fyzki |m3
d.2{0207-03 1.20 m3 w gr.kat.lV z fransportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odleglos¢ 5 km - wykopy przy przepuscie
407 m3 407.000
RAZEM 407.000
10]KNR 2-01  |D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2|0218-06 1.20 m3 na odkiad w gruncie kat.IV - roboty ziemne przy skarpach
koryta potoku
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
11]/KNR 2-01  |D-02.01.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki {m3
d.2|0206-05 0.60 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odleglos¢ 5 km - wykopy fundamentu kruszywowe-
go pod przepustem
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
3 PRZEPUST
12|KNR AT-04 |D-04.02.01a [Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.3|0101-01 tokniny o szer. 5,0 m
260+60 m? 320.000
RAZEM 320.000
13|KNR 2-31 |D-04.04.01 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.3/0114-01 zageszczeniu 40 cm - ANALOGIA: Wykonanie fundamentu pod
0114-02 przepustem z podsypki zwirowi-piaskowa 0,075-20mm zageszczo-
analogia nej od /D=0,98 wg. Proctora - gr. 40 cm
32/0.4 m?2 80.000
RAZEM 80.000
14 kalkulacja |D-03.01.02 |Koszt konstrukgji przepustu lukowo-kolowego z blachy falistej szt
d.3|indywidual- 1490x2040mm o dlugosci 17m typu HelCor PA - HCPA 14 zabez-
na pieczony warstwa cynku o grubosci 42um oraz dodatkowo dwu-
stronnie powlokg polimerowa o gr. min. 250um
szt 1.000
RAZEM 1.000
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15|kalkulacja  |D-03.01.02 {Montaz konstrukcji stalowej przepustu m
d.3|indywidual-
na
17 m 17.000
RAZEM 17.000
16|KNR 2-28 |D-03.01.02 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - zasypka bezposred- |m3
d.3/0501-09 nio przy rurze (do 20cm); zwirowo-piaskowa frakcja 0+4mm za-
geszczona recznie do wskaznika zageszczenia 1s=0,95 wg Procto-
ra
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
17|kalkulacja |D-03.01.02 |Wykonanie zasypki inzynierskiej kruszywowej 0-31,5mm zagesz- |m?3
d.3{indywidual- czonej do wskaznika zageszczenia Is=0,98 wg Proctora, warstwa-
na mi do 30cm
246 m3 246.000
RAZEM 246.000
18/KNNR 1 D-02.03.01 [Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharka- |m3
d.3{0407-03 mi w gruncie kat.IV
246+40 m3 286.000
RAZEM 286.000
18|KNR 2-01 |D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |m?3
d.3|0236-02 kat. -1V
246+40 m3 286.000
RAZEM 286.000
20jkalkulacja |D-04.04.01 |Zakup i dowiezienie pospéiki 0-63mm na nasyp m3
d.3}indywidual-
na
145 m3 145.000
RAZEM 145.000
21/KNNR 1 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharka- |m3
d.3]0407-03 mi w gruncie kat.lV
145 m3 145.000
RAZEM 145.000
22|KNR 2-01  |D-02.03.01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m?3
d.3{0236-02 kat. HI-IV
145 m3 145.000
RAZEM 145.000
4 KONSTRUKCJA DROGI
23/KNNR 6 D-04.01.01  |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m2
d.4{0103-03 gruncie kat. 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
22*5.2 m? 114.400
RAZEM 114.400
24/KNR 2-31  |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.4{0114-07 zaggszczeniu 45 cm - ANALOGIA: kliniec 4/31,5 C90/3 z zamknig-
0114-08 ciem gérnej warstwy grysem granitowym 2/4mm
analogia
22*5.2 m2 114.400
RAZEM 114.400
25/KNR 2-31  |D-06.03.01a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po  |m?
d.4|0114-07 zageszczeniu 20 cm - ANALOGIA: pobocza gr. 10 cm po zagesz-
0114-08 czeniu z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 stab.
analogia mech,
2*0.75*22 m?2 33.000
RAZEM 33.000
26|KNR 2-31 |D-05.03.08a |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfal- |m?2
d.411002-04 towg grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2
22*5 m2 110.000
RAZEM 110.000
27\KNR 2-31  |D-05.03.08a |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfal- |m?2
d.4|1002-03 towg grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
22*5 m?2 110.000
RAZEM 110.000
28|KNR 2-31  |D-05.03.08a |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfal- |m?2
d.4|1002-02 towg grysem kamiennym frakcji 8-12 w iloci 10.0 dm3/m2
22*5 m2 110.000
RAZEM 110.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
29]KNR 2-01 |D-02.03.01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.IV m?2
d.5{0506-08
215 m?2 215.000
RAZEM 215,000
30 D-06.01.01 |Wykonanie narzutu kamiennego - kamien na zaprawe m2
d.5kalk. wlasna
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
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31|KNKRB 1 |D-06.01.01  |Brukowanie wlotéw i wylotéw kamieniem tamanym na chudym be- |m2
d.5/0417-04 tonie z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
32/KNR 2-01 |D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15  |m2
d.5{0510-01 cm
0510-02
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
33|KNNR 6 D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - ANA- |m
d.5/0703-01 LOGIA: montaz barier stalowych U-14a - wykorzystanie barier
analogia wczesniej zdemontowanych
20+20 m 40.000
RAZEM 40.000
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