D-03.01.03a PRZEPUSTY

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem przepustu stalowego karborowanych w powtoce polimerowe;j

o srednicy 1400 mm z rur karbowanych, przepustu pod wjazdami z rur z polietylenu wysokiej gestosci

(HDPE) z rury spiralnie karbowanej 400 mm SN10: Przebudowa DW 127 odc. Chwarszczany —

Dargomysl.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych:

— wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego stalowego karbowanego w powtoce polimerowej
wysokiej gestosci (HELCOR) z rury fi 1400 na tawie z kruszywa 0/31/5 grubosci 50 cm (wykonanie
robét na wlocie i wylocie przepustu betonowego) wraz z umocnieniem wilotu i wylotu brukowcem
kamieniem

— wykonaniem przepustéw pod wjazdami HPDE o $rednicy 400 mm SN 10 wraz z umochieniem
wlotu i wylotu brukowcem kamieniem

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,

stuzgcy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu

kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosny obiektu stanowig rury stalowe z blachy

spiralnie karbowanej o przekroju kolowym oraz polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) z rury spiralnie

karbowane;.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzgdzonym miejscem dostepu do drogi

(zjazdem), uzgodnionym z zarzgdzajgcym droga.

1.4.4. Stal karborowana, formowana na zimno ,gatunek stali 250 MPa, blacha grubosci 2,0 mm,

rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor zabezpieczona warstwg cynku o grubosci 42pum

zgodnie z normg PN-EN 10346 lub rownowazna oraz dodatkowo dwustronnie powtokg polimerowa
typu trenchcoating lub rownowazna o gr. min. 250um zgodnie z PN-EN 10169-1 lub réwnowazna

1.4.5. Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy HELCOR lub réwnowazny,

ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku

zwoju dostosowanego do srednicy rury.

1.4.6. Ztgczka do rur — element stuzacy do potgczenia dwdch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztaczke, przy taczeniu dwdch

odcinkéw rur.

1.4.8. Wylot betonowy wg rysunku nr 1

1.4.9. Kamieh tamany uzyskany w wyniku przekruszenia skaty litej o uziarnieniu do 500 mm

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00

~YVymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.2.1. ZGODNOSC MATERIALOW Z APROBATA TECHNICZNA

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami ST i aprobatg techniczng IBDiM.



2.2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury stalowe HELCOR spiralnie karbowane oraz ew. elementy tgczgce rury, jak ztgczki,
paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej ,

— materiat, stanowigcy fundament pod rury - kruszywo famane o uziarnieniu 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp i dna rowu na wlocie i wylocie — kostka i obrzeza
betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
rury HPDE o $rednicy 400 mm SN 10

2.2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury stalowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu

uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury, musi by¢ réwne, umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach

na catej dtugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury uktadane

swobodnie zaleca sie ukfada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna

wykonywaé z podpérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur.

Ksztalt podpérek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur,

mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym powietrzu nie powinien

przekracza¢ 2 lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i odpowiednich ST.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 3.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:

— koparkg chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt

energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karboéw o podioze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okredlonym w ST, instrukcjach producentéw lub propozycji

Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury

wystawat poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ST. W przypadku braku wystarczajgcych danych

mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopéw pod fawe,
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wykonanie fundamentu (fawy) pod rury z kruszywa tamanego,

utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych potgczenia kolejnych

dwaoch rur ztgczka,

wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie przepustu,

roboty wykonczeniowe

utozenie na zaprawie cementowej warstwy kamienia tamanego,

9. wykonanie izolacji poziomej

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

5.4. WYKONANIE WYKOPOW

Dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac¢ do rodzajéw gruntu, objetosci robét i odlegtosci

transportu. Wykonanie wykopéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-02.00.00

[3]. Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoscig co najmniej £ 2 cm.

Wykop nalezy wykona¢é w takim okresie, aby po jego zakohczeniu mozna bylo przystgpic

do wykonywania przepustu.

5.5. LAWA POD PRZEPUSTEM

Rury przepustu oraz studnia powinny by¢ ukfadane na utozonej uprzednio geotkaninie oraz

zageszczonej warstwie podsypki (fawie) z kruszywa tamanego 0/31,5, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 1,00 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci rownej

wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

— dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.6. ULOZENIE RUR PRZEPUSTU NA LAWIE

Utozenia rury na tawie nalezy dokonac¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,

wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach,

przepust ztozony z dwdch lub wiekszej liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztgczkami poszczegdlnych

odcinkow rur.

taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na fawie ztgczki,

— potozeniu na ztgczce dwdch sgsiednich koncéw rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zatozeniu w ztgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkéw rur poza tawa,

nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia

w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac¢ tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na

budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. ZASYPKA PRZEPUSTU

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad goérng krawedz przepustu zaleca sie

wykona¢ mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub

piaskiem gruboziarnistym. Za zgodg Inzyniera, do zasypki mozna uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rGwnoczesnie z obu stron przepustu,
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— warstwami o grubosci dostosowanej do wysoko$ci zasypki, zageszczonymi do wskaznika
zageszczenia 2 0,98,

— ze zwroceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, ukfadanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Szczegolnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajgca przepust, umieszczong nad fawa.

5.8. UMOCNIENIE SKARP PRZY WLOCIE | WYLOCIE PRZEPUSTU

5.8.1. UMOCNIENIE SKARP | DNA

Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

5.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z ST. Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane

z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkdow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych, np. parkandéw, ogrodzen nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,

— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w punkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne wszystkich materiatdw wymienionych w niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie robot Czestotliwo$é badan | Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robét lraz Wg pktu 5

2 | Wykonanie wykopow Biezgco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu Biezgco Wg pktu 5

4 | Utozenie studni oraz rur przepustu na fawie Biezaco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Biezgco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu Biezgco Wg pktu 5

7 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowe;.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej ST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]

pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawg, utozeniem rur, zasypkag, wykonaniem $cianek czotowych,
umocnieniem skarp i dna wedtug wymagan specyfikacji technicznej,

— zasypanie wykopdw zgodnie z wymaganiami specyfikacji D-02.03.01 Wykonanie Nasypow,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.03a Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
10.2. NORMY

5. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka



