PROTOKOL UWNM/S4254/2024

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego
obiektu budowlanego

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 a) i b)ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

§ 4 - § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkainych.

L

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1)
2)
3)

4)
5)

wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikéw
wystepujgcych podczas uzytkowania budynku, ktérych uszkodzenia mogg powodowaé zagrozenie dla:
bezpieczernstwa oséb, srodowiska oraz konstrukcji budynku,

instalacji: centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej, elementdw instalacji kanalizacyjnej
odprowadzajgcych scieki z budynku,

instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie Srodowiska.
Instalacji elektrycznej, odgromowej

Data kontroli: 24.11.2024 Data nastepnej kontroli:| 31.12.2025

Fotografia obiektu

1.

Informacje ogélne o obiekcie budowlanym:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Hala sportowa

Adres:

ul. P. Tadeusza 4 A, Olsztyn nr inw: S/4254




Wihasciciel lub
zarzadca

Uniwersytetf Warmirisko-#Mazurskiw
Olsztynie ul. Michata Oczapowskiego 2,
11-041 Olsziyn

Rodzaj konstrukgji

El zelbetowa E[ murowana || drewniana I:l stalowa

D 1] o1 LTS

E przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne - grawitacyjne
D przewody dymowe, spalinowe, weniylacyjne - cigg jest wymuszony mechanicznie
I:] instalacja gazowa

Wyposazenie

L‘/__i instalacia: cieplej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania

lZl instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie Srodowiska: kanalizacja $ciekowa,

kanalizacja deszczowa

@ Instalacji elekirycznej, odgromowej

Powierzchnia Powierzchnia
zabudowy budynku: | Kubatura nadziemna: 1131,70 m® uzytkowa;
1037,00 m? 1011,00 m?

lll. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Zespdt kontrolny dokonat ogledzin obiektu oraz zapoznat sie z udostepniong dekumentacia. Na tej
podstawie, w oparciu o wiedze i doswiadczenie, sporzadzono ninigjszy protokét okresowej kontroli.

Element, urzadzenie, instalacja. Stopien
Zalecenia. wykonania

zalecen.
1. Zabezpieczy¢ kanaly dla ruchu pieszego Nie
2. Zabezpieczyc wylot piondw sanitarnych daszkami Nie
3. . korozja elementéw stalowych/konserwacia Nie
4. . Poprawi¢ montaz elementéw instatacji piorunochronnej Nie
5. . Uszkodzenia , graffiti elewaciji/zalecane odnowienie elewaciji Nie
6. . Uszkodzenia powlok sciennych Nie




IV. Ogédine kryteria oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku,

Klasyfikacja stanu
technicznego,
zuzycia elementu

Procentowe zuzycie
elementu (%)

Kryterium oceny

dobry

0-15

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykoficzenia,
wyposazenia} - jest dobrze uirzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
whudowanych materialéw odpowiadajg wymogom
normy.

zadowalajgcy

16-30

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
jest remont biezacy polegajgcy na drobnych
naprawach, uzupeinieniach, konserwacji, impregnaciji.

sredni

31-50

W elementach budynku wystepuija niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce hezpieczenstwu
publicznemu, Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

niezadowalajacy

51-73

W elementach budynku wystepuja znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wilasciwosci
whudowanych materiatdéw majg cbnizong klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

zly

>73

W elementach budynku wystepuja znaczne
uszkodzenia i ubytki. Rodzaj i zakres uszkodzeri ma
bezposredni wplyw na bezpieczenstwo konstrukeji lub
uzytkowania. Wymagane jest podjecie
natychmiastowych dziatan inferwencyinych.

V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakeie kontroli ustalono:

Element, urzgdzenie, Materiat, sposth wykonania, . o Usterki, pilnos¢
instalacja mecowania, wyposaZzenie Stan techniczny, zuzycie wykonania
Elementy konstrukcyjne
tawy i stopy zelbetowe.
1. fundamenty Opask;e?é:lr\;zﬁvimajqca stan techniczny zadowalajgcy -
stan techniczny niezadowalajacy | Zuzycie techniczne,
2. $ciany nosne Murowane otynkowane degradacia, korozja
Uszkedzenia
powlok/ naprawa/
fot 6, 15)-C

3. filarylsiupy selbetowe stan techniczny zadpwalajacy _

4. stropy - B -

5. konstrukcja dachu stropodach stan techniczny zadowalajacy -

Schody betonowe. stan techniczny Sredni .

6. schody Murowane Zuzyc:e
techniczne,
degradacja,

korozja
Uszkodzenia -
Elewacje
Zuzycie
1. tynki, okladziny Tynk cement- wap, stan techniczny niezadowalajgcy techniczne,
degradacja,
korozja
Uszkadzenia
Ubytki,
uszkodzenia/napr
awal fot 5)- C
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Elementy Scian zewnetrznych

. gzymsy, attyki

Cokét otynkowany. Aftyki.

stan techniczny niezadowalajgcy

Zuzycie
techniczne,
degradagia,

korozia

opaska

betonowa

stan techniczny niezadowalajgcy

Uszkodzenia

Zuzycie
techniczne,
degradacja,
korozja

balkony, loggie

nd

balustrady

Barierki, balustrady, biegi i
spoczniki, nawierzchnie
Zelbetowe oblozone plytkami

gresowymi, Balustrady
stalowo-drewniane.

stan techniczny niezadowalajgcy

Uszkodzenia
Zuzycie
techniczne,
degradacia,
korozia

Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu

. szyldy, reklamy

Oznaczenie budynku

stan techniczny niezadowalajgcy

klimatyzatory

wystepujg

stan techniczny niezadowalajgcy

Uszkodzenia

anieny

Instalacja piorunochronna

stan techniczny niezadowalajgcy

Zuzycie
techniczne,
degradacja,

korozja

kraty, drahiny

stan techniczny niezadowaiajgoy

- Uszkodzenia
Zuzycie techniczne,
degradacja, korozja

Stolarka okienna, drzwiowa

Stolarka okienna

Pcv,aluminium

stan techniczny niezadowalajgcy

Korozja
elementow
stalowychfkonser
wacjal fot 4)- C

Stolarka drzwiowa

Pev, Aliminium, Drewniane

stan techniczny niezadowalajacy

Uszkodzenia
Zuzycie techniczne,
degradacja, korozja

Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i elementy odwodnienia

—_—

. pokrycie dachowe

Papa

stan techniczny niezadowalajgcy

Zuzycie
techniczne,
degradacja,

korozja

r

kominy

Murowane, tynk, wywietrzaki

stan techniczny niezadowalajgcy

Zuzycie
techniczne,
degradacja,

korozja

w

obrébki biacharskie

Blacha ocynkowana

stan techniczny niezadowalajgcy

Zuzycie

techniczne,
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degradacja,
korozja
. Tynny, rury Blacha ocynkowana stan techniczny niezadowalajacy Zuzycie
spusiowe :
techniczne,
degradacja,
korozja
Instalacja zimnej wody
Do sieci wodociggowej — rury . .
. przylgcze stalowe Stan techniczny zadowalajgcy
. przejscia przez . . . i
Sciany budynku prawidtowe Stan techniczny zadowalajgey
. Instalacja (rury, : . }
zawory, przylacza) Rury stalowe Stan techniczny zadowalajacy
Instalacja cieplej wody uzytkowej
. sposob I . \ _
przygotowania Wymiennik ciepta Stan techniczny zadowalajgcy
. instalacja (rury, . . )
zawory, armatura) Rury stalowe Stan techniczny zadowalajgcy
Instalacja C.0. i CHT.
spostb Wymiennik ciepta zasilany z . . i
przygotowania sieci cieptowniczej Stan techniczny zadowalajacy
. instalacja (rury, . . i
zawory, grzejniki) Rury stalowe Stan techniczny zadowalajgecy
Kanalizacja sanitarna
. przejscia przez . . . )
Sciany budynku Prawidiowe Stan techniczny zadowalajgcy
. turociggiiarmatura
(zawory burzowe, Rury PCV i zeliwne Stan techniczny zadowalajacy -
rewizje)
. podejécia/przybory Typowe Stan techniczny zadowalajgcy -
Kanalizacja deszczowa
sposob
odwodnienia Za pomoca rynien stan techniczny niezadowalajgcy -
powierzchni
. 1ynny, rury
spustowe Stalowe, ocynkowane stan techniczny niezadowalajacy -
Instalacja piorunochronna
. stalowe, naprezenie oraz ciagioééistan techniczny $redni Naprawa mocowan
1.zwody poziome .
przewodu prawidiowe
. stalowe, naprezenie oraz ciggloséistan techniczny niezadowalajacy Naprawa
2.zwody pionowe .
orzewodu prawidiowe
3.przewody stalowe, naprezenie oraz ciggloscistan techniczny Sredni Brak mocowart
odprowadzajgce przewadu nie prawidiowe
4 uziemiacze Korozja Brak ciagiosci Naprawa
5. mocowania stal ocynkowana/ inne stan techniczny $redni Uzupelinic braki




lobowigzujgcymi normami i
przepisami Prawo
Budowlanego

zalecana naprawa instalagji

6.sprawdzenie ciaglosci  [ciaglo$é przewodu zachowana  wynik pozytywny Naprawa
potaczen czesci
nadziemnej
zgodnosé z instalacja piorunochronna  zgodna z przepisami prawa i Normanami jakimi odpowiadajg

instalacje odgromowe dla budynkéow uzytecznosci publicznej

8. pomiary

pomiary kontrolne / Nalezy wykonac naprawy

rezystancji uziomoéw

Naprawa instaladji

Qkreslenie stanu

dalsze,

bezpieczne uzytkowanie.

Instalacja piorunochronna znajduje sie w nie nalezyezytym stanie

technicznym, jednak po naprawach, zapewniajgcym jej sprawnos¢ techniczna i

technicznego Nadaje sie do dalszej eksploatacii
Wymagana naprawa
Instalacja elektryczna
Przewody na catej dlugosci sg Brak zasilania
utozone w rurze stalowej / rurze
izolacyjnej z zewnetrzng ostong -
an
stalowa , zabezpieczone przy )
1. przytgcze . o ) techniczny
przejsciu przez Sciany i stropy | | _
. . sredni
przed przedostawaniem sie
wody
2. szafka licznikowai |Sprawdzenie stanu - Konserwacja biezgca:
an _—
zabezpieczenie skorodowania stalowych rur i . Modernizacja
o techniczny
przed licznikowe z | oston .
srdni
osprzetem
Sprawdzono stan techniczny: Konserwacja biezgca:
elementoéw sygnalizacyjnych zaleca sie okresowe prace
dziatania urzgdzen kontrolno- serwisowe polegajgce na
: ki ji t
o ’ pomiarowych: o onserwacji potagczen
3. rozdzielnia gtéwna z ) . zaciskow wszystkich
oznaczen techniczny o
osprzetem ) . . . ) elementdw rozdzielnic ze
informacyjnych/schematoéw; sredni . N
szczegblnym zwrdceniem
oston i maskownic; uwagi na przegrzania
ciggtosci przewodu ochronnego miejscowe / modernizacja /
; pod wzgledem remont




zanieczyszczen, uszkodzen,
korozji i zamocowania.

4. instalacja

Sprawdzono stan techniczny, gniazda

Brak zasilania

wtykowe odpowiadajg norma; Stan techniczny
Bawlataninws | PN-EC 603654-5-52:2002 redni
gniazd wtykowych | pPN-IEC 60364-5-523:2001
5. przeciwpozarowy n/d
Nie dotyczy n/d

wytgcznik pradu

6. Pomiary instalacji

pomiar rezystancji izolacji

Brak zasilania

Brak zasilania

elektrycznej
pomiar skutecznosci ochrony | Brak zasilania |Brak zasilania
przeciwporazeniowej
pomiar natezenia oswietlenia | Brak zasilania |Brak zasilania
Nie stwierdzono nieprawidiowosci, Modemzacja instalacji
uszkodzen /
przekroje przewodow
PE zgodne z PN -IEC 60364,
Stan techniczny
7. Inne gredni

(wewnetrzne linie zasilajgce, instalacja
sitowa, instalacja odgromowa i
przepieciowa, instalacja PV,

o$wietlenie na obiekt)

Instalacja elektryczna spetnia warunki
szybkiego wyltgczenia zgodnie z
PN-IEC 60364,

Okreslenie stanu
technicznego:

Instalacja elektryczna wraz z osprzetem znajduje sie w

nalezytym stanie technicznym,

zapewniajgcym jej sprawnos¢ techniczng i dalsze,

bezpieczne uzytkowanie.
Nadaje sie do dalszej eksploatacji.
Zalecana modernizacja




V1. METODY | SRODKI UZYTKOWANIA ELEMENTOW | OBIEKTOW BUDOWLANYCH
NARAZONYCH NA SZKODLIWE DZIALANIE WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE
DZIALANIE INNYCH CZYNNIKOW, W PRZYPADKU KONTROLI TYCH ELEMENTOW.

1. Zaleca sie regularne kontrole i regularne udraznianie rynien i wpustow dachowych

2. Zaleca sie regularne kontrole i regularne udraznianie odwodnienia liniowych
nawierzchni drogowych.

3. Zaleca sie kontrole stanu obcigzenia potaci dachowych $niegiem i lodem, a takze

w sytuacjach tego wymagajgcych usuwanie ich nadmiaru.

4, Zaleca sie regularne kontrole i konserwacje instalacji odgromowe;.

5. Zaleca sie regularne kontrole i konserwacje konstrukcji wsporczych na dachu oraz elewacii.

6. Zaleca sie regularne kontrole i konserwacje anten oraz innych elementéw znajdujgcych sie
na dachu.

7. Zaleca sie regularne kontrole i konserwacje wszelkich elementow zamocowanych

na elewacji budynku.

VII. WNIOSKI KONCOWE: *

Sprawdzenie spetnienia przez obiekt, podstawowych wymogéw pod wzgledem:
a) uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem spetnia
b) bezpieczenstwa konstrukcji spetnia
c) bezpieczenstwa pozarowego nie speinia
d) bezpieczenstwa uzytkowania nie spetnia
e) warunkow higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spetnia
fy ochrony srodowiska speinia
g) zabezpieczenia przed uszkodzeniami biologicznymi nie spetnia
h) oszczednosci energii nie speinia
i) izolacyjnosci cieplnej nie spetnia
j) bezpieczenstwa zycia lub zdrowia ludzi, mienia bgdz $rodowiska nie zagraza
k) uzytkowania w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeristwa mienia nie zagraza
) stanu technicznego spetnia

m) powodowania swym wyglagdem oszpecenie otoczenia estetyka obiektu mocno zanizona




Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie, obiekt wymagh

remontu

VIil. Okreslenie zakresu roh6t remontowych i pilnosci ich wykonywania:

|Legenda:

»AL” — Wymagane jest podjecie natychmiastowych dziatar interwencyjnych.
»B” — Naprawe usterki nalezy przeprowadzi¢ w trybie pilnym (w ciaggu 3 - 6 miesigcy)
»C” — Naprawe usterki nalezy zaplanowa¢ (w ciagu najblizszych 2 lat)

»D” — Usterka najmniej pilna, celowy jest remont biezgcy (w ciagu 5 lat)

ZALECENIA:

PILNE:
@ Zabezpieczy¢ zbite szyby

® Zabezpieczy¢ kanaly ruchu pieszego

1. Nalezy wykona¢ zalecenia z poprzednich kontroli:

® Zabezpieczy¢ kanaly dla ruchu pieszego

@® Zabezpieczy¢ wylot pionéw sanitarnych daszkami

® | korozja elementéw stalowych/konserwacja

® | Poprawié montaz elementow instalacji piorunochronnej

® | Uszkodzenia , graffiti elewacji/zalecane odnowienie elewacji

® | Uszkodzenia powlok sciennych
2. Remont.

e Zalecany renmont giéwny budynku




IX. W celu usuniecia zagarozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykonagé:

BRAK UWAG.

OBIEKT BUDOWLANY WYMAGA REMONTU, NADAJE SIE DO DALSZEJ EKSPLOATACJI

Dokonujacy kontroli stanu technicznego: **

X. Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole s3 zgodne ze stanem faktycznym.

Jozef Krawezyk
BP-RN-V/153/T0O/83

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

elementéw budynku/obiektu budowlanego **

INSPEKTOR/N
. Jozef Klhw
upr. bud. do nadzéru
konstrukcyjnglb nymi
bez ograniczen -V/153/T0/83
rewid. KUP/EO/3398/02

DZO
v RU

d Frc:l:n:.\.tami

(czytelny podpis oraz pieczgtka)

instalacji sanitarnych **

Grzegorz Karpinski
UAN IV/8346/133/TO/86

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

Grzeg Karpiriski
ini. instaldcji sanftarnych
upr. bud. nr U, '8306/133/T0/86
KUP/IS/0403/03

(czytelny podpis oraz pieczgtka)

instalacji elektrycznych **

Piotr Staruch-Jasinski
E1/131/39/2021
D1/131/40/2021

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri

Zatgczniki do protokofu

np. dokumentacja graficzna, protokoty pomiaréw, kserokopie uprawnieri do wykonywania kontroli

1 Dokumentacja fotograficzna

kontroli

2 Zaswiadczenie OlIB/ Kopia stosownych uprawnien, kwalifikacji zawodowych uprawniajgcych do

3 inne

* niepotrzebne wykreslic¢ lub usunaé

** Uwaga: W przypadku, gdy kontrole przeprowadza zespdf, skfadajgcy sie z os6b posiadajgcych rézne uprawnienia,
moze by¢ sporzadzony jeden protokét np. wediug tego wzoru, natomiast gdy kontrole przeprowadzane sg osobno to
kazda osoba posiadajgca uprawnienia sporzadza protokéf z przeprowadzonej kontroli w swoim zakresie.

1€




Zatgcznik nr1.

Dokumentacja graficzna wyko

nana w toku kontro

li:

-,
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