PROTOKOL UWM/S139/2024

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego
obiektu budowlanego

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt1a)ib) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

§ 4 - § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktérych uszkodzenia moga powodowad zagrozenie dla:
bezpieczenstwa osbb, srodowiska oraz konstrukcji budynku,

instalacji: centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, elementéw instalacji kanalizacyjnej
odprowadzajgcych scieki z budynku,

instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie Srodowiska.
Instalacji elektrycznej
Instalacji odgromowej

Data kontroli: 23.11.2024 Data nastepnej kontroli: 31.12.2025

Fotografia obiektu

Informacje ogdlne o obiekcie budowlanym:

Rodzaj: Budynek dydaktyczny |

Adres: ul. Okrzei 1 A, Olsztyn nr inw: S/139




Wiasciciel lub
zarzadca

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w
Olsztynie ul. Michata Oczapowskiego 2,
11-041 Olsztyn

Rodzaj konstrukgciji

zelbetowa IZ' murowana IZ' drewniana |:| stalowa

Wyposazenie

NAOONORA

przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne - grawitacyjne

przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne - ciag jest wymuszony mechanicznie
instalacja gazowa

instalacja: cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania

instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska: kanalizacja $ciekowa,

kanalizacja deszczowa

Powierzchnia
zabudowy budynku:
375,00 m?

Powierzchnia

Kubatura nadziemna: 844,00 m3 uzytkowa: 844,00

m2

lll. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Zespot kontrolny dokonat ogledzin obiektu oraz zapoznat sie z udostepniong dokumentacjg. Na tej
podstawie, w oparciu o wiedze i doswiadczenie, sporzgdzono niniejszy protokot okresowej kontroli.

Element, urzgdzenie, instalacja. Stopien
Zalecenia. wykonania

zalecen.
1. Zanieczyszczone i zaros$niete rynny Nie
2. Naprawa/ wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw instalacji CO, wod- Nie
kan Nie
3. wyeksploatowana stolarka/ zalecana wymiana Nie
4. ubytki elewacji/ wykonaé¢ naprawe Nie
5. uszkodzenia kominéw/ wykonaé naprawe Nie
6. zacieki Scian, stropow i sufitéw/ usungé przyczyne , Nie
7. przecieki z dachu/ wykona¢ naprawe nie




IV. Ogédlne kryteria oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku.

Klasyfikacja stanu
technicznego,
zuzycia elementu

Procentowe zuzycie
elementu (%)

Kryterium oceny

dobry

0-15

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) - jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatdw odpowiadajg wymogom
normy.

zadowalajacy

16-30

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
jest remont biezgcy polegajgcy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji, impregnaciji.

sredni

31-50

W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

niezadowalajacy

51-73

W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci

wbudowanych materiatéw majg obnizong klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

zly

>73

W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia i ubytki. Rodzaj i zakres uszkodzen ma
bezposredni wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji lub
uzytkowania. Wymagane jest podjecie
natychmiastowych dziatan interwencyjnych.

V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urzadzenie,

Materiat, sposdb wykonania,

Stan techniczny, zuzycie Usterki, pilnosc

instalacja mocowania, wyposazenie wykonania
Elementy konstrukcyjne
tawy i stopy zelbetowe.
Opaska odwadniajgca . . i
1. fundamenty betonowa, stan techniczny zadowalajgcy
stan techniczny zadowalajgcy Pekniecia/
2. Sciany nosne Murowane otynkowane naprawa( fot 11,
36)- C
3. filary/stupy selbetowe stan techniczny zadowalajgcy )
4. stropy Jelbetowe stan techniczny zadowalajacy | Zacieki/naprawa(

fot 17)- B

5. konstrukcja dachu

Wiezba drewniana

stan techniczny zadowalajgcy

6. schody

Schody betonowe.
Murowane

stan techniczny zadowalajgcy

Elewacje

1. tynki, oktadziny

Tynk cement- wap,

stan techniczny zadowalajgcy Spekania, oubytki
zluszczenia

malatury

Elementy $cian zewnetrznych

1. gzymsy, attyki

Cokdét otynkowany. Attyki.

stan techniczny zadowalajgcy

2. opaska

betonowa

stan techniczny zadowalajgcy

3. balkony, loggie

nd




Barierki, balustrady, biegi i
spoczniki, nawierzchnie
4. balustrady Zelbetowe obtozone ptytkami stan techniczny zadowalajgcy Korozja -
gresowymi. Balustrady
stalowo-drewniane.
Urzadzeniai instalacje zamocowane do scian i dachu
1. szyldy, reklamy Oznaczenie funkcyjne budynku stan techniczny dobry- -
2. klimatyzatory - - -
3. anteny Instalacja piorunochronna stan techniczny dobry -
4. kraty, drabiny Stalowe - stan techniczny zadowalajacy - Korozja
Stolarka okienna, drzwiowa
stan techniczny zadowalajgcy Zuzycie
. . wiatrownic lukarn/
1. Stolarka okienna drewniane wymiana( fot 40)-
C
tan techni d laj
2. Stolarka drzwiowa Drewniane stan techniczny zadowaljacy Konserwacja

Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i elementy odwodnienia

1. pokrycie dachowe

stan techniczny zadowalajac
dachowka y Jacy

Uszkodzenia/napr
awa( fot 6, 7)- B

2. kominy

stan techniczny zadowalajac
Murowane, tynk Y Jacy

Ubytki / naprawa( fot
5)- C

3. obrébki blacharskie

stan techniczny zadowalajac
Blacha ocynkowana y Jacy

4. rynny, rury spustowe

stan techniczny zadowalajgc
Blacha ocynkowana y Jacy

Okresowe
czyszczenie

Instalacja zimnej wody

1. przytgcze

Do sieci wodociggowej — rury

stalowe Stan techniczny zadowalajgcy

2. przejscia przez
Sciany budynku

prawidtowe Stan techniczny zadowalajgcy

3. instalacja (rury,
zawory, przytgcza)

Rury stalowe Stan techniczny zadowalajgcy

Instalacja cieptej wody uzytkowej

1. sposoéb
przygotowania

Wymiennik ciepta Stan techniczny zadowalajacy

2. instalacja (rury,
zawory, armatura)

Rury stalowe Stan techniczny zadowalajacy

Instalacja C.O. i CHT.

1. sposob
przygotowania

Wymiennik ciepta zasilany z

sieci cieptowniczej Stan techniczny zadowalajgcy

2. instalacja (rury,
zawory, grzejniki)

Rury stalowe Stan techniczny zadowalajgcy

Kanalizacja sanitarna

1. przejscia przez
Sciany budynku

Prawidtowe Stan techniczny zadowalajgcy

2. rurociggi i armatura
(zawory burzowe,
rewizje)

Rury PCV i zeliwne Stan techniczny zadowalajgcy




3. podejscia/przybory

Typowe

Stan techniczny zadowalajgcy -

Kanalizacja deszczowa

1. sposéb
odwodnienia
powierzchni

Za pomoca rynien

Stan techniczny zadowalajgcy -

2. rynny, rury spustowe

Stalowe, ocynkowane

Stan techniczny zadowalajgcy

Zanieczyszczone i
zarosniete rynny fot.
35 B
Okresowe
czyszczenie

Instalacja piorunochronna

4.uziemiacze

Prawo Budowlane

) stalowe, naprezenie oraz ciggtos¢zadowalajacy konserwacja
1.zwody poziome _
przewodu prawidiowe
. stalowe, napreZenie oraz ciggtos¢zadowalajgcy konserwacja
2.zwody pionowe ]
przewodu prawidiowe
3.przewody stalowe, naprezenie oraz cigglosCzadowalajgcy konserwacja
odprowadzajgce przewodu prawidtowe
zgodnie z przepisami i normami  Wynik pozytywny Dziatanie prawidtowe

5.mocowania

stal ocynkowana / inne

stan techniczny zadowalajgcy

miejscowe Slady korozji, zaleca
sie okresowg
konserwacje elementéw

tacznych - skrecanych

potgczen czesci

nadziemnej

6.sprawdzenie ciggtosci

Ciagtos¢ przewodu zachowana

wynik pozytywny

nie stwierdzono
nieprawidtowosci

7zgodnosc¢ z

obowigzujgcymi normami i

instalacja piorunochronna

zgodna z przepisami prawa i Normanami jakimi odpowiadajg

instalacje odgromowe dla budynkéw uzytecznosci publiczne;

rezystancji uziomow

przepisami Prawo brak uwag

Budowlanego

5 . pomiary kontrolne / wynik pozytywny Dziatanie prawidtowe
. pomiary

Okreslenie stanu

technicznego

Instalacja piorunochronna znajduje sie w nalezytym stanie
technicznym, zapewniajgcym jej sprawnosc¢ techniczng i dalsze,

bezpieczne uzytkowanie. Nadaje sie do dalszej eksploatacji

Instalacja elektryczna

1. przylgcze

Przewody na catej dlugosci sg
utozone w rurze stalowej / rurze
izolacyjnej z zewnetrzng ostong
stalowg , zabezpieczone przy

przejsciu przez Sciany i stropy

zadowalajgcy

Konserwacja

Modernizacja




przed przedostawaniem sie wody

2. szafka licznikowa i
zabezpieczenie przed
licznikowe z

osprzetem

Sprawdzenie stanu skorodowania

stalowych rur i oston

zadowalajacy

Konserwacja

Modernizacja

3. rozdzielnia gtéwna z

osprzetem

Sprawdzono stan techniczny:
elementdéw sygnalizacyjnych
dziatania urzgdzen kontrolno-
pomiarowych;

oznaczen
informacyjnych/schematow;
oston i maskownic;

ciggtosci przewodu ochronnego ;
pod wzgledem zanieczyszczen,
uszkodzen,

korozji i zamocowania.

zadowalajgcy

Modernizacja instalacji
Konserwacja biezgca:
zaleca sie okresowe prace
serwisowe polegajgce na
konserwacji potgczen
zaciskow wszystkich
elementéw rozdzielnic ze
szczegollnym zwrdceniem
uwagi na przegrzania

miejscowe

4. instalacja

oswietleniowa i gniazd

Sprawdzono stan techniczny,
gniazda wtykowe odpowiadajg
norma:

PN-IEC 603654-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001

Oswietlenie w obiekcie zgodnie z

zadowalajgcy

Konserwacja/ modernizacja

wtykowych
yrowy normg PL-EN 12464-1
5. przeciwpozarowy n/d
wytacznik pradu Nie dotyczy n/d
6. Pomiary instalaciji dziatanie prawidtowe
elektrycznej pomiar rezystancji izolacji wynik pozytywny
pomiar skutecznos$ci ochrony wynik pozytywny | dziatanie prawidiowe

przeciwporazeniowej

7. Inne

(wewnetrzne linie zasilajace,
instalacja sitowa, instalacja
odgromowa i przepieciowa,
instalacja PV, oswietlenie na
obiekt)

Nie stwierdzono nieprawidtowosci,
uszkodzen /

przekroje przewodow

PE zgodne z PN —IEC 60364,

Stan techniczny

zadowalajgcy

Brak uwag

Okreslenie stanu

technicznego:

Instalacja elektryczna wraz z osprzetem znajduje sie w

nalezytym stanie technicznym,




zapewniajgcym jej sprawnosc¢ techniczng i dalsze,
bezpieczne uzytkowanie.

Nadaje sie do dalszej eksploatacji.

VI. METODY | SRODKI UZYTKOWANIA ELEMENTOW | OBIEKTOW BUDOWLANYCH
NARAZONYCH NA SZKODLIWE DZIALANIE WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH | NISZCZACE
DZIALANIE INNYCH CZYNNIKOW, W PRZYPADKU KONTROLI TYCH ELEMENTOW.

1. Zaleca sie regularne kontrole i regularne udraznianie rynien i wpustéw dachowych
2. Zaleca sie regularne kontrole i regularne udraznianie odwodnienia liniowych

nawierzchni drogowych.

3. Zaleca sie kontrole stanu obcigzenia pofaci dachowych $niegiem i lodem, a takze

w sytuacjach tego wymagajgcych usuwanie ich nadmiaru.

4, Zaleca sie regularne kontrole i konserwacje instalacji odgromowe;.

5. Zaleca sie regularne kontrole i konserwacje konstrukcji wsporczych na dachu oraz elewacii.

6. Zaleca sie regularne kontrole i konserwacje anten oraz innych elementéw znajdujgcych sie
na dachu.

7. Zaleca sie regularne kontrole i konserwacje wszelkich elementéw zamocowanych

na elewacji budynku.

VII. WNIOSKI KONCOWE: *

Sprawdzenie spetnienia przez obiekt, podstawowych wymogoéw pod wzgledem:

a) uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem spetnia

b) bezpieczenstwa konstrukcji spetnia

c) bezpieczenstwa pozarowego spetnia

d) bezpieczenstwa uzytkowania spetnia

e) warunkow higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spetnia

f) ochrony srodowiska spetnia

g) zabezpieczenia przed uszkodzeniami biologicznymi spetnia
h) oszczednosci energii spetnia

i) izolacyjnosci cieplnej spetnia

j) bezpieczenstwa zycia lub zdrowia ludzi, mienia bgdz srodowiska nie zagraza




k) uzytkowania w sposob zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu ludzi i bezpieczenhstwa mienia nie zagraza

I) stanutechnicznego spetnia

m) powodowania swym wygladem oszpecenie otoczenia nie szpeci

Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie.

VIIl. Okreslenie zakresu robét remontowych i pilnosci ich wykonywania:

Legenda:

»AL” —Wymagane jest podjecie natychmiastowych dziatan interwencyjnych.

»B” — Naprawe usterki nalezy przeprowadzi¢ w trybie pilnym (w ciggu 3 - 6 miesiecy)
,C” — Naprawe usterki nalezy zaplanowa¢ (w ciggu najblizszych 2 lat)

»D” — Usterka najmniej pilna, celowy jest remont biezacy (w ciagu 5 lat)

ZALECENIA:

1. Nalezy wykonaé zalecenia z poprzednich kontroli :

Zanieczyszczone i zarosniete rynny

¢ Naprawa/ wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw instalacji CO, wod- kan
o wyeksploatowana stolarka/ zalecana wymiana

e ubytki elewacji/ wykona¢ naprawe

e uszkodzenia kominéw/ wykonaé naprawe

e zacieki Scian, stropow i sufitow/ usunaé¢ przyczyne ,

e przecieki z dachu/ wykonaé naprawe

e Peknieta szyba. Zalecana wymiana.




2. Konserwacja biezaca:

Instalacja elektryczna:

elementéw rozdzielnic ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na przegrzania miejscowe,

Instalacja odgromowa:

e miejscowe Slady korozji, zaleca sie okresowg
konserwacje elementow tgczacych, skrecanych
Odwodnienie budynku:

e Zaleca sie okresowe czyszczenie rynien i rur spustowych
Przewody kominowe:

e Zaleca sie oktresowe czyszczenie przewodow koinowych

e zaleca sie okresowe prace serwisowe polegajgce na konserwacji potgczen zaciskow wszystkich

IX. W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykonac:

BRAK UWAG.

OBIEKT BUDOWLANY NADAJE SIE DO DALSZEJ EKSPLOATACJI




X. Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego: **

elementow budynku/obiektu budowlanego **

Jozef Krawczyk
BP-RN-V/153/TO/83
Im|e | naZWISKO oraz nr uprawnleh ..........................................................................

instalacji sanitarnych **

Grzegorz Karpinski
UAN 1V/8346/133/TO/86
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

5/ ......................................................
/(cz)ytelny podpis oraz pieczgtka)

instalacji elektrycznych **

Piotr Staruch-Jasinski
E1/131/39/2021

D1/131/40/2021 | e S
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien (czytelny podpis oraz pieczatka)

instalacji gazowych **

Piotr Staruch-Jasinski
E3/131/32/2021
D3/131/33/12021 | e

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien (czytelny podpis oraz pieczatka)

NIE DOTYCZY

Zalgcznik do protokotu

np. dokumentacja graficzna, protokofy pomiaréw,
kserokopie uprawnien do wykonywania kontroli,
zaswiadczenie OIIB

1 | Dokumentacja fotograficzna / wyniki pomiarow

2 | Zaswiadczenie OIlIB/ Kopia stosownych uprawnien, kwalifikacji zawodowych uprawniajgcych do
kontroli

3 Inne

* niepotrzebne wykreslié lub usunaé

** Uwaga: W przypadku, gdy kontrole przeprowadza zesp6l, skfadajacy sie z os6b posiadajacych rézne uprawnienia
, moze by¢ sporzagdzony jeden protokéf np. wedfug tego wzoru, natomiast gdy kontrole przeprowadzane s osobno
to kazda osoba posiadajgca uprawnienia sporzagdza protokéf z przeprowadzonej kontroli w swoim zakresie.



Zalacznik nr 1 Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:
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