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[ EYNSK-62-110-M | 110 [ Budynek mieszkalny 2 rodzinny | 388/11 |

Budynek mieszkalny z okresu miedzywojennego — lata 30 XX wieku. Przez ostatnie lata zamieszkaly
przez jedng osobg, nie remontowany od wielu lat, zaniedbany.

Powierzchnia zabudowy — 2220 m”

Powierzchnia uzytkowa — 190,0 m’

Obiekt jednokondygnacyjny murowany, czefciowo podpiwniczony, przekryty stromym

dwuspadowym dachem o konstrukeji drewnianej kryty dachowka ceramiczna.

Charakterystyka techniczna
Fundamenty Kamienne w §rednim stanie technicznym.
ciany Sciany parteru w murowane Z cegly ceramicznej na zaprawie gliniano-

wapiennej. Wizualnie w dostatecznym stanie, miejscami zawilgocone i
spekane. Nie spelniaja wymagan ochrony cieplnej.

Stropy Nad piwnicg strop sklepiony z cegly. Nad parterem drewniane belkowe ze
§lepym putapem, stan techniczny dostateczny.
Dach Konstrukcja drewniana ciesielska, ptatwiowo kleszczowa w dostatecznym

stanie, $lady uszkodzen przez owady. Pokrycie z dachéwki ceramicznej
(es6wki), brak ocieplenia potaci dachu, catkowicie zuzyty funkcjonalnie.
Dach wymaga remontu kapitalnego polaczonego z wymiana po cia.

Podlogi i W wiekszosci pomieszczeti deski na legarach. Brak izolacji p.

posadzki wilgociowych i cieplnych. Podlogi nigdy nie wymieniane znajduja sig W
71y stanie technicznym, deski sprochniate, miejscami zawilgocone,
widoczne odksztalcenia. Calosé posadzek catkowicie zuzyta funkcjonalnie.
Stolarka okienna | Okna drewniane skrzynkowe w ztym stanie.

Stolarka Drzwi plycinowe drewniane, silnie zuZyte technicznie catkowicie

drzwiowa wyeksploatowane do wymiany..

Tynki Wapienne nieréwne, niskiej, jakoéci migjscami zagrzybione i spekane.

wewngtrzne Calo$é tynkéw Scian i sufitéw catkowicie zuzyta technicznie i
funkcjonalnie.

Elewacja Tynk wapienno cementowy W ztym stanie. Zawilgocony, spekany,
widoczne ubytki. ‘

Instalacje Budynek wyposazony w instalacje elektryczna i prowizoryczna

wodociggowa zasilana pierwotnie z lokalnej obecnie nieczynnej hydroforni
i kanalizacyjng - szambo. Ogrzewanie lokalne picce kaflowe. Instalacje
wewnetrzne i piece niesprawne catkowicie zuzyte technicznie i
funkcjonalnie. Od wielu lat niesprawne i nieeksploatowane. Catos¢
instalacji do wymiany.

ANEKS Biuro Wyceny Nicruchomosci Andrzej Kozuf 10-718 Olsztyn ul. Olszewskiego 20.
Operat szacunkowy nr [11-28/A/2013. Wycena nieruchomosci zabudowanej EYNSKI MLYN obreb Lyna, gmina Nidzica.
Wszelkic dane zastizezone. Kopiowanie calogci lub czeéci operatu szacunkowego wzbronione.
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MEES Biuto Wyceny Nieruchoimod

Jperat szacunkowy nr 111-28/A4/2013.

ci Andizej Kozuit 10-718 Olsziyn ul. Olszewskicgo 20.

Wycena nisruchomodei zabudowanej 1YHIBK] MLYH obieb Lyna, gmina Nidzioa.

szelkie dane zastizezone. Kopiowanis catofct lub czedel oferalu szacunkowsego Webronione.
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n@trza budynku — piw | "

Q I VNSK63-110-M | 110 | Budynek mieszkalny 1 rodzinny | 3881 |
,'_Wféfg'xéa’ gj/ﬁ-',?ﬂ R

Budynek mieszkalny z okresu miezdzywojennego — lata 30 XX wieku.

Powierzchnia zabudowy — 75,2 m ;

Powierzchnia uzytkowa — 59,8 m®

Obiekt jednokondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony, przekryty stromym dwuspadowym
dachem o konstrukeji drewnianej kiyty dachéwka ceramiczng.

Charakterystyka techniczna

Fundamenty ~ | Kamienne w Srednim stanie techniczayin.
| Sciany Sciatty parteru w murowane z cegly ceramicznej na zaprawie gliniano-

wapiennej. Wizualnie w dostatecznym stanie, micjscami zawilgocone i
spekane. Nie spelniaja wymagan gchrony ciepliej.

Stropy Nad parterem drewniane belkowe ze Slepym putaperm, stan techniczny
dostateczny.
Dach Konstrukcja drewniana ciesielska, platwiowo kleszezowa w zhym stanie,
. $lady uszkodzen przez owady i grzyby, potad zatamana. Pokiycie Z

dachéwli ceramicznej (eséwki), brak ocieplenia polaci dachu, catkowicie
zuzyty funkcjonalnie. Dach wymaga remonin kapitalnego polaczonego Z ;
wymizna pokrycia i czedei elementéw konstrukeyjnych. i
W wiekszosci pomieszezefi deski na legarach. Brak izolacji p. i
wilgociowych i cieplnych. Podlogi nigdy nie wymieniane znajduja sie w i
7by stanic techniczmym, deski spréchuiale, migjscami zawilgocons,
widaczne odksztalcenia. Na czedei poditg z desek prowizoryezna wylewka
hetonowa. Calodé posadzek catkowicie zuzyta funkcjonalnie.

Stolarks okienna | Okna drewniane skizynkowe w ziyim stanie.

Stolarka Dizwi plycinowe drewniane, siliie zuzyte techniczrie catkowicie
drzwicwa wyeksploatowane do wymiany.. !
Tyiki Wapienne nierdwne, niskisj, jakosei miejscami zagrzybione i spekane. ?
Wewnelrzine Calosé tynkdw Soian 1 sufitdw calkowicie zuzyia technicznie 1

funkcjonaliie.
Elewacja Tynk wapienno cementowy w ziym stanie. Zawilgocony, spekarny,

widoczne ubyiki.

ANEXS Rivro Wyeeny Tieruchomodel Andizej Kozun 10-718 Olsziyn ul. Olszewskiego 20.
Operat szacunkowy or [11-28/A/2013. Wycens nisruchomosel zabudowanej LYMSKI ML YT obigh Lyne. grmina MNidzica
Wizelkiz dane gasiizezons, Kobiowanie catafcl Tul czedei operatu szacunkowego wrbiohione,
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Instalacje Budynek wyposazony w instalacje elekfryczna i prowizoryczng
wodociagows zasilang pierwotnie z lokalnej obecnie nieczynnej hydroforni
i kanalizacyjng - szambo. Ogrzewanie lokalne co prowizoryczne — pisc W
kuchni. Instalacje wewnegtrzne silnie zuzyte technicznie i funkcjonalnie.
Caloéé instalacji do wymiany.

Widok elewacii budyniu od strony pélnocne;

o

ANEKS Biuro Wyceny Nisruchomoscl Andizej Kosui 10-718 Olsziyn ul. Olszewskiego 20, :
Operat szacunkowy ne 11-28/4/2013, Wycena niesuchomosci zabudowansj L YNSEI MLYH obreb Lyna, gimina Nidzica,

Wiralkie dine zeshirezone, Kopiowsnie calodel lub czedei operatu szachnkowsgo Wwrbiohions,
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e ‘i%:-r & E
Wretrza budynku - lazienka

JISRELTEN TR

[ EyNSK-i4291 | 291 | MEYN SIEOWNIA | 3881 |
Chbiekt sktadajacy sie z dwéeh czedal, zasadnicze] bryly budynku miyna oraz pomieszezenia komory

a tym w pozycji 1) znajduje sie réwiisz odrebny budynek gensratora.
K MEYNA

nia zgbudowy — 157,30 i

Powierzchnia uzytkowa — 328,38 i’

Obiekt trzykondygnacyjny murowainy, niepodpiwniczony, przekryty sttomym dwuspadowyii
dacherm o konstrukeji drewniane] kryty dachéwka ceramiczna. Poczaiki miyna wtym miejscu siegaja
XTV wieku, pierwotnie byt to budynek drewniany. Miyn na przestizeni wielu wiekéw byl
wielokrotnie przebudowywany. Ostainia pizebudowa miala miejsce w latach trzydziestych ubieglego
wieku, kiedy to nadmurowano Sciany trzecie] kondygnacji 1 Zmienions dach, dobudowand budynek

mieszozacy turbine i zamontowano turbing w miejscu kola wodnego. W 1657 roku wykonanc nowe
pokrycie dachu a w 200 1. wykonano nowy przepust pod grebla. Obiekt od 1945 1 by! praktyczriie

nieuzytkowany. Urzadzenia mityna zdemontowano a budynek na przestizeni lat powajennych
systemiatycznie popadal w ruine. W 2012 r. przeprowadzono remont kapitalny obiektu i jego

AWEES Bluro Wyoeny Misruchomodoi Andrze) Kozuh 10-718 Olsziyn ul. Qiszewskiego 20.
Operst szacunkowy i H1128/A/013, Wycsna nieruchomosei zabudowanej LYNSKI MLYN obieb Lyma, grina Nidzica,
Werelkie dang zasiize2one, Eoplowsnie catoel lub ozedei opesatu szacunkowegn wzbronione.
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otoczenia przywracajac jego XIX wieczna forme. Prace zostaly przeprowadzone na podstawie
dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowe pod nadzorem shuzb ochrony zabytkow.

Obecnie nalezy uznaé, ze stan techniczny obiektu jest dobry. Szezegblowy opis stanu technicznego
miyna sprzed remontu i zakres przeprowadzonych prac remontowych wraz z czesdcia rysunkows
stanowia zalaeznik do operatu szacunkowego (czgéé dokumentacii techniczne;).

i rdr e AL L E
iiredsaveind i dx ot A A A

widok od stron’
o

Elewacia budynku — widok od strony péinocnej

ANEKS Biuro Wyeeny MNisruchomogel Andrzej Kozufi 10-718 Olsziya ul. Olszewskiego 20.
Opeiiit szacunkowy At i11-28/A/2013. Wycena nieruchormodei zabudowane EYNSEI MLYN obreb Lyna, gmina Midzica,
Weselkic dane zestizadons, Kopiowanie calodel b czeic! optisiu szacunkowego Wwebrohiohs,



2

Whnetrza budynku — ;Sodd.asﬁe

AMEKS Biuro Wyceny Mieruchomodel Andizej Kozuh 10-718 Clsziyh ul. Olszewskiego 20.
Opeist szecunkowy nr 111-28/4/2013, Wyceha nieruchomolci zabudowenej LYTSKI MLYN obreb Lyha, gmina Tidziea,
Wizelkic dane castizeione. Hopiowanie cslofe lub czedel operait szatunkowego wzhronione,
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KOMORA TURBIN

Powierzchnia zabudowy — 17,9 m’

Powierzchnia uzytkowsa — 10,9 1

Jednokondygnacyjng, murowana przybudéwka, wybudowana W latach 30 ubieglego wicku w
miejscn kota miynskiego, mieszczacy pierwotnie furbing wodng, Przed remontem znajdowala sig W
bardzo Zhym stanie — spekane mury fundamentowe i éciany, bez dachu.

W 2012 1. przeprowadzono remont kapitalny obiekiu i jego otoczenia przywracajac jego XIX
wieczna forme. Prace zosialy przeprowadzone na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia
12 budowe pod nadzorem shuzh ochrony zabytkow.

Obecnie nalezy uznaé, ze stan techniczny obiekiu jest dobry. Szczegdtowy opis stanu technicznego
miyna sprzed remontu i zakres przeprowadzonych prac remontowych wraz z czescia rysunkowa
stanowia zalacznik do operatu szacunkowego (czesé dokumentacji technicznej).

Widok komory furbin — przybudéwka do budyrku miyna

RUDYNEK GENERATORA MVEE RSN TSN
Powierzchnia zabudowy — 17,0 m”

Powierzchnia uzytkowa — 10,0 m”

Jednokondygnacyjny, swurowany niewielld obiekt, wybudowana w latach 30 ubieglego wieku,
adotwérezy. Pized remoniem znajdowal si¢ w bardzo rhym stanie — spekane

Iieszezacy generaior pray it
mury fundamentowe 1 sciany bez dachu,

T $
W 2012 1. pizeprowadzono remont kapitaliny obiekiu 1 jego otoczenia prZywiacajas jego XX
wieczna forme. Prace zostaly przeprowadzone na podstawie dokumentacii techniczne] 1 pozwolenia

nz budowe pod nadzorem shuzb ochrony zabyikéw.

. Szezegdlowy opis stamu technicznego
towych wraz Z czescia rysunkows,

tacji techniczne]).

ANEES Biuro Wyceny Teruchomosci Andrzej Kozuf 10-718 Clszigh ul. Olszewskiego 20.
Oyerat sgatunkowy oF i1.29/A/2013. Wycena nieiuchomodel zabudowane] £ ¥TISKI MLYM obreb Lyna, gmina Nidzica.
Weselkie dsne rasirzetone, Hoplowanie cslagei lub czesci operatu szacuikowego wablonione.




20

l A
l Kanat zrzutowy
@ [ L SK10L108F | 108 | Budynekgospodarezy | 388/1 |
i WK E oA TCHa MY
b‘id.owv —41,0m’
1,1 L.'..'.)
nr;mfjr'v murowany, niepodpiwniczony, ‘arzel_ry“y stromym dwuspadowyin
1 G Jz dr r-umm -Fj 5_3:?,,' dachéwka {;Ei"m’k_i{:. g, Ty niewielki bL.:,dw_r_eis_

nnege. Od wielu Budynek na przesirzeni
aliny

2ost
2 623 Dﬂd?ﬁ w ruine. W remont kapitalny
g b c :31 uzb achrony 7"Dy*kr ostamerua Wi ::i,,ﬁsvr“r alnie mozliwym
al 131,1{!.3!1':_ka Prace zostaly pr p wad zone na podstawie dokumentaci
te 3 budowe pod nadzorem stuzh ochrony zabytkow.
! Ubeciie nalezy uz,ilaé ze stan techniczny obiektu jest dob y, Szozegdlowy opis stanu technicznego

mibyia sprzed remontu i zakres przeprowadzonych prac remonto vygl- wraz, 7 czedcia rysunkows
Stﬂf'ﬂwq zatacziik do operatu szacuikowego ( ze$é dokumentacii technicznei).

i

AMEBES Biuro Wyeeny Misrushomoscl .M_uldtza] Kozufi 10-718 Olsziyh ul. Ols:ewskrcgo 20,
rat azacunkowy hi 111-28/A/2013 . Wycena nieruchomodci zabudowanej LY YMSKI MLYN obreb Lyna, ginina Midzica,
Wszelkie dans zagitzetons. Kopiowanie calosei lub czedci operatu szacunkowago wzbronions,
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[ EYNSK-102-108-P | 110 | Budynek obora 1 3881 |

1ego — lata 30 XX wickn

_d

7, niepodpiwniczony, przekeyty p taskim jednospadowym

] me w Sredni .
Scia:_y N TUIOWAaNe Z ceg;y ce_ramlcz__ej na zaprawie gliniano- Wapienmne;].
Wiznalnic w dostatecznym stanie, miejscaini zawilgocone, widogzne rysy.
O kr:ﬂ_ ﬂ{cy d“ewmar_@ kevty papa, stan techniczny ziy. (awaria)

Polepy W zhym stailie.

Dizwi 1 WIo k owe drewniane, catkowicie zuZyte tech cznie.

drrwiowa

ATEKS Biuto Wyceny MNiefuchomosel Andrzej Kozun 10-718 Olsziyn ul. Olszewskiego 20,
. ‘,uc.ﬁ szacunkawy or 1-28/A/2013. Wycr;m nieruchomodcel zabudowane] £ YNSKI MLYN obrgb Lyna, gmina Midzica.

Wazelkie dane zestizedone. Kopiowsiie celosgcl lub czesci operatu szacunkowego wzbionione.




Tynki Wapienne nieréwne, niskiej, jakosci miejscami zagrzybione i spekane.
wewngtrzne

Elewacja Tynk wapienno cemenfowy w zfym stanie.

Instalacje Brak

[ EYNSK-103-108-P | 110 | Budynek stodola | 38R/1

rspcdaru, z okresu miedzywojennego — lata 30 XX wieku

(]
w2

a zabudowy — 1264 &

1 uzytkowa — 124,4 m

m_ Typow :...dw.e g odqfv ok T:s’"m'_k_ci:?. irewnianej ciesielskiej, przekryty siromyr dwuspadowym
sirukc] dT‘G“fE’”&L!Gi _iy“hf dachéwka ceramiczng. Fundamenty kamienne, zaprawa
rawgdziakdw igla.sty(l’ _edwfs dnsieter,znﬁ? St'tm

J
<1 ¢ I‘}““MCT‘}_E‘J ie *zei_rze odkszialcone do remonit _.mrreio?rma Irlem nierd WH
. Brak instalacjl wewngtrzs ch. Obiekt ogdinie znajduje si¢ w zhyi 812 anie techuicznym,

‘\Islﬂ Biuro Wyseny Mieruchomoscl Andizej Kozud 10-718 Olsziyn ul. Olszewskiego 20 .
'o seat szacimkowy nf 11-28/4/2013. Wycena nier uchainodel zabudowanej LYNSKL MLYN obrgh Lyna, gmina Midzica,
Jazelkie dane zastizezons, Kopios wanie calosel lub czasel aperain szacunkowego wezbioniohe.




(1

g . Waeirze budynku stodoly
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AMEKS Riuro Wyceny Mietuchomofel Andizej Kozuh 10-718 Olsztyn ul, Olszewskiego 20
Dpeiat sz ¥
Warelkie da

5%

astrzezone. Kopiowanie calofof lub czgsel operaiu szacunkowego wabrohione,

pwy o 111-28/4/2013. Wyoena nietuchornodel zabudowanej LYNSKI MLV obigb Lyna, gmina Hidzica.



