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Czes¢ opisowa

1. Instalacja systemu kanalizacji deszczowej
1.1 Stan istniejgcy

Ze wzgledu na wystepujace zastoiska wody na terenie przylegtym do budynku nr 31, oraz
33 1 braku mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych czystych z dachu do kanalizacji
deszczowej zaktada si¢ wykonanie systemu rozsgczajacego.

W tym celu nalezy wykona¢ nowe podejscia kanalizacji deszczowej pod rury spustowe z
dachow. Catos¢ zebranych wod deszczowych z rur spustowych z powierzchni dachowych
budynku 31 oraz 33 proponuje si¢ odprowadzi¢ odpowiednio dobranym systemem
grawitacyjnym z rur PVC-U DN160 SN 8 wyposazonym w studzienki osadnikowe DN315
lub DN425 z karbowang rurg wznoszacg. Dopuszcza si¢ réwniez studzienki betonowe.
Nastepnie uktad nalezy podtaczy¢ do modutu magazynujacego wodg deszczowa ztozonego
ze skrzynek.

1.2  Stan projektowany

Budynek nr 31
W celu odprowadzenia wéd deszczowych z potaci dachowych budynku 31 przyjeto modut
rozsaczajacy. L.aczna powierzchnia dachu z jakiej beda odprowadzane wody deszczowe
wynosi 200 m2 .
Na podstawie tabeli doboru dobrano uktad sktadajacy si¢ z:
* Tlos¢ skrzynek magazynujacych - 12 szt.
* Wymiary modutu magazynujacego ze skrzynek: 14,4 m x 0,6 m x 0,425 m
(dtugos¢, szerokos¢, wysokose)
* Ulozenie skrzynek w poziomie w jednej warstwie (wysoko$¢ catkowita modutu
0,425 m)

Modut planuje si¢ posadowi¢ przy budynku. Z uwagi na parkowanie mieszkancéw przed
budynkiem wysoko$¢ naziomu 0,8 m. Zatem gigbokos¢ dna modutu wynosi¢ bedzie
ok.1,22

Budynek nr 33
W celu odprowadzenia wéd deszczowych z potaci dachowych budynku 33 przyjeto modut
rozsaczajacy. Laczna powierzchnia dachu z jakiej bedg odprowadzane wody deszczowe
wynosi 140 m2 .
Na podstawie tabeli doboru dobrano uktad sktadajacy si¢ z:
* Ilos¢ skrzynek magazynujacych - 8 szt.
*  Wymiary modutu magazynujacego ze skrzynek: 9,6 m x 0,6 m x 0,425 m (dtugos¢,
szerokos¢, wysokosc)
* Ulozenie skrzynek w poziomie w jednej warstwie (wysoko$¢ catkowita modutu
0,425 m)



Modut planuje si¢ posadowi¢ obok budynku. Z uwagi na parkowanie mieszkancow przed
budynkiem wysoko$¢ naziomu 0,8 m. Zatem gltebokos¢ dna modulu wynosi¢ bedzie
ok.1,22

Cechy zbiornikéw rozsaczajacych

Zaprojektowano zbiornik rozsgczajacy w zabudowie jednowarstwowej o wymiarach o
pojemnosci wodnej minimum 3.5 m3 utozony ze skrzynek o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,425
m. W najnizsze] warstwie zbiornika znajdujg si¢ plyty denne. Odpowiednie
wyprofilowanie ptyty dennej utatwia prowadzenie kamery kontrolnej i koncowki
urzadzenia czyszczacego, zapobiegajac jego zaklinowaniu. Kolejne warstwy skrzynek
zabudowywane sg bez stosowania ptyt bezposrednio na warstwie dolnej.

Skrzynka posiada 8 kolumn. Kazda kolumna to grupa 3 podpor. Konstrukcja zbiornika jest
otwarta. Sciany boczne stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika, tak ze kazda warstwa
zbiornika jest powierzchnig otwartg wspartg na kolumnach.

Wilaczenie mozna wykona¢ w dowolnym miejscu, bez konieczno$ci zmiany konfiguracji
zbiornika. Montaz odbywa si¢ za pomocag zblokowanych uchwytow 1 zatrzaskow - nie
stosuje si¢ zadnych elementow taczacych. Zatrzaski i uchwyty sa ukryte

w konstrukcji skrzynki, aby nie uszkodzi¢ geowtokniny.

Modut skrzynek jest przygotowany do eksploatacji z powierzchni terenu za pomoca
studzienek kontrolnych DN/ID425 lub 315 zabudowanych bezpo$rednio na zbiorniku,
inspekcja mozliwa jest w dwoch kierunkach. W celu przeprowadza czyszczenia mozna
stosowac alternatywnie studzienki zamontowane przed zbiornikiem, po uzgodnieniu
wielkosci studzienki z eksploatatorem. Zaleca si¢, aby studzienka miata Srednice
wewnetrzng min. DN/ID 600.

Skrzynka sktada si¢ z trzech kanatow: dwoch o szerokosci 200 1 wysokosci 365 mm oraz
jednego prostopadiego o szerokosci 185 mm i wysokosci 365mm.

Konstrukcja zbiornika posiada budowe otwarta, co umozliwia tatwy dostep do kazdego
miejsca zbiornika - minimalna powierzchnia dostepna do inspekcji 1 czyszczenia powinna
wynosi¢ minimum 54%. Pojemnos$¢ retencyjna (wodna) zbiornika

wynosi 94- 96%.

Faczng liczba studzienek wynosi 1, rozmieszczonych symetrycznie na zbiorniku,
poczynajac od zewngtrznych Scian zbiornika.

Dla sprawnego napetniania i oprdzniania, zbiornik powinien by¢ wyposazony w
odpowiednig ilo§¢ odpowietrzen DN110

wyprowadzonych nad teren min. 0,5 m i zakonczonych kanalizacyjnym kominkiem
wentylacyjnym lub w studni betonowe;j.

Dzigki zastosowaniu kanalow 1 studzienek inspekcyjnych o wymienionych wyzej
wymiarach system posiada mozliwos¢ prowadzenia inspekcji calego zbiornika przy
odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych przegladow instalacji, a takze
czyszczenia kanalow w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.



Cechy skrzynek

m Wymiar pojedynczej skrzynki: BxLxH 0,6x1,2x0,420 m (wysokos¢ skrzynki z dnem
0,425 m)

m Do najnizszej warstwy dodatkowo nalezy uwzgledni¢ dno o wys. 0,025 m.

m Otwarta budowa - ponad 54% zbiornika staje si¢ inspekcyjnym i mozliwym do
czyszczenia.

m Mozliwo$¢ zastosowania studzienek kontrolnych: elementy studzienek inspekcyjnych
DN/ID425 oraz DN/ID315 zamontowane na zbiorniku

m Studzienki kontrolne przed zbiorem dla utatwienia czyszczenia zbiornika.

Montaz za pomocg zblokowanych uchwytéw i zatrzaskéw - nie stosuje si¢ zadnych
elementow laczacych.

Zatrzaski i uchwyty sg ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie uszkodzi¢ geowtokniny.

n

Wytrzymatos¢ skrzynek (obcigzenie krotkotrwale) badana zgodnie z normg PN-
EN17152:2019-11

- Na $ciskanie w kierunku pionowym - >400kN/m?2

- Na $ciskanie w kierunku poziomym - >110kN/m?2

[

Wytrzymatos¢ skrzynek (obcigzenie dtugotrwale) badana zgodnie z normag PN-
EN17152:2019-11

- Na $ciskanie w kierunku pionowym 95% LCL - 2145kN/m2

- Na $ciskanie w kierunku poziomym 95% LCL - 229kN/m?2

n

Maksymalna gtebokos¢ przykrycia:

- Dla terenéw nieobcigzonych ruchem 4,0 m*

- Dla terenéw obcigzonych ruchem SLW 60 - 4,0 m*

n

m Kroc¢ce podigczeniowe: standardowo do DN 315 m, poprzez przylacze montowane na
zbiorniku do DN 500

m Wiaczenie do zbiornika mozna wykona¢ w dowolnym miejscu, bez koniecznos$ci zmiany
konfiguracji zbiornika.

1.3 Materialy zastosowane

Modut sktada si¢ ze skrzynek z PP (polipropylenu) o wymiarach 1200x600x425 mm 1
pojemnosci magazynowania wody bez dna - 288dm3 (pojemnos$¢ retencyjna (wodna) z
dnem - 288 dm). System posiada kanaly inspekcyjne o Srednicach wigkszych niz S00mm
umozliwiajgce prowadzenie przez eksploatatora cyklicznych przegladéw i ewentualnego
czyszczenia modutu. Dostep do kanatéw inspekcyjnych nad zbiornikiem ze skrzynek
mozna uzyska¢ za pomoca studzienki inspekcyjnej o $rednicy min. 400 mm. Specyfika
budowy skrzynek oraz systemowe elementy dodatkowe pozwalajg na inspekcje¢ kanatow
za pomocg kamer CCTV oraz wprowadzenie urzadzen czyszczacych (dysze do
hydrodynamicznego czyszczenia woda, np. WUKO). Dla zapewnienia szczelno$ci



modulu magazynujacego wode deszczowa nalezy owing¢ go folig hydroizolacyjna
(geomembrang) zalecang przez producenta systemu.

Dla poprawnego funkcjonowania uktadu oprécz skrzynek konieczne jest zastosowanie:

- elementéw dodatkowych: o klipsy taczace

- rurki taczace zaslepki

- przylacze rurowe

- studzienki kontrolne montowane na trzonie - odpowietrzenia modutu za pomoca rury
wywiewnej @110 (podtaczenie do skrzynek ®160/315)

Montaz i eksploatacja:

- potaczenie skrzynek z uktadem odprowadzajacym wode¢ deszczowa odbywac si¢ bedzie
za pomocg przytaczy ®160/315 do otworu w skrzynce

- w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy docigzy¢ modut - minimalna
glebokos$¢ przykrycia skrzynek— 0,4 m w terenie zielonym oraz min 0,6 m w terenie
utwardzonym ( przy wystepowaniu obcigzenia dynamicznego od pojazdow)

- minimalna odlegtos¢ dna skrzynek od poziomu wod gruntowych, powinna wynosi¢ 1,0
m

- nalezy wykona¢ wykop o gigbokosci i szerokosci o min. 20 cm (z kazdej strony) od
wielkosci modutu magazynujagcego wodg deszczowg (wielkos¢ podsypki i obsypki
Zwirowej) - podloze powinno by¢ wyréwnane i wypoziomowane bez wystajacych
punktow 1 ostrych progéw.

Do podsypki mozna uzy¢ mieszanki zwiru o granulacji od 2 do 5 cm.

Przy uktadaniu systemow rozsaczajacych wymagane sg nastepujacych odlegtosci

- 2,0 m od budynku z izolacja

- 3,0 m od drzew

- 1,5 m od rurociggéw gazowych i wodociggowych

- 0,8 m od kabli elektrycznych

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Wiasciciela gruntu nalezy poinformowac o:

- lokalizacji systemu

- odpowiedzialnosci za eksploatacje

- ograniczeniu wjazdu pojazdéw mechanicznych na terenie zamontowanego systemu (w
terenie zielonym).

Urzadzenia powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i ewentualnego
usuwania zamulenia. Inspekcja studzienek powinna si¢ odbywa¢ co pét roku, celem
usuniecia lisci 1 osadow.

W celu zwigkszenia rozsaczania wod zlecane jest wymiana gruntu min 2 m ponizej
posadowienia skrzynek na warstwe przepuszczalng.



Préba cisnieniowa dla kanalizacji grawitacyjnej

Préba ci$nieniowa musi si¢ odby¢ przed zasypaniem rurociggu. Ksztaltki i rury nalewy
przed wykonaniem proby szczelnosci zasypac. Ztacza pozostawi¢ niezasypane. Wszystkie
odejscia nalezy zamkng¢ i odpowiednio zamocowac.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA (WG PN-EN 1610)

Szczelnos¢ przewodéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywolanego wypelnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelnosci przewodoéw sa spelnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej: o 0,15 dm3 /m2 dla przewodéw, o
0,20 dm3 /m?2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi, o 0,40
dm3 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych. Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci
za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 (metoda ,,L.”")

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy realizacji rob6t przestrzegac nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BiHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.z 2003 r nr 47 poz.4001)

- Rozporzadzenie MPiPS w sprawie wykonywania prac ,ktére powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby (Dz.U. z 1996r nr 62 poz.288)

- Rozporzadzenie MG w sprawie BiHP podczas eksloatacji maszyn 1 urzadzen technicznych
do robét ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 z 20011 poz.1263)

1.4  Uwagi koncowe

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami p. poz. i BHP,
- urzadzenia elektryczne musza zosta¢ uziemione 1 zabezpieczone przed porazeniem
pradowym,

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi  jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami).

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, przeznaczonym do uzyskania
pozwolenia na budowg, opinii i uzgodnien specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg
budowlang.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).



Po zakonczeniu prac ziemnych teren przylegly do budynku nr 31 oraz 33 nalezy
wyréwna¢ warstwa kruszywa (tuczen).



2. Oswiadczenie Projektanta

Pazdziernik 2024 r.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr
2021 poz. 2351 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projekt
techniczny obejmujacy wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe) do
systemu rozsgczajacego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosciuszki 31,
33 w Zyrardowie

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z o.o.
ul. Armii Krajowej nr 5, 96-300 Zyrardéw

Adres budowy:
Zyrard(’)w, ul. Kosciuszki ewid nr 4218/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis projektanta)



Decyzja o nadaniu uprawnien Projektujacego str.1

tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 £6d%, ul. Pénocna 39

tel. (0-42) 632.97-39, fax (042) 630-56-39 £6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.
NIP 725-18-43-050, REGON 473043690

Eodzka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2810/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U z 2017 v, poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 iust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Monika Malgorzata Sieracka

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzona dnia 28 marca 1983 r. w Jedrzejowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2810/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Yodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreSlonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego. ’

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L\S‘/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ——




Decyzja o nadaniu uprawnien Projektujacego str.2

Pani Monika Sieracka jest upowazniona do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /
dr inz. Ryszard Mes o’

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

i

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —

Otrzymuja:

ilf

el ]

Monika Sieracka

ul. Bohater6w Westerplatte 125

96-100 Skierniewice;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie Projektujacego

POLSKA
I Z B A
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

tOD-FI2-BLK-9MZ *

Pani Monika Malgorzata SIERACKA o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0045/18
adres zamieszkania ul. Julianowska 42a/54, 05-500 Piaseczno

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-25 roku przez:

Jacek Szer, Przewcdniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78  K.c.
& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z eiwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Opracowat
Monika Sieracka
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