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l. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno- budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego

Budynek oraz teren przylegty do budynku objety jest ochrona konserwatora.
Kategoria obiektu- XIIT

Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji
sanitarnych,

- OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych na dz. nr ew. 4218/1, obreb 4 w Zyrardowie.

IIl. Czes¢ opisowa

1. Instalacja systemu kanalizacji deszczowej
1.1  Stan istniejacy

Ze wzgledu na wystepujgce zastoiska wody na terenie przylegltym do budynku nr 31, oraz
33 i braku mozliwosci odprowadzenia wéd deszczowych czystych z dachu do kanalizacji
deszczowe) zaktada si¢ wykonanie systemu rozsaczajacego.

W tym celu nalezy wykonaé nowe podejscia kanalizacji deszczowej pod rury spustowe z
dachow. Calos¢ zebranych wod deszczowych z rur spustowych z powierzchni dachowych
budynku 31 oraz 33 proponuje si¢ odprowadzié¢ odpowiednio dobranym systemem
grawitacyjnym z rur PVC-U DN160 SN 8 wyposazonym w studzienki osadnikowe DN315
lub DN425 z karbowang rurg wznoszaca. Dopuszcza si¢ rowniez studzienki betonowe.
Nastepnie uktad nalezy poditaczyé do modutu magazynujacego wode deszczowa ztozonego
ze skrzynek.

1.2 Stan projektowany

Budynek nr 31
W celu odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowych budynku 31 przyjeto modul
rozsaczajacy. Laczna powierzchnia dachu z jakiej beda odprowadzane wody deszczowe
wynosi 200 m2 .
Na podstawie tabeli doboru dobrano uklad sktadajacy sieg z:

+ Tlo$¢ skrzynek magazynujacych - 12 szt.

* Wymiary modulu magazynujacego ze skrzynek: 14,4 m x 0,6 m x 0,425 m

(dhugosé, szerokosé, wysokosc)



« Ulozenie skrzynek w poziomie w jednej warstwie (wysokos$¢ catkowita modutu
0,425 m)

Modut planuje sie posadowié przy budynku. Z uwagi na parkowanie mieszkancow przed
budynkiem wysoko$é naziomu 0,8 m. Zatem gleboko$¢ dna modutu wynosi¢ bgdzie
ok.1,22

Budynek nr 33
W celu odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowych budynku 33 przyjeto modut
rozsaczajacy. Laczna powierzchnia dachu z jakiej beda odprowadzane wody deszczowe
wynosi 140 m2 .
Na podstawie tabeli doboru dobrano uktad sktadajacy sie z:
+ Tlo$¢ skrzynek magazynujacych - 8 szt.
«  Wymiary modutu magazynujgcego ze skrzynek: 9,6 m x 0,6 m x 0,425 m (dlugosc,
szerokos¢, wysokose)
+ Ulozenie skrzynek w poziomie w jednej warstwie (wysokos¢ catkowita modutu
0,425 m)

Modut planuje sie posadowié przy budynku. Z uwagi na parkowanie mieszkancoéw przed
budynkiem wysoko$¢ naziomu 0,8 m. Zatem glebokos¢ dna modulu wynosié bedzie
ok.1,22

1.3 Materialy zastosowane

Modu} sklada sie ze skrzynek z PP (polipropylenu) o wymiarach 1200x600x425 mm i
pojemnosci magazynowania wody bez dna - 288dm3 (pojemnosé¢ retencyjna (wodna) z
dnem - 288 dm). System posiada kanaty inspekcyjne o srednicach wiekszych niz 500mm
umozliwiajgce prowadzenie przez eksploatatora cyklicznych przegladéw i ewentualnego
czyszczenia modulu. Dostep do kanatéw inspekcyjnych nad zbiornikiem ze skrzynek
mozna uzyska¢ za pomocy studzienki inspekcyjnej o srednicy min. 400 mm. Specyfika
budowy skrzynek oraz systemowe elementy dodatkowe pozwalajg na inspekcje kanatow
za pomoca kamer CCTV oraz wprowadzenie urzadzen czyszczgcych (dysze do
hydrodynamicznego czyszczenia woda, np. WUKO). Dla zapewnienia szczelnodci
modulu magazynujacego wode deszczowa nalezy owina¢ go foliag hydroizolacyjna
(geomembrang) zalecang przez producenta systemu.

Dla poprawnego funkcjonowania uktadu oprocz skrzynek konieczne jest zastosowanie:

- elementow dodatkowych: o klipsy taczace

- rurki faczace zaslepki

- przytacze rurowe

- studzienki kontrolne montowane na trzonie - odpowietrzenia modutu za pomoca rury
wywiewnej ©110 (podtaczenie do skrzynek ®160/315)



Montaz i eksploatacja:

- potaczenie skrzynek z uktadem odprowadzajacym wod¢ deszczowa odbywac si¢ bedzie
za pomocg przytaczy ®160/315 do otworu w skrzynce

- w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy docigzy¢ modut - minimalna
gleboko$¢ przykrycia skrzynek— 0,4 m w terenie zielonym oraz min 0,6 m w terenie
utwardzonym ( przy wystepowaniu obcigzenia dynamicznego od pojazdow)

- nalezy wykona¢ wykop o glebokosci i szerokosci o min. 20 ¢cm (z kazdej strony) od
wielkosci modulu magazynujacego wode deszczowa (wielko$¢ podsypki i obsypki
Zwirowej) - podtoze powinno by¢ wyrdwnane i wypoziomowane bez wystajacych
punktéw i ostrych progow.

Do podsypki mozna uzy¢ mieszanki zwiru o granulacji od 2 do 5 ¢cm.

Wtasciciela gruntu nalezy poinformowac o:

- lokalizacji systemu

- odpowiedzialnosci za eksploatacje

- ograniczeniu wjazdu pojazdow mechanicznych na teren zamontowanego systemu (w
terenie zielonym).

Urzadzenia powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i ewentualnego
usuwania zamulenia. Inspekcja studzienek powinna si¢ odbywaé co pdt roku, celem
usuniecia lisci i osadow.

W celu zwigkszenia rozsgczania wod zlecane jest wymiana gruntu min 2 m ponizej
posadowienia skrzynek na warstwe przepuszczalng.

Proba ci$nieniowa dla kanalizacji grawitacyjnej

Proba cisnieniowa musi si¢ odby¢ przed zasypaniem rurociggu. Ksztaltki i rury nalewy
przed wykonaniem proby szczelnosci zasypad. Ztgeza pozostawi¢ niezasypane. Wszystkie
odejécia nalezy zamknac i odpowiednio zamocowac.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA (WG PN-EN 1610)

Szczelno$¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min ciénienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10
kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelnosci przewoddow sa spetnione, jesli uzupelnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej: o 0,15 dm3 /m2 dla przewodéw, o
0,20 dm3 /m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi, o 0,40
dm3 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych. Dopuszcza sie¢ wykonywanie proby szczelnosci
za pomoca powietrza wg PN-EN 1610 (metoda ,,L”)

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy realizacji rob6t przestrzegaé nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BiHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.z 2003 r nr 47 poz.4001)



- Rozporzadzenie MPiPS w sprawie wykonywania prac ,ktore powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby (Dz.U. z 1996r nr 62 poz.288)

- Rozporzadzenie MG w sprawie BiHP podczas eksloatacji maszyn i urzadzen technicznych
do robédt ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 z 2001r poz.1263)

1.4  Uwagi koncowe

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami p. poz. i BHP,
- urzadzenia elektryczne muszg zostaé uziemione i zabezpieczone przed porazeniem
pradowym,

Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi  jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. z poézZniejszymi
zmianami).

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, przeznaczonym do uzyskania
pozwolenia na budowe, opinii i uzgodnien specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztuka
budowlang.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Po zakonczeniu prac ziemnych teren przylegly do budynku nr 31 oraz 33 nalezy
wyroéwnaé warstwa kruszywa (tuczen).

2.  UWAGI

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostaé
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.
Rozwigzania te muszg byé zgodne zzasadami niniejszego projektu, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami)
technicznymi i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem,
nie ponosi on za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki s3 integralng czescia calego projektu. Przed realizacja robét
nalezy zapozna¢ si¢ szczegélowo z dokumentacja, zaréwno jej czescig rysunkowy i
opisowa wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu
ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy si¢ przed realizacja robdét
skontaktowac z Projektantem w celu ich wyeliminowania.



