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I. Część opisowa 
 

1. Instalacja systemu kanalizacji deszczowej  

1.1 Stan istniejący  

Ze względu na występujące zastoiska wody na terenie przyległym do budynku nr 31, oraz 

33 i braku możliwości odprowadzenia wód deszczowych czystych z dachu do kanalizacji 

deszczowej zakłada się wykonanie systemu rozsączającego. 

W tym celu należy wykonać nowe podejścia kanalizacji deszczowej pod rury spustowe z 

dachów. Całość zebranych wód deszczowych z rur spustowych z powierzchni dachowych 

budynku 31 oraz 33 proponuje się odprowadzić odpowiednio dobranym systemem 

grawitacyjnym z rur PVC-U DN160 SN 8 wyposażonym w studzienki osadnikowe DN315 

lub DN425 z karbowaną rurą wznoszącą. Dopuszcza się również studzienki betonowe. 

Następnie układ należy podłączyć do modułu magazynującego wodę deszczową złożonego 

ze skrzynek. 

 

1.2 Stan projektowany 

Budynek nr 31 

W celu odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowych budynku 31 przyjęto moduł 

rozsączający. Łączna powierzchnia dachu z jakiej będą odprowadzane wody deszczowe 

wynosi 200 m2 .  

Na podstawie tabeli doboru dobrano układ składający się z: 

• Ilość skrzynek magazynujących - 12 szt.  

• Wymiary modułu magazynującego ze skrzynek: 14,4 m x 0,6 m x 0,425 m 

(długość, szerokość, wysokość)  
• Ułożenie skrzynek w poziomie w jednej warstwie (wysokość całkowita modułu 

0,425 m)  

 

Moduł planuje się posadowić przy budynku. Z uwagi na parkowanie mieszkańców przed 

budynkiem  wysokość naziomu 0,8 m. Zatem głębokość dna modułu wynosić będzie 

ok.1,22 

 

 

Budynek nr 33 

W celu odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowych budynku 33 przyjęto moduł 

rozsączający. Łączna powierzchnia dachu z jakiej będą odprowadzane wody deszczowe 

wynosi 140 m2 .  

Na podstawie tabeli doboru dobrano układ składający się z: 

• Ilość skrzynek magazynujących - 8 szt.  

• Wymiary modułu magazynującego ze skrzynek: 9,6 m x 0,6 m x 0,425 m (długość, 
szerokość, wysokość)  

• Ułożenie skrzynek w poziomie w jednej warstwie (wysokość całkowita modułu 

0,425 m)  

 



4 

 

Moduł planuje się posadowić obok budynku. Z uwagi na parkowanie mieszkańców przed 

budynkiem  wysokość naziomu 0,8 m. Zatem głębokość dna modułu wynosić będzie 

ok.1,22 

 

Cechy zbiorników rozsączających 

 

Zaprojektowano zbiornik rozsączający w zabudowie jednowarstwowej o wymiarach o 

pojemności wodnej minimum 3.5 m3 ułożony ze skrzynek o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,425 

m. W najniższej warstwie zbiornika znajdują się płyty denne. Odpowiednie 

wyprofilowanie płyty dennej ułatwia prowadzenie kamery kontrolnej i końcowki 

urządzenia czyszczącego, zapobiegając jego zaklinowaniu. Kolejne warstwy skrzynek 

zabudowywane są bez stosowania płyt bezpośrednio na warstwie dolnej. 

Skrzynka posiada 8 kolumn. Każda kolumna to grupa 3 podpor. Konstrukcja zbiornika jest 

otwarta. Ściany boczne stosowane są tylko na zewnątrz zbiornika, tak że każda warstwa 

zbiornika jest powierzchnią otwartą wspartą na kolumnach. 

Włączenie można wykonać w dowolnym miejscu, bez konieczności zmiany konfiguracji 

zbiornika. Montaż odbywa się za pomocą zblokowanych uchwytow i zatrzaskow - nie 

stosuje się żadnych elementow łączących. Zatrzaski i uchwyty są ukryte 

w konstrukcji skrzynki, aby nie uszkodzić geowłokniny. 

Moduł skrzynek jest przygotowany do eksploatacji z powierzchni terenu za pomocą 
studzienek kontrolnych DN/ID425 lub 315 zabudowanych bezpośrednio na zbiorniku, 

inspekcja możliwa jest w dwoch kierunkach. W celu przeprowadza czyszczenia można 

stosować alternatywnie studzienki zamontowane przed zbiornikiem, po uzgodnieniu 

wielkości studzienki z eksploatatorem. Zaleca się, aby studzienka miała średnicę 
wewnętrzną min. DN/ID 600. 

Skrzynka składa się z trzech kanałow:  dwoch o szerokości 200 i wysokości 365 mm oraz 

jednego prostopadłego o szerokości 185 mm i wysokości 365mm. 

 

 

Konstrukcja zbiornika posiada budowę otwartą, co umożliwia łatwy dostęp do każdego 

miejsca zbiornika – minimalna powierzchnia dostępna do inspekcji i czyszczenia powinna 

wynosić minimum 54%. Pojemność retencyjna (wodna) zbiornika 

wynosi 94– 96%. 

Łączną liczba studzienek wynosi 1, rozmieszczonych symetrycznie na zbiorniku, 

poczynając od zewnętrznych ścian zbiornika. 

Dla sprawnego napełniania i opróżniania, zbiornik powinien być wyposażony w 

odpowiednią ilość odpowietrzeń DN110 

wyprowadzonych nad teren min. 0,5 m i zakończonych kanalizacyjnym kominkiem 

wentylacyjnym lub w studni betonowej. 

Dzięki zastosowaniu kanałow i studzienek inspekcyjnych o wymienionych wyżej 

wymiarach system posiada możliwość prowadzenia inspekcji całego zbiornika przy 

odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych przeglądow instalacji, a także 

czyszczenia kanałow w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 
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Cechy skrzynek 

■ Wymiar pojedynczej skrzynki: BxLxH 0,6x1,2x0,420 m (wysokość skrzynki z dnem 

0,425 m) 

■ Do najniższej warstwy dodatkowo należy uwzględnić dno o wys. 0,025 m. 

■ Otwarta budowa - ponad 54% zbiornika staje się inspekcyjnym i możliwym do 

czyszczenia. 

■ Możliwość zastosowania studzienek kontrolnych: elementy studzienek inspekcyjnych 

DN/ID425 oraz DN/ID315 zamontowane na zbiorniku 

■ Studzienki kontrolne przed zbiorem dla ułatwienia czyszczenia zbiornika. 

 

Montaż za pomocą zblokowanych uchwytów i zatrzasków - nie stosuje się żadnych 

elementów łączących.  

Zatrzaski i uchwyty są ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie uszkodzić geowłokniny. 

■ 

Wytrzymałość skrzynek (obciążenie krótkotrwałe) badana zgodnie z normą PN-

EN17152:2019-11 

- Na ściskanie w kierunku pionowym - >400kN/m2 

- Na ściskanie w kierunku poziomym - >110kN/m2 

■ 

Wytrzymałość skrzynek (obciążenie długotrwałe) badana zgodnie z normą PN-

EN17152:2019-11 

- Na ściskanie w kierunku pionowym 95% LCL - ≥145kN/m2 

- Na ściskanie w kierunku poziomym 95% LCL - ≥29kN/m2 

■ 

Maksymalna głębokość przykrycia: 

- Dla terenów nieobciążonych ruchem 4,0 m* 

- Dla terenów obciążonych ruchem SLW 60 – 4,0 m* 

■ 

■ Kroćce podłączeniowe: standardowo do DN 315 m, poprzez przyłącze montowane na 

zbiorniku do DN 500 

■ Włączenie do zbiornika można wykonać w dowolnym miejscu, bez konieczności zmiany 

konfiguracji zbiornika. 

 

1.3   Materiały zastosowane  

Moduł składa się ze skrzynek z PP (polipropylenu) o wymiarach 1200x600x425 mm i 

pojemności magazynowania wody bez dna - 288dm3 (pojemność retencyjna (wodna) z 

dnem - 288 dm). System posiada kanały inspekcyjne o średnicach większych niż 500mm 

umożliwiające prowadzenie przez eksploatatora cyklicznych przeglądów i ewentualnego 

czyszczenia modułu. Dostęp do kanałów inspekcyjnych nad zbiornikiem ze skrzynek 

można uzyskać za pomocą studzienki inspekcyjnej o średnicy min. 400 mm. Specyfika 

budowy skrzynek oraz systemowe elementy dodatkowe pozwalają na inspekcję kanałów 

za pomocą kamer CCTV oraz wprowadzenie urządzeń czyszczących (dysze do 

hydrodynamicznego czyszczenia wodą, np. WUKO). Dla zapewnienia szczelności 
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modułu magazynującego wodę deszczową należy owinąć go folią hydroizolacyjną 
(geomembraną) zalecaną przez producenta systemu.  

 

Dla poprawnego funkcjonowania układu oprócz skrzynek konieczne jest zastosowanie:  

- elementów dodatkowych: o klipsy łączące  

- rurki łączące zaślepki  

- przyłącze rurowe  

- studzienki kontrolne montowane na trzonie - odpowietrzenia modułu za pomocą rury 

wywiewnej Φ110 (podłączenie do skrzynek Φ160/315)  

 

 

Montaż i eksploatacja:  

- połączenie skrzynek z układem odprowadzającym wodę deszczową odbywać się będzie 

za pomocą przyłączy Φ160/315 do otworu w skrzynce  

- w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy dociążyć moduł - minimalna 

głębokość przykrycia skrzynek– 0,4 m w terenie zielonym oraz min 0,6 m w terenie 

utwardzonym ( przy występowaniu obciążenia dynamicznego od pojazdów)  

- minimalna odległość dna skrzynek od poziomu wod gruntowych, powinna wynosić 1,0 

m 

- należy wykonać wykop o głębokości i szerokości o min. 20 cm (z każdej strony) od 

wielkości modułu magazynującego wodę deszczową (wielkość podsypki i obsypki 

Żwirowej) - podłoże powinno być wyrównane i wypoziomowane bez wystających 

punktów i ostrych progów.  

Do podsypki można użyć mieszanki żwiru o granulacji od 2 do 5 cm.  

Przy układaniu systemów rozsączających wymagane są następujących odległości 

- 2,0 m od budynku z izolacją 
- 3,0 m od drzew 

- 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych 

- 0,8 m od kabli elektrycznych 

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych 

 

Właściciela gruntu należy poinformować o:  

- lokalizacji systemu  

- odpowiedzialności za eksploatację 
 - ograniczeniu wjazdu pojazdów mechanicznych na terenie zamontowanego systemu (w 

terenie zielonym). 

Urządzenia powinny być regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i ewentualnego 

usuwania zamulenia. Inspekcja studzienek powinna się odbywać co pół roku, celem 

usunięcia liści i osadów. 

W celu zwiększenia rozsączania wód zlecane jest wymiana gruntu min 2 m poniżej 

posadowienia skrzynek na warstwę przepuszczalną.   
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Próba ciśnieniowa dla kanalizacji grawitacyjnej 

Próba ciśnieniowa musi się odbyć przed zasypaniem rurociągu. Kształtki i rury nalewy 

przed wykonaniem próby szczelności zasypać. Złącza pozostawić niezasypane. Wszystkie 

odejścia należy zamknąć i odpowiednio zamocować. 
 

KANALIZACJA GRAWITACYJNA (WG PN-EN 1610) 

 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niz 10 

kPa i większe niz 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące 

szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej 

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: o 0,15 dm3 /m2 dla przewodów, o 

0,20 dm3 /m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, o 0,40 

dm3 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych. Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności 

za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 (metoda „L”) 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy realizacji robót przestrzegać należy norm zawartych w rozporządzeniach;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BiHP podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U.z 2003 r nr 47 poz.4001)  

- Rozporządzenie MPiPS w sprawie wykonywania prac ,które powinny być wykonywane co 

najmniej przez dwie osoby (Dz.U. z 1996r nr 62 poz.288)  

- Rozporządzenie MG w sprawie BiHP podczas eksloatacji maszyn i urządzeń technicznych 

do robót ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 z 2001r poz.1263) 

 

 

1.4 Uwagi końcowe 

- roboty należy prowadzić zgodnie przepisami p. poż. i BHP, 

- urządzenia elektryczne muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem 

prądowym, 

 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi  jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. z późniejszymi 

zmianami). 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, przeznaczonym do uzyskania 

pozwolenia na budowę, opinii i uzgodnień specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane 

należy wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i sztuką 
budowlaną. 
 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest do  

sporządzenia  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 
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Po zakończeniu prac ziemnych teren przyległy do budynku nr 31 oraz 33 należy 

wyrównać warstwą kruszywa (tuczeń).  
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2. Oświadczenie Projektanta  

 

Październik   2024 r. 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 

2021 poz. 2351 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt 

techniczny obejmujący wykonanie instalacji  zewnętrznej kanalizacji deszczowej do 

systemu rozsączającego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 31, 

33 w Żyrardowie  

 

Inwestor:    

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

ul. Armii Krajowej nr 5, 96-300 Żyrardów 

 

Adres budowy: 

 

 Żyrardów, ul. Kościuszki ewid nr 4218/1  
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

........................................... 

(podpis projektanta) 
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Decyzja o nadaniu uprawnień Projektującego str.1 
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Decyzja o nadaniu uprawnień Projektującego str.2 
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Zaświadczenie Projektującego  

 

 

 

 

 

Opracował 

Monika Sieracka 
 


