CZESC OPISOWA

Opis do koncepcji

Nazwa zadania:

»Opracowanie koncepcji budowy centrum turystyczno-przyrodniczego w Zabratowce”

Adres obiektu budowlanego:
dz. nrewid: 1011/1; 1011/2; 1011/3; 1024; 1027/2; 1026; 1058; 1020; 932
Inwestor: Gmina Chmielnik

36-016 Chmielnik 50

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.
1.1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi - koncepcji architektonicznej
i funkcjonalnej z zagospodarowaniem terenu budowy centrum turystyczno-przyrodniczego
w Zabratowce.

1.2. Charakterystyczne parametry okresSlajace wielko$¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych.

Zagospodarowaniem objeto w catosci dziatki o nr. ewid: 1011/1; 1011/2; 1011/3; 1024; 1027/2;
1026; 1058; 1020; 932.

W niniejszym opracowaniu na terenie dziatek o nr ewid. zlokalizowano:

- 1011/1 - parking,

- 1011/3 - $cianke wspinaczkows,

- 1011/3, 1020 - tgka kwietna,

- 1024 - tor pump trackowy, $ciezka przyrodniczo-edukacyjna, altany z tawkami, plac zabaw,
sitownia, tgka kwietna, budowe centrum turystycznego/stanicy rowerowej, altany z grillem,

- 1024, 1026 - boisko do siatkowki plazowej, strefy relaksu,

- 1026 - parking,

- 1024, 1025, 1027/2 - zbiornik wodny,

- 1024 - zbiornik wodny.

Niniejszym opracowaniem objeto rowniez budowe alejek wraz z obiektami matej architektury
(tawki, kosze na $mieci, stojaki dla rowerow itp.). Istnieje tez przeszkoda terenowa w postaci
rzeki, co wymaga budowy mostku. Cato$¢ terenu bedzie wyposazona W sie¢ oswietlenia. Obiekt
zostanie uzbrojony poprzez wykonanie przytaczy kanalizacyjnego i elektrycznego. Zaopatrzenie
w wodg bedzie zrealizowane poprzez studni¢ giebinowa. Przewidziano zabezpieczenie poprzez
monitoring.



Gléwne parametry projektowanych obiektow:

Budynek Centrum Turystycznego/Stanicy rowerowej:

Budynek wolnostojacy, o ksztalcie w planie litery L z pergola dopehniajaca do ksztaltu
prostokata. Niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, parter i poddasze uzytkowe, dach
dwuspadowy. Konstrukcja budynku murowana, budynek ocieplony styropianem o gr. 20,0 cm,
ze stropem zelbetowym. Budynek przystosowany do osob niepelnosprawnych. Przewidziano
nastepujace pomieszczenia: zaplecze socjalne, sala konferencyjna, miejsca noclegowe,
pomieszczenie dla wystaw przyrodniczych, biura, miejsce dla organizacji turystycznych i
przyrodniczych, punkt fadowania rowerow elektrycznych, punkt mycia itp.

Zbiornik wodny:

Przewidziano dwa zbiorniki wodne wigkszy o dtugosci 130 m i szeroko$ci 58 m oraz mniejszy
o dhugosci 28 m 1 szerokosci 16 m. Wigkszy zlokalizowany przy strefie relaksu o glebokosci
0,7m+1,5m, mniejszy obok sceny o glebokosci 1,5m. Powierzchnie zbiornikow: 5485m? i 365m?,

Plaza
Nawierzchnia piaskowa, gr. min. 30,0cm. Piasek na nawierzchni¢ zwykly lub posiadajacy atest
PZH. Wielko$¢ ziaren od 0,2 do 2 mm. Lekki spadek w kierunku zbiornika.

Altany turystyczne:

Powstang altana z grillem o ksztalcie w planie krzyza, dachem dwuspadowym, $ciankami
azurowymi, wejscia prostopadte do dhuzszych $cian sg przykryte daszkami wypuszczonymi
z polaci glownych, podparte stupami, centralnie usytuowano grill, podwyzszony daszek bedzie
miat zadanie odprowadzenia spalin. Altany z tawkami w ilo$ci dwoch. Konstrukcja podobna.
Lawy ustawione przy Sciankach wokot stotéw. Utwardzenie podioza kostkg brukowa.

Wymiary 9x6m. Powierzchni 65.04m?.

Scena koncertowa:

Scena o rzucie kota z dacho-$ciang pot kulistg. Wyniesiona ponad teren 45 cm prowadzg do niej
3 schodki okalajace ja z jednej strony. Widownia piecio rzegdowa tukowa maksymalnie 16 miejsc
w rzedzie. Rozplanowanie umozliwia $ledzenie wystapien z pergoli zlokalizowanej przy
budynku.

Sciezki przyrodniczo edukacyijne:
Sciezka zlokalizowana wzdhuz alejki z rozmieszczonymi tabliczkami edukacyjnymi
z asortymentu firmy puls-art. Szeroko$é $ciezek 2,0m. Sciezki utwardzone kostka brukowa.

Sitownia zewnetrzna i plac zabaw:
Sitownia bedzie wyposazona w nastepujace urzadzenia: biegacz i orbitek na pylonie, jezdziec

pojedynczy na pylonie, prasa nozna i wio$larz na pylonie, kota TAI-CHI mate pojedyncze na
pylonie, surfer na pylonie, wyciag gérny pojedynczy na pylonie, kompleks drabinek.
Urzadzenia placu zabaw to: Robinia RB 1347, Robinia RB1277, Robinia RB1333, Robinia
RB1492, Robinia RB1272, Robinia RB1238. Wymiary 30.5x13m. Powierzchnia 402.7m?.



Boisko do siatkowki plazowe;:

Boisko o podiozu z piasku o wymiarach: dlugos$ci 16 m i szerokos$ci 8 m. Strefa bezpieczna wokot
szeroko$ci 3 m. Powierzchnia boiska: 128 m?,

Teren nalezy wyrowna¢ i wypoziomowac. Na zaglebieniu 30,40cm potozy¢ agrowldkning
chronigcg przed zarastaniem chwastow i mieszaniem si¢ piasku z pierwotnym podtozem.
Zasypka piaskiem, najlepiej morskim.

Scianka wspinaczkowa:

Sciany wspinaczkowe imitujace naturalng rzezbe skalng na bazie laminatu. Laminat to tworzywo
sztuczne o wysokich wlasciwosciach wytrzymatosciowych i jakosciowych. Odporny na czynniki
atmosferyczne 1 uzytkowe. Dzigki unikalnej technologii 3D — panel wspinaczkowy do ztudzenia
imituje naturalng rzezbe skalng a wspinaczka odbywa sg przede wszystkim przy uzyciu chwytow
wbudowanych w panel, ktore tworza spojny monolit z bryta. Sciany wspinaczkowe przeznaczone
do wspinaczki rekreacyjnej. Kolorystyka dowolna. Minimalna szeroko$¢ jednej drogi
wspinaczkowej to 1,5 m.

Tor pump-track dla rowerdw:

Rowerowy plac zabaw typu pump-track o nawierzchni betonowej. Tego typu obiekt moze
stanowi¢ samodzielng forme¢ aktywnosci lub wspottworzy¢ kompleks sportowy. Pumptrack
sktada si¢ z muld, zakr¢téw profilowanych oraz matych ,,hopek” ulozonych w takiej kolejnosci,
aby umozliwi¢ rozpgdzenie i1 utrzymanie predkosci bez pedalowania. Przy zachowaniu
maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija

koordynacje ruchowg oraz poprawia zmyst rwnowagi.
Pump-track dla roweréw 0 wymiarach: 29.5m x 34.2 m. Dhugo$¢ toru wynosi 159 m.b.



Sciezki przyrodniczo edukacyijne:
Alejki ciggna si¢ wzdhuz obiektu komunikujac ze soba kazdy element. Szerokos¢ alejek 2,0 m.
$ciezki wykonane z kostki brukowej. Tablice edukacyjne ustawione w szeregu.

Laki kwietne i1 ziolowe:

Ksztalt koncepcyjny to elipsa o dtugosci 19 m i szerokosci 6.5 m. Koncowy przyjety przez
Inwestora na etapie realizacji.

Rosliny miododajne — mieszanka bylin na tereny suche — 5 kg — to kompozycja stworzona w celu
zagospodarowania obszaréw stonecznych, z gleba piaszczysta i niezbyt zyzna, przesychajaca.
Poniewaz w sktad mieszanki wchodzg rozmaite rosliny wydajace wartosciowy dla pszczot nektar
1 pylek, siew prezentowanych nasion jest §wietnym sposobem na przyciagni¢cie zapylaczy w
poblize sadu, jagodnika czy warzywnika.

W sktad proponowanej kompozycji wehodzi 80% nasion bylin 1 20% nasion ro$lin jednorocznych
1 dwuletnich o wysokiej wydajnosci pytkowej i miodowe;.

Nasiona nalezy zmiesza¢ z piaskiem w stosunku 1:3 1 wysia¢ rzutowo w spulchniona, wilgotna,
wyrownang glebe, a nastepnie zagrabi¢. Zaleznie od potrzeb mozna stosowac siew wiosenny oraz
jesienny.

Przyktadowe gatunki to: Chaber btawatek, Ztocien wiasciwy, Hyzop lekarski, Zmijowiec
babkowaty, Lawenda waskolistna.

Park (nasadzania rodzime):

Nalezy zachowaé krajobraz charakterystyczny dla danego terenu. W szczegodlnosci zasadzié
drzewa: Jodle posposlita, Modrzew europejski, Sosne zwyczajna, Buk zwyczajny, Brzozeg
brodawkowata, Dab bezszyputkowy. Krzewy: Bez czarny, Glog dwuszyjkowy, jatowiec
pospolity. Drzewa i krzewy w ilo$ci: 35 duzych oraz 36 matych.

Parkingi:
Dwa parkingi po przeciwnych stronach obiektu. Ilos¢ miejsc parkingowych: 54+3, 39+2.
Parkingi dostosowane dla osob niepetnosprawnych.

Przebudowa drogi dojazdowej:

Droga wzdhuz poludniowej granicy terenu obiektu bedzie poszerzona srednio o 2.8m.
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Droga miedzy parkingiem znajdujacym si¢ przy wschodniej granicy obszaru objetego
zagospodarowaniem a pozostala czes$cig centrum poszerzone zostanie do szerokosci 4,0 m. Obie
drogi po poszerzeniu o szeroko$ci min. 4,0 m.

Studnia glebinowa:
Doprowadzenie wody na cele bytowo-gospodarcze oraz cele p.poz. do budynku centrum
turystycznego/stanicy rowerowej ze studni gltebinowych.

Przytacz wodociggowy:
Przytacz wodociggowy doprowadzony do budynku wykonany z rur PE o dtugosci L=60,0m
doprowadzony od studni glgbinowej SW1. W pomieszczeniu technicznym oznaczonym
numerem 0.09 nalezy umiesci¢ zestaw hydroforowy. Srednice przytacza nalezy okreli¢ na etapie
projektu budowlanego.

Przylacz wodociggowy na cele p.poz.:

Przytacz wodociagowy doprowadzony do budynku wykonany z rur PE o dtugosci L=31,0m
doprowadzony od studni glebinowej SW1. Srednice przylacza okreslié na etapie projektu
budowlanego. Przytacz bedzie zasilat instalacje p.poz. w budynku centrum turystycznego/stanicy
rowerowej. W celu odpowiedniego zasilenia hydrantu wewngtrznego studnia powinna posiadac¢
wydajnoéé 1dm3/s. W przypadku braku wyzej wymienionej wydajnoséci nalezy wykonaé druga
studnig.

Przytacz kanalizacji sanitarnej:

Przytacz kanalizacji sanitarnej wykonany jako grawitacyjny czesciowo z rur PVC@200mm
1 czgsciowo z rur PVCgl60mm z wpigciem do studzienek przy budynku centrum
turystycznego/stanicy rowerowej. Odprowadzenie $ciekow do oczyszczalni SciekOw a nastepnie
do cieku wodnego Ryjak.

Zasilanie oraz odprowadzanie wod z projektowanych zbiornikdw wodnych:
Zasilanie zbiornika wodnego przy strefie relaksu rurociggiem doprowadzonym z cieku Ryjak.
Odprowadzenie wod ze zbiornika wodnego przy strefie relaksu do cieku Ryjak poprzez mnich

przelewowy a nastgpnie poprzez wylot betonowy. Na wylocie betonowym nalezy zastosowac
klape zwrotng. Zasilanie zbiornika obok sceny wodami gruntowymi.

Zbiornik na cele p.poz.:

W celu zapewnienia wody do celéw p.poz. (zewnetrznego gaszenia pozaru) przewidziano
podziemny betonowy zbiornik o pojemnosci 100 m3. Przy zbiorniku nalezy wykonaé plac
manewrowy o wymiarach 20x20 m.

Oczyszczalnia $ciekdw

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych do biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni Sciekow z odprowadzeniem do cieku wodnego Ryjak. Uktad oczyszczalni sktada
si¢ z nastgpujacych elementow: kolektor §ciekow surowych @200 mm, zbiornik oczyszczalni,




kolektor §ciekow oczyszczonych ¢160mm oraz zrzut §ciekow do istniejacego cieku wodnego
za pomocg wylotu betonowego. Na wylocie betonowym nalezy zastosowa¢ klape zwrotna.

Przylacze elektryczne:

Skrzynke ZL-1 nalezy zlokalizowa¢ w granicy potudniowej dziatki. Rozprowadzenie instalacji
na dziatce - do budynku oraz o$wietlenie terenu i monitoring nalezy zaprojektowac na etapie
projektu budowlanego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Fotowoltaika:
Panele fotowoltaiczne o0 mocy do 50 kW montowane na gruncie. Panele utozone w kierunku
potudniowym.

Monitoring:
Na scenie oraz budynku centrum turystycznego nalezy zamontowa¢ kamery, ktore sterowane

beda z budynku.

Elementy zagospodarowania.
W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano przy $ciezkach tawki do siedzenia, stojaki
na rowery oraz kosze na odpady.

e Nowoczesna lawka z oparciem:




e Stojak na rowery:
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e Kosz na odpady:

2. Projektowane urzadzenia i obiekty:

Na terenie projektowanej sitowni plenerowej zostang zamontowane nastgpujace urzadzenia:

e Biegacz i orbitek na pylonie szt. 1
e Jezdziec pojedynczy na pylonie szt. 1
e Prasa nozna + wio$larz na pylonie szt. 1
e Kota TAI-CHI male na pylonie szt. 1
e Surfer pojedynczy na pylonie szt. 1
e  Wyciagg gbérny pojedynczy na pylonie szt. 1

Dodatkowe wyposazenie projektowanej inwestycji:

e lawka parkowa szt. 2
e Kosz na $mieci szt. 2
e Stojak na rowery szt. 1
e Tablica informacyjna szt. 1



Biegacz i orbitek na pylonie:

Biegacz:

Kategoria urzadzenia: aerobowe
Funkcje urzadzenia: Wzmacnia mig$nie i stawy ndg, rozciagga je, aktywuje stawy biodrowe,
poprawia koordynacj¢ ruchowa.

Orbitrek:

Kategoria urzadzenia: acrobowe, budowa migsni
Funkcje urzadzenia: Aktywuje i wzmacnia stawy (biodrowe, barkowe), rozcigga migsnie rak i
noég, poprawia koordynacje ruchows.

Jezdziec pojedynczy na pvlonie:
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Prasa nozna + wioslarz na pvlonie:

Prasa nozna

Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Funkcje urzadzenia: Aktywuje stawy biodrowe, wzmacnia migénie brzucha, poprawia
koordynacj¢ ruchowa.

WioSlarz

Kategoria urzadzenia: budowa migsni
Funkcje urzadzenia: Wzmacnia mig¢$nie, ndg, ramion i goérnej partii plecow.

Kola TAI-CHI male pojedyncze na pylonie:




Surfer na pylonie:

Surfer

Kategoria urzadzenia: poprawa koordynacji ruchowej, rozcigganie
Funkcje urzadzenia: Aktywuje stawy biodrowe, wzmacnia mie$nie brzucha, poprawia
koordynacje¢ ruchowa.

Wyciag géorny pojedynczy na pylonie:




ROBINIA RB1347:

e Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkow atmosferycznych.

ROBINIA RB1277:

e Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

ROBINIA RB1333:

e Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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ROBINIA RB1492:

e Konstrukcja z drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

ROBINIA RB1272:

e Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

ROBINIA RB1238

¥
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e Konstrukcja z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkow atmosferycznych.

3. Sciezka edukacyjna.

- Lamiglowka w stelazu:

Lamigtowka to wyjatkowa pomoc edukacyjna. Zabawa polega na poruszaniu drewnianym
elementem po wycigtym torze tak, aby dopasowac¢ go do odpowiedniej ilustracji. Zawiera tresci
edukacyjne ze $wiata przyrody, a dzigki swej konstrukcji rozwija zdolno$ci sensoryczno-
motoryczne. Lamigtowka jest osadzona w debowym, dwukrotnie impregnowanym stelazu
montowanym na ocynkowanych kotwach stalowych.

Grzyby LGZ-GO01 Drzewa LGZ-D01 Tropy zwierzat LGZ-TRO1

- Kostka wiedzy:

Kostka wiedzy to doskonate narzedzie do quizow, zabaw I konkursow. W zgrabnej formie
przedstawia 16 grafik o roznorodnej tematyce. Kostka sktada si¢ z czterech drewnianych
sze$cianoOw obracanych dookola w tasnej osi z podstawa z drewna.

Gady, ssaki,
ptazy, ptaki

Drzewa Praca lesnika Rozwdj lasu

- Zestaw interaktywny w stelazu:
Zestaw interaktywny jest ciekawym sposobem na poszerzenie wiedzy. Jest to doskonale
narzedzie do quizow, zabaw i konkursow. Zestawy dostepne w wielu wariantach tematycznych.

15




Jest to zestaw 16 obracanych klepek wykonanych z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — z
jednej strony z autorska grafika, a z drugiej z jej opisem. Klepki osadzone na stalowych pretach
w debowym, dwukrotnie impregnowanym stelazu montowanym na ocynkowanych kotwach
stalowych.

JAKITO OWOC? JAKITO PTAK?
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4. Dendrofon w stelazu:
Dendrofon to urzadzenie, dzigki ktéremu mozemy poznac réznice przenoszenia fal dzwigkowych
przez dany gatunek drewna. Uderzajac mtotkiem wiszace kotki zamknigte w drewnianej ramie,
mamy mozliwo$¢ dokonania analizy brzmienia wydawanego przez drewniane cymbaty. Dzieci
nabywajg umieje¢tnosci rozpoznawania gatunkéw drewna nie tylko po odglosie, moga tez wzigé
pod lupe charakterystyczne cechy fizyczne drewna. Na stalowych sprezynach zawieszona 8
kotkow z roéznych gatunkéw drzew. Dendrofon osadzony jest w debowym , dwukrotnie

impregnowany stelaz montowany na ocynkowanych kotwach stalowych. W wyposazeniu
specjalny drewniany mtotek.
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S. Tablica dzwi¢kowa:

Tablica dzwickowa z odglosami najczgséciej spotykanych zwierzat badz ptakow. Dzwieki lasu
nagrane przez specjalistow z BBC Natural History Unit I National Geographic w polskich lasach.
Odgtosy ptakow, zarejestrowane przez Tomasza Ogrodowczyka. Nagrania zjawiskowo oddaja
odgtlosy naturalnego srodowiska, pobudaja wyobrazni¢, gwarantuja wspaniata zabawe, bedac
jednoczes$nie skuteczng formg edukacji.

Odglosy ptakéw: 1. kes 4 bieli 9 sikora bogatka 15, $5jka
2 jastrzab golgbiarz . dnd épiewak 10. defgclol duzy 16, skowronek
3,bocian tiaty & showik edzawy 1. pusacryk 17, wrona

7.sekdd wdrowy 12 bekulta 18. pak
- & puchacz 13500 19. sowa whochatka
4 uk 20. wrébel

Wysokiej jakosci
diwiek stereo

Sezonowane
debowe
drewno

GLOSY PTAKGOW

2020

Personalizacja

Wysokiej jakosd
prayciski ze stali
nierdzewne]

\_ Wedoadporna konstrukeja
 zasilana napigciem 230V

A-stronnie strugane
Impregnowane drewno

W peini zakonserwowane
przed owadami | grzybami

Kantéwka 12 x 12¢m

Pekniecia wzdiuzne drewna 5y fego naturalna cechy
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6. Fotoscianka w stelazu :

Zdjecia sa najlepsza pamiagtka z wycieczek, a nasze fotoScianki zapewniaja do nich
niepowtarzalne 1 pigkne tto. W ofercie znajdujg si¢ zwierzeta, praca lesnika a takze lesnicy i ich
maszyny. Na zamowienie mozemy przygotowa¢ dowolny projekt fotos$cianki. Fotos$cianka
osadzona jest w dgbowej ramie z dwuspadowym daszkiem, montowana w grancie na stalowych,
ocynkowanych kotwach. Jakos$¢ i solidno$¢ wykonania zapewnia trwalo$¢ konstrukcji na dhugi
czas.

7. Sciezka zmyslow:

Zmyst dotyku to obok wzroku, stuchu, smaku i1 zapachu podstawowy zmyst cztowieka. Bardzo
wazne jest jego rozwijanie juz od pierwszych etapéw zycia. Doskonatym tego narzedziem jest
Sciezka zmystow, zwana takze $ciezka sensoryczng. Dziata poprzez stymulacje receptorow
dotyku na stopach, dostarczajac bodzcow dotykowych, jednocze$nie ¢wiczac duzg oraz mata
motoryke. Nasza $Sciezka wykonana z drewna modrzewiowego o dlugosci Sm i szerokosci Im
oferuje pie¢ rodzajéow wrazen dotykowych piasek, zwir, kore, kamienie 1 szyszki(mozliwa
zmiana). W zestawie wygodna porecz. Dodatkowo do $ciezki zmystéw zakupi¢ mozna bramke
Z jej nazwa.

8. Tablica z budkami legowymi:

Na tablicy zaprezentowano najbardziej popularne budki legowe polskich ptakéw. Na zyczenie
klienta montujemy tabliczki z opisem budek lub wizerunkiem ptakow. Mozliwo$§¢ zamontowania
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opisOw lub wizerunkéw ptakow na tablicy magnetycznej. Tablica osadzona w debowym,
dwukrotnie impregnowanym stelazu montowanym na ocynkowanych kotwach stalowych.

17 magnesow w zestawie
(dopasuj ptaki do budek)

ZALACZNIKI:

Warunki techniczne PGE

Koncepcja zagospodarowania terenu

Budynek centrum turystycznego/stanicy rowerowej- rzut parteru
Budynek centrum turystycznego/stanicy rowerowej- rzut I pigtra
Budynek centrum turystycznego/stanicy rowerowej- elewacje
Altana z fawkami- rzut przyziemia

Altana z fawkami- rzut dachu

Altana z tawkami- przekroj A-A

Altana z fawkami- elewacje

©oNTO kWD R

10. Altana z grillem- rzut przyziemia
11. Altana z grillem- rzut dachu

12. Altana z grillem- przekroj A-A
13. Altana z grillem- elewacje

14. Scena- rzut przyziemia

15. Scena- elewacja
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