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IL CZESC OGOLNA

1.1. Zleceniodawca

GMINA RUDNIKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A
46-325 RUDNIKI

1.2. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji

Przedmiotem opracowania jest:

1. Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej, oraz bramek do pitki noznej wraz z siatkami.
2. Naprawa nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, wzmocnienie nawierzchni i odnowienie linii gry.
3. Wymiana tablic i obrgczy do koszykowki.

4. Naprawa uszkodzonych elementéw ogrodzenia.

5. Remont budynku zaplecza socjalno-szatniowego.

6. Remont instalacji drenazu — wymiana studzienek.

7. Korekta utozenia ciggéw pieszych.

1.3 Podstawa opracowania

1. Wytyczne branzowe oraz normy.

2. Projekty typowe boisk

14. Charakterystyka terenu objetego opracowaniem

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Rudniki przy ul. Wielunskiej .

Na dziatce znajduje si¢ typowy kompleks boisk ORLIK w wersji z matym boiskiem poliuretanowym (613,11m?).
Boiska potozone w osi W-E. Bezposredni w sasiedztwie boisk znajduje si¢ teren utwardzony kostka betonowa.

Wijazd na teren dziatek, istniejacym, utwardzonym wjazdem.

1.5. QOddziatywanie na srodowisko
Inwestycja polegajaca na wymianie nawierzchni sportowych, nie ma ujemnego oddzialywania na $rodowisko.

Zdjeta nawierzchni¢ nalezy podda¢ utylizacji w wyspecjalizowane;j firmie.
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2.

CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Nawierzchnie sportowe boisk:

1.1 Trawa syntetyczna:

» Nawierzchnia do demontazu,

Trawa syntetyczna — 1860 m*:

Obecnie na boisku znajduje si¢ nawierzchnia ze sztucznej trawy, monofilowa (wtdkna polietylenowe, podktad
zatopiony w lateksie), wys. 60 mm, utozona na podbudowie z kamienia. Trawa w brytach szer. 4 m, sklejona,
utozona w poprzek osi boiska. Linie boiska z takiej samej trawy (ale o widknach koloru biatego), wklejone.

Budowa istniejacego boiska:

nawierzchnia z trawy syntetycznej ok. 60 mm — do demontazu i utylizacji,

miat kamienny 0-4 mm gr. warstwy 50 mm — do wyréwnania i ew. uzupetnienia,
kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. warstwy 50 mm,

kruszywo tamane 31,5-63 mm gr. warstwy 100 mm,

pospoéika gr. warstwy 100 mm,

drenaz wgtebny,

Na chwile obecng nawierzchnia boiska jest dosy¢ mocno zuzyta,

Zdjecia stanu istniejacego:

1
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» Nawierzchnia do ulozenia,

Trawa syntetyczna — 1860 m’:
Projekt zaktada instalacj¢ nowej o minimalnych parametrach :
Sztuczna trawa tkana o wysokos$ci od 45 mm do 50 mm, spetniajagca wymagania FIFA Quality Concept for Football
Turf (manual 2015). Wymagany jest produkt ekologiczny, ktéory w 100% podlega pelnemu recyklingowi
materialowemu, czyli trawa i spéd wykonane ze zwigzkéw PP/PE. Ze wzgledu na duza intensywno$¢ uzytkowania
przysztego boiska nalezy zastosowa¢ sztuczng traw¢ o wysokich parametrach uzytkowych.

Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

Dtex pgczka — min. 12.000,

Grubo$¢ widkna — min. 300 um,

To$¢ peczkéw — min. 10.000/m”,

Masa runa — min. 1 600 g/mz,

Sita wyrywania peczka - min. 70 N

Przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 6000 mm/h

Rodzaj widékna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pg¢czku minimum trzy rdézne rodzaje
przekrojéw poprzecznych widkien.

9. Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy

10. Nie dopuszcza si¢ zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,
11. Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,

12. Linie wklejane w nawierzchnie,

PHNANRE DD =

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan zamawiajacego dotyczacych nawierzchni i dostarczy¢
wraz z oferta nastepujace dokumenty:

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji
producenta na oferowana nawierzchnig,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej po§wiadczong przez producenta z okre$leniem nazwy
inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzajace
minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogéw FIFA
Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okre$leniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni
(trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostalych parametréw poza
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- raport z badan niezaleznego Instytutu, ze produkt nadaje si¢ do ponownego przetworzenia (recyclingu),

> Sposob prowadzenia prac,

Trawe przeznaczong do demontazu nalezy pocia¢ na poszczegélne bryty (max. 4/30 m), zrolowaé i przenie$¢ na
wskazane miejsce skladowania. Przed zdjeciem trawy, nalezy wyczesa¢ zasypke gumowg oraz piasek i rowniez
przenie$¢ na wskazane miejsce tymczasowego sktadowania. Ze wzgledu na koniecznos$¢ utylizacji nalezy starac si¢
spakowa¢ do workéw, oddzielnie granulat SBR, jak i oddzielnie piasek.

Teren na ktérym prowadzone beda prace rozbiérkowe, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegajacymi w
spos6b zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione przy rozbidrce przed wejSciem na jej teren. Podczas prowadzenia
prac zwiazanych z demontazem i porzagdkowych nalezy przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych ochrony §rodowiska.
Prowadzone prace nie moga powodowa¢ negatywnego oddziatywania na Srodowisko. Nalezy zwrécié szczeg6lng
uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych materialdéw porozbiérkowych, wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym pylenie. Material po demontazu nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b postronnych.

Istniejaca gérna warstwe podbudowy z miatu lamanego 0,075-4,0 mm, nalezy rozluzni¢ na gt. max 30 mm,
nastepnie wyprofilowa¢ i uzupetni¢ takim samym materialem o miazszosci 10 mm. Nastepnie cala podbudowe
nalezy dogesci¢ do wskaznika I=1,0.

Uwaga: W przypadku trudnosci z zakupem miatu tamanego o frakcji 0,075-4,0 mm dopuszcza sie miat o frakcji
0-4 mm, pod warunkiem, Ze zawartos¢ czesci sptawianych miesci sig ponizej 5%.

Na tak przygotowana podbudowg¢ nalezy ulozy¢ nawierzchni¢ sportowa ze sztucznej trawy. Warunki techniczne
1 sposéb uktadania nawierzchni, musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta trawy.
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» Sprzet sportowy,

Istniejacy pitko chwyt wys. 6 m przeznaczony jest do remontu. Stupy nalezy wyjaé z tulei, oczysci¢ i pomalowaé
proszkowo (RAL 6005). Pitkochwyt wyposazy¢ w nowe linki (min. 4 mm bez oplotu) $ruby rzymskie, karabinczyki
i kausze, oraz zamontowa¢ nowg siatke polipropylenowa, bezwezlowa o grubo$ci min. 4 mm i wielko$ci oczka
100x100 mm.

Na boisku do pitki noznej przewidziano takze do wymiany bramki, montowane w istniejgcych tulejach:
- Wymiary bramki: 5x2m, gleboko$¢ 80/150cm (gbra/dét).
- Profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm.
- Bramka z palgkami aluminiowymi sktadanymi.
- Rama gtéwna bramki spawana w narozach, faczona ze stupkami za pomoca specjalnego elementu
stalowego z mozliwo$cig demontazu.
- W zestawie odkosy stalowe galwanizowane taczace poprzeczke goérng z palakiem.
- Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego.
- Zgodno$¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 749-2006.
Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

1.2. . Nawierzchnia poliuretanowa 613 m”

» Opis stanu istniejacego,
Boisko poliuretanowe jest obecnie pokryte nawierzchnia poliuretanowa typu 8+8, w kolorze czerwonym.
Nawierzchnia jest utozona na podktadzie elastycznym zwirowo-gumowym o grubo$ci 35 mm. Sama nawierzchnia
sktada si¢ z dwoch warstw: maty z granulatu SBR o gr. ok. 8 mm i 8§ mm maty z granulatu EPDM potgczonego

klejem poliuretanowym.

Zdjecia stanu istniejacego:

» Nawierzchnia do ulozenia,

Na boisku wielofunkcyjnym wykona¢ naprawg¢ uszkodzonych miejsc nawierzchni sportowej typu 8+8, w kolorze
czerwonym — ceglastym. Naprawa polega¢ bgdzie na wyczyszczeniu nawierzchni boiska, jej zaimpregnowaniu
i utozeniu nowej maty gr. 8 mm z EPDM.

Na boisku poliuretanowym projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa typu EPDM 8 mm, w kolorze czerwonym-
ceglastym. Jest to zestaw materialéw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania elastycznych,
wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak
boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewngtrznej nawierzchni sportowej sg: wysoka elastycznos¢,
dobre tlumienie energii udarowej, wysoki wspodtczynnik tarcia, estetyczny wyglad, bezspoinowos¢. Cecha
charakterystyczng tego systemu jest brak zbierania si¢ wody na powierzchni, gdyz jest ona odprowadzana do gruntu.
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornos$ci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie
temperatury i promieniowanie UV. Sktada si¢ z 1 warstwy - 7-8 mm kolorowej warstwy uzytkowej sktadajacej si¢
z mieszaniny granulatu EPDM, potaczonej lepiszczem poliuretanowym, uktadana na budowie ,,in situ” za pomoca

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun, ul. POW 36
ziemowitk @wp.pl Strona 5



specjalnej rozktadarki. Przed ulozeniem warstwy nalezy wyczy$ci¢ nawierzchni¢ boiska i zaimpregnowaé
systemowym impregnatem, poprawiajacym przyczepnos$¢ uktadanej warstwy.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na stan techniczny sprzetu do
instalacji nawierzchni. Aby uniknaé¢ charakterystycznego ,,zabkowania” nawierzchni, element rozkladajacy nie
moze mie¢ luzéw. Wszystkie skladniki nawierzchni musza by¢ precyzyjnie odmierzane wagowo, badz
objeto$ciowo, zgodnie z instrukcjg instalacji producenta danego systemu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na warunki atmosferyczne panujace przy instalacji nawierzchni, musza one by¢
zgodne z wytycznymi producenta. Przewaznie s3 to: temp. pow. 10°C i wilgotno§¢ wzgledna
40-70%.

> Sposob prowadzenia prac,
Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podloza — powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa
powinna by¢ stabilna, sucha, no$na, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji pogarszajacych
adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spelnia w/w wymagan
nalezy je podda¢: czyszczeniu , badz frezowaniu. Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej
biezacej temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujaca — Podloze nalezy zagruntowaé w celu poprawy jego wlasciwosci mechanicznych oraz
przyczepnos$ci z matg.
Na podloze nanie$¢ impregnat za pomoca watka lub natrysku hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania
rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanie$¢ 4-8 h przed utozeniem maty gumowe;.

3. Warstwa uzytkowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokladnie granulat gumowy EPDM
z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byla otoczona klejem. Tak przygotowang
mieszaning ulozy¢ na zagruntowanym podlozu za pomoca specjalistycznej rozktadarki. Mat¢ pozostawi¢ do
utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury oraz wilgotnosci powietrza i podioza.

4. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farba PU zgodnie z projektem.

Zabrania sie¢ ukladania nawierzchni na zawilgoconym podlozu i przy opadach deszczu oraz temperaturze
ponizej 7°C i powyzej 30°C.

Dopuszczalne sa wszystkie nawierzchnie poliuretanowe posiadajace aktualny certyfikat produktu (Product
Certificate) zgodnie z zakresem wartosci podstawowych parametréw (grubos¢, odksztalcenie pionowe, amortyzacja,
wytrzymalo$§¢ na rozciaganie, wydtuzenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostatych parametréw, okreslonych przez
norm¢ PN-EN 14 877:2014.

> Sprzet sportowy,

Do wymiany przeznaczono:
- Tablice o wymiarach: 105x180 cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych.
- Obrecze do kosza wzmocnione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do
mocowania siatki tancuchowe;j.
- Siatka z 12 zaczepami, wykonana z tancucha, petne ogniwa, cynkowana
Konstrukcje stojaka do koszykéwki nalezy oczysci€ z rdzy, odttusci¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farba poliwinylowa.

|
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Zdjecia stanu istniejgcego:

2. Naprawa ogrodzenia boisk:
»  Opis stanu istniejacego,

Zdjecia stanu istniejgcego:

S
St )
Attty Kt

SEe

<SR

» Sposéb prowadzenia prac,

Na bramach i furtkach nalezy zamontowa¢ nowe wypelnienia z siatki plecionej. Nalezy réwniez przewidzie¢
wymian¢ ok. 15 mb uszkodzonej na nowa. Géra i dot istniejacej siatki do przejrzenia i poprawy zaplecenia .
Do wymiany przeznaczono takze istniejagce druty naciggowe wraz z naciggami i wszystkimi elementami
mocujgcymi (kausze, §ruby z oczkiem, zaczepy). Drut nalezy zamieni¢ na linke stalowa @ 4 mm, bez oplotu.
Wszystkie $ruby z oczkiem, naciagi, kausze i mocowania do stupka zastosowa¢ nowe. Uszkodzone, pogigte
elementy konstrukcji (np.: widoczne na zdjeciu stgzenie, czy element rygla) wymieni¢ na nowe.

|
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3. Remont budynku zaplecza.

Obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia zaprojektowano jako konstrukcje murowang. Zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne to typowe systemowe rozwigzania tego typu wielkosci obiektéw o prostej konstrukcji.

Zdjecia stanu istniejacego:
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> Stolarka,
Istniejaca stolarka okienna jak i drzwiowa przeznaczona jest do wymiany. Szczeg6ély okreslono na rys. ,,Zestawienie
stolarki”. Istniejace parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk gr. 0,7mm wymieni¢ na granitowe o grubos$ci min 3
cm. Parapety montowane z min. 5% spadkiem na zewnatrz, muszg by¢ wyposazone w kapinos i wystawa¢ min. 3
cm poza $ciang. Parapety wewngtrzne wykonane z ptytek §ciennych.
Nowa stolarke wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowalne EMM707 - 15 szt. Krat¢ zabezpieczajaca okno (widoczna
na zdjeciu ponownie zamontowa¢ po wymianie stolarki.

» Okladziny $cienne wewnetrzne,
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej, obtozone ptytka terakotows.
Ze wzgledu na liczne peknigcia plytek, catos¢ oktadzin $ciennych przeznaczona do skucia i wymiany.
Po skuciu istniejacych ptytek, naprawi¢ ew. uszkodzenia $cian, nastgpnie cato§¢ zagruntowaé gruntem szczepnym
i utozy¢ ptytki w formacie min. 30/30 cm — zwykta terakota $cienna, w jasnym kolorze (tzw, marrmurek).
Sciany w pokoju treneréw przeznaczone do oczyszczenia i dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi w
kolorach jasnych. Pomieszczenie magazynu dwukrotne malowanie farbami olejnymi.

> Sciany systemowe toalet — wykonane z laminatu HPL 10 mm, kolor jasnoszary, okucia ze stali
nierdzewnej.

- w pom. nr 3 — $ciany toalet wykonane na pelna wysoko$¢ pomieszczenia (250 cm), $ciana pomigdzy kabing WC
i kabing z pisuarem wysoko$ci 200 cm i 15 cm przerwa przy podtodze + drzwi systemowe.
- wpom. nr 2 i nr 6 — $ciany systemowe o wysokosci 200 cm, z 15 cm prze$witem nad podloga[ubikacja]
i drzwi, pomiedzy kabing prysznicowa, a kabing WC $ciana bez przeswitu nad podloga o wys. 200 cm plytkowana
obustronnie.
Sciany systemowe toalet przeznaczone do wymiany na nowe.

» Strop podwieszany,

Istniejacy strop podwieszany przeznaczony jest do demontazu i utylizacji. W to miejsce planuje si¢ wykonanie
nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong, klasy higienicznej, plyty wykonane ze specjalnych materialéw
odpornych na wilgo¢ o wtasciwos$ciach antybakteryjnych. Sposéb montazu klasyczny, gdy plyta jest wktadana od
wewnatrz w ram¢. Rama i plyty koloru bialego. Odporno$¢ na wilgo¢ > 95%. W stropie nalezy wymieni¢ oprawy na
typowe panele §wietlne dostosowane do tego stropu o minimalnych parametrach: napiecie 220-240 V, moc > 38W,
Strumien $wietlny ok. 43001m, temp. barwowa 4000K, konstrukcja aluminiowa, lakierowana proszkowo, wsp.cri >
80, stopien ochrony IP 44.

» Okladziny zewnetrzne,

Tynk mozaikowy — Istniejacy obecnie tynk mozaikowy na ,,podmuréwce” budynku posiada liczne ubytki
1 przetarcia. Zadanie zaklada instalacje nowej warstwy tynku. Przygotowanie powierzchni obejmuje oczyszczenie
i wyréwnanie $ciany, a takze zastosowanie odpowiedniego gruntu. Jest to istotne dla zapewnienia przyczepnosci
tynku do podtoza. Nastepnie, po odpowiednim przygotowaniu §ciany, mozna przystapi¢ do aplikacji nowej warstwy
tynku mozaikowego.

Po wymianie stolarki konieczne bedzie odtworzenie ozdobnych gzymséw wokdét okien i drzwi, poprzez ich
oczyszczenie 1 pokrycie nowa warstwa tynku typu ,baranek 1,5-2,0 mm Przy drzwiach konieczne bedzie
wykonanie nowych gzymséw, ze wzgledu na konieczno$¢ przeprofilowania ich ksztaltu, obecnie drzwi po otwarciu
opieraja si¢ o istniejacy gzyms.
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> Wentylacja,
Obiekt posiada wentylacj¢ mechaniczng wywiewna odrgbng dla kazdego pomieszczenia sktadajaca sie z kratki
wentylacyjnej oraz wentylatora wyciggowego umieszczonych na pionach wentylacyjnych. Wentylatory wyciggowe
zalgczane wraz z o$wietleniem; o wentylator wyciggowy EDM200 - 9 szt.
Cato$¢ wentylacji wymieni¢ na grawitacyjna @ 160. Wymianie podlega¢ beda zaréwno kratki wentylacyjne, jak
i przewody oraz wyrzutnie na dachu.

> Pokrycie dachu,

Stan istniejacy:

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 18%.

- Odprowadzenie wody - do rynien @100mm z tytan cynku i rur spustowych @80mm (4szt.) Wody deszczowe
odprowadzone bgda do systemu kanalizacji deszczowej.

- Poszycie zewngtrzne — membrana Protan SEP gr. 1,60 mm, mocowana mechanicznie i zgrzewana na zaktadach —
pelny system

- Izolacja cieplna - 200mm, wetna mineralna twarda (A < 0,033 W/m.K)

- Konstrukcja — krokwie drewniane w rozstawie osiowym 900 mm o przekroju 80*160mm oparte na dwdch
namurnicach [140*140mm] i dwdch platwiach posrednich [140*140mm] lezacych na murach no$nych
wewngtrznych.

Do wykonania:

Dach, po obsadzeniu i podiagczeniu nowych kominkéw wentylacyjnych, pokry¢ nowa warstwa papy
termozgrzewalnej o grubosci > 5,2 mm, wodoszczelnosci przy min. 200 kPa. Zastosowaé papg¢ na osnowie
z wl6kniny poliestrowej o gramaturze >250 g/m2 z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng
oraz wzdtuz jednej krawedzi pasek folii o szerokos$ci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego. Przeznaczona do wykonywania warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych
wodochronnych pokry¢ dachowych. Po instalacji papy ponownie zamontowac¢ instalacj¢ odgromowa.
Przygotowanie podioza polega na $cieciu pgcherzy i posmarowaniu dedykowanym produktem opartym na bazie
masy bitumicznej przeznaczonym do zabezpieczania budynkéw i budowli przed dzialaniem na nie wody i wilgoci.
Rolki papy termozgrzewalnej przycia¢ na wymiar i ponowne luzne zrolowaé. Przyklejenie papy do podloza
wykonywac po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy. W trakcie prac wykona¢ montaz i obrébke kominkéw
wentylacyjnych.

» Wyposazenie

Zestawienie i rodzaj wyposazenia zaplecza szatniowego przewidzianego do wymiany na nowe:

LP RODZAJ WYPOSAZENIA ILOSC
SZTUK
1 Miska ustgpowa ceramiczna biata typu ,,compact” ze zbiornikiem sptukujacym 3
2 Deska sedesowa biata PVC 3
3 Miska ustgpowa dla niepetnosprawnych 1
4 Deska sedesowa biata PVC dla niepetnosprawnych 1
5 Umywalka wiszaca ceramiczna, biala wraz z armaturg 3
6 Umywalka ceramiczna, biala dla niepelnosprawnych wraz z armaturg 1
7 Pisuar ceramiczny bialy z zaworem sptukujacym 1
8 Kabina prysznicowa murowana i ptytkowana bez brodzika, - armatura i zastona prysznicowa 2
9 Zawor czerpalny ze zlaczka do weza 4
10 Dozownik mydta w ptynie - stal nierdzewna 4
11 Podajnik recznikéw papierowych- stal nierdzewna 4
12 Uchwyt na papier toaletowy 3
13 Uchwyt na papier z zaciskiem do montazu na porgczy ( dla niepetnosprawnych) 1
14 Lustro — do montazu nad umywalka 3
15 Lustro z zestawem uchwytéw do uchytu ( do montazu nad umywalka dla niepetnosprawnych) 1
16 Uchwyt poziomy prosty - ul dt 600 mm, @ 30 mm, nierdzewny 1
17 Uchwyt uchylny $cienny— u2 dt 800 mm, @ 30mm, nierdzewny 1
18 Uchwyty do umywalki state poziome - u3 - dt 600 mm, @ 30 mm, nierdzewny 2
19 Bojler elektryczny wiszacy emaliowany poj. 801, moc grzewcza — 2,0kW. Zabezpieczenie | 2
antykorozyjne — anoda magnezowa

20 Grzejnik elektryczny o mocy 2,0 kW 10
21 Szafka wodomierzowa 1

|
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4. Remont instalacji drenazu — wymiana studzienek.

Zdjecia stanu istniejgcego:

Obecnie zainstalowane studnie sa wykonane wadliwie (nie posiadajg dna). Studnie Kd2, Kd3, Kd4 wymieni¢ na
studnie rewizyjne typu @425mm wyposazone w osadniki piasku. Wpusty Wpl, Wp3, Wp4 i Rd3 bez zmian.
Pokrywy studni dostosowac¢ do istniejacych i projektowanych rzednych terenu.

Wykopy wykona¢ jako pionowe umocnione. B=1,5m.

Wszelkie roboty przy budowie kanatléw nalezy wykonaé przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzic¢ i
dokonywa¢ odbiory zgodnie nastgpujacymi normami i przepisami prawnymi :

Dz.Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP-transport reczny

PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze

BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczace robdt przy wykonywaniu podioza ,uktadania

przewodéw oraz robdt ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z
pézniejszymi zmianami (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych™)
Dodatkowo przy wykonywaniu rob6t korzysta¢ z ,,Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGiK.

5. Korekta ulozenia kostki.

Po przeprowadzeniu prac zwigzanych z obiektami nalezy wykona¢ korekt¢ utozenia ciggéw pieszych. Kostke
(w zakresie zaznaczonym na rys. 1) nalezy zdja¢ i spulchni¢ 5 cm istniejacej podbudowy, nastgpnie dosypaé
kruszywo tamane 0-4 mm, wyprofilowac i zagesci¢ do Is 1,0. Na tak przygotowanym podiozu utozyé oczyszczong
kostk¢ z demontazu. Nalezy uzyskac spadek min 1,5% od budynku zaplecza i przy boisku poliuretanowym zlicowac
poziom kostki z nowg nawierzchnig.

Zdjecia stanu istniejacego:
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6. Oswietlenie zewnetrzne:

Do wymiany przeznaczono oprawy zewnetrzne (2 szt.). Nalezy zastosowaé oprawy wandaloodporne (stopien
odporno$ci na udar IK 11+ (150J). Obudowa ze stali nierdzewnej, klosz z grubego poliweglanu pryzmatycznego.
Typ zrédta §wiatta LED, stopien ochrony IP65, temperatura pracy od -40°c do +45°C, temperatura barwowa
4000k, napigcie 230V, 0/50-60Hz, zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 10 KV. oprawa przeznaczona do
mocowania bezposrednio do $ciany.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na etapie realizacji, inwestycja moze by¢ Zrédlem niewielkich emisji pytu, zanieczyszczeh powietrza
i hatasu w zwigzku z pracg maszyn i prowadzeniem robét. Dotyczy to zwlaszcza prac zwigzanych z demontazem
nawierzchni. Beda to jednak ucigzliwo$ci krétkotrwale i przemijajace wraz z ustaniem prac.

Poniewaz planowana inwestycja polega tylko na wymianie istniejacej nawierzchni, dlatego eksploatacja obiektu nie
bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczeh powietrza w stopniu mogacym przekracza¢ dopuszczalne normy dla tego
typu obiektow.

Na obszarze gdzie planowana jest inwestycja nie wystgpuja formy ochrony przyrody, ktére moglyby zostaé
narazone na oddziatywanie przedsi¢wzigcia.

Ze wzgledu na lokalizacje, krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji zamierzenia
oraz pézniejszej eksploatacji brak jest mozliwosci negatywnego oddziatywania na dzialki sasiadujace — nie objete
opracowaniem.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek na ktérych jest projektowana.

8. Pozostale informacje:

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych przy zachowaniu takich samych lub lepszych parametréw
technicznych i jakoSciowych zamiennika w stosunku do materialu przyjetego w projekcie. Zamiana nast¢puje na
wniosek - podlega sprawdzeniu oraz pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora i autoréw projektu.

Opisane w projekcie urzadzenia i materiaty sa jedynie przykladowe i maja na celu okre$lenie wymaganego przez
Inwestora i Projektantéw standardu wykonania zadania.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Antczak:
upr. nr 1/R-1941.01A/04
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1.

II1. Dokumenty dotaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiednie;j

specjalnos$ci

IZBA ARCH

ITEKTOW
TE. SKIE]

LODZKA OKREGOWA RAD A

L dz. OKK/59/04w ' Loz, dnia 25.05.2004
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1128; dalsze zmiany: Dz. U, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz
42 Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1180, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11
24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271), oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 .
- Kodeks posigpowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt Andrzej Antczak ur. dnia 10.10.1972 r. w Sieradzu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 1/R-194/LOIA/04

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

decyzji niniejsze] przyshuguje Panu odwolanie-do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem todzkiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej, kiora wydafa decyzjg. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1.Przewodniczacy OKK mgrinz. arch. Andrzej Piech ...

2 Sekretarz OKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander

3.Czionkowie OKK

mar inz. arch. Grzegorz Krysztofinski .

P

70477/

mgr inz. arch. Wiestaw Zagdan AL /

Otrzymuija;

1.Pan mgr inz. arch. Andrzej Antczak

zam. 98-200 Sieradz ul. Jana Pawila Il 43/4
2 Minister Infrastruktury
3.Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4 Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
5.a/a OKK LOIA todz, Al. Kosciuszki 33/35

Za zgodno$¢ z oryginatem:
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/R-194L0IA/04,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0463.

Cztonek czynny od: 08-07-2004 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-02-2024 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0463-Y47F-C49C-4641-YD9Y

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.

IV. CZESC RYSUNKOWA
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