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OŚWIADCZENIE 
 

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI  

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późn. zm.) oświadczam, że projekt wykonawczy dla obiektu: 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA DO BULDERINGU 

dla inwestycji pn.: 

„DOSTAWA I MONTAŻ ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ DO BULDERINGU WRAZ Z BEZPIECZNYM 
PODŁOŻEM JAKO ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY - URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ” 

 
opracowany na rzecz Inwestora: 

 

URZĄD GMINY W RUDNIKACH 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A 

46-325 RUDNIKI 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Lokalizacja inwestycji: działka nr 52 k.m. 3, obręb 0019 Rudniki 

 IMIĘ I NAZWISKO: DATA: PODPIS: 

PROJEKTANT: mgr inż. 

Monika Kucała 
22.02.2022  

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. 

Irena Drankowska 
22.02.2022  
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I. Informacje ogólne, właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

W ramach inwestycji projektuje się jedną zewnętrzną, stacjonarną, bezobsługową ściankę 

wspinaczkową do bulderingu. Ściankę projektuje się jako całoroczną, odporną na działanie czynników 

atmosferycznych, przeznaczoną do wspinania bez asekuracji osób w różnym wieku i o różnym stopniu 

umiejętności w zakresie wspinaczki rekreacyjnej i sportowej. Pod ścianką wspinaczkową projektuje się 

piaskową / żwirową nawierzchnię amortyzującą upadki. Na istniejącym ogrodzeniu montuje się tablicę 

z regulaminem użytkowania ścianki wspinaczkowej oraz tablicę informacyjną o dofinansowaniu. Dla 

oświetlenia ścianki projektuje się oświetlenie LED.  

 

II. Lokalizacja 
 

Ściankę projektuje się na działce nr 52 k.m. 3, obręb 0019 Rudniki. Projektowaną ściankę sytuuje się w 

miejscu wskazanym na mapie do celów projektowych oraz na zdjęciach lokalizacji w CZĘŚCI 

RYSUNKOWEJ. 

 

Zgodnie z § 40 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość miejsc rekreacyjnych od okien pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 10 m. Na podstawie § 4 ww. 

rozporządzenia przez pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi należy rozumieć pomieszczenia w 

których stałe przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny oraz czasowe 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie. Ścianka została 

usytuowana w odległości mniejszej niż 10 m od okien budynku Orlika 2012. W budynku znajdują się 

szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowo - techniczne. Ponieważ pomieszczenia te nie są 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w rozumieniu ww. Rozporządzenia, warunek 

odległości nie musi być spełniony. 

 

III. Podstawowe parametry ścianki - zgodnie z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ 
 
• wysokość: 3,000 m n.p.t. 

• długość obwodu u podstawy: ok. 10 m 

• kąty nachylenia: -85°, -78°, -73°, -25°, -20°, -5°, 0°, 7°, 17° 

• łączna powierzchnia: 42 m2, w tym: 

- 35 m2 nad poziomem terenu  

- 7 m2 pod poziomem terenu 

• kolorystyka powierzchni wspinaczkowej: jasnoszary RAL 7035 

• ilość chwytów wspinaczkowych: 160 sztuk 

• kolor chwytów wspinaczkowych:  

- żółty RAL 1018 

- czerwony RAL 3020 

- jasnozielony RAL 6018 

- jasnoniebieski RAL 5012 

- fioletowy RAL 4008 

 

IV. Opis konstrukcji ścianki 
 

Konstrukcja ścianki jest samonośną bryłą wykonaną z laminatu, o ukształtowaniu jak W CZĘŚCI 

RYSUNKOWEJ, wykonana w technologii zapewniającej odporność zastosowanych materiałów na 

działanie warunków atmosferycznych, spełniająca wymogi normy PN-EN 12572. W bryle osadzone są 

gniazda do zamocowania chwytów wspinaczkowych - 160 sztuk. Stateczność bryły jest zapewniona dla 

terenu, na którym normowa prędkość wiatru wynosi 22m/s (I strefa obciążenia wiatrem wg PN-77/B-

02011 + poprawka Az1z lipca 2009 roku). Na dolnej krawędzi konstrukcji bryły projektuje się kołnierz 
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obwodowy o szerokości 30cm, obkładany balastem dociążającym konstrukcję w postaci bloczków 

betonowych oraz zasypki piaskowo-cementowej po obwodzie na szerokości 50 cm.  

 

V. Posadowienie ścianki w terenie 
 

Ściankę projektuje się jako lekką bryłę z laminatu bez trwałego powiązania z gruntem. Na kołnierzu 

obwodowym bryły będą występować naprężenia od ciężaru laminatu oraz balastu betonowego rzędu 

0,2-0,3 kg/cm2. j. Podłoże pod ustawienie ścianki projektuje się wg załączonych rysunków w CZĘŚCI 

RYSUNKOWEJ. Wykop wykonuje się do głębokości 1,3 m. Następnie wykonuje się warstwę podsypki 

piaskowo –żwirowej o grubości 60 cm do poziomu -0,7 m p.p.t. 

 

VI. Nawierzchnia amortyzująca upadki 
 

Wokół bryły projektuje się nawierzchnię amortyzującą upadki o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 

12572 o grubości warstwy 40 cm. Zasięg nawierzchni amortyzującej wynosi co najmniej 2 m i zostanie 

wyznaczony od najdalej wysuniętych punktów bryły (od rzutu brył na powierzchnię terenu) po ich 

ustawieniu w terenie. Nawierzchnię projektuje się na bazie żwiru lub piasku. Przed ułożeniem warstwy 

żwiru lub piasku z podłoża usuwa się wierzchnie warstwy gruntu. Nawierzchnię amortyzującą upadki 

trwale wydziela się od pozostałego, otaczającego terenu za pomocą krawężników betonowych. 

Elementy wydzielające układa się równo z powierzchnią terenu (bez progu lub uskoku). 

 

VII. Parametry i lokalizacja oprawy oświetleniowej 
 

Na istniejącym słupie znajdującym się w narożu orlika, jak pokazano na zdjęciach w CZĘŚCI 

RYSUNKOWEJ, przewiduje się montaż oprawy oświetleniowej typu BVP506 o poniższych 

parametrach: 

 

• wbudowany moduł LED Moc 46 W 

• kąt rozsyłu światła 60°(asymetryczny) 

• min. 5222 lm 

• barwa neutralna biel 

• trwałość 70 000 godzin 

• wskaźnik awaryjności zasilacza 0,005% na godzin  

• zakres temperatur pracy: od -30° do +35° C 

• wbudowany moduł LED z automatyczną regulacją statecznikiem  

• napięcie sieciowe 210-240 V / 50/60 Hz 

• wejście z układu sterującego 1-10 V 

• klosz - szyba płaska 

• materiał korpusu: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy niekorodujący  

• zatrzaski: stal nierdzewna  

• soczewki: przezroczysty akryl 

• konserwacja przez otwarcie szyby przedniej na zawiasach  

• regulacja kąta przechyłu: 15° 

• maksymalna regulacja w poziomie: od -180° do +180° 

• maksymalna regulacja w pionie: -90° do 105° 

 

Zasilenie lampy przewiduje się z istniejącej na słupie linii kablowej. 



ZDJĘCIA LOKALIZACJI 
 

 
 

 
 



ZDJĘCIE OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ I JEJ LOKALIZACJA 

 
Oprawa zasilania z istniejącej przeznaczonej w tym celu linii kablowej 
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Nawierzchnia amortyzująca upadki 
 

Podstawa ścianki wspinaczkowej 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymiary są w „mm”. 
Poziomy i wysokośći są w „m”. 
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