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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
LTV D BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2007 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0014/07
KUPOIIB/KK-0055-0036/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Monice Kucaia
inzynier o kierunku budownictwo
urodzonej dnia 12 czerwca 1977 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0031/PWOK/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
)
{ N
Otrzymuja: mgr inz. Witold Przybylski N=Ty oS
1. Pani Monika Kucata ‘

ul. Mogileriska 43/8
88-170 Pakos¢
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego ol S = il i [
4. ala 4 iy

g inz. Andrzej Mankowski

" inz. Franciszek Szyplifiski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-H6R-8G6-3LG *

Pani Monika Kucata o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0318/07

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 18, 88-170 Pakos¢

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem electronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Iiby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla obiektu:

SCIANKA WSPINACZKOWA DO BULDERINGU
dla inwestyciji pn.:

+~DOSTAWA | MONTAZ SCIANKI WSPINACZKOWEJ DO BULDERINGU WRAZ Z BEZPIECZNYM
PODLOZEM JAKO ELEMENT MALEJ ARCHITEKTURY - URZADZENIE DO CWICZEN”

opracowany na rzecz Inwestora:
URZAD GMINY W RUDNIKACH
UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A
46-325 RUDNIKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Lokalizacja inwestyciji: dziatka nr 52 k.m. 3, obreb 0019 Rudniki

IMIE | NAZWISKO: | DATA: PODPIS:
PROJEKTANT: mar Inz. 22.02.2022

Monika Kucata

mgr inz.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: 22.02.2022

Irena Drankowska




1. Informacje ogdlne, wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ramach inwestycji projektuje sie jedng zewnetrzng, stacjonarng, bezobstugowg $Scianke
wspinaczkowg do bulderingu. Scianke projektuje sie jako catoroczna, odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, przeznaczong do wspinania bez asekuracji oséb w réznym wieku i o réznym stopniu
umiejetnosci w zakresie wspinaczki rekreacyjnej i sportowej. Pod $ciankg wspinaczkowg projektuje sie
piaskowg / zwirowg nawierzchnie amortyzujgcg upadki. Na istniejagcym ogrodzeniu montuje sie tablice
z regulaminem uzytkowania $cianki wspinaczkowej oraz tablice informacyjng o dofinansowaniu. Dla
oswietlenia $cianki projektuje sie o$wietlenie LED.

Il Lokalizacja

Scianke projektuje sie na dziatce nr 52 k.m. 3, obreb 0019 Rudniki. Projektowang $cianke sytuuje sie w
miejscu wskazanym na mapie do celéw projektowych oraz na zdjeciach lokalizacji w CZESCI
RYSUNKOWEJ.

Zgodnie z § 40 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odlegto$¢ miejsc rekreacyjnych od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 10 m. Na podstawie § 4 ww.
rozporzgdzenia przez pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi nalezy rozumie¢ pomieszczenia w
ktérych state przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa dtuzej niz 4 godziny oraz czasowe
przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wigcznie. Scianka zostata
usytuowana w odlegtosci mniejszej niz 10 m od okien budynku Orlika 2012. W budynku znajdujg sie
szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowo - techniczne. Poniewaz pomieszczenia te nie sg
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w rozumieniu ww. Rozporzgdzenia, warunek
odlegtosci nie musi by¢ spetniony.

ll. Podstawowe parametry $cianki - zgodnie z CZESCIA RYSUNKOWA

e wysokos¢: 3,000 m n.p.t.
e dlugosé obwodu u podstawy: ok. 10 m
e katy nachylenia: -85°, -78°, -73°, -25°, -20°, -5°, 0°, 7°, 17°
e fgczna powierzchnia: 42 m?, w tym:
— 35 m?nad poziomem terenu
— 7 m?pod poziomem terenu
e kolorystyka powierzchni wspinaczkowej: jasnoszary RAL 7035
¢ ilos¢ chwytéw wspinaczkowych: 160 sztuk
e kolor chwytéw wspinaczkowych:
— zotty RAL 1018
— czerwony RAL 3020
— jasnozielony RAL 6018
— jasnoniebieski RAL 5012
— fioletowy RAL 4008

IV. Opis konstrukcji $cianki

Konstrukcja $cianki jest samonoéng brytg wykonang z laminatu, o uksztattowaniu jak W CZESCI
RYSUNKOWEJ, wykonana w technologii zapewniajgcej odpornosé¢ zastosowanych materiatdw na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, spetniajgca wymogi normy PN-EN 12572. W bryle osadzone sg
gniazda do zamocowania chwytéw wspinaczkowych - 160 sztuk. Statecznos¢ bryty jest zapewniona dla
terenu, na ktérym normowa predkos$¢ wiatru wynosi 22m/s (I strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-
02011 + poprawka Az1z lipca 2009 roku). Na dolnej krawedzi konstrukcji bryty projektuje sie kotnierz



obwodowy o szerokosci 30cm, obktadany balastem docigzajgcym konstrukcje w postaci bloczkéw
betonowych oraz zasypki piaskowo-cementowej po obwodzie na szerokosci 50 cm.

V. Posadowienie scianki w terenie

Scianke projektuje sie jako lekkg bryte z laminatu bez trwatego powigzania z gruntem. Na kotnierzu
obwodowym bryly bedg wystepowac naprezenia od ciezaru laminatu oraz balastu betonowego rzedu
0,2-0,3 kg/cm?. j. Podtoze pod ustawienie $cianki projektuje sie wg zatgczonych rysunkéw w CZESCI
RYSUNKOWEJ. Wykop wykonuje sie do gtebokosci 1,3 m. Nastepnie wykonuje sie warstwe podsypki
piaskowo —zwirowej o grubosci 60 cm do poziomu -0,7 m p.p.t.

VI. Nawierzchnia amortyzujaca upadki

Wokot bryty projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcg upadki o wymiarach zgodnych z normg PN-EN
12572 o grubosci warstwy 40 cm. Zasieg nawierzchni amortyzujgcej wynosi co najmniej 2 m i zostanie
wyznaczony od najdalej wysunietych punktow bryty (od rzutu bryt na powierzchnie terenu) po ich
ustawieniu w terenie. Nawierzchnie projektuje sie na bazie zwiru lub piasku. Przed utozeniem warstwy
zwiru lub piasku z podtoza usuwa sie wierzchnie warstwy gruntu. Nawierzchnie amortyzujgcg upadki
trwale wydziela sie od pozostatego, otaczajgcego terenu za pomocg kraweznikéw betonowych.
Elementy wydzielajgce uktada sie rowno z powierzchnig terenu (bez progu lub uskoku).

VII. Parametry i lokalizacja oprawy oswietleniowej

Na istniejgcym stupie znajdujgcym sie w narozu orlika, jak pokazano na zdjeciach w CZESCI
RYSUNKOWEJ, przewiduje sie montaz oprawy oswietleniowe] EEe—lalhmmgy O ponizszych
parametrach:

e wbudowany modut LED Moc 46 W

e kat rozsytu swiatta 60°(asymetryczny)

e min. 5222 Im

e barwa neutralna biel

o trwatos¢ 70 000 godzin

e wskaznik awaryjnosci zasilacza 0,005% na godzin

o zakres temperatur pracy: od -30° do +35° C

o wbudowany modut LED z automatyczng regulacjg statecznikiem
e napiecie sieciowe 210-240 V / 50/60 Hz

e wejScie z uktadu sterujgcego 1-10 V

e klosz - szyba ptaska

e materiat korpusu: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy niekorodujgcy
e zatrzaski: stal nierdzewna

e soczewki: przezroczysty akryl

e Kkonserwacja przez otwarcie szyby przedniej na zawiasach

e regulacja kata przechytu: 15°

e maksymalna regulacja w poziomie: od -180° do +180°

¢ maksymalna regulacja w pionie: -90° do 105°

Zasilenie lampy przewiduje sie z istniejgcej na stupie linii kablowe;j.



ZDJECIA LOKALIZACJI




ZDJECIE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ | JEJ LOKALIZACJA

Oprawa zasilania z istniejgcej przeznaczonej w tym celu linii kablowej

LOKALIZACJA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

KIERUNEK OSWIETLENIA




Mapa do celéw projektowych
sekcja 6.147.26.17.1.3, 6.147.26.17.1.4,
6.147.26.17.3.1, 6.147.26.17.3.2

skala: 1:500 :
—
wojewédztwo: 16 — opolskie '
powiat: 1608 — oleski \
jednostka ewidencyjna: 160806_2 - Rudniki '

obreb: 0019 - RUDNIKI \\
dziatka: 52 k.m.: 3

potozenie: Rudniki ul. Wieluriska .‘(26-0
nrks. rob.: 188/2021

nr: GKM-111.6640.1.1654.2021

Uklad wspoirzednych: 2000/18 SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH :

Granice przedstawiono na podstawie
numerycznej mapy ewidencyjnej

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

Nie wyklucza sie istnienia innych przewodéw S - e 2\ ;Q;\.» ‘
o ktérych brak informacji wynika z zasziosci g ﬂ; 25 pl. sport. |
historycznych lub niedopetnienia przepiséw P EZZAAE. o+ )

zgtoszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzieri: 23.12.2021 r.

Wykonawca:
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyriski Maciej

Kierownik prac geodezyjnych:
magr inz. Tomasz tuczak nr upr. 21743-1

Sporzadzit:
27.12.2021 .

USEUGI
GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNE
"GEO-MACH" Macherzynski Maciej
JAWORZNO BANKOWE 61b, 46-325 Rudniki
NIP 576-146-8¢-47, REGON 16038297
tel. 683 €7 265 e«meil: geo-mach@wp.p

PRAWNIONY

GEODFETA 21743

nr up

mgr in2.(Tomasz tuczak

Poswiadczam, Ze-hiniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, Zze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia.
Identyfikator prac geodezyjnych GKM-111.6640.1.1654.2021
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Oleski
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Numer oraz data sporzadzenia Protokét Weryfikacji Nr Z O\ SOHANET MO B0 BOERG) HORES IWESTYC: DPALKANR 52 1.3, OBRED 001 RUDNI
dokumentu zawierajacego wynik zdnia 70 ©/ 2022 - [ UL WA 2 SmECTM PODLOBE 0| mwesTOR: A POHESD 1
0. Zytywn ej Weryﬁka CJI ELEMENT MALEJ ARCHITEKTURY - URZADZENIE DO CWICZEN 46-325 RUDNIKI

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

IMIE | NAZWISKO: DATA: PODPIS:

PROJEKTANT: MGR INZ. MONIKA KUCALA 22022022

LEGENDA: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: MGR INZ. IRENA DRANKOWSKA 22022022

— Obr TYTUL RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— Obr

Wazystide wymiary sa w ,cm” FORMAT: A3 SKALA: 1500 NUMER RYSUNKU: 1
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WIDOK OD POLNOCY
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Nawierzchnia amortyzujgca upadki

Podstawa scianki wspinaczkowej
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NAZWA OBIEKTU: SCIANKA WSPINACZKOWA DO BULDERINGU ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 52 K.M. 3, OBREB 0019 RUDNIKI
DOSTAWA | MONTAZ SCIANKI WSPINACZKOWEJ DO URZAD GMINY W RUDNIKACH

NAZWA INWESTYCJL: BULDERINGU WRAZ Z BEZPIECZNYM PODLOZEM JAKO INWESTOR: UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A
ELEMENT MALEJ ARCHITEKTURY - URZADZENIE DO CWICZEN 46-325 RUDNIKI
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DAG-8GH-L2R *

Pani IRENA DRANKOWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0109/03

adres zamieszkania ul. TLOCZKA 8/14, 87-100 TORUN »

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci éywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie ele‘ktroniczny'm {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 31450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

» W.eryfikacj(-; poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoc
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sj
Budownictwa, ac sig z bi

3 numeru‘ v‘veryﬁkacyjnego zaswiadczenia na
urem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw



