
PR1969973

Wyniki analiz

Matryca: gleba

1 Z2/3

Wynik
Niepewność 

pomiaru [±]
Jednostka Akredytacja

2 Z3/3

Wynik
Niepewność 

pomiaru [±]
Jednostka Akredytacja

Podsumowanie metod:

SA - wskazuje akredytowaną metodę podwykonawcy (Subcontracted Accedited)

SN - wskazuje na nieakredytowaną metodę podwykonawcy (Subcontracted Not Accedited)

Parametr Metoda

Wodoprzepuszczalność 

–współczynnik filtracji 

m/s

Numer próbki

SA3.99x10-8 1.92x10-9 m/s
PKN-CEN ISO/TS 17892-

11:2009 pkt. 4.2

PR1969973

Symbol `*` poprzedzający dowolną metodę wskazuje na nieakredytowany test. W przypadku, gdy procedura należąca do 

akredytowanej metody została zastosowana do nieakredytowanej matrycy, stosowany, gdyby zgłaszane wyniki nie są akredytowane. 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Uwagi ogólne na stronie głównej

Koniec częsci z wynikami załącznika 1 do Certyfikatu Analizy 

Załącznik nr 1 do Certyfikatu Analizy dla zlecenia 

 1/1

18.07.2019

Strona:

Data wystawienia:

Numer próbki

Parametr Metoda

Wodoprzepuszczalność 

–współczynnik filtracji 

m/s
5.91x10-8 2.85x10-9 m/s

PKN-CEN ISO/TS 17892-

11:2009 pkt. 4.2
SA
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PR1977259

Wyniki analiz

Matryca: gleba

1 Z4/2

Wynik
Niepewność 

pomiaru [±]
Jednostka Akredytacja

2 Z4/3

Wynik
Niepewność 

pomiaru [±]
Jednostka Akredytacja

Podsumowanie metod:

SA - wskazuje akredytowaną metodę podwykonawcy (Subcontracted Accedited)

SN - wskazuje na nieakredytowaną metodę podwykonawcy (Subcontracted Not Accedited)

PR1977259

Symbol `*` poprzedzający dowolną metodę wskazuje na nieakredytowany test. W przypadku, gdy procedura należąca do 

akredytowanej metody została zastosowana do nieakredytowanej matrycy, stosowany, gdyby zgłaszane wyniki nie są akredytowane. 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Uwagi ogólne na stronie głównej

Koniec częsci z wynikami załącznika 1 do Certyfikatu Analizy 

Załącznik nr 1 do Certyfikatu Analizy dla zlecenia 

 1/1

12.08.2019

Strona:

Data wystawienia:

Numer próbki

Parametr Metoda

Wodoprzepuszczalność 

–współczynnik filtracji 

m/s
1.31x10

-10
6.31x10

-11 m/s

Parametr Metoda

Wodoprzepuszczalność 

–współczynnik filtracji 

m/s

Numer próbki

SA

SA3.27x10
-9

1.58x10
-10 m/s

PKN-CEN ISO/TS 17892-

11:2009 pkt. 4.2

PKN-CEN ISO/TS 17892-

11:2009 pkt. 4.2
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