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OPIS TECHNICZNY
1.1.  Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora MZUiM Katowice dla ,BOB” Biuro Organizacji Budownictwa nr 78/T1/2022 z
dnia 29.09.2022r.

- Matryca mapy zasadniczej w skali 1:500
- Wizje lokalne w terenie
- Uzgodnienia branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz.1643 ).

- Komentarz do warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie czes$¢ |l zagadnienia techniczne - Biuro

- Projektowo - Badawcze Drdg i Mostéw Transprojekt - Warszawa 2002r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Instytut Badawczy Drog i

Mostow , Warszawa 1997 r.

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych - Instytut Badawczy Drog
i Mostow , Warszawa 2001 r.

- ,Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz.U. 2002
Nr 170, poz. 1393 w sprawie znakdw i sygnatow drogowych

- Polska Norma PN-S-02204: 1997- Drogi samochodowe- Odwodnienie drog.

- Polska Norma PN-S-02205: 1998- Drogi samochodowe- Roboty ziemne - Wymagania i badania

- Generalna Dyrekcja Drég Publicznych - Ogélne Specyfikacje Techniczne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. , w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. zdnia 10.07.2003r.).

12.  Zakres opracowania.

Ulica Kurpiowska nalezy do uktadu podstawowego. Ulica Kurpiowska posiada nawierzchnie
bitumiczng. Ulica Kurpiowska na przedmiotowym odcinku posiada zmienng szeroko$¢ jezdni ok. 5,00 -

6.15m . Ulica posiada oSwietlenie na catej dtugosci, posiada odwodnienie za pomocg wpustéw do
sieci kanalizacji.



1.3. Opis stanu istniejacego.

Obecnie teren w rejonie budynkow przy ul. Kurpiowskiej w Katowicach zainwestowany jest jako

droga nalezaca do ukfadu podstawowego, stanowi dojazd do istniejgcej zabudowy wielorodzinnej.

Obecnie nawierzchnia jezdni jest bitumiczna z licznymi spekaniami oraz ubytkami. Ulica posiada
oswietlenie uliczne oraz odwodnieniem za pomocg wpustow ulicznych do istniejgce;j sieci kanalizacji
deszczowej. Chodniki posiadajg nawierzchnie rozbieralna z ksztattki betonowej, ptytek betonowych, itp.
W pasie drogi wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, kable energetyczne, kable teletechniczne, siec c.o. , sie¢ gazowa.

1.4. Opis stanu projektowanego.

1.4.1. Plan sytuacyjny.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi publicznej stanowigcej dojazd do budynkow przy ul.
Kurpiowskiej w Katowicach . Projektuje sie remont istniejgcej nawierzchni jezdni , remont nawierzchni
miejsc postojowych oraz przylegajgcego chodnika.

Przebieg remontowanej drogi nie zostanie zmieniony geometrycznie. Na przedmiotowym odcinku

jezdnia bedzie posiadac szeroko$¢ zmienng 5,00 m - 6,15 m natomiast chodnik po stronie numeréw
nieparzystych bedzie posiada¢ zmienng szerokos$¢ 1,50 m - 2,00 m.

Chodnik bedzie posiada¢ nawierzchnie rozbieralng z ksztattki betonowej typu Behaton gr. 8 cm koloru
szarego. Projektuje sie miejsca postojowe o wymiarach 2,50 x 5,00 m po stronie numerdw nieparzystych
0 nawierzchni rozbieralnej z ksztattki betonowej typu Behaton gr. 8 cm koloru szarego. Projektuje sie
jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5,00 m o nawierzchni z ksztattki betonowe;j
w kolorze niebieskim. Zjazdy projektuje sie o nawierzchni rozbieralnej z ksztattki betonowej typu Behaton
gr. 8 cm koloru czerwonego.

1.4.2. Przekrdéj poprzeczny.

Na dtugosci remontowanego odcinka drogi nalezy wykona¢ koryto na gtebokos$¢ 65 cm.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi D-01.00.00 Roboty
przygotowawcze oraz OST D-02.00.00 oraz D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza”. Na catej diugosci remontowanej drogi dojazdowej projektuje sie krawezniki betonowe 15 x 30
cm utozone na fawie z chudego zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D-08.01.01,Krawezniki
betonowe.” W miejscu potaczenia remontowanej drogi wewnetrznej z powierzchnig utwardzong oraz
miejscami postojowymi nalezy zabudowac krawezniki najazdowe 15x22 cm utozone na tawie z chudego
betonu. W koryto wbudowac warstwe kruszywa tamanego fr. 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

0 grubosci po zageszczeniu 25 cm. W kolejnym etapie wbudowac¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa
tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm.

Nastepnie wbudowac warstwe wyréwnawczg z MMA grubosci 4,0 cm o uziarnieniu ciggtym 0/25 mm i
lepiszczu z asfaltu 35/50. Prace nalezy wykonac zgodnie z OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego oraz normg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Skropi¢ warstwe
wyrownawczg emulsjg asfaltowg lub uptynnionym asfaltem w ilosci 0,2 kg/m2 z wyprzedzeniem nie
mniejszym niz 0,5 h przed utozeniem warstwy wigzacej . Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Ogolnymi
Specyfikacjami  Technicznymi D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego.” Na tak przygotowang
nawierzchnie wbudowa¢ warstwe wigzacg z MMA grubosci 6,0 cm o uziarnieniu ciggtym 0/20 mm i
lepiszczu z asfaltu 35/50. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu



asfaltowego oraz wigzaca emulsjg asfaltowg lub uptynnionym asfaltem w ilosci 0,2 kg/m?
wyprzedzeniem nie mniejszym niz 0,5 h przed utozeniem warstwy Scieralnej. Prace nalezy wykonac
zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego.” Na
tak przygotowang nawierzchnie wbudowac warstwe Scieralng o grubosci 5,0 cm z MMA o uziarnieniu
cigglym 0/12,8 mm na lepiszczu z asfaltu 50/70 . Prace nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz normg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
wykona¢ zgodnie z Ogdinymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.11 , Recykling” str. 59 -71.
Konstrukcje chodnik nalezy wykonac¢ w nastepujacy sposob . Na dtugosci chodnika nalezy wykonac

koryto na gteboko$¢ 36 cm. Prace nalezy wykonac zgodnie z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze oraz OST D-02.00.00 oraz D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. W koryto wbudowac warstwe kruszywa fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm. W kolejnym etapie utozy¢ kostke
betonowg Behaton gr. 8,0 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3,0 cm.
Konstrukcje wjazdow do posesji nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob . Na szerokosci zjazdu nalezy
wykonac¢ koryto na gtebokos¢ 61 cm. Prace nalezy wykonac zgodnie z Ogdinymi Specyfikacjami
Technicznymi D- 01.00.00 Roboty przygotowawcze oraz OST D-02.00.00 oraz D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. W koryto wbudowac warstwe kruszywa tamanego

fr. 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm. W kolejnym etapie
wbudowac podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci po zageszczeniu 25 cm.W kolejnym etapie utozy¢ kostke betonowg Behaton gr. 8,0 cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3,0 cm.

1.4.2. Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcje jezdni ul. Kurpiowskiej zaprojektowano nastepujgco :

5c¢m - beton asfaltowy fr. 0/12,8 mm w-wa $cieralna z MMA
6 cm - beton asfaltowy w-wa wigzgca z MMA 0/20 mm
4 cm - beton asfaltowy w-wa wyrdwnawcza z MMA 0/25 mm
25 cm - kruszywo famane frakcja 0/31,5 mm stab. mechanicznie
25 cm - kruszywo famane frakcja 0/63 mm stab. mechanicznie

Razem 65cm

Konstrukcje jezdni ul. Kurpiowskiej zaprojektowano nastepujgco :

5c¢m - beton asfaltowy fr. 0/12,8 mm w-wa $cieralna z MMA
5c¢m - beton asfaltowy fr. 0/12,8 mm w-wa $cieralna z MMA
1 cm — warstwa wzmacniajgca z BITUFFOR

4 cm - beton asfaltowy w-wa wyrownawcza z MMA 0/25 mm

Razem 15cm

Konstrukcje chodnika w ul. Kurpiowskiej zaprojektowano nastepujgco :

8 cm - ksztattka betonowa typu Behaton koloru szarego
3 cm - podsypka cem. - piaskowa (1:4)
25 cm - kruszywo famane fr. 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

Razem: 36c¢cm

Konstrukcje miejsc postojowych w ul. Kurpiowskiej zaprojektowano nastepujaco :

8 cm - ksztattka betonowa typu Behaton koloru szarego
3 cm - podsypka cem. - piaskowa (1:4)
25 cm - kruszywo famane fr. 0/31,5 stabilizowane mechanicznie



25 ¢cm - kruszywo famane frakcja 0/63 mm stab. mechanicznie

Razem: 61cm

Konstrukcje wjazdéw w ul. Kurpiowskiej zaprojektowano nastepujgco :
8 cm - ksztaftka betonowa typu Behaton koloru czerwonego
3 cm - podsypka cem. - piaskowa (1:4)
25 cm - kruszywo famane fr. 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
25 ¢cm - kruszywo famane frakcja 0/63 mm stab. mechanicznie

Razem: 61cm

2. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni jezdni ul. Kurpiowskiej bedzie realizowane poprzez
uksztattowanie pochylen jezdni w przekroju poprzecznym oraz podtuznym. Z uwagi istniejgca
kanalizacje deszczowg przebiegajgcg przez przedmiotowy teren remontowana droga zostanie
odwodniona do powyzszego kanatu za posrednictwem wpustow ulicznych ( 8 szt. ) ktore nalezy
wymieni¢ na nowe i wigczy¢ do istniejgcych studni kanalizacyjnych. Wpusty uliczne nalezy wykonac z
rur betonowych @ 500 mm z osadnikiem oraz koszem osadczym. Na rurach osadzi¢ wpusty
$ciekowe uliczne z pokrywami polimerobetonowymi Kl. D 400 z uchylnym rusztem. W razie
koniecznosci nalezy wymieni¢ rowniez przykanaliki z rur PVC @ 200 mm SN 8 z wydtuzonym kielichem na
podsypce piaskowe;.

3. UZBROJENIE PODZIEMNE.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ szczegding uwage na
istniejgce uzbrojenie wystepujgce w rejonie projektowanej inwestycji

— istniejgca sie¢ energetyczna

— istniejgcy gazociag

— istniejgcy wodociag

— istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe;
— istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarne;
— istniejgca sie¢ teletechniczna

— istniejgca siec c.o.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym w trakcie realizacji nalezy wystapi¢ o nadzér
branzowy do poszczegdlnych gestorow sieci .



4. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty.
Wykonawstwo robot budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego , technologig oraz przepisami BHP , przy czym stosowac¢ sie nalezy do wszystkichregut

sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi sztuki budowlanej,

wymaganiom technicznym oraz musi by¢ zgodna z zasadami odbioru poszczegolnych rodzajow robét,
normami, specyfikacjami , aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.

W razie watpliwosci w fazie wykonawczej nalezy kontaktowac sie z projektantem. Dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym. Przestrzega¢ nalezy wszystkich
ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do zamowienia istotnych elementdéw budowlanych zobowigzuje sie kierownika
budowy do kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego zestawienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. Nr 213 ,poz.1397 z p6zniejszymi zmianami) projektowane przedsiewzigcie nie
jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko i tym samym nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Prace bedg prowadzone w sposob nienaruszajgcy interesdéw osoéb trzecich , a w szczegdélnosci pozbawienia
mozliwo$ci korzystania z wody pitnej, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkow fgcznosci.

Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie na dziatce,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami §12, §13, §60, §271, §272,
§273 oraz §31, §34 i §18 obszar oddziatywania projektowanych obiektow w zwigzku z planowang inwestycjg
bedzie wykraczat poza granice dziatek bedacych w dyspozycji Inwestora.

Powyzsze okreslono w oparciu 0 podstawg prawa:
e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6zn. zmianami).
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla zamierzenia budowlanego :

Projektuje sie remont istniejgcej nawierzchni jezdni , remont nawierzchni miejsc postojowych oraz
przylegajacego chodnika. Przebieg remontowanej drogi nie zostanie zmieniony geometrycznie. Na
przedmiotowym odcinku jezdnia bedzie posiadac szerokos¢ zmienng 5,00 m - 6,15 m natomiast chodnik po
stronie numerow nieparzystych bedzie posiada¢ zmienng szerokos¢ 1,50 m - 2,00 m.

Chodnik bedzie posiadac nawierzchnie rozbieralng z ksztattki betonowej typu Behaton gr. 8 cm koloru
szarego. Projektuje sie miejsca postojowe o wymiarach 2,50 x 5,00 m po stronie numeréw
nieparzystych o nawierzchni rozbieralnej z ksztattki betonowej typu Behaton gr. 8 cm koloru szarego.
Zjazdy projektuje sie 0 nawierzchni rozbieralnej z ksztattki betonowej typu Behaton gr. 8 cm koloru
czerwonego.

2. Zakres realizacji zamierzenia budowlanego

Projektuje sie przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z wymiang podbudowy.

Przebieg przebudowywanej drogi nie zostanie zmieniony geometrycznie. Na przedmiotowym odcinku
jezdnia bedzie posiadac szeroko$¢ zmienng 5,00 m - 6,15 m natomiast chodnik po stronie numeréw
nieparzystych bedzie posiada¢ zmienng szerokos$¢ 1,50 m - 2,00 m.

Chodnik bedzie posiada¢ nawierzchnie rozbieralng z ksztattki betonowej typu Behaton gr. 8 cm koloru
szarego. Projektuje sie miejsca postojowe o wymiarach 2,50 x 5,00 m po stronie numeréw

nieparzystych o nawierzchni rozbieralnej z ksztattki betonowej typu Behaton gr. 8 cm koloru szarego.
Zjazdy projektuije sie o nawierzchni rozbieralnej z ksztattki betonowej typu Behaton gr. 8 cm koloru
czerwonego.

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow

Kolejnos¢ budowy wiw obiektdw zwigzana jest bezposrednio ze stopniem zainwestowania pasa terenu
pod zamierzenie budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty przygotowawcze zwigzane
z przygotowaniem terenu i przebudowg urzadzen infrastruktury technicznej w pasie terenu
przeznaczonym pod inwestycje w zakresie:

1. usuniecie pierwotnej nawierzchni
korytowanie pod projektowang podbudowe

2
3. remont przykanalikdw odwadniajgcych, wpustow ulicznych
4

wykonanie podbudowy i nawierzchni na wczesniej wykonanych korpusach rob6t ziemnych

4. Zestawienie projektowanych obiektéw budowlanych

Na dtugosci remontowanego odcinka drogi nalezy wykona¢ koryto na gteboko$¢ 65 cm.
Prace nalezy wykonac zgodnie z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi D- 01.00.00 Roboty
przygotowawcze oraz OST D-02.00.00 oraz D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem



podtoza”. Na catej dtugosci remontowanej drogi dojazdowej projektuje sie krawezniki betonowe 15 x 30
cm utozone na fawie z chudego zgodnie z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi D-08.01.01,Krawezniki
betonowe.” W miejscu potgczenia remontowanej drogi wewnetrznej z powierzchnig utwardzong oraz
miejscami postojowymi nalezy zabudowac krawezniki najazdowe 15x22 cm utozone na tawie z chudego
betonu. W koryto wbudowac warstwe kruszywa tamanego fr. 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci po zageszczeniu 25 cm. W kolejnym etapie wbudowa¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa
tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 25 cm.

Nastepnie wbudowac warstwe wyréwnawczg z MMA grubosci 4,0 cm o uziarnieniu ciggtym 0/25 mm i
lepiszczu z asfaltu 35/50. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego oraz normg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Skropi¢ warstwe
wyréwnawczg emulsjg asfaltowg lub uptynnionym asfaltem w ilosci 0,2 kg/m? z wyprzedzeniem nie
mniejszym niz 0,5 h przed utozeniem warstwy wigzacej . Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ogolnymi
Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego.” Na tak przygotowang
nawierzchnie wbudowa¢ warstwe wigzgcg z MMA grubosci 6,0 cm o uziarnieniu ciggtym 0/20 mm
i lepiszczu z asfaltu 35/50. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-05.03.05 Nawierzchnia z
betonu asfaltowego oraz wigzgcg emulsjg asfaltowa lub uptynnionym asfaltem w ilosci 0,2 kg/m? z
wyprzedzeniem nie mniejszym niz 0,5 h przed utozeniem warstwy Scieralnej. Prace nalezy wykonac
zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego.”
Na tak przygotowang nawierzchnie wbudowac warstwe Scieralng o grubosci 5,0 cm z MMA o
uziarnieniu ciggtym 0/12,8 mm na lepiszczu z asfaltu 50/70 . Prace nalezy wykona¢ zgodnie z OST
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz normg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie z betonu
asfaltowego. wykona¢ zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.11 , Recykling” str.
99 - 71. Konstrukcje chodnik nalezy wykonac¢ w nastepujacy sposob . Na dtugosci chodnika nalezy
wykonac¢ koryto na gtebokos¢ 36 cm. Prace nalezy wykonac zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami
Technicznymi D-01.00.00 Roboty przygotowawcze oraz OST D-02.00.00 oraz D-04.01.01 Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza®. W koryto wbudowac warstwe kruszywa fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm. W kolejnym etapie utozy¢ kostke
betonowg Behaton gr. 8,0 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej ( 1:4) gr. 3,0 cm.
Konstrukcje wjazdéw do posesji nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob . Na szerokosci zjazdu nalezy
wykonac koryto na gtebokos¢ 61 cm. Prace nalezy wykonac zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami
Technicznymi D- 01.00.00 Roboty przygotowawcze oraz OST D-02.00.00 oraz D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. W koryto wbudowac¢ warstwe kruszywa tamanego

fr. 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm. W kolejnym etapie
wbudowa¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci po zageszczeniu 25 cm.W kolejnym etapie utozy¢ kostke betonowg Behaton gr. 8,0 cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3,0 cm.

5. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnymi elementami, ktore mogg wptynaé na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi to:
- gtebokie wykopy

- budowa warstw konstrukcyjnych drogi pozarowe;j i placu do zawracania

- wspdipraca z maszynami drogowymi, roboty zatadunkowe



6. Zagrozenia i miejsca ich wystepowania

Zagrozenia mogace wptyna¢ na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi w fazie robot przygotowawczych to
porazenia pradem elektrycznym przy przebudowie linii energetycznych i praca w ich poblizu, oraz np.
mozliwo$¢ doznania uszkodzen ciata i obrazen w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych .
Zagrozenie dla pracownikow oraz miejsce ich wystepowania przy prowadzeniu robét zasadniczych to:
gtebokie wykopy , przy ktorych istnieje mozliwoS¢ wystgpienia obsuniecia sie ziemi w trakcie
wykonywania robét ziemnych, budowie przepustu, itp.

Zagrozeniem sg rowniez prace zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem materiatow budowlanych we
wspoipracy z dzwigami, koparkami.

7. Szkolenia i instruktaz

Pracownicy zatrudnieni przy wszystkich pracach mogacych wptyna¢ na ich bezpieczenstwo i zdrowie,
powinni posiadac aktualne uprawnienia zezwalajgce na wykonywanie tych prac, jesli wymagajg tego
stosowne przepisy dla danej branzy, oraz powinni zosta¢ dodatkowo przeszkoleni przez uprawnione
osoby oraz nadzor na budowie.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie nalezy:

1.opracowac plany drog ewakuacyjnych w przypadku pozaru lub katastrofy budowlanej oraz przeszkoli¢
pracownikow zatrudnionych na budowie,

2.wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie wszystkich
asortymentéw robdt,

3.zorganizowac punkty pierwszej pomocy,
opracowac projekt organizacji ruchu pojazdéw budowy,

roboty w gtebokich wykopach wykonywac przy uzyciu stosownych zabezpieczen,

roboty przy sieciach energetycznych, gazowych i cieplnych wykonywac po wczesniejszym
odtgczeniu zasilania, oraz pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli uzytkownika sieci.

Opracowat:

inz. Piotr Smuda

Ruda Slaska, Lipiec 2023 .
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