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zakres terenu objetego opracowaniem
proj. jezdni z MMA - 1246 m2
proj. chodnik z ksztattki bet. typu Behaton gr. 80 mm kol. szarego - 217 m2

proj. chodnik z plytek integracyjnych gr. 80 mm, kol. zotty - 11 m2

proj. zjazd z ksztattki bet. typu Behaton gr. 80 mm kol. czerwonego - 26 m2
proj. parking z ksztaltki bet. typu Behaton gr. 80 mm kol. szarego - 156 m2
proj. humusowanie terenu (trawniki) - 58 m2

proj. kraweznik betonowy 15x30; proj. obrzeze betonowe 8/30;

proj. kraweznik najazdowy 15x25;

proj. migjsce postojowe 2,5 x 5,0 m

rura ochronna dwudzielna
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BIURO ORGANIZACJI BUDOWNICTWA
41 - 710 Ruda_Slgska, ul. Obr. Westerplatte 9A/5

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach
40-381 Katowice ul. J. Kantoréwny 2A

P ul. Kurpiowskiej w ramach K ickiej Infrastruktury Drogowej —
modernizacja drég gminnych.

ul. Kurpiowska, 40-215 Katowice,
NR DZ. WG CZESCI OPISOWEJ

Opr. branzowe - czg$¢:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU drogowa

Projekt budowlany Sk 1:500

ania: | inZ. Piotr Smuda upr. 73/99
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