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I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

2020, poz.1333)  

 

OŚWIADCZAM 

 

że projekt budowlany „Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy ścieżki rowerowej 

w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku 

od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant 

Branża drogowa 
mgr inż. Szymon Antkowiak  

Sprawdzający 

Branża drogowa 
mgr inż. Marcin Matysik  

Projektant 

Branża konstrukcyjna 
mgr inż. Łukasz Szuba  

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 i 3 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja 

projektowa dla ww. inwestycji w zakresie projektu budowlanego branży kanał konstrukcyjnej – 
budowa kanału technologicznego nie podlega konieczności sprawdzania projektu. 

 
 

Projektant 
mgr inż. Łukasz Szuba 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW 
ORAZ SPRAWDZAJĄCYCH 

1. Branża drogowa – projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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2. Branża drogowa – projektant – zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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3. Branża drogowa – sprawdzający – decyzja o nadaniu uprawnień 

 



 

 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach zadania 
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku 

od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską 
12 

 
 



 

 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach zadania 
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku 

od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską 
13 

4. Branża drogowa – sprawdzający– zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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5. Branża konstrukcyjna – projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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6. Branża konstrukcyjna – projektant – zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 
 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy. 

W ramach opracowania projektuje się budowę ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych i 

publicznych. Ponadto inwestycja obejmuje zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu oraz budowę 

kanału technologicznego..  

Przebudowa ulicy polepszy warunki komunikacyjne oraz poprzez segregację ruchu samochodowego 

i rowerowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. 

Projektowana inwestycja przebiegać będzie po działce należącej do inwestora – działka nr 18  

stanowiąca istniejący pas drogowy ul. Trakt Napoleoński. Inwestycja zlokalizowana została w 

miejscowości Rokietnica, gmina Rokietnica, w powiecie poznańskim, na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica zgodnie z umową nr 101/2021 z dnia 

30.04.2021r. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2015, poz. 124), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.), 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst 

jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

• Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity z dnia 

18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity 

z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. 2016, poz. 290), 

• Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 

• Plan orientacyjny oraz podkłady sytuacyjno – wysokościowe, 

• Mapa zasadnicza, 

• Wizja w terenie i pomiary terenowe. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Przedmiotowa inwestycja znajduje się w gminie Rokietnica i polega na przebudowie  

ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz budowy kanału technologicznego. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana została w pasie drogi gminnej – ul. Trakt 

Napoleoński, droga gminna 317009P. 

2.1 Teren 
W sąsiedztwie planowanego przebiegu drogi znajdują się głównie zabudowa mieszkalna 

jednorodzinna oraz wielorodzinna. 

 

2.2 Sieć drogowa 
Inwestycja – budowa ścieżki rowerowej, prowadzona jest wzdłuż istniejącej drogi publicznej 

– droga gminna 317009P  (ul. Trakt Napoleoński). Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o 

szerokości około 6,7m – 7,0m. Po stronie północno-wschodniej, droga posiada chodnik dla pieszych 

z kostki betonowej o szerokości 2,0m oraz zjazdy na posesje. Po stronie południowo-zachodniej, w 

miejscu projektowanej ścieżki, droga posiada pobocze gruntowe o nieregularnej szerokości. W 

obrębie inwestycji, w okolicach zjazdu na ul. Noblistów, zlokalizowane są zatoki autobusowe z 

kostki kamiennej. W powyższym obrębie, zlokalizowane jest również przejście dla pieszych wraz z 

przejazdem dla rowerzystów oraz istniejące fragmenty ścieżek rowerowych bitumicznych. 

 

2.3 Rzeka i cieki 
W obrębie ani w sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się cieki wodne i rzeki. 

 

2.4 Urządzenia towarzyszące 
Na terenach przyległych zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

• sieć wodociągowa, 

• sieć gazowa, 

• sieć kanalizacyjna, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna. 

 

2.5 Obiekty inżynierskie 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują obiekty inżynierskie. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Planowana inwestycja obejmuje: 

- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie fragmentów chodników/dojść do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie krawężnika 15x30, 

- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

- wykonanie zabezpieczenia rurą dwudzielną istniejących sieci, 

- wykonanie kanału technologicznego, 

- wymiana istniejącego hydrantu na podziemny.  
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3.1 Podstawowe dane techniczne 
Istniejące parametry techniczne– droga gminna nr 317009P (ul. Trakt Napoleoński) 

• Klasa techniczna drogi      L 

• Prędkość projektowa  (teren zabudowy)    40 km/h 

• Przekrój poprzeczny        1x2 

• Typ przekroju        uliczny 

• Szerokość jezdni       7,0 m 

• Szerokość chodników       2,0 m 

• Szerokość poboczy       nieregularne 

 

3.2 Urządzenia infrastruktury technicznej 
W liniach rozgraniczających teren zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć 

telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, a także oświetlenie drogowe. 
Planowana inwestycja spowoduje konieczność zabezpieczenia części urządzeń infrastruktury 

technicznej. Zakłada się zabezpieczenie sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych rurami 

dwudzielnymi pod projektowanymi zjazdami. Dodatkowo zaplanowano wymianę istniejącego 

hydrantu na hydrant podziemny. 

Na terenach, gdzie nie ma istniejącej kanalizacji teletechnicznej, zgodnie z pismem 

otrzymanym od ORANGE Polska, od posesji Trakt Napoleoński 29 do końca opracowania, 

zaprojektowano kanał technologiczny. 

W terenach zielonych i pod chodnikami/ścieżkami rowerowymi projektuje się budowę 

kanalizacji kablowej (KTu) z jednej rury HDPE110/5,0, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu 

mikrorurek HDPE 12/8.  

Pod zjazdami i jezdniami projektuje się budowę kanalizacji kablowej (KTp) z jednej rury 

HDPE110/6,3, jednej rury HDPE140/8,0, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 

12/8. W tym przypadku rury HDPE40/3,7 oraz HDPE 12/8 należy ułożyć w rurze HDPE140/8,0. 

  

3.3 Wycinka drzew i krzewów 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 

 

4. Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu 
Poniżej zestawiono powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania terenu dla 

obszaru objętego inwestycją: 

- powierzchnia chodników z kostki betonowej – 8 m2, 

- powierzchnia ścieżki rowerowej bitumicznej – 725 m2, 

- powierzchnia zjazdów – 115 m2
, 

- długość kanału technologicznego – 255 m2
. 

 

5. Formy ochrony konserwatorskiej 
 W obrębie inwestycji nie zewidencjonowano zabytków, w tym stanowisk archeologicznych, 

podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej. 
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6. Wpływ eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia budowlanego 
Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego, ani nie oddziałuje na 

niego wpływ eksploatacji górniczej.  

 

7. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 
Przebudowa drogi gminnej (w zakresie budowy ścieżki rowerowej) na odcinku 320m nie wpłynie 

negatywnie na środowisko naturalne oraz życie mieszkańców miasta.  

 

8. Obszar oddziaływania inwestycji 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się na działkach objętych wnioskiem o zgłoszenie 

budowy. Podstawa prawna – art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo Budowlane. 

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
1) Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych  (Dz. U. Nr 81, poz. 463), warunki gruntowe na obszarze badań generalnie 

uznano za proste. Projektowaną inwestycję proponuje się zakwalifikować do I kategorii 

geotechnicznej. 

2) Biorąc pod uwagę charakter inwestycji (zwłaszcza budowę ścieżki rowerowej, która nie będzie 

generowała dużych obciążeń) nasypy niebudowlane po dogęszczeniu i wzmocnieniu za pomocą 

stabilizacji cementowej mogą stanowić podłoże dla konstrukcji ścieżki. 

3) Wodę gruntową w badanej strefie do głębokości 3,0 m p.p.t. stwierdzono we wszystkich 

otworach, w obrębie osadów piaszczystych, a także pod postacią sączeń w obrębie zalegających w 

głębszym podłożu gruntów spoistych. W dniu wierceń tj. 09.12.2021 r. poziom zwierciadła 

swobodnego, w zależności od rzędnej wylotu otworu, zmierzono na głębokości odpowiednio 1,6 m 

p.p.t.  

4) Strefa przemarzania w rejonie badań zgodnie z PN-B 03020:1981 wynosi HZ=0,80 m p.p.t. 
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IV.INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
 
 
 

Nazwa inwestycji Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej w ramach zadania 
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku 
od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Szamotulską 
 

Tom Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  
Inwestor Gmina Rokietnica 

ul. Golęcińska 1 
62-090 Rokietnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanowisko Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant  
branży drogowej 

mgr inż. Szymon Antkowiak 
WKP/0121/POOD/16 
specjalność drogowa 

 

Projektant 
branży konstrukcyjnej 

mgr inż. Łukasz Szuba 
7131/190/P/2002 

specjalność  
konstrukcyjno-budowlana 

 

Poznań, sierpień 2022 r.  
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Nazwa i adres obiektu budowlanego. 
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy ścieżki rowerowej 

 

Nazwa inwestora oraz jego adres. 
Gmina Rokietnica 

ul. Golęcińska 1 

62-090 Rokietnica 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację. 
mgr inż. Szymon Antkowiak, ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań  

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

• Obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

• Organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• Roboty przygotowawcze i porządkowe,  

• Roboty rozbiórkowe, 

• Roboty ziemne, 

• Roboty związane z zabezpieczeniem kolizji z urządzeniami obcymi,  

• Roboty nawierzchniowe na drodze, chodniku i zjazdach do posesji, 

• Roboty wykończeniowe, 

• Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
• Sieć elektroenergetyczna, 

• Sieć telekomunikacyjna, 

• Sieć kanalizacyjna, 

• Sieć wodociągowa, 

• Sieć gazowa, 

• Istniejące drogi, 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Infrastruktura techniczna w pasie drogowym, 

• Istniejąca infrastruktura drogowa na budowanym odcinku i związany z tym ruch pojazdów 

samochodowych. 

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania: 

• Wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych, 

• Brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej, 

• Zagrożenia występujące podczas robót wodociągowych i kanalizacyjnych: 
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o wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5m, 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

• Zagrożenia podczas realizacji robót elektroenergetycznych: 

o zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką, 

o wykonanie wykopów zestawem wiertniczo-dźwigowym o głębokości 2,5m (wykonanie 

wykopów ręcznie), 

o montaż-posadowienie żurawiem-dźwigiem latarni, 

o montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych nn oświetleniowych, 

o pomiary i badania obwodów, 

• Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

o osunięcie się ziemi w wykopach, 

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami, brak przykrycia wykopu), 

o w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej, 

• Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót nawierzchniowych: 

o zagrożenia przy rozładunku materiałów budowlanych, 

o najechanie na pracownika maszyną budowlaną, 

o poparzenie materiałami o wysokiej temperaturze, 

• Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 

i urządzeń technicznych: 

o pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

o potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót, 

o porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne), 

• Potrącenie przez pojazdy i maszyny poruszające się po budowie, 

• Zagrożenia związane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji, 

 

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie ujęte 

powyżej, a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić 

w planie BIOZ. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

• Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie 

prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach 

winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być 

zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn budowlanych powinni być zapoznani 

z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. Dz. U. 
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Nr 118 poz. 1263 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 

i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

• Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami 

podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

o wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

o udzielania pierwszej pomocy, 

• Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej, tam gdzie są one wymagane jest 

zabronione- odpowiedzialny: kierownik budowy, 

• Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników w zakresie 

robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. Pracownikom 

należy wydać właściwe środki ochrony osobistej, takie jak kaski i odzież ochronna, 

• Rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do 

Państwowej Inspekcji Pracy, 

• Prace wykonywane w pobliżu dróg, na których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić 

po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca robót musi zostać wykonane 

na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

• Zagospodarowanie placu budowy: 

o teren prowadzenia prac budowlanych należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich, 

o teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji 

obiektu, 

o należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane 

z prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, 

udzielenia pierwszej pomocy medycznej i innych zagrożeń, 

o doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

o odprowadzenia ścieków lub ich utylizacja, 

o urządzenia pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych, 
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o zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

o zapewnienia łączności telefonicznej, 

o zapewnienie i zabezpieczenie miejsc składowisk materiałów, wyrobów i urządzeń, 

o dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy, 

o szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych, 

o teren powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 

być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

• Roboty ziemne: 

o powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji 

i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót, 

o powinny być poprzedzone określeniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odległości 

od istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w jakiej mogą być wykonywane, 

o należy ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 

wykopu, 

o przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień 

i zabezpieczeń, 

o ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu, 

• Maszyny i urządzenia techniczne: 

o powinny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta, a operatorzy 

maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

o powinny posiadać sygnalizator cofania, 

o wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 

o do pracy na budowie może być dopuszczony sprzęt jedynie sprawny technicznie. 

• Oznakowanie budowy: 

o budowę należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

o należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest 

budowa 

o w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

o należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż 

pożarna i inne służby ratownicze), 

 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki 

i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1) 

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 (rys. 2) 
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1. Plan orientacyjny 
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2. Projekt zagospodarowania terenu 
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT TECHNICZNY 

BRANŻA DROGOWA  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 
 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy. 

W ramach opracowania projektuje się budowę ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych i 

publicznych. Ponadto inwestycja obejmuje zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu.  

Przebudowa ulicy polepszy warunki komunikacyjne oraz poprzez segregację ruchu samochodowego 

i rowerowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. 

Projektowana inwestycja przebiegać będzie po działce należącej do inwestora – działka nr 18  

stanowiąca istniejący pas drogowy ul. Trakt Napoleoński. Inwestycja zlokalizowana została w 

miejscowości Rokietnica, gmina Rokietnica, w powiecie poznańskim, na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica zgodnie z umową nr 101/2021 z dnia 

30.04.2021r. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2015, poz. 124), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.), 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst 

jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

• Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity z dnia 

18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity 

z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. 2016, poz. 290), 

• Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 

• Plan orientacyjny oraz podkłady sytuacyjno – wysokościowe, 

• Mapa zasadnicza, 

• Wizja w terenie i pomiary terenowe. 
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2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja obejmuje: 

- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie fragmentów chodników/dojść do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie krawężnika 15x30, 

- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

- wykonanie zabezpieczenia rurą dwudzielną istniejących sieci, 

- wykonanie kanału technologicznego, 

- wymiana istniejącego hydrantu na podziemny. 

 

3. Podstawowe dane techniczne 
Istniejące parametry techniczne– droga gminna nr 317009P (ul. Trakt Napoleoński) 

• Klasa techniczna drogi      L 

• Prędkość projektowa  (teren zabudowy)    40 km/h 

• Przekrój poprzeczny        1x2 

• Typ przekroju        uliczny 

• Szerokość jezdni       7,0 m 

• Szerokość chodników       2,0 m 

• Szerokość poboczy       nieregularne 

 

4. Rozwiązania sytuacyjne 
Inwestycja polega na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Trakt Napoleoński na odcinku 

od połączenia z odrębnym opracowaniem pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. 

Szamotulską” do dowiązania do stanu istniejącego w obrębie zjazdu na ulicę Przy Trakcie oraz 

Noblistów.  

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 2,7m (2,0m 

szerokość użytkowa) oraz wymianę krawężnika najazdowego 15x22 na betonowy uliczny 15x30. 

Ponadto planuje się wykonanie zjazdów na posesje oraz fragmentów chodników dojść do przejść dla 

pieszych. Inwestycja nie będzie ingerować w istniejącą jezdnię bitumiczną ul. Trakt Napoleoński 

oraz w pozostałe elementy pasa drogowego zlokalizowane po północno – wschodniej części drogi.  

 

6. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja ścieżki rowerowej: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S     gr. 4cm 
• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm 
• warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6 gr. 15cm 

 

 
Konstrukcja ścieżki rowerowej w miejscu zjazdu: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S     gr. 4cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W     gr. 4cm 
• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm 
• warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6 gr. 20cm 
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Konstrukcja zjazdów: 
• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. grafitowy)  gr. 8cm 
• podsypka cementowo-piaskowa       gr. 3cm 
• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm 
• warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6 gr. 20cm 

 
7. Odwodnienie drogi 

Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się za pomocą wpustów oraz kanalizacji deszczowej. 

Odwodnienie projektowanej ścieżki będzie odbywać się za pomocą spadku poprzecznego w kierunku 

istniejącego ścieku i dalej do istniejącego systemu odwodnienia. 

 
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1) – wg PZT 

2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2) – wg PZT 

3. Przekroje normalne 1:50 (rys. 3) 

4. Przekroje poprezczne 1:100 (rys. 4) 
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3.  Przekroje normalne 
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4.  Przekroje poprzeczne 
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT TECHNICZNY 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Inwestor 

Inwestorem opracowania: 

"Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach zadania 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz 

z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską", jest: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1 62-090 

Rokietnica. 

 
2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- wytycznych wykonania kanalizacji teletechnicznej, 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów, 

- projektów branżowych. 

 
3. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-techniczny na budowę kanalizacji kablowej 

teletechnicznej pod docelową sieć teleinformatyczną. 

 
4. Normy i przepisy 

• Wytyczne do projektowania i budowy kanałów technologicznych na drogach powiatowych. 

   Opracowanie ZDP w Poznaniu. Poznań, sierpień 2020r. 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r sprawie warunków technicznych, 

jakim 

  powinny odpowiadać kanały technologiczne, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, 

• PN-EN 61386-21. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: 

  Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

• PN-EN 61386-1. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania 

ogólne. 

• PN-EN 124. Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego  

  i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości. 

• PN-EN 206-1. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• ZN-96/TP S.A.-011 Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 

uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.     

• ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe. Wymagania i badania. 



 

 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach zadania 
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku 

od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską 
36 

• ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań 

  w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania – Warszawa, 2014.  

 
5. Budowa kanalizacji teletechnicznej 

W terenach zielonych i pod chodnikami projektuje się budowę kanalizacji kablowej (KTu) z jednej 

rury HDPE110/5,0, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 12/8.  

Pod zjazdami i jezdniami projektuje się budowę kanalizacji kablowej (KTp) z jednej rury 

HDPE110/6,3, jednej rury HDPE140/8,0, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 

12/8. W tym przypadku rury HDPE40/3,7 oraz HDPE 12/8 należy ułożyć w rurze HDPE140/8,0. 

 
Kanalizację kablową lokalizować na głębokości nie mniejszej niż: 

- 1,0m - od projektowanej, docelowej niwelety jezdni (jednoczeńnie min. 0,5m pod warstwą 

konstrukcyjną), 

- 1,0m - na terenach zielonych, polach uprawnych, w poboczu drogi i w pasie drogowym, 

- 0,8m - pod dnem rowu odwadniającego, 

Odległość należy mierzyć od górnej krawędzi rur. 

Profile kanalizacji są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 

kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne. 

Schemat kanalizacji: 

 
Uwaga: Podejścia pod słupy oświetleniowe, na których będą mocowane kamery wykonać tylko rurą 

HDPE110. 

 

Kanalizację kablową należy układać prostoliniowo, a w przypadkach, gdzie jest to możliwe do 

wykonania, można wykonać załomy w postaci łuku o minimalnym promieniu gięcia 20m. 

Do połączenia odcinków rurociągu kablowego muszą zostać użyte złączki zapewniające 

wodoszczelność. 
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Rury osłonowe należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci pianką poliuretanową. 

Przed wprowadzeniem do wykopu  rury opto i pakiet mikro wiązać razem ze sobą w pęczek, opaską 

kablową samozaciskową w odstępie co ok. 3,0m 

Rury osłonowe 110 wprowadzane do studni kończyć równo ze ścianką wewnętrzną, natomiast rury 

RHDPE 40/3,7  i pakiet mikro zachować w całości (bez cięcia). Wyłożyć je łagodnym łukiem wzdłuż 

ścianki bocznej studni jednocześnie kierując w górę pod strop. Przy budowie zaleca się zachowanie 

jednakowego usytuowania włazu studni prefabrykowanej w odniesieniu do osi drogi tak aby 

wyłożenie rur opto i mikro kierować w stronę granicy pasa drogowego. Przypadające  w studniach 

przelotowych końce połączyć ze sobą złączką 40 aby ciągłość rur podtrzymać. 

Górną warstwę kanalizacji kablowej należy przysypać piaskiem do grubości 20cm. Następnie należy 

zasypywać wykop warstwami co 20cm (można użyć przesianej ziemi) i ubijać ubijakiem 

mechanicznym. 

W połowie głębokości wykopu powinna zostać ułożona taśma ostrzegawcza z napisem „UWAGA 

KANAŁ TECHNOLOGICZNY". 

Bezpośrednio nad kaałem technologicznym powinna zostać ułożona taśma ostrzegawczo - 

lokalizacyjna z napisem „UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY” z czynnikiem lokalizacyjnym w 

postaci taśmy kwasoodpornej. 

Należy stosować studnie typu SKR-1 wykonane z betonu zwykłego klasy co najmniej C25/30 dla 

klasy obciążalności A-15 do produkcji zwieńczeń oraz klasy co najmniej C30/37 do produkcji 

korpusów studni kablowych. Na pokrywie studni umieścić na trwałe logo Inwestora. 

Pokrywy studni kablowych wyposażyć w urządzenie uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni 

osobom nie- 

uprawnionym np. zamki lub kłódki odporne na korozję i czynniki atmosferyczne. 

Studnie wyposażyć w uchwyty kablowe dwutorowe. 

 
6. Skrzyżowania i zbliżenia 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji kablowej należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r oraz obowiązującymi normami 

technicznymi i wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnień branżowych (ZUDP). 

Skrzyżowania i zbliżenia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny być wykonane wg 

wymagań normy PN-76/E-05125 ręcznie, zwracając uwagę na to aby nie uszkodzić powłok kabli 

elektroenergetycznych. 

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń sieci telekomunikacyjnej z gazociągiem należy postępować 

zgodnie z normą ZN-96/TP SA - 004. 

 
7. Badania i pomiary 

Badania sieci objętej niniejszym projektem należy wykonać w zakresie: 

- prawidłowości wykonania studni kablowych, zgodnie z normą ZN-96/TPSA-023, rozdział 4 

”Badania”. 

- prawidłowości ułożenia rur kanalizacji, zgodnie z normą ZN-96/TPSA-012, rozdział 15 ”Badania”. 

- prawidłowości wykonania skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z normą 

ZN-96/TP  

S.A. – 004, rozdział 9 ”Badania”. 

Po wybudowaniu rurociągu należy wykonać próby szczelności.  
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Test szczelności polegać ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadciśnienia 

100 kPa. Spadek ciśnienia po 24 godz. nie powinien przekraczać 10kPa (zgodnie z normą ZN-96/TP 

S.A.-013 pkt. 5.4.4). 

 

8. Uwagi końcowe 

- W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartość projektu należy bezwzględnie 

skonsultować z projektantem, 

- O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie zainteresowane 

strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem, 

- Roboty montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z 

uwzględnieniem zasad BHP i warunków podanych w uzgodnieniach, 

- Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań lub zbliżeń z przeszkodami podziemnymi (kable 

elektroenergetyczne, gazociągi) należy wykonać ręcznie, 

- Po realizacji robót budowlanych zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji 

powykonawczej, 

- Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie wykonawstwa prac objętych niniejszym opracowaniem należy 

uzgodnić z projektantem, 

- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako 

rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i dostępnych 

w kraju, równoważnych pod względem parametrów technicznych do projektowanych. 

- wszystkie materiały zgodnie z Prawem Budowlanym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 

 

9. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał  Ilość 

1 studnia telekomunikacyjna prefabrykowana typu SKR1 z pokrywą typu ciężkiego 4 szt. 

2 rura HDPE 140/8,0 40 m 

3 rura HDPE 110/6,3 40 m 

4 rura HDPE 110/5,0 216 m 

5 rura HDPE 40/3,7 768 m 

6 rura HDPE 40/3,7 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8 256 m 

7 wspornik kablowy dwutorowy 4 szt. 

8 pomarańczowa taśma ostrzegawcza z napisem „UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY.  256 m 

9 pomarańczowa taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna z napisem „UWAGA KANAŁ 

TECHNOLOGICZNY” z czynnikiem lokalizacyjnym. 

256 m 

10 zestaw złączek szczelnych przelotowych i/ lub rozgałęźnych do rur 40/3,7 wg zużycia 

11 zestaw złączek szczelnych przelotowych i/ lub rozgałęźnych do rur 40/3,7 z pakietem 

mikrorurek 

wg zużycia 

12 zestaw zaślepek do rur (40 i 110) wg zużycia 

13 piasek 20,48 m³ 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1) – wg PZT 

2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2) – wg PZT 
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CZĘŚĆ III 
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 
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1. Gmina Rokietnica, określenie klasy drogi 
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2. Fiberhost S.A., informacja o braku sieci 
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3. Operator WSS, informacja o braku sieci 
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4. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., uzgodnienie inwestycji 

 
  



 

 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach zadania 
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku 

od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską 
45 
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5. ORANGE Polska, uzgodnienie inwestycji 
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6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bytkowie, uzgodnienie inwestycji 
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7. ENEA Operator, Rejon Dystrybucji Szamotuły, warunki techniczne za zabezpieczenie sieci 
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8. Powiatowy Konserwator Zabytków, zaopiniowanie projektu 
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9. ORANGE Polska, informacja o wolnych zasobach 
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10. Starosta Poznański, protokół z Narady Koordynacyjnej 
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