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ul. Trakt Napoleoński
dwukierunkowa ścieżka rowerowa
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istniejący ściek przykrawężnikowy wraz z ławą betonową

krawężnik najazdowy 15x22 przeznaczony do likwidacji

projektowany krawężnik betonowy 15x30cm
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2,00
projektowana ścieżka rowerowa

szerokość użytkowa0,20
skrajnia
rowerowa

skrajnia
drogowa

ławę betonową pod krawężnikiem 15x30 należy wymienić na nową

i%

   gr. 8cm  warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. grafitowy)
     gr. 3cm  podsypka cementowo-piaskowa

  gr. 15cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
  gr. 20cm  warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6
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projektowany zjazd
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istniejący chodnik

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia bitumiczna
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ściek
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istniejący

ściek 0,50

skrajnia
drogowa

0,50

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z cmieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

2,70

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm
podbudowa z cmieszanki związanej cementem C5/6   gr. 20cm

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W   gr. 4cm
LEGENDA

1. Istniejący krawężnik najazdowy 15x22cm
przeznaczony do likwidacji, w jego miejsce należy

wbudować krawężnik betonowy 15x30cm, ściek na ławie
betonowej pozostawić bez zmian

2. Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej
gr. 3cm i ławie betonowej z oporem

3. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z

oporem oraz ściekiem z dwóch rzędów kostki
betonowej gr. 8cm o szer. 20cm na ławie betonowej

4. Krawężnik betonowy 12x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z

oporemSzczegół "3"

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na podsypce
cem.-piaskowej. gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
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ZJAZD PRZEZ DWUKIERUNKOWĄ ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ
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projektowany zjazd przez dwukierunkową
ścieżkę rowerową/chodnik
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Szczegół "4"
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krawężnik betonowy 12x25cm na podsypce cem.-piaskowej
 gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
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1

obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej
 gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem

1

Szczegół "2"

2%

DWUKIERUNKOWA ŚCIEŻKA
ROWEROWA

humusowanie z obsianiem trawą - gr. 10cm

1:1,5

projektowana dwukierunkowa
ścieżka rowerowa/chodnik

Szczegół "1a"

i%

istniejąca jezdnia

30

na podsypce i na ławie betonowej
istniejący ściek z kostki brukowej gr. 8cm

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu B15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce
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projektowana ścieżka rowerowa

Szczegół "1b"
przejście dla pieszych

i% 2%

projektowany zjazd

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce
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na podsypce i na ławie betonowej

istniejący ściek z kostki brukowej gr. 8cm

12

istniejąca jezdnia

istniejąca jezdnia

cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
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Przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne
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101/2021

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica

Sprawdzający

Projektant

WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

mgr inż. Marcin Matysik

mgr inż. Szymon Antkowiak

Opracował inż. Piotr Kopczyński

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach
zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów

do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską


	Arkusze i widoki
	3 297x800


