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STRONA TYTULOWA
Temat nr : 559-003-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z

przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Zadanie : Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Branza drogowa

Inwestor:  Gmina Rokietnica

Adres: ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-003-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Zadanie : Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze

1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1/D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,315 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

1.2 D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiérki

1.2.1|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny

3|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 900,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 30 cm
41D-01.02.02 | KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 351,000 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)

0.3*1.3*900 = 351,000

Razem = 351,000 | m3

1.2.2| D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég i ulic

5|D-01.02.04 |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 77,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm

6|D-01.02.04 |KNR 231-0801-03-00 Norma scalona 77,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z chudego betonu o grubosci: 20 cm
7/D-01.02.04 |KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 316,000 | m

Rozebranie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach: 15x22 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej

8|D-01.02.04 |KNR 231-0814-03-00 IGM Warszawa 72,000 | m
Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 c¢m, na podsypce piaskowej
9|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 27,000 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
10| D-01.02.04 |KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych
11|D-01.02.04 | KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
Zdjecie tablic znakéw drogowych
12| D-01.02.04 |KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 88,482 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym .
1.5*(77*0.08+77*0.2+316*0.15*0.22 + 27) = 88,482
Razem = 88,482 | m3
1.3|D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociggowych i gazowych
1.3.1| D-01.03.08 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
13 |D-01.03.08 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych
14|D-01.03.08 |KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych wraz z wymiang ramy na typ ciezki
15|D-01.03.08 | KNR 201-0701-10-30 WACETOB Warszawa 25,000 | m

Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.I-l, przy szeroko$ci dna wykopu do 1,0 m i gtebokosci
rowu do 1,2 m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 559-003-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

1.

Branza drogowa
Roboty przygotowawcze

1.3. Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociagowych i gazowych

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
16| D-01.03.08 |KNR 218-0501-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
17 |D-01.03.08 | KNR 201-0704-10-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-Il, przy szeroko$ci dna wykopu do 1,0 mi
gtebokosci rowu do 1,0 m
18|D-01.03.08 |KNR 219-0306-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 | m
Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne 110 HDPE
1.3.2| D-01.03.08 | Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég
19|D-01.03.08 |KNR 201-0701-10-30 WACETOB Warszawa 39,000 | m
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-Il, przy szerokosci dna wykopu do 1,0 m i gtebokos$ci
rowu do 1,2 m
20 |D-01.03.08 | KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,000 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
21/D-01.03.08 |KNR 201-0704-10-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-ll, przy szerokosci dna wykopu do 1,0 m i
gtebokosci rowu do 1,0 m
22|D-01.03.08 | KNR 219-0306-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,000 | m
Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne 110 HDPE
1.3.3| D-01.03.08 | Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég
23 |D-01.03.08 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
241D-01.03.08 |KNR 405-0210-02-00 PROINBUD Warszawa 1,000 | kpl
Wymiana istniejacego hydrantu na podziemny wraz z odpowiednim oznakowaniem
1.3.4|D-01.03.08 | Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
25|D-01.03.08 |KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych
2 D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.4|D-02.01.00 | Wykonanie wykopéw, wzmochienie skarp i podtoza gruntowego
2.4.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopoéw w gruntach | - V kategorii
26 |D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 34,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt
kat. Ill
2.5|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.5.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
27|D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 130,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
28D-02.03.01 |KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 130,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-04.00.00 | Podbudowy
3.6 | D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.6.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
29|D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 842,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
$ciezka: 807 = 807,000
Zjazdy: 27= 27,000
chodniki: 8= 8,000
Razem = 842,000 | m2
3.7|D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.7.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
30| D-04.03.01 |KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 807,000 | m2

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszone;




PRZEDMIAR ROBOT
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Branza drogowa

3. Podbudowy
3.7. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
31|D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 807,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
32 |D-04.03.01 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 85,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
33|D-04.03.01 |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 85,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
3.8/ D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.8.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
34 |D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 842,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 15
cm
$ciezka rowerowa: 722= 722,000
chodniki: 8= 8,000
zjazdy w ciggu Sciezki: 85= 85,000
zjazdy: 27 = 27,000
Razem =| 842,000 | m2
3.9/ D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.9.1 | D-04.05.02 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
35|D-04.05.02 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 730,000 | m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 15 cm
$ciezka rowerowa: 722= 722,000
chodniki: = 8,000
Razem = 730,000 | m2
36 | D-04.05.02 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 112,000 | m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 20 cm
zjazdy w ciggu Sciezki: 85= 85,000
zjazdy: 27 = 27,000
Razem = 112,000 | m2
37 |D-04.05.02 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 842,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
730+ 112 = 842,000
Razem = 842,000 | m2
4|D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.10 | D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.10.1 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco
38 | D-05.03.05 |KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 85,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
zjazdy w ciggu Sciezki: 85= 85,000
Razem = 85,000 | m2
39|D-05.03.05 |KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 807,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm
zjazdy w ciggu Sciezki: 85= 85,000
$ciezka rowerowa: 722= 722,000
Razem = 807,000 | m2
4.10.2 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
40 |D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
chodniki: 8= 8,000
Razem = 8,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
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Branza drogowa

4. Nawierzchnie
4.10. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
41|D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 27,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce cement-
piaskowej o grubo$ci 3cm
zjazdy: 27 = 27,000
Razem = 27,000 | m2
5|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
5.11 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
5.11.1|D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow
421D-06.01.01 |KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 230,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie
43 |D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 230,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
6|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.12 | D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
6.12.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
44 |D-07.01.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 36,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli
6.13 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
6.13.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
451D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm
46 | D-07.02.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm na wysiegniku
47|D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 15,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych
6.13.2 | D-07.02.03 | Oznakowanie poziome i pionowe
48 | D-07.02.03 | Wycena wtasnha 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome
7|D-08.00.00 | Elementy ulic
7.14|D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.14.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
49|D-08.01.01 |KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 264,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
50| D-08.01.01 |KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 53,000 | m
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
51|D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 36,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
52|D-08.01.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 25,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.15|D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
7.15.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
53 | D-08.03.01 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 326,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
54D-08.03.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 15,000 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.15.2|D-08.03.01 | Palisady betonowe
55|D-08.03.01 |KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 28,000 | m
Wykonanie wykopdw liniowych pod palisade
56 | D-08.03.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,800 | m3

tawy pod palisade: betonowe z oporem
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Branza drogowa
7. Elementy ulic
7.15. Betonowe obrzeza chodnikowe

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
0.1*28= 2,800
Razem = 2,800 | m3
57 | D-08.03.01 | KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 28,000 |m

Palisada z prefabrykowanych palikéw betonowych (100cm)

--- Koniec wydruku -
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PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z

przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Zadanie : Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Budowa kanatu technologicznego.

Inwestor:  Gmina Rokietnica

Adres: ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 559-003-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Budowa kanatu technologicznego.

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Zadanie : Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w zakresie budowy $ciezki rowerowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

D.01.03.04 | Budowa kanalizacji teletechnicznej

D.01.03.04 | KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | studnia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 w gruncie - kat. Il z
zabezpieczeniem zamkiem lub ktddka

D.01.03.04 | KNR 501-0106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 213,000 | m
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110,5, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem
mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji

D.01.03.04 | KNR 501-0106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 | m
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1XHDPE 110/6,3, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem
mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciaggu kanalizacji

D.01.03.04 | KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 140/8,0 (Uwaga: Wykop jest
policzony w pozycji nr 3)

D.01.03.04 | ZKNR 039-0206-06-00 TP S.A. 4,000 | odc
Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagdw kablowych o diugosci do 2
km w ziemi, przy pomocy sprezarki, dla rur o $rednicy: 40 mm

D.01.03.04 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 20,400 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku ---




