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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT
DLA ZADANIA Z BO - REMONT MIEJSC POSTOJOWYCH POMIEDZY
BUDYNKAMI UL. GDANSKA 20 I 22
ORAZ CZESCI CHODNIKA PRZY BUDYNKU ZADOLE 44
W KATOWICACH

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas robot zwigzany
z remontem miejsc postojowych pomigdzy budynkami ul. Gdanska 20 i1 22 oraz cze$ci chodnika
przy budynku Zadole 44 w Katowicach.

2 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie zostalo przygotowane w zwigzku z konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
pieszego oraz kolowego w trakcie prowadzenia robdt drogowych. Celem opracowania jest
przedstawienie sposobu organizacji robot tak, aby w trakcie prowadzenia prac mozliwie
zminimalizowa¢ utrudnienia wynikajace z koniecznosci wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu
drog i chodnikdéw na remontowanym odcinku drogi.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Inwentaryzacje stanu istniejagcego w zakresie oznakowania pionowego i poziomego,
Podziat prac na etapy,

Okreslenie sposobu zabezpieczenia prac w poszczegolnych etapach.
4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ulica Gdanska oraz ul. Zadole potozone s3 w zachodniej cz¢$ci Katowic, w dzielnicy Ligota-
Panewniki, na osiedlu Zadole. Ulice te tworza petle obstugujaca komunikacyjnie cze$¢ osiedla.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest odcinek ulicy Gdanskiej potozony po stronie
potudniowej-wschodniej przedmiotowej petli, na wysokosci budynku nr 20 i 22 oraz chodnik
zlokalizowany przy wschodniej krawedzi powyzszej petli. Lokalizacje inwestycji przedstawiono na
rysunku ,,Plan orientacyjny”.

5 CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
Ulica Gdanska jest drogg gminng klasy L — lokalna.
Ulica Zadole jest droga gminna, klasy ,,L” - lokalna.

Ulica Gdanska oraz jej kontynuacja ulica Zadole sa ulicami obstugujacymi ruch lokalny w obrebie
osiedla Zadole. W sgsiedztwie ulic znajduje si¢ zabudowa wielorodzinna, czesto sg to budynki 10-
cio pigtrowe oraz budynki uzytecznosci publicznej. Z jezdni przedmiotowych ulic poprowadzono
siegacze prowadzace do miejsc parkingowych przy blokach.

Na przedmiotowym odcinku ulica Gdanska posiada jezdni¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego
1 szerokos$ci 6,00 - 6,30 m. Przy potudniowej krawedzi jezdni zlokalizowana jest zatoka postojowa
do parkowania prostopadtego o szerokosci 5,0 - 5,15 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
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czerwonej. Nawierzchnia zatoki jest mocno zdeformowana, a krawe¢znik oddzielajacy miejsca
postojowe od jezdni posiada liczne spgkania 1 ubytki. Za miejscami postojowymi znajduje si¢
chodnik oddzielony od zatoki postojowej kraweznikiem betonowym. Nawierzchnia chodnika —
beton asfaltowy, szerokos¢ — ok. 2,80 m. Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy Gdanskiej
odbywa si¢ do istniejacych studzienek sciekowych.

Przewidziany do remontu chodnik w rejonie budynku przy ul. Zadole 44 posiada nawierzchnie
z betonu asfaltowego 1 ma szeroko$¢ 2,20 - 3,00 m. Na odcinku ok. 30 m chodnik przylega do
wschodniej krawedzi zatoki postojowej do parkowania prostopadtego, zlokalizowanej przy jezdni
ul. Zadole. Na pozostatych odcinkach chodnik stanowi samodzielny cigg pieszy taczacy drogi
dojazdowe do istniejacych budynkoéw

6 CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

6.1 Prowadzenie robét
W celu zminimalizowania utrudnien w ruchu przewidziano podzial prac na 2 etapy.
Etap 1 — Wykonanie remontu miejsc postojowych przy ulicy Gdanskie;j.

Roboty beda prowadzone po potudniowe;j stronie ulicy Gdanskiej w miejscu istniejacego parkingu.
W zwigzku z prowadzeniem robdt cze$¢ miejsc postojowych zostanie czasowo wylaczona
z uzytkowania.

Miejsce prowadzenia robot wydzielono barierami: U-3d, U-20a, U-20b, oraz od strony ruchu
pieszego U-20c. Wyprzedzajaco na jezdni wprowadzono oznakowanie B-25, B-33 w odlegtosci
20m od miejsca prowadzenia robdt, oznakowanie A-12b, A-14 oraz A-12c, A-14 w odlegtosci 5S0m
od miejsca prowadzenia robot.

Etap 2 — Wykonanie chodnika przy ulicy Zadole.
Roboty beda prowadzone na chodniku czg$ciowo oddzielonym od jezdni pasem zieleni.
Na styku chodnika z jezdniag wprowadzono oznakowanie barierami: U-3d, U-20a, U-20b, U-20c.

Po stronie wschodniej w odleglosci 20m od miejsca prowadzenia robot, oznakowanie B-25, B-33,
w odleglosci 50m od miejsca prowadzenia robot A-12b, A-14. Po stronie zachodniej, ze wzgledu
na sgsiedztwo skrzyzowania oznakowanie A-12c, A-14, rownocze$nie na drodze gléwnej Tablice
F-6.

6.2 Wystepujace zagrozenia i utrudnienia

Roboty prowadzone bgda bezposrednio na jezdni oraz przy krawedzi jezdni, w zwigzku z czym
istnieje zagrozenie potracenia osob wykonujacych w/w roboty. Projektowana lokalizacja urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego wigze si¢ z utrudnieniem w ruchu w postaci zawezenia jezdni na
odcinku prowadzonych robot oraz czasowym ograniczeniem istniejgcych miejsc postojowych.

Roboty prowadzone begda rownoczesnie bezposrednio przy chodnikach i ciggach pieszych,
w zwigzku z czym istnieje zagrozenie dla uczestnikow ruchu pieszego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zaré6wno pracownikom wykonujagcym roboty, jak
iuczestnikom ruchu drogowego, zaprojektowano oznakowanie 1 zabezpieczenie rejonu
prowadzenia prac jak w punkcie 6.1.

Podczas prowadzenia robdt nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznoseé.
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